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SCHEMAT POSADOWIENIA PRZEWODU WODOCIAGOWEGO

ZASYPAC GRUNTEM RODZIMYM
Z ZAGESZICZENIEM

k—b=@+0.8m—

TASMA OSTRZEGAWCZO
- LOKALIZACYJNA

OBSYPKA Z PIASKU
ZAGESZICIONA DO Is =0,95

ZAGESZCZONE PODLOZE
Z PIASKU DO Is =0,95

DESKOWANIE SEGMENTOWE

EWENTUALNE ZAGESZCZENIE
GRUNT

UWAGA:

H (zmienne)

DN=160mm

min 20cm

OSTATECZNE POSADOWIENIE NALEZY OKRESLIC PO ODKRYCIU RUROCIAGOW
DOKONUJAC EWENTUALNYCH KOREKT W POSADOWIENIU | POLACZENIACH

Z RUROCIAGIEM ISTNIEJACYM.
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Firma Inzynierska ARCUS
Jerzy Bajer

Firma Inzynierska ARCUS

Jerzy Bajer

ul. Kuznicy Kottatajowskiej 17i/37, 31-234 Krakéw
tel./fax (12) 341-50-04
e-mail: biuro@fiarcus.com.pl, fiarcus@interia.pl

Inwestor:

Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Nazwa opracowania:
Gmina miejska Krakow - Zarzad Infrastruktury

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowsj (ZRID) -
rozbudowa ul. Glinik w Krakowie.

Tytul rysunku:

Profile przejs¢ poprzecznych przez droge

siecig wodociggowa

Funkcja Imig [ nazwisko Nr uprawnien ) Podpis Rodzaj oprac.
BRANZA SANITARNA - WODOCIAG PB

Projektant |mgr inz. Piotr Konior 1237/61 Czesc oprac.
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Opracowat | mgr inz. Jacek Walasek Skala
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