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proj. niweleta terenu

istn. teren

proj. studnia rewizyjna

—

proj. studzienka deszczowa

proj. kolektor kanalizacji deszczowej
w chodniku ul Glinik i w drodze vl

Gtebokosci sieci wodociagowej wrysowano na gtebokosci 1,5m
Gtebokosci sieci gazowej, elektrycznej i teletechnicznej wrysowano na

gtebokosc¢ ok 1,0m.

Wszystkie kolizje wystgpujgce na sieci projektowanego kolektora
deszczowego nalezy sprawdzi¢ podczas wykonywania robot

budowlanych.
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Jerzy Baijer tel./ffax (12) 341-50-04
e-mail: biuro@fiarcus.com.pl, fiarcus@interia.pl
Inwestor: Nazwa opracowania:

Gmina miejska Krakow - Zarzad Infrastruktury
Komunalnej i Transportu w Krakowie

ul. Centralna 53
31-586 Krakow

rozbudowa ul. Glinik w Krakowie.

Przebudowa drogi gminnej ul. Wadowskiej w ramach zadania pn.:
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem

ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowsj (ZRID) -
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