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Opinia geotechniczna Rozbudowa ul. Glinik w Krakowie.
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Opinia geotechniczna Rozbudowa ul. Glinik w Krakowie.

1. WSTEP

Niniejsze opracowanie wykonane na zlecenie jednostki projektujgcej Firma Inzynierska ARCUS Jerzy Bajer
powstato w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza terenu wraz z ustaleniem
geotechnicznych warunkdéw prawidtowego zaprojektowania planowanej inwestycji budowlanej w postaci
rozbudowy drogi w ulicach Glinik i Wadowska.

2. AKTY PRAWNE | LITERATURA

Dokumentacja zostata wykonana w oparciu o nastepujgce akty prawne:

4 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki z 22 marca 1999r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne...( Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430)
v Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012, poz.463).
4 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo gérnicze i geologiczne (Dz. U. 2011 r. nr 163, poz. 981).
v Normy PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne i PN-EN
1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.
,Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP, Warszawa 1998
Norma PN-B-02479 Dokumentowanie geotechniczne
Norma PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

ESRNAN

Do sporzadzenia dokumentacji wykorzystano rowniez:

Witun Z.: Zarys geotechniki. Warszawa 1976, 2013

Pazdro Z., Kozerski B., Hydrogeologia ogdlna, Warszawa, 1990
Kondracki J., Geografia fizyczna Polski. 2002

ANRNRN

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opinia geotechniczna ma na celu szczegétowe rozpoznanie, ustalenie i okreslenie wtasnosci fizyczno-
mechanicznych podtoza gruntowego oraz ocene warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb prawidtowego
zaprojektowania planowanej inwestycji budowlane;j.

Prace po uwzglednieniu zakresu zamierzenia inwestycyjnego obejmowaty:

v' wykonanie 12 otworéw badawczych,
v zabezpieczenie ruchu pojazddw i pieszych na czas wykonywania badan

<\

prowadzenie makroskopowe okreslanie rodzaju i stanu gruntu w zakresie niezbednym do ustalenia
parametrow fizyczno-mechanicznych gruntow budujgcych dokumentowane podtoze,

inwentaryzacji istniejgcej nawierzchni

pobdr prébek gruntow,

opracowanie przekrojéw geotechnicznych

AN NEANEAN

whioski i zalecenia

3.1 Prace geodezyjne

Otwory badawcze w terenie zostaty zlokalizowane przy uzyciu odbiornika GPS Garmin, a nastepnie
wyznaczone metodg domiardw prostokatnych, za pomocg tasmy mierniczej dowigzujac punkty do
charakterystycznych  elementéw infrastruktury. Lokalizacje otworéw naniesiono na mape
dokumentacyjng (Zat. nr 1). W trakcie wizji terenowej i podczas wiercenia otworéw badawczych
stwierdzono, ze mapa sytuacyjna jest aktualna. Za rzedne wysokosciowe otworéw badawczych przyjeto
rzedne terenu odczytane z mapy dostarczonej przez zlecenodawce.
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Opinia geotechniczna Rozbudowa ul. Glinik w Krakowie.

3.2 Badania terenowe

W dniu 16.09.2016 r. w ramach prac terenowych, poprzedzonych wizjg terenu, w uzgodnieniu ze
Zleceniodawcy i zgodnie z PN-74/B-04452 wykonano 12 otwordw badawczych nierurowanych, mato
$rednicowych, @ 60, 50 i 36 mm. Otwory zlokalizowane w $ladzie prawego kota jezdni, wszystkie o
gtebokosci 3.0 m p.p.t oprocz 2 otworéw (OBO6 i OB12) o gtebokosci 6.0 m p.p.t. £acznie przewiercono
42.0 m nawierzchni $cieralnej jezdni (warstwa bitumiczna), gleby, gruntow nasypowych, gruntéw
rodzimych spoistych. Wiercenia wykonano przy pomocy zestawdw recznych, metodg udarowg z
zastosowaniem probnikéw okienkowych (RKS) wpedzanych mtotem udarowym Wacker BH23.

3.3 Badania makroskopowe préb gruntowych

W trakcie prac terenowych prowadzono szczegétowa analize makroskopowa gruntéw z kazdego
marszu prébnika, po kazdej zmianie warstwy, lub przy maksymalnym interwale co 0.5 m, oraz obserwacje
wystepowania zwierciadta wody gruntowej (zgodnie z pkt 6.1 PN/B-04452). Pobrano réwniez kontrolne
proby o naturalnej wilgotnosci (NW) z gruntéw spoistych. Po zakonczeniu wiercen, otwory badawcze
zlikwidowano przez zasypanie urobkiem starajgc sie zachowac sekwencje profilu geologicznego.

Lokalizacje oraz profile litologiczne wykonanych otworéw badawczych przedstawiono w formie
graficznej (Zat. nr od 1 do 13).

3.4 Prace kameralne

Prace kameralne, zwigzane z opracowaniem dokumentacji obejmowaty:

v' ocene wynikéw badan polowych,

4 rozpoznanie przestrzenne uktadu warstw geologicznych podtoza,

v opracowanie graficzne tych wynikéw w formie mapy, legendy i objasnien,

v ustalenie wartosci wiodacych parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw metoda B wg
normy PN-81/B-03020,

4 opracowanie tekstu dokumentacji z oceng warunkdéw geotechnicznych, wnioskami i zaleceniami.

4. POLOZENIE | RZEZBA TERENU

Teren badan potozony jest w sSrodkowo zachodniej czesci wojewddztwa matopolskiego, w miescie
Krakéw na prawach powiatu. (Rys.1).
Zgodnie z podziatem Polski na jednostki fizycznogeograficzne (,Geografia fizyczna Polski” J.
Kondracki, 2002), teren badan zlokalizowany jest w obrebie mezoregionu Ptaskowyz Proszowicki [342.23].
Hydrologicznie omawiany obszar pofozony jest w zlewni Wisty. Morfologicznie rejon badan
zlokalizowany jest w terenie pagdrkowatym.
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Opinia geotechniczna Rozbudowa ul. Glinik w Krakowie.

5. BUDOWA GEOLOGICZNA

Na badanym obszarze podtoze czwartorzedowe stanowia miocenskie ity i piaski warstw skawinskich i
grabowieckich, przedzielone anhydrytami, wapieniami siarkonosnymi, marglami, gipsami, solg kamienng i
itami. Utwory te pokrywa warstwa plejstocenskich utwordéw lessowych i lessopodobnych charakteryzujaca
sie migzszoscig od kilku do kilkunastu metrow. W Dnach dolin wystepujag mady rzeczne oraz utwory
akumulacji organicznej o tacznej migzszosci do kilkunastu metrow

W rejonie prowadzonych prac udokumentowane osady zalegajgce pod warstwg, nawierzchni
asfaltowej, podbudowanej nB (nasypem budowlanym) kamieniem tamanym, piaskiem (maks. ok. 0.7 m)
do gtebokosci 6.0 m p.p.t. tworzg czwartorzedowe, rodzime, osadowe utwory eoliczne i rzeczne
reprezentowane przez gliny pylaste, gliny piaszczyste, pyty oraz organiczne gliny préchnicze przechodzgce
w namuty rzeczne.
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Opinia geotechniczna Rozbudowa ul. Glinik w Krakowie.

Wy szore x rzadkimi wkladkomi piaskéw

Q Zakres prac geotechnicznych

Rys. 2. Lokalizacja terenu badan geotechnicznych na tle mapy geologiczne;j.

(Szczegbtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, Arkusz Niepotomice M34-65C, R. Gradzinski 1955r).
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Opinia geotechniczna Rozbudowa ul. Glinik w Krakowie.

6. WARUNKI HYDROLOGICZNE

Na badanym obszarze stwierdzono grunty stabo przepuszczalne (gliny pylaste i piaszczyste oraz pyty).
W trakcie badan nie stwierdzono obecnosci wody w postaci warstwy wodonosnej, a jedynie w postaci
sgczen w otworze badawczym OBO06 na gtebokosci 3.3 m p.p.t.
Wody zwigzane z opadami atmosferycznymi sptywajg zgodnie z nachyleniem terenu do okolicznych
rowow, z marginalng infiltracji gruntu.

W bezposrednim otoczeniu obszaru badan nie zaobserwowano niekorzystnych procesdéw
geodynamicznych.

7. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw podtoza opracowano na podstawie prac terenowych
(wiercenia, badania makroskopowe) oraz analiz i obliczen zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-1:
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego. Wydzielono trzy
podstawowe kompleksy warstw geotechnicznych zalegajace pod S$cieralng warstwa jezdni (beton
asfaltowy) i gleby.

Utwory antropogeniczne

WARSTWA la — nawierzchnia bitumiczna udokumentowana wszystkimi otworami, o migzszosci
0d 0.10 do 0.32 m w stanie przecietny do dobry.

WARSTWA Ib - Podbudowa drogi nB(Kn) podscielajgca bezposrednio warstwe S$cieralng (asfalt),
wystepujgca najczesciej w postaci nie normatywnego kruszywa weglanowego o barwie biatej do
kremowej (OBO1- OB10) lub bruku z rézowych porfirow (OB11-OB12). Warstwa mato wilgotna,
przepuszczalna, zageszczona, udokumentowana wszystkimi otworami badawczymi, o migzszosci 0.08 —
0.27 m.

WARSTWA Ic — Podbudowa drogi nB(Ps) podscielajgca bruk w biegu ul. Wadowskiej, udokumentowana
OB11i 0OB12. Grunt mato wilgotny, zageszczony, dobrze przepuszczalny, o migzszosci od 0.2 do 0.3 m

WARSTWA Id — Nasyp budowlany nB wyksztatcony w postaci pytéw i zuzli o barwie popielatej,
stabilizowanych cementem. Grunt mato wilgotny, bardzo zageszczony (po rekrystalizacji), stabo
przepuszczalny. Udokumentowany otworami OB02 — OB10 i migzszosci od 0.1 do 0.2 m

Grunty organiczne

WARSTWA lla — Préchniczne pyty, gliny pylaste i gliny (ITH/GnH/GH) o barwie brgzowej do brunatno
czarnej, charakteryzujgce sie zawartoscig materii organicznej, podatne na osiadania, mato wilgotne, stabo
przepuszczalne, podatne na wysadzinowos¢, spoiste w stanie plastycznym, o usrednionym stopniu
plastycznosci 11=0.27. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do II/lll kategorii urabialnosci. Warstwa
wystepuje we wszystkich otworach badawczych oprdocz OB01, a jej migzszo$é oscyluje od 0.4 do 2.5 m.

Grunty spoiste nieskonsolidowane mineralne typu C

WARSTWA Ilb — Pyt (IT) o barwie jasno brgzowej do popielato niebieskiej. Grunty mato wilgotne, pét
przepuszczalne, podatne na wysadzinowos¢, spoiste w stanie plastycznym, o usrednionym stopniu
plastycznosci 1,=0.42. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do II/Ill kategorii urabialnosci. Warstwa
wystepuje w otworach badawczych OB01-OB08 i OB11 i posiada migzszo$¢ od 0.6 do 2.65 m.
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Opinia geotechniczna Rozbudowa ul. Glinik w Krakowie.

WARSTWA llc Reprezentowana przez gline piaszczystg (Gp) jasno brgzowa, gline z rumoszem (G+KR)
rdzawe oraz pyty (IT) jasno brazowe do zielono popielate. Grunty mato wilgotne, pét przepuszczalne, o
Sredniej do duzej podatnosci na wysadzinowos¢, spoiste w stanie twardo plastycznym, o usrednionym
stopniu plastycznosci 1,=0,24. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do II/lll kategorii urabialnosci.
Warstwa wystepuje w otworach badawczych OB02, OB06, OB09, OB10 i OB12, a jej migzszos¢ oscyluje od
0.2do 3.8 m.

8. WNIOSKI | ZALECENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki z 2 marca 1999r (Dz.U. Nr 63p0z.735) w
sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie - zatacznik
nr 4 (Sposdb przeprowadzania badan geotechnicznych i okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
nawierzchni) udokumentowano:

1. Warunki gruntowo wodne podtoza konstrukcji nawierzchni:

a) Warunki wodne dobre we wszystkich otworach badawczych.

b) Warunki gruntowe - grunty WARSTW GRUPY | (nB) mineralne, antropogeniczne, od
drobnoziarnistych do gruboziarnistych, o doskonatej przydatnosci do nasypéw, doskonate] jakosci
jako podtoze. Grunty WARSTWY lla (GnH/GH) organiczne o dostatecznej do ztej przydatnosci do
nasypdw i dostatecznej do ztej jakosci jako podtoze. Grunty WARSTWY IIb/llc (Gp/Gm/II)
mineralne drobnoziarniste o dostatecznej przydatnosci do nasypdéw i dos¢ dobrej do ztej jakosci
jako podtoze.

c) Grupy nosnosci podtoza nawierzchni Gi — G4 (Grunty wysadzinowe) wskaznik nosnosci CBR nalezy
przyja¢ CBR < 3%. Pod uwage zostaty wziete grunty rodzime wystepujgce pod podbudowa drogi.

d) Gtebokos$¢ przemarzania dla badanego obszaru zgodnie z PN-81/B-03020 hz= 1,0 m.

2. Warunki ogdlne dla podtoza nawierzchni drogi obcigzonej ruchem min KR4 - w celu doprowadzenia
podtoza nawierzchni do grupy nosnosci G1 nalezy zastosowac procedury wedtug ,Katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych | Pétsztywnych” opracowanego na zlecenie GDiDKiA
przez zespot z Katedry Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej, rozdziat 9 (Projektowanie
warstwy ulepszonego podtoza i dolnych warstw konstrukcji nawierzchni) Tablica 9.3 (Typowe
rozwigzania dolnych warstw konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza w przypadku
kategorii ruchu KR3 i KR4 (E; >2100MPa).

3. W przypadku zmiany kategorii ruchu, lub innych charakterystycznych parametréw obliczenia nalezy
bezwzglednie zweryfikowac.
4. Ze wzgledu na zakres inwestycji nie przewidujacy nasypéw powyzej 3m i wykopdw ponizej 1.2m
rekomenduje sie zaliczenie inwestycji do | kategorii geotechnicznej.
5. W bezposrednim otoczeniu obszaru badan nie zaobserwowano niekorzystnych procesow
geodynamicznych.
6. Prace ziemne i fundamentowe zaleca sie wykonywac¢ starannie z zachowaniem nastepujacych
zasad:
a) Nie nalezy dopuscié¢ do naruszenia struktury gruntu ponizej poziomu projektowanej wymiany
b) Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06050
c) Nalezy zapewni¢ odwodnienie obszaru inwestycji wykorzystujgc naturalng morfologie terenu.

7. Realizacja oraz eksploatacja planowanej inwestycji nie stwarza zagrozenia dla s$rodowiska
naturalnego.
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Opinia geotechniczna

Rozbudowa ul. Glinik w Krakowie.

9. SPIS ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

NR ZAtACZNIKA TEMAT

1
2
3
4
5.  Profil otworu badawczego OB04
6
7
8
9

10. Profil otworu badawczego OB09

11. Profil otworu badawczego OB10

12. Profil otworu badawczego OB11

13. Profil otworu badawczego OB12

14. Przekrdj geotechniczny A-A’ (otwory badawcze OB01-OB12)

15. Tabela parametréw geotechnicznych

16. Dokumentacja fotograficzna

STRONA

Tablica |
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ZALACZNIKI [ Opinia geotechniczna

Przebudowa drég powiatowych DP 1992 oraz DP 1942 w Mogilanach
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Tablica | |

TEMAT:

OPINIA GEOTECHNICZNA
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Rozbudowa ul. Glinik

MAPA DOKUMENTACYINA

OBJASNIENIA

O 0BO1 - Otwdr badawczy

WOIEWGDZTWO MALOPOLSKIE | powiar: KRAKOWSKI FNEEECIRLY A’ - Linia przekroju geotechnicznego
OPRACOWAL: DATA: SKALA:
CMINA KRAKOW MIBSCOWOSC KRAKOW mgr inz. Piotr Kokoszka wrzesien 2016 5000




ZAYACZNIKI [ Opinia geotechniczna Rozbudowa u. Glinik w Krakowie.

TEMAT OTWOR BADAWCZY Zatacznik
0OBO01 2
OPINIA GEOTECHNICZNA
DATAWIERCENIA 16/09/2016 SKALA 1:30
.. CALKOWITA GLEBOKOSC OT WORU! 3.0 RZEDNA TERENU 243.70
Rozbudowa ul. Glinik - | il - il

SYSTEMWIERCENIA:

wosewopztwo: | MALOPOLSKIE GMINA: KRAKOW - nawierzchnia bitumiczna koronka diamentowa & 82mm
EISCONOSE KRAKOW owAT- KRAKOWSKI - grunty nasy powe oraz rodzime prébniki przelotowe @ 60mm, @ 50 i @ 36 mm
- wpedzane metodg udarowa, miot udarowy WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: | Piotr Kokoszka upr. geol. IX-0356
i STAN GRUNTU
nieprzep. 3 Poziom Wody Gruntowej . 9 suchy /su/
pétprzep. ] nawiercony zwarty /zw/ w luzny /in/ 8
staba < 'U_J potzwarty /pzw/ ’J) $rednio zageszczony /szg/ z mato wilgotny /mw/
N f 4
W_ ustabilizowany @ twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ o
Stednia g 150 8 plastyczny /pl/ % bardzo zaggszczony /bzg/ g wilgotny w/
dobra 2 A~ SacZenie g3 miekko plastyczny /mpl/ '-% = nawodniony /nw/
bdobra | & 140 plynny /pt/
2B 2 s S g
S8z & Bz £ 2 S| € s D] <
S © 8 © . o 5 = o 0 5 2 Q| c ¢ =
286 s ) Profil N 2 . S) 2 |y 8 > sl8g| =2
oS > i . g S Opis gruntu 3 3 |85 > |los|2c| @
& g & litologiczny = 8 S |= g S |8sg|o8| &
& Els| 8| & |58] ©
[mp.p.t] [m] [9) 2 =)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
= - —
o _ 0.15 nawierzchnia bitumiczna nBi la
9 & kruszy wo nienormaty wne mw -
o & |— )
[=} nB(Kn) z9 b Gl
T 0.35 |weglanowe
— e e e ks | H
L e pyt jasno brgzowy
" e " -1
| o e e
E e M b
[or bt P e
e
— fr o T ™
L™ e T b
- o M ™
L 1.0 [Fo e T s
e ™ (o TR
o e o
I bt L™ LTI
T e e 1
> e o . e
ey ™ " o L
g = _ P S
%) - ~ e e o
— [ T T e
g 5 — EL T S
= Q = Cm_ G an n  (mwiw| 4/4 pl b G4
o i=] e e e A
(2] — [ ) 2™ —~
o L L
o T VI VN
20 e e b N
— - =~ e
E T Mo L
[or bt P e
— Ea™ L™ (o™ L
fr o T ™
L™ e T b
— - o o ™
T T T L
e ™ (o TR
| o e o
= L ™) L™ L ™
T e e 1
- e e e
— ™ " Lo} L
[ bt P "
30 |~ ™ =~ 1 300

www.geoseis.pl, tel. 530 491 405 Tablica | Il



ZAYACZNIKI [ Opinia geotechniczna Rozbudowa u. Glinik w Krakowie.

TEMAT OTWOR BADAWCZY: Zatgcznik
0OB02 3
OPINIA GEOTECHNICZNA
DATAWIERCENIA: 16/09/2016 SKALA 1:30
CALKOWIT A GLEBOKOSC OTWORU | 3.0m RZEDNA TERENU 239.05m

Rozbudowa ul. Glinik

SYSTEMWIERCENIA:

wouewonztwo: | MALOPOLSKIE | emina: KRAKOW - nawierzchnia bitumiczna koronka diamentowa @ 82mm
EISCOWOSE KRAKOW o KRAKOWSKI - grunty nasy powe oraz rodzime prébniki przelotowe @ 60mm, & 50 i @ 36 mm
- wpedzane metodg udarowg, mtot udarowy WACKER BH23
pozor GEoLogicany: | Piotr Kokoszka upr. geol. IX-0356
icprzcp? R Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU 9 suchy /sul
potprzep. ] nawiercony zwarty /zw/ w luzny /in/ 8
staba < E potzwarty /pzw/ 5 Srednio zageszczony /szg/ E mato wilgotny /mw/
T S ustabilizowany & twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ 5
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ZAYACZNIKI [ Opinia geotechniczna Rozbudowa u. Glinik w Krakowie.

TEMAT OTWOR BADAWCZY Zatacznik
OBO03 4
OPINIA GEOTECHNICZNA
DATA WIERCENIA; 16/09/2016 SKALA 1:30
CALKOWITA GLEBOKOSC OT WORU! | 3.0m RZEDNA TERENU 235.45 m

Rozbudowa ul. Glinik
SYSTEMWIERCENIA:

wosewopztwo: | MALOPOLSKIE GMINA: KRAKOW - nawierzchnia bitumiczna koronka diamentowa & 82mm
- grunty nasy powe oraz rodzime prébniki przelotowe @ 60mm, @ 50 i @ 36 mm

MIEJSCOWOSE KRAKOW POWIAT: KRAKOWSKI
- wpedzane metodg udarowa, miot udarowy WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: | Piotr Kokoszka upr. geol. IX-0356
i STAN GRUNTU
nieprzep. 3 Poziom Wody Gruntowej . 9 suchy /su/
pétprzep. ] nawiercony zwarty /zw/ w luzny /in/ 8
staba < 'U_J potzwarty /pzw/ ’J) $rednio zageszczony /szg/ z mato wilgotny /mw/
N f 2}
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ZAYACZNIKI [ Opinia geotechniczna Rozbudowa u. Glinik w Krakowie.

TEMAT OTWOR BADAWCZY Zatgcznik
0OB04 5
OPINIA GEOTECHNICZNA
DATA WIERCENIA 16/09/2016 SKALA 1:30
.. CALKOWITA GLEBOKOSC OT WORU 3.0 RZEDNA TERENU 229.21
Rozbudowa ul. Glinik - | T - il

SYSTEMWIERCENIA:

woJewonztwo: | MALOPOLSKIE GMINA: KRAKOW - nawierzchnia bitumiczna koronka diamentowa @ 82mm
EISCONOSE KRAKOW owAT: KRAKOWSKI - grunty nasy powe oraz rodzime prébniki przelotowe @ 60mm, & 50 i @ 36 mm
- wpedzane metodg udarowa, miot udarowy WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: | Piotr Kokoszka upr. geol. IX-0356
ficpezc? S Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU ‘Q suchy /su/
polprzep. 2 nawiercany zwarty /zw/ w luzny /in/ ~8 Yy
staba < E potzwarty /pzw/ 5 $rednio zageszczony /szg/ E malo wilgotny /mw/
@ @
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ZAYACZNIKI [ Opinia geotechniczna Rozbudowa u. Glinik w Krakowie.

TEMAT OTWOR BADAWCZY Zatacznik
OB05 6
OPINIA GEOTECHNICZNA
DATAWIERCENIA 16/09/2016 SKALA 1:30
CALKOWIT A GLEBOKOSC OTWORU | 3.0m RZEDNA TERENU 225.89m

Rozbudowa ul. Glinik

SYSTEMWIERCENIA:

wosewonztwo: | MALOPOLSKIE | cmina: KRAKOW - nawierzchnia bitumiczna koronka diamentowa @ 82mm
EISCONOSE KRAKOW cowiAT KRAKOWSKI - grunty nasy powe oraz rodzime probniki przelotowe @ 60mm, & 50 i @ 36 mm
- - wpedzane metodg udarowa, miot udarowy WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: | Piotr Kokoszka upr. geol. IX-0356
STAN GRUNTU
nieprzep. o . .
O §  Pozom Wody Gruntowej zwarty /zw/ luzny /In/ § suchy /sul
iRl ] nawiercony varty w uny! o
staba < 110 E potzwarty /pzw/ (’z Srednio zageszczony /szg/ E mato wilgotny /mw/
” " N W ustabilizowany @ twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ o .
S(Ze(:)ma i 150 O plastyczny /pl/ & bardzo zageszczony /bzg/  Q wilgotny i/
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ZAYACZNIKI [ Opinia geotechniczna Rozbudowa u. Glinik w Krakowie.

TEMAT OTWOR BADAWCZY Zatacznik
OPINIA GEOTECHNICZNA OB06 !
DATA WIERCENIA 16/09/2016 SKALA 1:30
.. CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU | 6.0m RZEDNA TERENU: 223.74 m
Rozbudowa ul. Glinik
SYSTEMWIERCENIA:
woJsewonztwo: | MAL.OPOLSKIE GMINA: KRAKOW - nawierzchnia bitumiczna koronka diamentowa @ 82mm
MIESSCOWOSE KRAKOW owiAT- KRAKOWSKI - grunty nasy powe oraz rodzime probniki przelotowe @ 60mm, & 50 i & 36 mm
- wpedzane metodg udarowg, mtot udarowy WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: | Piotr Kokoszka upr. geol. 1X-0356
nieprzep. ] STAN GRUNTU
o) E Poziom V\i]c;c‘il‘)//ifrrcugrts/wel 2warty 2wl W luzny i/ § suchy /su/
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ZAYACZNIKI [ Opinia geotechniczna Rozbudowa u. Glinik w Krakowie.

TEMAT OTWOR BADAWCZY Zatacznik
OBO0O7 8
OPINIA GEOTECHNICZNA
DATA WIERCENIA 16/09/2016 SKALA 1:30
« . CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU 3.0m RZEDNA TERENU: 223.46m
Rozbudowa ul. Glinik - | :

SYSTEMWIERCENIA:

wosewonzrwo: | MALOPOLSKIE | emina: KRAKOW - nawierzchnia bitumiczna koronka diamentowa @ 82mm
EJSCONOSe KRAKOW owAT: KRAKOWSKI - grunty nasy powe oraz rodzime prébniki przelotowe @ 60mm, @ 50 i @ 36 mm
- wpedzane metodg udarowg, mtot udarowy WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: | Piotr Kokoszka upr. geol. 1X-0356
DT S Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU O suchy /su/
potprzep. ] nawiercony zwarty /zw/ w luzny /in/ wg
staba < 110 = potzwarty /pzw/ t, S$rednio zageszczony /szg/ E mato wilgotny /mw/
@ - 2
< W ustabilizowany @ twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ o .
Srednia E 150 Q plastyczny /pl/ & bardzo zageszczony lbzg/ wilgotny /wi
dobra 3 AAAV Saczenie 0 migkko plastyczny /mpl/ g = nawodniony /nw/
b.dobra 2 140 ptynny /pt/
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ZAYACZNIKI [ Opinia geotechniczna Rozbudowa u. Glinik w Krakowie.

TEMAT OTWOR BADAWCZY Zatacznik
OBO08 9
OPINIA GEOTECHNICZNA
DATA WIERCENIA 16/09/2016 SKALA 1:30
.. CALKOWIT A GLEBOKOSC OTWORU 3.0m RZEDNA TERENU: 223.06 m
Rozbudowa ul. Glinik - | :

SYSTEMWIERCENIA:

wousewonztwo: | MALOPOLSKIE GMINA: KRAKOW - nawierzchnia bitumiczna koronka diamentowa & 82mm
MIESSCOWOSE KRAKOW owiAT- KRAKOWSKI - grunty nasy powe oraz rodzime probniki przelotowe @ 60mm, & 50 i & 36 mm
- wpedzane metodg udarowg, mtot udarowy WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: | Piotr Kokoszka upr. geol. 1X-0356
neprzep. ,:f Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU O suchy /su/
potprzep. ] nawiercony zwarty /zw/ w luzny /in/ 43
staba < 110 = potzwarty /pzw/ t, S$rednio zageszczony /szg/ E mato wilgotny /mw/
I P @
< W ustabilizowany @ twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ o .
Srednia E 150 Q plastyczny /pl/ & bardzo zageszczony lbzg/ wilgotny /wi
dobiz) 2 AV Saczenie @ miekko plastyczny jmpl/ 4 = nawodniony /nw/
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ZAYACZNIKI [ Opinia geotechniczna Rozbudowa u. Glinik w Krakowie.

TEMAT OTWOR BADAWCZY Zatacznik
OB09 10
OPINIA GEOTECHNICZNA
DATA WIERCENIA 16/09/2016 SKALA 1:30
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU | 3.0m RZEDNA TERENU: 221.74 m

Rozbudowa ul. Glinik

SYSTEMWIERCENIA:

wousewonztwo: | MALOPOLSKIE GMINA: KRAKOW - nawierzchnia bitumiczna koronka diamentowa & 82mm
MIESSCOWOSE KRAKOW owiAT- KRAKOWSKI - grunty nasy powe oraz rodzime probniki przelotowe @ 60mm, & 50 i & 36 mm
- wpedzane metodg udarowg, mtot udarowy WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: | Piotr Kokoszka upr. geol. 1X-0356
nieprzep. S Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU ©  suchy /su/
potprzep. 2 nawiercony zwarty /zw/ w luzny /in/ wg y
staba < 110 = potzwarty /pzw/ t, S$rednio zageszczony /szg/ E mato wilgotny /mw/
I P @
5 _W_ ustabilizowany @ twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ o .
Srednia E 150 Q plastyczny /pl/ & bardzo zageszczony lbzg/ wilgotny /wi
dobiz) 2 AV Saczenie @ miekko plastyczny jmpl/ 4 = nawodniony /nw/
b.dobra 2 140 ptynny /pt/
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ZAYACZNIKI [ Opinia geotechniczna Rozbudowa u. Glinik w Krakowie.

EMAT OTWOR BADAWCZY Zatgcznik
OB10 1
OPINIA GEOTECHNICZNA
DATAWIERCENIA: 16/09/2016 SKALA: 1:30
CALKOWITA GLEBOKOSE OTWORU: I 3.0m RZEDNA TERENU 220.09 m

Rozbudowa ul. Glinik

SYSTEMWIERCENIA:

wousewopztwo: | MALOPOLSKIE GMINA: KRAKOW - nawierzchnia bitumiczna koronka diamentowa @ 82mm
MIESSCOWOSE KRAKOW owiAT: KRAKOWSKI - grunty nasy powe oraz rodzime probniki przelotowe @ 60mm, @ 50 i @ 36 mm
- wpedzane metodg udarowg, miot udarowy WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: | Piotr Kokoszka upr. geol. IX-0356
n:przep, R Poziom Wody Gruntowej Tzl STAN GRUINTU/I / O suchy fsul
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staba < 110 .U_J potzwarty /pzw/ U, $rednio zageszczony /szg/ z mato wilgotny /mw/
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ZAYACZNIKI [ Opinia geotechniczna Rozbudowa u. Glinik w Krakowie.

EMAT OTWOR BADAWCZY Zatgcznik
OB11 12
OPINIA GEOTECHNICZNA
DATA WIERCENIA: 16/09/2016 SKALA: 1:30
.. CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: 3.0m RZEDNA TERENU 217.15m
Rozbudowa ul. Glinik - | -

SYSTEMWIERCENIA:

woJsewopztwo: | MALOPOLSKIE | cwmina: KRAKOW - nawierzchnia bitumiczna koronka diamentowa @ 82mm
MIESSCOWOSE KRAKOW owiAT: KRAKOWSKI - grunty nasy powe oraz rodzime probniki przelotowe @ 60mm, @ 50 i @ 36 mm
- wpedzane metodg udarowg, miot udarowy WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: | Piotr Kokoszka upr. geol. IX-0356
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ZAYACZNIKI [ Opinia geotechniczna Rozbudowa u. Glinik w Krakowie.

EMAT OTWOR BADAWCZY Zatgcznik
OPINIA GEOTECHNICZNA OB12 3
DATA WIERCENIA: 16/09/2016 SKALA: 1:30
.. CALKOWIT A GLEBOKOSC OTWORU: I 6.0m RZEDNA TERENU 216.22 m
Rozbudowa ul. Glinik
SYSTEMWIERCENIA:
wousewopztwo: | MALOPOLSKIE GMINA: KRAKOW - nawierzchnia bitumiczna koronka diamentowa @ 82mm
MIESSCOWOSE KRAKOW owiAT: KRAKOWSKI - grunty nasy powe oraz rodzime probniki przelotowe @ 60mm, & 50 i @ 36 mm
- - wpedzane metodg udarowg, miot udarowy WACKER BH23
DOZOR GEOLOGICZNY: | Piotr Kokoszka upr. geol. IX-0356
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ZAYACZNIKI [ Opinia geotechniczna

Rozbudowa u. Glinik w Krakowie.

A
OBO01
243.7

20.15

T

242 @

1ib
-3.00

240
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230
228

226
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40 60 80

100 120 140 160
OBJASNIENIA
OB2 - numer otworu badawczego

239.05 - rzedna wiotu otworu
— - morfologia terenu

- podstawowe granice
litologiczno-stratygraficzne

180

OZNACZENIE STANU GRUNTOW

200 220

GRUNTY SPOISTE:
& zwarty

O potzwarty

e twardoplastyczny
@ plastyczny

-@ migkkoplastyczny

GRUNTY NIESPOISTE:
« luzny

® $redno zageszczony
@ zageszczony

@ bardzo zaggszczony

240 260 280 300 320

LITEROWE OZNACZENIA GRUNTOW

nBi — Nawierzchnia bitumiczna

nB(Kn) - kruszywo nienormatywne, weglanowe,

biate do jasno kremowe
nB(Ps) - Piasek $redni, brazowy

nB — pyly i zuzle stabilizowane cementem
popielate

GrH/GH - Gliny prochnicze (zawierajace substancje organiczna, mady)

ciemnobrazowe do czarne

340 360 380 400

WARSTWY

LB
Rb
Xy

T — Pyly jasno brazowe do popielate plastyczne IIb
n/Gp - Pyly i gliny piaszczyste jasno bragzowe do zielono popielate lle
twardoplastyczne
Tablica | XIV

OB01
2437 OB02
o [
oy OBO
230 31" 2B%ane07 omos
2237346 223.06
220

OB0%g 19
221.7520.09

OB11oB12

217.1516 22

420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640
= Przekroj Zat.
OPINIA GEOTECHNICZNA geotechniczny A-A" 14a
DATA wrzesien 2016 r.
.. OPRACOWAL umgrrm:ofiggKokoszka
Rozbudowa ul. Glinik i
SKALAPIONOWA 1 : 100
wousewopztwo  MALOPOLSKIE GMINA KRAKOW ) .
wencowoss | KRAKOW | romar | KRAKOWSKI SKALAPOzIOMA: 1 : 1700



ZAYACZNIKI [ Opinia geotechniczna

Rozbudowa u. Glinik w Krakowie.
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0OB2
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—

- numer otworu badawczego
- rzedna wiotu otworu

- morfologia terenu

- podstawowe granice
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litologiczno-stratygraficzne

850 870

GRUNTY SPOISTE:
L zwarty

O polzwarty

e twardoplastyczny
@ plastyczny

-@ miekkoplastyczny

GRUNTY NIESPOISTE:
~ luzny

® $redno zageszczony
@ zageszczony

@ bardzo zageszczony

OZNACZENIE STANU GRUNTOW

0OB07
223 46

o b 75

n0.17,
'A'A Id \3‘ 0.30 vmf ‘O'AJA'AVAI‘ A

0.50
 lla
1.80

®
e T -3.00
-3.90

mw @ T

-6.00

890 910 930 950 970 990 1010

LITEROWE OZNACZENIA GRUNTOW

nBi — Nawierzchnia bitumiczna

nB(Kn) - kruszywo nienormatywne, weglanowe,
biate do jasno kremowe

nB(Ps) - Piasek $redni, brazowy

nB — pyly i zuZle stabilizowane cementem
popielate

GrH/GH - Gliny préchnicze (zawierajace substancje organiczng, mady)
ciemnobrazowe do czarne

n - Pyly jasno brazowe do popielate plastyczne
n — Pyty jasno brgzowy do zielono popielate twardoplastyczne
Tablica | XV
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0BO1
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0 500 1000 1500

0OB08
223.06

» I
SO & b 0. 1 On

SN o SO

mw @ T
-3.00

1070 1090 1110 1130 1150 1170 1190 1210 1230 1250 1270 1290

o Przekroj Zal.
OPINIA GEOTECHNICZNA geotechniczny A-A" 14b
DATA wrzesier 2016 1.

mgr inz Piotr Kokoszka
OPRACOWAL upr. geol. 1X-0356

Rozbudowa ul. Glinik SKALAPIONOWA 1 : 100

wosewopziwo | MALOPOLSKIE — eMiNa | KRAKOW

e | KRARO o | KRARGISR SKALAPOZIOMA: 1 : 1700
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Rozbudowa u. Glinik w Krakowie.
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OBJASNIENIA

OB2 - numer otworu badawczego
239.05 - rzedna wiotu otworu

= - morfologia terenu
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- podstawowe granice
litologiczno-stratygraficzne

OZNACZENIE STANU GRUNTOW

1500 1520

GRUNTY SPOISTE:
& zwarty

O polzwarty

e twardoplastyczny
@ Dplastyczny

-@ migkkoplastyczny

GRUNTY NIESPOISTE:
~ luzny

® $redno zageszczony
@ zageszczony

@ bardzo zageszczony

BIALFP
TTNAAY )

nB(Kn) - kruszywo nienormatywne, weglanowe,
biate do jasno kremowe

nB(Ps) - Piasek $redni, brazowy

nB - pyly i zuzle stabilizowane cementem
popielate

GrH/GH — Gliny préchnicze (zawierajace substancje organiczng, mady)
ciemnobrgzowe do czarne

n - Pyly jasno brazowe do popielate plastyczne
n - Pyly jasno brazowy do zielono popielate twardoplastyczne
Tablica | XVI
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nBi — Nawierzchnia bitumiczna
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Rozbudowa ul. Glinik

wousewdpzTwo | MALOPOLSKIE
KRAKOW

MIEJSCOWOSC
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KRAKOWSKI
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. 7.152_16.

OB11bg12

1840 1860 1880 1900

Przekroj
geotechniczny A-A'
DATA
OPRACOWAL

SKALA PIONOWA

wrzesien 2016 .

mgr inz.Piotr Kokoszka
upr. geol. 1X-0356

1:100

SKALAPOZIOMA: 1 : 1700
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Rozbudowa u. Glinik w Krakowie.
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Tabela parametréw geotechnicznych
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