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Spis dzialéw przedmiaru robét

Nr Nazwa dziatu robot

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Element

1.11 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réowninnym D-01.01.01.

1.1.2  |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm

1.1.3 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 160 mm

1.1.4 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. nominalnej 100 mm - anal.

1.1.5 |Demontaz rurociggu z polietylenu 110 mm

1.1.6  |Demontaz rurociggu z polietylenu do 90 mm

1.1.7 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej do 90mm

2 ROBOTY ZIEMNE

2.1 Wykopy pod wodociagg DN160

211 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos$¢ do 1 km

2.2 Wykopy pod wodociag DN110

221 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos$¢ do 1 km

23 Wykopy pod przytacza wodociggowe DN50

231 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos$¢ do 1 km

24 Umochnienie $cian wykopéw dla wodociagu

2.4.1 Umochnienie $cian wykopéw pod wodociag DN160

2.4.1.1 |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
suchych kat.I-1V wraz z rozbiérka

2.4.2 |Umocnienie scian wykopow pod wodocigg DN110

2.4.2.1 |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
suchych kat.I-1V wraz z rozbiérkg

2.4.3 |Umocnienie scian wykopow pod przytacza DN50

2.4.3.1 |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
suchych kat.I-1V wraz z rozbiérkg

25 Wykonanie podtoza pod wodociag

251 |Wykonanie podtoza pod wodociag DN160

2.5.1.1 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm

2.5.2 |Wykonanie podtoza pod wodocigg DN110

2.5.2.1 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm

2.5.3 |Wykonanie podioza pod przytgcza DN50

2.5.3.1 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm

2.6 Obsypka z piasku zageszczona

2.6.1 Obsypka z piasku zageszczona dla rur DN160

2.6.1.1 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 36 cm

2.6.1.2 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I

2.6.2 |Obsypka z piasku zageszczona dla rur DN110

2.6.2.1 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 31 cm

2.6.2.2 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I

2.6.3 |Obsypka z piasku zageszczona dla przylaczy DN50

2.6.3.1 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 35 cm

2.6.3.2 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll

2.7 Zasypanie wykopow

2.71 Zasypanie wykopow dla rur DN160

2.7.1.1 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-1l; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m. Zasypanie wykopu
gruntem niewysadzinowym (piaskiem) do poziomu podbudowy chodnika - anal.

2.7.1.2 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll

2.7.2 |Zasypanie wykopéw dla rur DN110mm

2.7.2.1 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-1l; gteboko$¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m. Zasypanie wykopu
gruntem niewysadzinowym (piaskiem) do poziomu podbudowy chodnika - anal.

2.7.2.2 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I

2.7.3 |Zasypanie wykopow dla przytaczy DN50

2.7.3.1 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-1l; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m. Zasypanie wykopu
gruntem niewysadzinowym (piaskiem) do poziomu podbudowy chodnika - anal.

2.7.3.2 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll

3 ROBOTY MONTAZOWE

3.1 Ukladanie sieci wodociagowej DN160 w wykopie

3.11 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm

3.2 Ukladanie sieci wodociggowej DN110 w wykopie

3.2.1 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm

3.3 Uklad sieci przylaczy wodociggowych DN50

3.31 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 50 mm

3.4 Materialy dla sieci wodociggowej DN110-160mm

3.4.1 Bloki oporowe sieci podziemne;j

3.4.2 |Bloki podporowe sieci podziemnej

3.4.3 |tukkielichowy 22' DN 160

3.4.4  |kuki kilichowy 30' DN 160

3.4.5 |tukkielichowy 11' DN 160

3.4.6  |tukkielichowy 45' DN160 (etaz)

3.4.7 | Trdjniki kotnierzowe, zeliwne redukcyjne o $r. 150/150 mm dla rur PE

3.4.8 | Trojniki kotnierzowe, zeliwne redukcyjne o $r. 150/100 mm dla rur PE
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3.4.9 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
o ér.zewnetrznej 160-225 mm

3.4.10 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz)
o ér.zewnetrznej 110-140 mm

3.4.11 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 150 mm montowane sprzetem recznym

3.4.12 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 100 mm montowane sprzetem recznym

3.4.13 |Hydranty pozarowe podziemne o Fi'80'mm__hydranty z podwojnym zamknieciem, zlokalizowane wprost na rurociggu, na tréjniku zeliwnym bez
zasuw na przebudowywanej sieci.

3.4.14 |Hydranty pozarowe podziemne o Fi'80'mm_ hydranty z podwdéjnym zamknieciem, zlokalizowane wprost na rurociggu, Hp1 i Hp4 zblokowane z
zasuwami odcinajgcymi, sieciowymi (sekcyjnymi) DN150mm

3.5 Podlaczenie przytaczy wodociggowych DN50

3.5.1 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istniejgcych rurociggach o $r. 150 mm

3.6 Rura ostonowa stalowa DN 273,3 x 8,8

3.6.1 Rury ochronne o $r.nom. 273,3x8,8mm

3.6.2 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 150 mm w rurach ochronnych

3.6.3 |Manszeta typu ,,U" 273/160mm

3.6.4 |Plozytypul

4 ROBOTY WYKONCZENIOWE

4.1 Wodociag DN160

411 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm

4.1.2 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm

4.2 Wodociag DN100

4.21 Proba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm

4.2.2 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm

4.2.3 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego

424

4.25

strona nr:

3




Przedmiar robét

Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
Kosztorys Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem
ostateczniej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) -
Rozbudowa ul. Glinik w Krakowie
1 Rozdziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element Element
111 KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
D-01.01.01.
R =0.955*0.6 = 0,573
M= 1,000
S =0,600 km 1,420
1.1.2 |KNR 231/803/1 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
Wyliczenie ilosci robét:
(4.94+8.01+10.97+16.9)*0.9+(4.86+4.99+5.05+5.28+5.
09+5.26+5.59+5.59+7.42+7.47)*0.85+9.66*0.96 94,121600
RAZEM: 94,121600|m2 94,122
1.1.3 |KNR405/124/2 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 160 mm m 890,000
1.1.4 |KNR405/118/2 |Demontaz rurociggu z PCW o $ér. nominalnej 100 mm - anal. m 12,180
1.1.5 |KNR405/124/8 |Demontaz rurociggu z polietylenu 110 mm
Wyliczenie ilosci robot:
\ 10.32+15.37+16.90 42,590000
RAZEM: 42,590000|m 42,590
1.1.6 |KNR405/124/7 |Demontaz rurociggu z polietylenu do 90 mm m 93,800
1.1.7 |KNR405/121/1 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o $r. zewnetrznej do 90mm
Wyliczenie ilosci robét:
2.75+4.17+10.3+3.77+0.51+3.15+3.38+3.60+5.05+5.2
8+4.61+4.35+7.40+8.6+4.04+9.21+4.35 84,520000
RAZEM: 84,520000|m 84,520
2 Rozdziat ROBOTY ZIEMNE
2.1 Element Wykopy pod wodociag DN160
211 KNR 201/205/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Wyliczenie ilosci robét:
\(292+548)*0.96*(1.70+0.2) 1 532,160000
RAZEM:| 1532,160000/m3 1 532,160
2.2 Element Wykopy pod wodociag DN110
221 KNR 201/205/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
Wyliczenie ilosci robot:
\(12.18+10.89+16.48+19.13)*0.91*(1.70+0.2) 101,457720
RAZEM: 101,457720/m3 101,458
2.3 Element Wykopy pod przylacza wodociggowe DN50
2.3.1 KNR 201/205/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Wyliczenie ilosci robét:
1154.22*0.85*(1.70+0.2) 249,065300
RAZEM: 249,065300 m3 249,065
2.4 Grupa Umocnienie scian wykopow dla wodociggu
241 |Element Umocnienie scian wykopow pod wodociag DN160
2.41.1 |KNNR 1/315/4 |Umocnienie scian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod komory,
studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbi6rkg m2 1 596,000
242 |Element Umocnienie scian wykopow pod wodociagg DN110
2.4.2.1 |KNNR 1/315/4 |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod komory,
studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z rozbiérkg
Wyliczenie ilosci robot:
\(12.18+10.89+16.48+19.13)*(1 .70+0.2) 111,49200C
RAZEM: 111,49200C|m2 111,492
2.4.3 |Element Umocnienie scian wykopow pod przytacza DN50
2.4.3.1 |KNNR 1/315/4 |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod komory,
studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérkg m2 293,018
25 Grupa Wykonanie podioza pod wodociag
251 |Element Wykonanie podtoza pod wodociag DN160
2.5.1.1 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3 161,280
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252 |Element Wykonanie podtoza pod wodociag DN110
2.5.2.1 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm
Wyliczenie ilosci robot:
\(12.18+10.89+16.48+19.13)*0.96*0.2 11,266560
RAZEM: 11,266560/m3 11,267
253 |Element Wykonanie podtoza pod przytgcza DN50
2.5.3.1 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm
Wyliczenie ilosci robot:
\ 154.22*0.85*0.2 26,217400
RAZEM: 26,217400|m3 26,217
26 Grupa Obsypka z piasku zageszczona
2.6.1 |Element Obsypka z piasku zageszczona dla rur DN160
2.6.1.1 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 36 cm
Wyliczenie ilosci robot:
\ (292+548)*0.96%(0.16+0.3) 370,944000
RAZEM: 370,944000|m3 370,944
2.6.1.2 |KNR 201/236/1 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3 370,944
2.6.2 |Element Obsypka z piasku zaggszczona dla rur DN110
2.6.2.1 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 31 cm
Wyliczenie ilosci robét:
\(12.18+10.89+16.48+19.13)*0.96*(0.1 1+0.3) 23,096448
RAZEM: 23,096448 m3 23,096
2.6.2.2 |KNR 201/236/1 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3 23,096
2.6.3 |Element Obsypka z piasku zageszczona dla przytagczy DN50
2.6.3.1 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 35 cm
Wyliczenie ilosci robot:
\ 154.22*0.85*(0.05+0.3) 45,880450
RAZEM: 45,880450 m3 45,880
2.6.3.2 |[KNR 201/236/1 |Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3 45,880
27 Grupa Zasypanie wykopow
271 |Element Zasypanie wykopoéw dla rur DN160
2.7.1.1 |KNR 201/320/4 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-1l; gteboko$¢ do 3.0 m,
szerokos¢ 0.8-1.5 m. Zasypanie wykopu gruntem niewysadzinowym (piaskiem) do poziomu
podbudowy chodnika - anal. m3 774,144
2.7.1.2 |KNR 201/236/1 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3 774,144
2.7.2 |Element Zasypanie wykopoéw dla rur DN110mm
2.7.2.1 |KNR 201/320/4 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-1l; gteboko$é do 3.0 m,
szerokos¢ 0.8-1.5 m. Zasypanie wykopu gruntem niewysadzinowym (piaskiem) do poziomu
podbudowy chodnika - anal.
Wyliczenie ilosci robét:
\(12.18+10.89+16.48+19.13)*0.96*(1 .7-0.11-0.3-0.28) 56,896128
RAZEM: 56,896128 m3 56,896
2.7.2.2 |KNR 201/236/1 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Il| m3 56,896
2.7.3 |Element Zasypanie wykopow dla przytaczy DN50
2.7.3.1 |KNR 201/320/4 |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w gruntach kat.I-1l; gtebokos¢ do 3.0 m,
szerokos¢ 0.8-1.5 m. Zasypanie wykopu gruntem niewysadzinowym (piaskiem) do poziomu
podbudowy chodnika - anal.
Wyliczenie ilosci robot:
\ 154.22*0.85*(1.7-0.05-0.3-0.28) 140,263090
RAZEM: 140,263090 m3 140,263
2.7.3.2 |KNR 201/236/1 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3 140,263
3 Rozdziat ROBOTY MONTAZOWE
3.1 Element Uktadanie sieci wodociagowej DN160 w wykopie
3.11 KNNR 4/1009/7 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160
mm m 840,000
3.2 Element Uktadanie sieci wodociagowej DN110 w wykopie
3.21 KNNR 4/1009/4 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110
mm
Wyliczenie ilosci robot:
\12.18+10.89+16.48+19.13 58,680000
RAZEM: 58,680000|m 58,680
3.3 Element Uktad sieci przytaczy wodociggowych DN50
3.3.1 KNNR 4/1009/1 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zewnetrznej 50
mm m 154,220
34 Element Materialy dla sieci wodociggowej DN110-160mm
3.41 KNNR 10/806/1 |Bloki oporowe sieci podziemnej szt. 18,000
3.4.2 |KNNR 10/806/1 |Bloki podporowe sieci podziemnej szt. 8,000
34.3 tuk kielichowy 22' DN 160 szt 2,000
344 tuki kilichowy 30' DN 160 szt 2,000
3.4.5 tuk kielichowy 11' DN 160 szt 4,000
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3.4.6 tuk kielichowy 45' DN160 (etaz) szt 4,000
3.4.7 |KNNR 4/1114/5 |Trojniki kotnierzowe, zeliwne redukcyjne o $r. 150/150 mm dla rur PE kpl. 7,000
3.4.8 |KNNR 4/1114/5 |Trojniki kotnierzowe, zeliwne redukcyjne o $r. 150/100 mm dla rur PE kpl. 1,000
349 |KNNR 4/1012/3 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach

zgrzewano-koftnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 160-225 mm szt 108,000
3.4.10 |KNNR 4/1012/2 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potgczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 110-140 mm szt 14,000
3.4.11 |KNR 218/305/4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 150 mm montowane sprzetem
recznym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 6,000
3.4.12 |KNR 218/305/3 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. 100 mm montowane sprzetem
recznym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl. 7,000
3.4.13 |KNR218/315/1 |Hydranty pozarowe podziemne o Fi'80°'mm_ hydranty z podwdjnym zamknieciem, zlokalizowane
wprost na rurociggu, na tréjniku zeliwnym bez zasuw na przebudowywanej sieci. kpl 5,000
3.4.14 |KNR218/315/1 |Hydranty pozarowe podziemne o Fi'80°'mm_ hydranty z podwoéjnym zamknieciem, zlokalizowane
wprost na rurociggu, Hp1 i Hp4 zblokowane z zasuwami odcinajgcymi, sieciowymi (sekcyjnymi)
DN150mm kpl 2,000
3.5 Element Podlaczenie przytaczy wodociggowych DN50
3.5.1 KNRW Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istniejgcych
218/802/3 rurociggach o ér. 150 mm szt. 35,000
3.6 Element Rura ostonowa stalowa DN 273,3 x 8,8
3.6.1 KNR 219/119/4 |Rury ochronne o $r.nom. 273,3x8,8mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 10,500
3.6.2 |KNR 228/403/4 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 150 mm w rurach ochronnych m 10,500
3.6.3 Manszeta typu ,,U" 273/160mm m 2,000
3.64 Ptozy typu L szt 10,000
4 Rozdziat ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1 Element Wodocigg DN160
411 |KNRW Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
218/706/1 préb. 1,000
412 |KNRW Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm
218/708/1 0dc.200m 4,200
4.2 Element Wodocigg DN100
421 |KNRW Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
218/706/1 préb. 1,000
422 |KNRW Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm
218/708/1 0dc.200m 1,000
4.2.3 |KNR219/219/1 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 898,680
424
4.2.5
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