Nazwa zamdwienia:
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Nazwa obiektu lub robot:
Nazwa jednostki opracowujgcej:
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Przedmiar robét

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem ostateczniej decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) - Rozbudowa ul. Glinik w Krakowie
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do
odprowadzania sciekow

Krakoéw ul. Glinik

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53, 31-586 Krakow

2020-11-13

Branza sanitarna - kanalizacja deszczowa

Arcus Jerzy Bajer



Spis dzialéw przedmiaru robét

Nr Nazwa dziatu robot

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

1.11 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym.

2 ROBOTY ZIEMNE POD KANALIZACJE DESZCZOWA

2.1 Wykopy pod kolektory o srednicy DN315

2.1.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

2.2 Wykopy pod kolektor DN400

2.21 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

2.3 Wykopy pod kolektor DN500

2.31 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

24 Wykopy pod przykanaliki o sSrednicy DN200

241 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-ll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

25 Wykopy obiektowe pod studnie rewizyjne o srednicy DN1000

2.51 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

2.6 Wykopy obiektowe pod studnie rewizyjne o $srednicy DN1200

2.6.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

2.7 Wykopy obiektowe pod separatory. Zalozono srednice separatora DN1740

2.71 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

2.8 Wykopy obiektowe pod studzienki deszczowe o srednicy DN500

2.8.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.

2.9 Umochnienie pionowych scian wykopu

291 Umochnienie $cian wykopdéw liniowych pod kolektory o srednicy DN315

2.9.1.1 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.I-l z rozbiérkg

2.9.2 |Umocnienie $cian wykopow liniowych pod kolektory o srednicy DN400

2.9.2.1 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.I-1l z rozbiérka

2.9.3 |Umocnienie scian wykopow liniowych pod kolektory o srednicy DN500

2.9.3.1 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.I-l z rozbiérkg

2.9.4 |Umocnienie $cian wykopow liniowych pod przykanaliki o srednicy DN200

2.9.4.1 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.I-1l z rozbiérka

2.9.5 |Umocnienie scian wykopow pod studnie rewizyjne o srednicy DN1000

2.9.5.1 |Umocnienie $cian wykopow balami drewnianymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.l-1V wraz z rozbiérka

2.9.6 |Umocnienie scian wykopow pod studnie rewizyjne o srednicy DN1200

2.9.6.1 |Umocnienie $cian wykopow balami drewnianymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.l-1V wraz z rozbiérka

2.9.7 |Umocnienie scian wykopow pod separatory. Zatozono $rednice separatora DN1740

2.9.7.1 |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
suchych kat.I-1V wraz z rozbiérkg

2.9.8 |Umocnienie scian wykopow pod studzienki deszczowe o srednicy DN500

2.9.8.1 |Umocnienie $cian wykopow balami drewnianymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.l-1V wraz z rozbiérka

3 WYKONANIE PODLOZA POD KANALIZACJE DESZCZOWA

3.1 Podsypka pod kolektory o srednicy DN315

3.11 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm

3.2 Podsypka pod kolektory o srednicy DN400

3.2.1 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm

3.3 Podsypka pod kolektory o srednicy DN500

3.3.1 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm

3.4 Podsypka pod przykanaliki o srednicy DN200

3.4.1 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm

3.5 Podsypka pod studnie rewizyjne o srednicy DN1000

3.5.1 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm

3.6 Podsypka pod studnie rewizyjne o srednicy DN1200

3.6.1 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm

3.7 Podtoze pod separatory o srednicy DN1740

3.71 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm

3.8 Podloze pod studzienki deszczowe o srednicy DN500

3.8.1 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm

4 ROBOTY MONTAZOWE

41 Utozenie kolektorow o srednicy DN315

4.1.1 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm - wykopy umocnione

4.2 Ulozenie kolektoréw o srednicy DN400

4.2.1 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm - wykopy umocnione

4.3 Utozenie kolektorow o srednicy DN500

4.3.1 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 500 mm - wykopy umocnione

4.4 Ulozenie przykanalikéw o srednicy DN200

4.4.1 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm

4.5 Utozenie studni rewizyjnych o srednicy DN1000

4.5.1 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m

4.6 Ulozenie studni rewizyjnych o srednicy DN1200

4.6.1 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200'mm, gtebokos$¢ 3'm,

4.7 Ulozenie separatorow o srednicy DN1740

4.7.1 Utozenie separatora substancji ropopochodnych

4.8 Ulozenie studzienek deszczowych o srednicy DN500

4.8.1 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
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Nazwa dziatu robét

5 Wyloty kanalizacji deszczowej

5.1 Wykonanie wylotéw o srednicy DN500

5.1.1 Obudowy wylotéw kolektoréw o $r. 50 cm z betonu

6 PROBY SZCZELNOSCI KOLEKTOROW KANALIZACJI DESZCZOWEJ

6.1 Préba szczelnosci dla kolektora o srednicy DN315

6.1.1 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm

6.2 Préba szczelnosci dla kolektoréw o srednicy DN400

6.2.1 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm

6.3 Préba szczelnosci dla kolektoréw o srednicy DN500

6.3.1 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 500 mm

7 ZASYPANIE WYKOPOW

71 Zasypanie kolektorow o srednicy DN315

711 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa.

7.1.2 |Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lIl
7.2 Zasypanie kolektorow o srednicy DN400

7.21 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa.

7.2.2 | Zasypywanie wykopdw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. |-l
7.3 Zasypanie kolektorow o srednicy DN500

7.31 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa.

7.3.2 | Zasypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, kruszywo - ocieplenie keramzytem.
7.3.3 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. |-l
74 Zasypanie przykanalikéw o srednicy DN200

7.4.1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa.

7.4.2 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokos$ci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. |-l
7.5 Zasypanie studni rewizyjnych o srednicy DN1000

7.51 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll
7.6 Zasypanie studni rewizyjnych o srednicy DN1200

7.6.1 Zasypywanie wykopoéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. |-l
7.7 Zasypanie separatoréw o srednicy DN1740

7.7.1 | Zasypywanie wykopdéw o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lIl
7.8 Zasypanie studzienek deszczowych o srednicy DN500

7.8.1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. |-l
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Przedmiar robét

Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
Kosztorys Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem
ostateczniej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) -
Rozbudowa ul. Glinik w Krakowie
1 Rozdziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
111 |KNNR1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym.
Wyliczenie ll0SCi oDt
:0.144+0.218+0.141+0.362+0.090+0.327+0.247+0.063 : 1,592000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,592000 km 1,592
2 Rozdziat ROBOTY ZIEMNE POD KANALIZACJE DESZCZOWA
2.1 Element Wykopy pod kolektory o srednicy DN315
211 KNNR 1/201/7  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l z
............................. transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyted.
Wyliczenie 108G TOD Ot e
oo AL ABZON 209 e . 376,362000]
RAZEM:: 376,362000|m3 376,362
2.2 Element Wykopy pod kolektor DN400
221 KNNR 1/201/7  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z
............................. transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyted.
Wyliczenie l10SCi oDt
:(218.35+141.43+327.02)*3.0%1.2 i 2472,480000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  2472,480000 m3 2 472,480
23 Element Wykopy pod kolektor DN500
2.3.1 KNNR 1/201/7  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l z
............................. transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
Wyliczenie 108G rOD Ot e
e A301,81489.034246.87+65.62)°2.48"1.5 . 2842,935600]
RAZEM:: 2 842,935600m3 2 842,936
24 Element Wykopy pod przykanaliki o Srednicy DN200
241 KNNR 1/201/7  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z
............................. transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
Wyliczenie l108Ci rOD Ot
e 2D OBIBZ e . 533,109600]
RAZEM:: 533,109600|m3 533,110
25 Element Wykopy obiektowe pod studnie rewizyjne o srednicy DN1000
2.5.1 KNNR 1/201/7  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l z
............................. transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyted.
Wyliczenie 108G TOD Ot e
oo DO NS ZBY 2B e . 761,760000]
RAZEM:: 761,760000|m3 761,760
26 Element Wykopy obiektowe pod studnie rewizyjne o srednicy DN1200
2.6.1 KNNR 1/201/7  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z
............................. transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
Wyliczenie l10SC rOD Ot
e B BDTRON 2B e . 36,000000]
RAZEM:: 36,000000/m3 36,000
2.7 Element Wykopy obiektowe pod separatory. Zatozono srednice separatora DN1740
2.7.1 KNNR 1/201/7  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l z
............................. transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
Wyliczenie ilosci robét:
@& 2747242¢05%02) __ 20,796052
RAZEM 20,796052|m3 20,796
2.8 Element Wykopy obiektowe pod studzienki deszczowe o srednicy DN500
2.8.1 KNNR 1/201/7  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l z
............................. transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyted.
Wyliczenie l108Ci rOD Ot
e OATQUSTLO)G2 . 342,630000]
RAZEM:: 342,630000/m3 342,630
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
29 Grupa Umocnienie pionowych scian wykopu
29.1 |Element Umocnienie scian wykopow liniowych pod kolektory o srednicy DN315
2.9.1.1 |KNR201/321/1 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do 3m balami drew.w
gruntach suchych kat.I-ll z rozbiérka
............................. R=0,955 M=1,000 S=1,000 e
Wy liCZenie 08 OOt e
e (144.20072.90%2 . 836,360000]
RAZEM:: 836,360000|m2 836,360
29.2 |Element Umocnienie scian wykopow liniowych pod kolektory o sSrednicy DN400
2.9.2.1 |[KNR201/321/1 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do 3m balami drew.w
gruntach suchych kat.I-ll z rozbiérka
R=0,955 M=1,000 S=1,000
1(218.35+141.43+327.02)*3.00*2 4 120,800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4 120,800000|m2 4 120,800
29.3 |Element Umocnienie scian wykopow liniowych pod kolektory o srednicy DN500
2.9.3.1 |KNR201/321/1 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do 3m balami drew.w
gruntach suchych kat.I-1l z rozbiérka
............................. R=0,955 M=1,000 S=1,000 e
Wyliczenie 08 OOt e
e (361.81+80.03+246.87+62.65)"2.48"2 . 3775,849600]
RAZEM:: 3 775,849600|m2 3775,850
2.9.4 |Element Umochnienie scian wykopow liniowych pod przykanaliki o Srednicy DN200
2.9.4.1 |[KNR201/321/1 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do 3m balami drew.w
gruntach suchych kat.I-ll z rozbiérka
............................. R=0,955 M=1,000 S=1,000 e
Wy liCZenie 08 OOt e
:1329.08*1.62*2 i 1066,219200
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1 066,219200|m2 1 066,219
29.5 |Element Umochnienie scian wykopow pod studnie rewizyjne o srednicy DN1000
2.9.5.1 |[KNNR 1/315/1 |Umocnienie $cian wykopow balami drewnianymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na
sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.|-IV wraz z rozbiodrka
..................................................................................................................................................................... . 331,200000
RAZEM:: 331,200000{m2 331,200
29.6 |Element Umocnienie scian wykopow pod studnie rewizyjne o srednicy DN1200
2.9.6.1 |[KNNR 1/315/1 |Umocnienie $cian wykopoéw balami drewnianymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na
............................. sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wrazzrozbiérkq
Wy liCZenie 08 OOt e
i22,5*2,88 : 14,400000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  14,400000|m2 14,400
2.9.7 |Element Umocnienie scian wykopow pod separatory. Zatlozono srednice separatora
DN1740
2.9.7.1 |KNNR 1/315/5 |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m pod komory,
............................. studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz zrozbiérkg
Wyliczenie ilosci robét:
2T 7589800
RAZEM:: 7,589800|m2 7,590
29.8 |Element Umocnienie scian wykopow pod studzienki deszczowe o srednicy DN500
2.9.8.1 |[KNNR 1/315/1 |Umocnienie $cian wykopow balami drewnianymi na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na
sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wrazzrozbiérkq
194*1.5*1.62 228,420000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 228,420000|m2 228,420
3 Rozdziat WYKONANIE PODLOZA POD KANALIZACJE DESZCZOWA
3.1 Element Podsypka pod kolektory o srednicy DN315
341 |KNNR 4/1411/3 [Podioza pod kanaly i obiekty z materiafow sypkich grub. 20 cm
1441270209 25956000
25,956000|m3 25,956
3.2 Element Podsypka pod kolektory o srednicy DN400
321 |KNNR 4/1411/3 [Podioza pod kanaly i obiekty z materiafow sypkich grub. 20 cm
Wyliczenie 08 OOt e
1(218.35+141.43+327.02)*0.2*1.2 : 164,832000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  164,832000|m3 164,832
3.3 Element Podsypka pod kolektory o srednicy DN500
331 |KNNR 4/1411/3 [Podioza pod kanaly i obiekty z materiafow sypkich grub. 20 cm
Wyliczenie 08 OOt e
1(361.81+89.93+246.87+62.65)*0.2*1.5 : 228,378000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  228,378000/m3 228,378
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
3.4 Element Podsypka pod przykanaliki o srednicy DN200
341 |KNNR4/1411/3 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20em
329,080,241 65,816000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ' 65,816000|m3 65,816
3.5 Element Podsypka pod studnie rewizyjne o sSrednicy DN1000
3.5.1 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm
Wyliczenie ilosci robot:
SRR 223 e 23,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 23,000000/m3 23,000
3.6 Element Podsypka pod studnie rewizyjne o sSrednicy DN1200
3.6.1 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm
: 1,000000
: 1,000000|m3 1,000
3.7 Element Podtoze pod separatory o srednicy DN1740
3.71 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm
11*0,2*2,74 : 0,548000
"""""""""""""""" 0,548000|m3 0,548
3.8 Element Podtoze pod studzienki deszczowe o srednicy DN500
3.8.1 KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm
Wyliczenie ilosci robot:
e o I - 28,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 28,200000|m3 28,200
4 Rozdziat ROBOTY MONTAZOWE
4.1 Element Utozenie kolektorow o srednicy DN315
411 KNRW Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione
218/408/5 R=1930 M=1,000 S=1000
144,200000
. 144,200000|m 144,200
4.2 Element Utozenie kolektorow o srednicy DN400
4.21 KNRW Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 400 mm - wykopy umocnione
218/408/6 R=1,930 M=1,000 S=1,000 e
1218,35+141,43+32702 i 686,800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' © 686,800000|m 686,800
4.3 Element Utozenie kolektorow o srednicy DN500
431 KNRW Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm - wykopy umocnione
218/408/7 |
1361,81+89,93+246,87+62,65 761,260000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  761,260000|m 761,260
44 Element Utozenie przykanalikow o srednicy DN200
4.41 KNRW Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
218/408/3 |
| 336,290000
: 336,290000|m 336,290
45 Element Utozenie studni rewizyjnych o $srednicy DN1000
451 KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
218/5131 |
L 50,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  50,000000]stud. 50,000
4.6 Element \Uioienie studni rewizyjnych o srednicy DN1200
4.6.1 KNRW Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1200°'mm, gteboko$¢ 3'm,
218/513/3(2) |
""""" 2,000000
RAZEM::  2,000000]szt 2,000
4.7 Element Utozenie separatorow o srednicy DN1740
471 Kalkulacja Utozenie separatora substancji ropopochodnych
wiasna
Wyliczenigiloscirobot:
ey L 1,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  1,000000]stud. 1,000
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
48 Element Utozenie studzienek deszczowych o srednicy DN500
481 KNRW Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
2 2 2 e
WVylCzZenie 08 oD O e
N __ 94000000
RAZEM:: 94,000000 |szt. 94,000
5 Rozdziat Wyloty kanalizacji deszczowej
5.1 Element Wykonanie wylotow o srednicy DN500
511 KNR 2-31 Obudowy wylotéw kolektoréw o $r. 50 cm z betonu
0602-05 -
ANRl0gI8 e
WVylCzZenie 08 oD O e
O S 1,000
RAZEM:: 1,000000 |szt. 1,000
6 Rozdziat PROBY SZCZELNOSCI KOLEKTOROW KANALIZACJI DESZCZOWEJ
6.1 Element Proba szczelnosci dla kolektora o srednicy DN315
6.1.1 KNRW Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm
218/706/4 |
{144,200000
odc. -1
RAZEM:: 144,200000 |préb. 144,200
6.2 Element Proba szczelnosci dla kolektoréw o srednicy DN400
6.2.1 KNRW Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm
28 T S L e
WVyliczenie 08 DG e
e 218,354+141,434327,02 . 686,800000
odc. -1
RAZEM 686,800000 | préb. 686,800
6.3 Element Proba szczelnosci dla kolektoréw o srednicy DN500
6.3.1 KNRW Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 500 mm
218/706/6 |
. 361,81489,03+246.8746265 ___761,260000
odc. -1
RAZEM 761,260000 |prob. 761,260
7 Rozdziat ZASYPANIE WYKOPOW
7.1 Element Zasypanie kolektorow o srednicy DN315
711 |KNNR 1/608/2 _|Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa.
WVyliCzZenie 08 DO e
RAZEM 38,934000 m3 38,934
712 |KNNR 1/318/1 _[Zasypywanie wykopdw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-I1l
..................................................................................................................................................................... . 246,711780
RAZEM:: 246,711780/m3 246,712
7.2 Element Zasypanie kolektoréw o srednicy DN400
7.2.1 |KNNR 1/608/2 _|Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa.
Wyliczenie ilosci robét:
e 218.35+141 4348070200812 ___ 247,48000
RAZEM:: 247,248000 m3 247,248
7.2.2 |KNNR 1/318/1 _[Zasypywanie wykopdw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-Ill
Wyliczenie l0SCi FOD O e
. [(218,35+141.43+327 02)*(3.00-02-0.234-04-03)"1.2  1537,882560
RAZEM:: 1 537,882560 m3 1 537,883
7.3 Element Zasypanie kolektorow o srednicy DN500
7.3.1  |KNNR 1/608/2 _|Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa.
WyliCzZenie l0SCi IOD O e
RAZEM:: 342,567000|m3 342,567
7.3.2 |KNNR 1/608/2 |Zasypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, kruszywo - ocieplenie
@) KTz M. e
WVyliczZenie l08Ci DG e
?(42,58+232,32)*1,5*0,3 ' 123,705000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  123,705000/m3 123,705
7.3.3 |KNNR 1/318/1 _ [Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 1.5 m w grkat. I-Ill
Wyliczenie lo8Ci rOD G e
§((361 .81 +89.93+246.87+62.65)*(3.00-0.2-0.234-0.4-0.3§
e )1:5) £ (42,584232,32)°0,3"1,5) . 2007,061740
RAZEM:: 2007,061740/m3 2 007,062
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
7.4 Element Zasypanie przykanalikow o srednicy DN200
74.1  |KNNR 1/608/2  |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa.
"""" 98,724000
: 98,724000|m3 98,724
7.4.2 |KNNR 1/318/1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll
Wyliczenieiloscirobst:
S 300.08%1%(1.62-0.2-0.118-0.2-0.3) h 263,922160
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  263,922160|m3 263,922
7.5 Element Zasypanie studni rewizyjnych o srednicy DN1000
751 |KNNR 1/318/1_[Zasypywanie wykopow o cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5m i gieb.do 1.5 m w grikat. Il
""" 247,507200
RAZEM:: 247,507200/m3 247,507
7.6 Element Zasypanie studni rewizyjnych o srednicy DN1200
7.6.1 KNNR 1/318/1  |Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-1lI
Wyliczenieiloscirobst:
0 5% 51.22.88)288 16,093440
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 16,093440|m3 16,093
7.7 Element Zasypanie separatoréw o srednicy DN1740
7.71 KNNR 1/318/1  |Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-1lI
Wyliczenieiloscirobst:
T 4R 74204277277 5,143336
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  5,143336|m3 5,143
7.8 Element Zasypanie studzienek deszczowych o srednicy DN500
7.81 ~ |Zasypywanie wykopdw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll
194*(1.5*1.5-0.63*1.62)*1.62. | 187,213032
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: _ 187,213032/m3 187,213
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