Przekroj K4-K4
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI UL. LEMA
7 - KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI ULIC BOCZNYCH KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI AUTOBUSOWEJ
grupa nosnosci gruntu G4, kategoria ruchu KRS S _ A A !
1 3 grupa nosnosci gruntu G4, kategoria ruchu KR3 grupa nosnosci gruntu G4, kategoria ruchu KR6
4cm - warstwa Scieralna - SMA 11 S 4cm - warstwa Scieralna - SMA 11 S 27cm |- warstwa $cieralna - beton cementowy C35/45 dyblowany i kotwiony
8cm - warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16 W 8cm - warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16 W - - warstwa poslizgowa - papa
P 120MPa o 100MPa - - - -
18cm - warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC 22 P v 10cm - warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC 22 P v 18cm - warstwa podbudowy zasadniczej - z mieszanki zwigzanej cementem Cg,;<20MPa
17cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 24 cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 35cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej
. uziarnienie 0/31,5mm . uziarnienie 0/31,5mm . uziarnienie 0/31,5mm
. zawartos¢ ziaren przekruszonych lub famanych - Gy . zawartos¢ ziaren przekruszonych lub famanych - Gy . zawartoé¢ ziaren przekruszonych lub famanych - Cyg
. maksymalna zawartosé pytéw w warstwie - UFy, . maksymalna zawartos¢ pytéw w warstwie - UFy, . maksymalna zawartos¢ pytéw w warstwie - UFy,
. mrozoodpornosé kruszywa - Fy . mrozoodpornos¢ kruszywa - Fy . mrozoodpornos¢ kruszywa - Fy
. wskaznik CBR260% . wskaznik CBR260% 50M Pa . wskaznik CBR260% SOMPa
. spetniajaca wymagania normy PN-EN-13285 "Mieszanki niezwiazane. Wymagania." . spetniajaca wymagania normy PN-EN-13285 "Mieszanki niezwiazane. Wymagania." v . spetniajaca wymagania normy PN-EN-13285 "Mieszanki niezwiazane. Wymagania." v
25cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 40 cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej petnigca role warstwy 40 cm - warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej petniaca role warstwy
« wamienie 0/3L5mm odsaczajacej odsaczajacej
. zawartost ziaren przekruszonych lub tamanych - Gy . uziarnienie od 0/8 do 0/63 mm . uziarnienie od 0/8 do 0/63mm
+  maksymalna zawartoS¢ pylow w warstwie - Uy «  zawartoéc ziaren przekruszonych lub famanych - Gy o zawartosc ziaren przekruszonych lub tamanych - Cyg
. mrozoodpornoét kruszywa - Frg . maksymalna zawartoé pyléw w warstwie - UFg . maksymalna zawartos¢ pytéw w warstwie - UFg
e wskainik CBR235% 50MPa e mrozoodpornosé kruszywa - Fio «  mrozoodpornos¢ kruszywa - Fig
. spetniajaca wymagania normy PN-EN-13285 "Mieszanki niezwigzane. Wymagania." v . wskaznik CBR220% . wskaznik CBR220%
. . S R . . . wspétczynnik filtracji ky28m/dobe . wspétczynnik filtracji ko28m/dobe 25MPa
25cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej petnigca role warstwy + spelniajaca wymagania normy PN-EN-13285 "Mieszanki niezwigzane. Wymagania.” 25vMPa «  spelniajaca wymagania normy PN-EN-13285 "Mieszanki niezwigzane. Wymagania.” v
odsaczajacej Suma: - - — Suma: - ™ T
«  uziamienie od 0/8 do 0/63 mm 86 grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie 120 cm grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie
o zawartosé ziaren przekruszonych lub tamanych - Gy cm
. maksymalna zawartosé pytéw w warstwie - UFg
. mrozoodpornos¢ kruszywa - Fig
. wskaznik CBR235%
. wspdtczynnik filtracji k;g28m/dobe
. spetniajaca wymagania normy PN-EN-13285 "Mieszanki niezwiazane. Wymagania." ‘ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
- geosiatka wzmacniajaca
P . X 25MP - kostka brukow: nowa bezfazow:
- geowtdknina separacyjno-filtracyjna Sv a 8cm ostka brukowa betonowa bezfazowa
3cm - podsypka grysowa
Suma: . - _— o X AT R
97 cm grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie 15cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
. uziarnienie 0/31,5mm
+  zawartosc ziaren przekruszonych lub tamanych - Cyy s
. maksymalna zawartos¢ pytéw w warstwie - UFg
. mrozoodpornosé kruszywa - Fy
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI UL. LEMA o skaink COR260% . N -
A shadnl - spetniajaca wymagania normy PN-EN-13285 "Mieszanki niezwiazane. Wymagania.
z wykorzystaniem istniejacej podbudowy - " — " n
2 15cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej
. uziarnienie 0/63mm
o zawartoi ziaren przekruszonych lub famanych - Cyy s
R . R . maksymalna zawarto$é pytéw w warstwie - UFg
4cm warstwa $cieralna - SMA 11 S + mrozoodpornost kruszywa - Fs
.- . wskaznik CBR235%
8cm - warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16 W 120MP e spetniajaca wymagania normy PN-EN-13285 "Mieszanki niezwigzane. Wymagania.”
B iczej - a Suma: . . .
18cm warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC 22 P v i grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie
Suma: T
30cm podbudowa istniejacej ulicy Lema

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA NA ZJEZDZIE
z wykorzystaniem istniejacej podbudowy

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PERONU PRZYSTANKOWEGO

- kostka brukowa betonowa bezfazowa

8cm 8cm - ptyty betonowe 50x50
3cm - podsypka grysowa 3cm - podsypka grysowa
15cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej 15cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej
. uziarnienie 0/31,5mm . uziarnienie 0/31,5mm
. zawartos¢ ziaren przekruszonych lub tamanych - Cyg)y . zawartos¢ ziaren przekruszonych lub tamanych - Cyo s
. maksymalna zawartosé pytéw w warstwie - UFg . maksymalna zawartos¢ pytéw w warstwie - UFg
. mrozoodpornosé kruszywa - Fy . mrozoodpornoéé kruszywa - Fy
. wskaznik CBR260% . wskaznik CBR260%
. spetniajaca wymagania normy PN-EN-13285 "Mieszanki niezwigzane. Wymagania." . spetniajaca wymagania normy PN-EN-13285 "Mieszanki niezwigzane. Wymagania."
Suma podbudowa istniejacego zjazdu 15cm warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej
26.cm «  uziarnienie 0/63mm
. zawartos¢ ziaren przekruszonych lub famanych - Cog/
N maksymalna zawartos¢ pytéw w warstwie - UFg
. mrozoodpornos¢ kruszywa - Fy
. wskaznik CBR235%
. . spetniajaca wymagania normy PN-EN-13285 "Mieszanki niezwigzane. Wymagania."
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI DLA ROWEROW Suma: - = —
a1 cm' grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie
5cm - beton asfaltowy AC 8
20cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej
. uziarnienie 0/31,5mm
. zawartos¢ ziaren przekruszonych lub tamanych - Cg)y
. maksymalna zawartos pylow w warstwie - UFg KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TOROWISKA TRAMWAJOWEGO NA SZLAKU
»  mrozoodpornoéé kruszywa - Fy 1
. wskaznik CBR260%
. spetniajaca wymagania normy PN-EN-13285 "Mieszanki niezwigzane. Wymagania."
20cm | - warstwa pooggudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 275¢m | -szyna
. uziarnienie mm
«  zawartosc ziaren przekruszonych lub famanych - Cyy,s -podkiadka podszynowa .
. maksymalna zawartos¢ pytéw w warstwie - UF -podktad srtunobetonowy tramwajowy
. mrozoodpornos¢ kruszywa - Fy
o wskainik CBR235% n N 120MPa
. spetniajaca wymagania normy PN-EN-13285 "Mieszanki niezwiazane. Wymagania.” 25¢cm - ttuczen kolejowy v
Suma: . . L - - —
45cm grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie min. 17 cm | - gérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie o CBR 260%, Coor3
25cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego
J J mechanicznie o CBR 235%, Cyg i k28m/dobe
D KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI DLA ROWEROW NA ZJEZDZIE
2 z wykorzystaniem istniejacej podbudowy - geosiatka wzmacniajaca
5cm - beton asfaltowy AC 8 - geowtodknina separacyjno-filtracyjna SOvMPa
20cm | - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 25cm | - warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego 25MPa
. uziarnienie 0/31,5mm spoiwem hydraulicznym Cl‘s/z v
. zawartos¢ ziaren przekruszonych lub famanych - Cyo s Suma: min
. maksymalna zawarto$¢ pytéw w warstwie - UF, . . i ili inoni
et e o 1195 cm grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie
. wskaznik CBR260%
. spetniajaca wymagania normy PN-EN-13285 "Mieszanki niezwigzane. Wymagania."
Suma:

25cm

podbudowa istniejgcego zjazdu

T2

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TOROWISKA TRAMWAJOWEGO NA PRZYSTANKU

(torowisko tramwajowe z prefabrykowanych ptyt betonowych)

35¢cm - ptyta torowa prefabrykowana zelbetowa z betonu klasy min. C35/45
dostosowana do mocowania szyn w technologii szyny w otulinie bez ciagtej
przektadki podszynowej, z wklejonymi przyszynowymi bloczkami betonowymi;
dtugosci ptyt zalezne lokalnie od geometrii toru
2,5cm - mata wibroizolacyjna odporna na przemarzanie i nienasigkliwa
15cm - warstwa wyréwnawcza z betonu C16/20 lZOvMPa
min. 17 cm | - gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie o CBR 260%, Cy,,
25¢cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie o CBR 235%, Cyg i k28m/dobe
- geosiatka wzmacniajaca
- geowtdknina separacyjno-filtracyjna SWPa
25cm - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C, ¢, 25vMPa
Suma: min. - . S
119,5¢m grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

1a

Kraweznik kamienny 20/30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
i tawie z betonu C12/15 z oporem.

2a

Sciek z 2 rzedéw kostki brukowej kamiennej 9-11 na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 i fawie z betonu C12/15.

2

Sciek z 2 rzedéw kostki brukowej kamiennej 9-11 na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 i fawie z betonu C30/37.

3a

Opornik kamienny 12/25 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
i tawie z betonu C25/30 z oporem.

3p

Opornik kamienny 8/50 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
i tawie z betonu C25/30 z oporem.

4a

Kraweznik kamienny przystankowy najazdowy o odstonigciu h=17cm

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie z betonu C25/30 z oporem.

Sa

Obrzeze betonowe 8/30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
i tawie z betonu C12/15 z oporem.
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Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukji lub udostepniania osobom frzecim tego rysunku lub jego czeSci, bez wyraznego upowaznienia Projektanta

Inwestor:

Gmina Miejska Krakow reprezentowana przez
Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53, 31-586 Krakow

Wykonawca:

ll PRACOWNIA PLANOWANIA | PROJEKTOWANIA
SYSTEMOW TRANSPORTU ALTRANS

TEL/FAX +48 12 6372779 / 62393 45 UL. JULIUSZA LEA 114 30-133 KRAKOW ALTRANSRBALTRANS KRAKOW.PL WWW ALTRANS.KRAKOW.PL

Nazwa i adres inwestycji:

Studium wykonalnosci budowy linii tramwajowej
w ciggu ul. Lema w Krakowie

Faza:

KONCEPCJA

Tytut rysunku:

Przekrdj konstrukcyjny 4-4

Branza Skala:
DROGI | UKSZTALTOWANIE TERENU 1:50

Numer rysunku:

Rys. 04.4

ata:
09.12.2019r.




