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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI UL. LEMA 5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TOROWISKA TRAMWAJOWEGO NA PRZYSTANKU
A arapa nognogcl gruntu G4, kateoria ruchu KRS A KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI JEZDNI ULIC BOCZNYCH B KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI ZATOKI AUTOBUSOWE] C2 KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI CHODNIKA NA ZIEZDZIE E KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PERONU PRZYSTANKOWEGO T T e Previita
1 3 grupa nosnosci gruntu G4, kategoria ruchu KR3 grupa nosnosci gruntu G4, kategoria ruchu KR6 z wykorzystaniem istniejacej] podbudowy 2
8cm - kostka brukowa betonowa bezfazowa 8cm - ptyty betonowe 50x50
4cm - warstwa $cieralna - SMA 11 S 4cm - warstwa $cieralna - SMA 11 S 27cm |- warstwa $cieralna - beton cementowy C35/45 dyblowany i kotwiony 3cm - podsypka grysowa 3cm - podsypka grysowa 35cm - ptyta torowa prefabrykowana zelbetowa z betonu klasy min. C35/45 Inwestor:
8cm - warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16 W 8cm - warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16 W - - warstwa poslizgowa - papa 15cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 15cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej g?;;s;%vzf;si‘;yn;gsvoe‘?linxkié}/:n\;vn:ie;tgﬂfﬁloﬁ\;% \glgglilgri:i li)iztcf:?f\:xmi'
— P . iarnienie 0/31,5: . iarnienie 0/31,5 4 ’ i el A
18cm |- warstwa podbudowy zasadnicze] - beton asfaltowy AC 22 P 120ra 10em |- warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC 22 P 1ogyPa 18cm |- warstwa podbudowy zasadnicze] - z mieszanki zwigzanej cementem Cy,,<20MPa * Sawartot saren praeuszonyeh b famanych -G * Zawanodtdarenprickuszonych b famanych - o diugosci plyt zalezne lokalnie od geometrii toru Gmina Miejska Krakow reprezentowana przez
— - — - — - — - — - — - «  maksymalna zawartosc pyléw w warstwie - UFg «  maksymalna zawartosé pyléw w warstwie - UFg ~ Z d D A Miasta K k
17cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 24cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 35¢cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej «  mrozoodpornosc kruszywa - Fy «  mrozoodpornosc kruszywa - Fy 2,5cm - mata wibroizolacyjna odporna na przemarzanie i nienasigkliwa £ arzg rog 1asta Krakowa
. uziarnienie 0/31,5mm . uziarnienie 0/31,5mm . uziarnienie 0/31,5mm . wskaznik CBR260% . wskaznik CBR260% - 120MPa % s
e zawartost ziaren przekruszonych lub famanych - Gyg + zawartosc ziaren przekruszonych lub famanych - G s o zawartoéé ziaren przekruszonych lub famanych - Gy o spelniajaca wymagania normy PN-EN-13285 "Mieszanki niezwiazane. Wymagania." o spetniajaca wymagania normy PN-EN-13285 "Mieszanki niezwiazane. Wymagania.” 15¢cm - warstwa wyréwnawcza z betonu C16/20 v & u I . Centra I na 53, 31-586 Kra kOW
. ksymalna zawartos¢ pyté twie - UF . ksymal tosé pytd twie - UF . ksymal tosc pyté twie - UF - — - — " " =
T romotpomott ksmma b T oottt knusywa Fr T mrowodbamoickusawa Fr Sama: | podbudowa istniejacego zjazdu 15cm | - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiazane] min. 17 cm | - 86ra warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5 stabilizowanego E :
+ wskainik CBR260% + wskainik CBR260% 50MPa « wskatnik CBR260% 50MPa 6 cm +  uziamienie 0/63mm mechanicznie o CBR >60% 2 || Wykonawca:
. spetniajaca wymagania normy PN-EN-13285 "Mieszanki niezwiazane. Wymagania." e spetniajaca wymagania normy PN-EN-13285 "Mieszanki niezwigzane. Wymagania.” v . spetniajaca wymagania normy PN-EN-13285 "Mieszanki niezwiazane. Wymagania." v . zﬂwka""sf ziaren P”?k,’”sf?“yc*‘ lub ’Emanrj‘;‘ - Coors 260%, Coy/ 2
. maksymalna zawartos¢ pytéw w warstwie - UFg - g
25¢cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 40 cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej petniaca role warstwy 40 cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej petniaca role warstwy : mrozoodpornodé kruszywa- o 25¢cm - dolnz warstwa pggé)uc;(;:/vy&kryizgwa/;arEanego 0/63 stabilizowanego e, PRACOWNIA PLANOWANIA | PROJEKTOWANIA
. uziarnienie 0/31,5mm odsaczajacej odsaczajacej ° wskaznik CBR235% . X . mechanicznie o 235%, Cyr i k28m/dobe 2
o odsaczajacej odsaczajacej D CONSTRUKCIA NAWIERZCHNI DROG! DLA ROWERGW e ooy 525 s Wi — -~ g SYSTEMOW TRANSPORTU ALTRANS
. maksymalna zawartosé pytéw w warstwie - . Jawartodé zi Jekrusz u ~ . rtosé 2i " B : . - . . - geosiatka wzmacniajaca
D o e e sty b it Ge [ e ity b arh G at'o | grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie : i P
e e ermagania ormy PN-EN-13285 "Miszanki niezwigzane, Wymagania” 50MPay +  mrozoodpornoiC kruszywa - Fro + mrozoodpornosc kruszywa - Fro 5cm - beton asfaltowy AC 8 - geowtoknina separacyjno-filtracyjna L 4 = TEL/FAX +48 126372779/ 623 9345 UL. JULIUSZA LEA 114 30-133 KRAKOW ALTRANSRALTRANS.KRAKOW.PL WWW.ALTRANS.KRAKOW.PL
. -EN- 3 - A 4 . wskaznik CBR220% . wskaznik CBR220% " — &
. X o X X . tczynnik filtracji kyg28m/dob o wspdlczynnik filtracji kyo>8m/dobe R iczei i i niezwi P 25¢m - warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego g
25¢m ;maalrcs;c:j/:ciljepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej petnigca role warstwy . ::)Se';:l:j::an:ﬂy:ngzcajr‘u;no:ny :N?ENVIEZSS "Mieszanki niezwiazane. Wymagania." zvaPa o spelniajaca wymaganiamnormv PN-EN-13285 "Mieszanki niezwiazane. Wymagania." 25vMPa 20cm . Waru‘c;ta\f‘n’gnﬂoog??mdfwy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 25¢/IPa ;;
« uziamienie 0d 0/8 do 0/63 mm suma: grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie suma: grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie D keymalna sawariott e wwarenute - ofy ™ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TOROWISKA TRAMWAJOWEGO NA SZLAKU Suma: min. . . - = || Nazwa i adres inwestycji
+  zawartoéé ziaren przekruszonych lubfamanych - Gy 86cm 120ecm « mrozoodpornost kruszywa - Fs ° 1 119,5¢m grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie <
. maksymalna zawartosc pytéw w warstwie - UFg . wskaznik CBR260% <
L i T L e £ Studium wykonalnosci budowy linii tramwajowej
o wspolcaynnik filtracji k,p28m/dobe - twa | z mieszanki niezwigzanej 275cm | -szyna — - : : e . .
+  spelniajaca wymagania normy PN-EN-13285 "Mieszanki niezwiazane. Wymagania." ‘ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA : :;E;"rzzléezgiiﬂg'mkmsmnym Wb lomanyeh- o, -podktadka podszynowa ' 1a K‘raweznt tam|ecnlr‘2Y/ig/30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 E W CI qu u | . Le ma w Kra kOWIe
- geosiatka wzmacniajaca « maksymalna zawartosc pyléw w warstwie - UFg -podkfad srtunobetonowy tramwajowy I fawie z betonu zoporem. 5
" . mrozoodpornosé kruszywa - Fy ” 2
- geowtoknina separacyjno-filtracyjna ZSvMPa 8cm kostka brukowa betonowa bezfazowa +  wskainik CBR235% . ) - 25 . R 120MPa| 2 Sciek z 2 rzedéw kostki brukowej kamiennej 9-11 na podsypce o
3cm - podsypka grysowa s . spetniajaca wymagania normy PN-EN-13285 "Mieszanki niezwiazane. Wymagania. cm - tluczen kolejowy v a cementowo-piaskowej 1:4 i fawie z betonu C12/15. g
Suma: . - N o uma: dzi bili haniczni i - gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 1 Faza:
runt rodzimy stabilizowany mechanicznie _ : PR ; grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie min. 17cm | -8 p y y g ) g - ; - - - - 3 aza:
97 cm g y y 15¢cm : wal;sz‘ta\:::ng(;g?g::wy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 45cm mechanicznie o CBR 260%, Cyq 5 2b Sciek z 2 rzedéw kostki brukowej kamiennej 9-11 na podsypce 3 KON CEPCJA
. ff:’;:ﬁ:f;:;a",ﬁt':ifz:,yfvh‘xl;m:"‘l’fF:Cﬂm 25¢cm | - dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/63 stabilizowanego cementowo-piaskowej 1:4 i tawie z betonu C30/37. =
«  mrozoodpornosc kruszywa - Fy mechanicznie o CBR 235%, Cyg i k28m/dobe Opornik kamienny 12/25 na pod t jask 14 2
+ wskainik CBR260% KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI DLA ROWEROW NA ZJEZDZIE P Y podsypce cementowo-plaskowey L. &|[ Tytut rysunku:
KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI JEZDNI UL. LEMA + spetniajaca wymagania normy PN-EN-13285 "Mieszanki niezwiazane. Wymagania.” D — _ geosiatka wzmacniajaca 3a i tawie z betonu C25/30 z oporem. s s :
z wykorzystaniem istniejacej podbudowy —— 2 z wykorzystaniem istniejacej podbudowy 8 )3 < P rzekro kO nstru kC nv 1-1
2 15cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej T — - 50MPa B - - A 2 ) yjny .
: ;Jazfgr:tlzztléez?alrii";‘:r:ekruszunych A 5cm - beton asfaltowy AC 8 - geowtdknina separacyjno-filtracyjna ) 4 3 onrmk kamienny 8/50 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 S
Acm |- warstwa écieralna - SMA 115 + malksymalna zawartosé pylow w warstwie - UFy 20cm | - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 25¢m - warstwa l;]legszolr)ego pog’foza Z gruntu stabilizowanego 25MPa b  fawie z betonu C25/30 2 oporem. 1
«  mrozoodpornosc kruszywa - Fy . uziarmienie 0/3L5mm spoiwem hydraulicznym C, ., — - - — = || Branza: Skala:
. . inik CBR235% o g Kraweznik kamienny przystankowy najazdowy o odstonigciu h=17cm g .
8cm |- warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16 W = Sreinaco wymageni ormy PN-EN-L3265 “Wiesankd ieswiasans, Wymagani T Touenokesaren prackusionych b lamanyeh G Suma: min. . " - ¥ 4 ¢ y by b ¥ 3 DROGI | UKSZTALTOWANIE TERENU 1:50
120MP «  maksymalna zawartosé pylow w warstwie - UF grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie a na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie z betonu C25/30 z oporem. &
18cm |- warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC 22 P v 8 Suma: grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie . mr:zeo(:n&r;oécé;russza—Fa 119,5cm 4
. wskaznil >4 - . sl 4
s 4lcm . spefniajaca wymagania normy PN-EN-13285 "Mieszanki niezwiazane. Wymagania." 5a Obrzeze betonowe 8//30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 2 ata: Numer rysunku:
uma: i tminiacai il - i tawie z betonu C12/15 z oporem. 2 ) )
30cm podbudowa istniejacej ulicy Lema 2;T§1 podbudowa istniejacego zjazdu P 2 09.12.2019. RyS 04 1
£




