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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI UL. LEMA KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI JEZDNI ULIC BOGZNYCH KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI ZATOKI AUTOBUSOWE) C KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI CHODNIKA NA ZJEZDZIE E KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PERONU PRZYSTANKOWEGO KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI TOROWISKA TRAMWAJOWEGO NA PRZYSTANKU
grupa nosnosci gruntu G4, kategoria ruchu KR5 —— - 2 2 wykorzystaniem istniejacej podbudow (torowisko tramwajowe z prefabrykowanych ptyt betonowych)
1 3 grupa nosnosci gruntu G4, kategoria ruchu KR3 grupa nosnosci gruntu G4, kategoria ruchu KR6 ykorzy. 1ace) p y 2
8cm - kostka brukowa betonowa bezfazowa 8cm - ptyty betonowe 50x50 Inwestor:
4cm - warstwa $cieralna - SMA 11 S 4cm - warstwa $cieralna - SMA 11 S 27cm |- warstwa $cieralna - beton cementowy C35/45 dyblowany i kotwiony 3cm - podsypka grysowa 3cm - podsypka grysowa 35cm - ptyta torowa prefabrykowana zelbetowa z betonu klasy min. C35/45 . L B
8cm - warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16 W 8cm - warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16 W - - warstwa poélizgowa - papa 15cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 15cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej gSZSQE{ZZVIZ?;ca)ddsiymns\cf\:)e\ljyazn\;?kiz},:n‘\l/vr;?:)r:?;s,l;)ygrzlcij/:,/::ivl:lgtt:tzjltl:rlr?ilgzztg:?ogx;mi' Gmina M |erka Krakow reprezentowa na przez
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18cm |- warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC 22 P IZQ/I Pa 10cm |- warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC 22 P IO%A Pa 18cm |- warstwa podbudowy zasadniczej - z mieszanki zwigzanej cementem Cy,,<20MPa L et duren pTzr:krusmnych lub famanych - Cyoys L ot doren pTszruszunych lub famanych - Cyo s dtugosci ptyt zalezne lokalnie od geometrii toru £ Za rzad Drog Miasta Krakowa
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17cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 24cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 35cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej . ﬂfoil?fp?,?nff.fffffﬂf;’Waw versie-ths . :?ozsz;n:pr;arrfj::a;:j:zcys;{awéw verse Ut 25cm - mata wibroizolacyjna odporna na przemarzanie i nienasigkliwa & u I . Centra | na 53, 31-586 Kra kOW
. uziarnienie 0/31,5mm . uziarnienie 0/31,5mm . uziarnienie 0/31,5mm . wskaznik CBR260% . wskaznik CBR260% n %
. zawartos¢ ziaren przekruszonych lub famanych - Cyg . zawartos¢ ziaren przekruszonych lub tamanych - Co/ . zawartos¢ ziaren przekruszonych lub famanych - Gyg . spelniajaca wymagania normy PN-EN-13285 "Mieszanki niezwiazane. Wymagania." . spelniajaca wymagania normy PN-EN-13285 "Mieszanki niezwiazane. Wymagania." 15¢cm - warstwa wyréwnawcza z betonu C16/20 lZ%/IPa s Wykonawca:
. maksymalna zawarto$¢ pytéw w warstwie - UF, . maksymalna zawarto$¢ pytéw w warstwie - UF, . maksymalna zawarto$¢ pytéw w warstwie - UF, . R B . PR . . S :
© mroratpomatt koo - B T mrootpomett ety ) B T momodormoté krustma-Fr B ggr:r?] podbudowa istniejacego zjazdu 15cem | -warstwa ng?UdOWV pomacniczej z mieszanki niezwigzanej min. 17 cm | - gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego g
. kaznik CBR260% . kaznik CBR260% . kaznik CBR260% M uziarnienie 0/63mm iaoni E
. ::;Se~anzigllqca wymagania normy PN-EN-13285 "Mieszanki niezwigzane. Wymagania." . rsefnzig;aca wymagania normy PN-EN-13285 "Mieszanki niezwigzane. Wymagania." SOvM Pa . :::Se;Zl:j‘qca wymagania normy PN-EN-13285 "Mieszanki niezwigzane. Wymagania." S(wpa . zawkartoéc; ziaren przehms:?nych lub laman\llJth - Coss mechanicznie o CBR 260%, Cgg/3 e, P RAC OWN |A P LAN OWA N |A | P R OJ E KTO WA N |A
. maksymalna zawartos¢ pytéw w warstwie - UFq ‘, &
25cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 40 cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej petnigca role warstwy 40 cm - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej petnigca role warstwy . mrr:zqf:ipﬂfﬂﬂét‘ kruszywa - Fy 25cm - dO'“ﬁ W?VStWa pgg:“‘;‘;‘;/vyéNkr}Jiz\éwa/;ar;anO 0/63 stabilizowanego B SYSTEMOW TRANS PORTU ALTRANS
e uziarnienie 0/31,5mm d jacej odsaczajacej e wskaZnik CBR235% . o . mechanicznie o 235%, Cyr i k28m/dobe 3
: e wartodt iores reeksuszonych lab amanyeh - G ? Safll‘aari?eﬁi?w o do0/eamm ¢ auzian{zniejod /8.0 0/63m D KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI DROGI DLA ROWERGW . «  spefniajaca wymagania normy PN-EN-13285 "Mieszanki niezwigzane. Wymagania. : — 5
. maksymalna zawartos¢ pylow w warstwie - UFys . zawartos¢ ziaren przekruszonych lub famanych - Cyq . zawartos¢ ziaren przekruszonych lub famanych - Gyg Suma: i ili iczni - geosiatka wzmacniajgca Z TEL/FAX +48 12 6372779 /623 9345 UL. JULIUSZA LEA 114 30-133 KRAKOW ALTRANSQALTRANS KRAKOW.PL WWW.ALTRANS.KRAKOW.PL
. mrtzqoipcr:;;o;’g;:uszywa ~Fio . maksymalna zawartos¢ pyléw w warstwie - UFg . maksymalna zawartos¢ pyléw w warstwie - UFg 41cm grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie 16k il 50MPa g
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T Soeilaca wymagea normy PNEN-13285 "Wieszanki ezwizane, Wiymagania : mrosoodpomoit sz o D mroroodpomost kusiyve - Fu Som | -beton asfaitowy AC8 geowtdknina separacyjno-filtracyjna v g
. ; o - - . Stezynnik filtracji kyo28m/dobs o wspdtczynnik filtracji ki>8m/dobe - iczei 7 mi i niezwi i 25 cm - warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego a - - -
25¢cm - warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej petnigca role warstwy . :;S;:.:::: Iwy‘m:gcaj:\iamnarr:‘ny grfmmas "Mieszanki niezwigzane. Wymagania." ZSvMPa . speon.a;qyca wymagajmamnormy PN-EN-13285 "Mieszanki niezwigzane. Wymagania." stMPa 20cm . Waﬁm:ﬁ%ﬂ?;ﬂ? wy zasadniczej z mieszanki niezwigzane] spoiwem hydraulicznym Cism 25MPa = Nazwa i adres inwestyciji:
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e O OB O b tamanveh.C gg?n? grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie 120 om grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie L makeymaina sawartosé pyioww warstue. Uy I 1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TOROWISKA TRAMWAJOWEGO NA SZLAKU ﬂg]g MIN- | grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie : Studi k I ¢ci bud linii t . .
. zawartos¢ ziaren przekruszonych lub famanych - Cy . mrozoodpornos¢ kruszywa - Fy ,otm < u | U m Wy O n a n OSCI U OWy | n | | ra m Waj OWGJ
e maksymalna zawartoéé pyléw w warstwie - UF, . kaznik CBR260% =
. mrtz?oipg;;o;c'snl;;‘uszywa “Fio ° . \sﬂ:asevili;‘jlqca wymagania normy PN-EN-13285 "Mieszanki niezwiazane. Wymagania." E N I L K k .
. wskaznil 2! H A . PR . . s
« wspbtcaynnik filtrac kig>8m/dobe 20cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 275cm | -szyna — - - - e W C'qu ul. Lema W Krakowie
. spetniajaca wymagania normy PN-EN-13285 "Mieszanki niezwigzane. Wymagania." ‘ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA *  uziarnienie 0/63mm -podktadka podszynowa 1 Kraweznik kamienny 20/30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 2
. zawartos$c ziaren przekruszonych lub tamanych - C, A : 3
- geosiatka wzmacniajaca L makeymaina rawartost pyiow wwarstwie - Uy -podktad srtunobetonowy tramwajowy a i fawie z betonu C12/15 z oporem. .
- . mrozoodpornoéé kruszywa - Fy - 5
- geowtdknina separacyjno-filtracyjna Zi/IPa 8cm kostka brukowa betonowa bezfazowa . Wsk’a%"_ikCBRBS% ) oNLEN 13285 "Micsaand niemui " - 25 cm thuczen koleiow 120MPa 2 Sciek z 2 rzedéw kostki brukowej kamiennej 9-11 na podsypce g Faza
3cm - podsypka grysowa i ©  speiniajace wymagania normy PR-EN- \eszankd nieawiazane. Wymaganta. Jowy h 4 a cementowo-piaskowej 1:4 i tawie z betonu C12/15. E i KONCEPC\]A
Suma: . - _— - X T - X : grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie min. 17 cm | - gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 3
97 cm grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie 15¢cm :waruszmilng(gg?;i?wy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 45cm mechanicznie o CBR 260%, Cyys 2 Sciek z 2 rzed6w kostki brukowej kamiennej 9-11 na podsypce <
. :::Vkascrzsai::zr::v:r&k::chvyvcvhvlvua?sm‘:nfgCgm 25 cm - doln: warstwa podbudov;ly z kruizywa/(iiar;\anego 0/63 stabilizowanego b cementowo-piaskowej 1:4 i tawie z betonu €30/37. g. Tytut rysunku:
e mrozoodpornos kruszywa - Fy B B mechanicznie o CBR 235%, Cyg i k28m/dobe f f _pi i1 s s .
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI UL. LEMA o wskainik CBR260% o ) D KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI DLA ROWEROW NA ZJEZDZIE 3a Oparnik kamienny 12/25 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 3 Przekréj konstrukcyjny 2-2
2 wykorzystaniem istniejace] podbudowy B spetniajaca wymagania normy PN-EN-13285 "Mieszanki niezwiazane. Wymagania. 2 2 wykorzystaniem istniejacej podbudowy - geosiatka wzmacniajaca i fawie z betonu C25/30 z oporem. &
2 15cm - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej ,, — - 50MPa o
« uziarnienie 0/63mm 5cm - beton asfaltowy AC 8 - geowtdknina separacyjno-filtracyjna v 3 Opornik kamienny 8/50 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 | Sl
; zawartodc ziaren prekruszonych lub famanych - Gy, PP S : - warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego b i tawie z betonu C25/30 z oporem. - ranza ala:
4cm |- warstwa scieralna - SMA 115 2 mabomalns cawaro pibw wwarsue - Uy 20cm | - warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwiazanej 25¢m spoiwem hygrauncfnyr‘; Atk & 25MPal P DROGI | UKSZTALTOWANIE TERENU 1:50
I « wskatnik CBR235% o uramenievSLomm L1572 v Kraweznik kamienny przystankowy najazdowy o odstonigciu h=17cm &
8cm - warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16 W : i PN-EN-13285 "Mi i W . . zawartos¢ ziaren przekruszonych lub famanych - Cy s Suma: min 4 N X N A @
120MPa Speiniajaca wymagania normy \eszankd niezwiazane. Wymagania. *  maksymalna zawartos¢ pytow w warstwie - UFg : " | grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie a na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie z betonu C25/30 z oporem. R
18cm |- warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC 22 P v Suma: grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie 2 mrosodpomott kuszywa- o 119,5¢cm 2 ata: Numer rysunku:
. wskaznil > 5 . sa. a
S 41cm . spetniajaca wymagania normy PN-EN-13285 "Mieszanki niezwiazane. Wymagania." 5a O¢brzeze Eetonowe 8//30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 2 09.12.2019r. RyS. 04. 2
uma: L - i tawie z betonu C12/15 z oporem. E
30 cm podbudowa istniejacej ulicy Lema SET; podbudowa istniejacego zjazdu P 8




