Przedmiar robot
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Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i ogéInosptawnej DN500 i DN400 w ul. Krélowej Jadwigi, Borowego i Korzeniowskiego w

Krakowie na odcinku S1-S15
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
1. KANALIZACJA SANITARNA DN500 i DN400 - odc. S1-S15
it 1.1. ROZEBRANIE NAWIERZCHNI
1 | KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka z wywozem materiatu z rozbiorki na odleglo$é do 1km nawierzchni
0104/03 bitumicznej o grubosci 12cm
Krotnosé: 1,2
1,45%(38,0-2,40*2) m2 48.14
1,30%(434,5-2,40*12) m2 527.41
2,40%2,40*14 m2 80.64
) razem | m2 656,19
2 KNNR 1 Naklady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglo$ci transportu ponad
0208/02 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni
utwardzonej - do ustalenia przez Oferenta
656,19*%0,12 m3 78.74
- B razem 13 - 78.74
1.2. WYKOPY
3 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie
0202/08 kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km -
| 80% robot
; Krotnosé: 0,8
(38-(2*2,4))*1,45%(2,71+0,2-0,12) m3 | 134,31
(434,5-(12*2,4))*1,30*(2,76+0,2-0,12) m3 | 149784
2,4%2,4%(38,56+(14%0,25)) | m3 24227
B - ‘ razem| m3 | 1874,42
4 KNNR 1 |Wykopy w gruncie kategorii III z zaladunkiem r¢cznym i transportem samochodami
0301/02 samowyladowczymi do 5t na odleglos$¢ do 1km - 20% rob6t |
Krotnosé: 0,2 m3 | 1874,42
5 KNNR 1 Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglo$ci transportu ponad
0208/02 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. [-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
| - odleglos¢ ustali wykonawca - 100% wymiany gruntu m3 | 1874,42
6 KNNR1 | Umocnienie pelne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbidrka
0313/01 | deskowania, scian wykopow w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci 1m i glebokosci do
3,0m
(38-(2*2,4))*2%(2,71+0,2-0,12) | m2 185,26
(434,5-(12%2,4))*2*(2,76+0,2-0,12) | m2 | 2304,38
- ! -  razem| m2 | 2489,64
7 KNNR 1 |Umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka deskowania palami szalunkowymi stalowymi
0313/05 (wypraskami) w gruntach suchych kategorii I-IV - dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1m
szerokosci wykopu o umocnieniu pelnym glebokosci do 3,0m
| 185,26*(1,45-1) m2 83.37
2304,38*(1,3-1) m2 691,31
| L - - razem | m2 774,68
|8 KNNR 1 Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z ich rozbidrka $cian wykopow pod komory,
0315/04 studzienki itp. o glebokosci do 3,0m na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii
-1V
[((2%2,4)+(2*(2.4-1,2)))*(38.56+(14*0,25)) | m2 i 302.83
L . B B razemJW m2 | 302.83
9 ' KNR2-18W | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanalow, elementy o rozpietosci 4,00m ’
0903/01 kpl 3,00
10 | KNNRW 9 Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, do
814/1 Fi"110"mm
2,0%22 m 44,00
) razem, m _ 44,00
[1.3. ROBOTY MONTAZOWE
11 KNNR 4 Podloza pod kanaly z materiatléw sypkich o grubosci 20cm
1411/03
(38-(2%1,4))*1,45%0,2 m3 10,21
(434,5-(12%1,4))*1,30*0,2 m3 108.60
o razemﬁ_rm3 118,81
12 [KNR-W 2-18 Kanaly z kamionkowych rur kanalizacyjnych faczone na kielich z uszczelkg o $rednicy
0405/11 nominalnej 500mm
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Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i ogéInosptawnej DN500 i DN400 w ul. Krolowej Jadwigi, Borowego i Korzeniowskiego w
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| Nr

" Podstawa

Nr ST |Opis robét Jm | Tosé
38-2%1,4*%2 m 32.40
, ,/ rzem m | 3240
13 |[KNR-W 2-18 Kanaly z kamionkowych rur kanalizacyjnych laczone na kielich z uszczelka o srednicy
0405/09 nominalnej 400mm
434,5-12*1,4 m 417,70
) - ~ razem m 417,70
14 |[KNR-W 2-18 Ksztaltki kamionkowe do rur o srednicy nominalnej 500mm taczone na kielich z uszczelkg - GZ
0417/11 wlotowe szt 2,00
15 [KNR-W 2-18 Ksztaltki kamionkowe do rur o $rednicy nominalnej 500mm faczone na kielich z uszczelkg - GA
0417/11 wylotowe szt 2,00
| 16 [KNR-W 2-18 Ksztaltki kamionkowe do rur o $rednicy nominalnej 500mm fgczone na kielich z uszczelkg - GE
0417/11 do zabudowania szt 4,00
17 |KNR-W 2-18 Ksztaltki kamionkowe do rur o $rednicy nominalnej 400mm laczone na kielich z uszczelkg - GZ
0417/09 ‘wlotowe szt 12.00
18 [ KNR-W 2-18 Ksztaltki kamionkowe do rur o srednicy nominalnej 400mm faczone na kielich z uszczelkg - GA
0417/09 wylotowe szt 12,00
19 |[KNR-W 2-18 Ksztaltki kamionkowe do rur o $rednicy nominalnej 400mm taczone na kielich z uszczelkg - GE |
0417/09 do zabudowania szt 24,00
1 20 | KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o srednicy nominalnej 500mm
0804/06 m 38,00
21 | KNR 2-18 Préba szczelnosci kanaléw rurowych o $rednicy nominalnej 400mm
0804/05 m 434,50
22 | Kalkulacja Przepigcie siggaczy bocznych DN200-300
indywidualna kpl 5,00
23 | Kalkulacja Przepompowywanie $ciekéw na czas budowy wraz z zakorkowaniem i odprowadzenie $ciekéw
indywidualna rurociagiem tymczasowym kpl 1,00
24 | Kalkulacja Odwodnienie wykopu wraz z odpompowaniem wody na czas budowy |
indywidualna B ) 7 kpl 1,00
25 | KNR 4-05t1 Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o srednicy nominalnej 250mm ; j
0313/02 uszczelnionego cementem . m 473,00
26 | KNR 4-05t1 Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $rednicach 1000mm i glebokosci 3m w
0409/01 gotowym wykopie kpl 11,00
27 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki ladowanego koparko-ladowarka na samochody
1103/01 samowyladowcze przy obshudze 3 samochodéw na zmiang roboczg i mechaniczne wyladowanie |
Studzienki 3,14*0,70*0,70*3,0*11 m3 50,77
Kanal 3,14*0,15*%0,15%473,0 m3 33.42
- - B N razem| m3 - 84.19
28 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie
1103/04 ladowanego i wyladowanego m3 84.19
29 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie
1103/05 fadowanego i wyladowanego - naklady uzupeiajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad
1km odleglosci - do ustalenia przez Oferenta m3 84.19
1.4. STUDZIENKI B - 2 ‘
30 | KNNR4 Podloze betonowe o grubosci 10cm i
| 1410/02 ;
13,14*0,8%0,8%0,1*14 m3 2.81
, . : R . e w4l
31 [ KNR 2-18W Analogia: Podstawa prefabrykowana studni kanalizacyjnej o $red. 1,0m i wysok. 0,9m |
0518/05 szt 14.00
32 | KNNR4 Kominy wlazowe z kregéw betonowych o srednicy 1000mm
1423/02
38,56-(14*0,9)-(14*0,6) m 17,56
o - razem| m 17,56
33 | KNNR 4 Element redukcyjny konus 1000/600 i wiaz zeliwny typu cigzkiego
1423/05 ) B ] i komin - 14,00
1.5. ZASYPY
34 | KNNR1 Zasypanie wykop6w o $cianach pionowych w gruncie kategorii I-II o szerokosci 0,8-2,5m i
0318/03 glebokosci 3,0m - zasyp montazowy
(38-(2*1,4))*1,45*%0,85 m3 43,38
L B -3,14*0,26*0,26*(38-(2*1,4)) m3 -7.47
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Ilos¢
(434,5-(12*%1,4))*1,35*0,75 422,92
-3,14%0,21*%0,21*(434,5-(12*1,4)) -57,84

L razem 400,99

35 | KNNR1 Zaggszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie sypkim kategorii I-I1

0408/01 400,99
36 | Kalkulacja Wartos¢ gruntu piaszczystego do zasypu montazowego. Obmiar z pozycji jak wyzej
indywidualna 400,99
37 | KNNR 1 Zasypanie wykopoéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowow, wykopow
0214/01 obiektowych gruntem kategorii I-II o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zageszczeniem
mechanicznym spycharkami - 80% robot
Krotnos¢: 0,8
(38-(2*1,4))*1,45*%(2,71-0,85-0,3) 79,62
(434,5-(12*1,4))*1,30*(2,76-0,75-0,3) 928.55
| e razem 1 008,17
38 | KNNR1 Zasypanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glgbokosci 3,0m gruntem
0318/03 kategorii I-II - 20% robot
Krotnos¢: 0,2 | 1008,17
39 | KNNR1 Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow
0214/01 obiektowych gruntem kategorii I-II o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zageszczeniem
mechanicznym spycharkami - 80% robot
Krotnos¢: 0,8
2,4%2,4%(38,56+(14*0,25)) 242,27
podkiad betonowy -3,14*0,8*0,8*0,1*14 -2,81
dno betonowe -3,14*0,7*0,7*0,9*14 -19,39
kominy -3,14*0,7*%0,7*(38,56-(14*0,9)-(14*0,6)) -27,02
| B razem 193,05
40 | KNNR 1 Zasypanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 2,5-4,5m i glgbokosci 6,0m gruntem
0319/05 kategorii I-II - 20% robét
Krotnos¢: 0,2 193,05
41 KNNR 1 Zaggszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie sypkim kategorii I-I1
‘ 0408/01
|
| 1008,17+193,05 1201,22
- - razem 12014,&2
42  Kalkulacja Wartos¢ gruntu piaszczystego do zasypu. 100% wymiany gruntu ‘
indywidualna ) | 1201,22
43 ' KNR 2-18W Demontaz konstrukeji podwieszen rurociggéw i kanaldéw, elementy o rozpietosci 4,00m
0903/06 . 3,00
44 | KNNR 6 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30cm '
‘ 0113/02 Krotnos¢: 1,5 656,19
| 2. PRZYLACZA
| 45 | KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka z wywozem materiatu z rozbiérki na odleglo$é do 1km nawierzchni
0104/03 bitumicznej o grubosci 12¢cm
Krotnosc¢: 1,2 1
0.9%62,0 ' 55.80
L N - razem| m2 | 55.80
46 | KNNR 1 Naklady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad f
| 0208/02 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni | |
utwardzonej - do ustalenia przez Oferenta :
55,8%0,12 6.70
L - - - i razem 6,70"
47 | KNR 4-04 Rozebranie murkéw ogrodzeniowych
0203/03
19*%1,5%0,2*0,8 4,56
| 7 - ~ razem 4,56
48 | KNR 2-31 Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach
0818/04
19*1,5 28,50
razem 28,50
49 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki fadowanego koparko-fadowarkg na samochody
1103/01 samowyladowcze przy obshudze 3 samochodéw na zmiang roboczg i mechaniczne wyladowanie
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét | Jm | Tlo$¢
4,56 m3 4,56
B ) o ] ~ razem m3 4.56
50 | KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie
1103/04 |tadowanego i wyladowanego m3 4,56
51 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie
1103/05 ladowanego i wyladowanego - naklady uzupeiajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad
1km odleg10501-0dleg1osc ustali wykonawca m3 4.56
52 | KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pOJemnoscx tyzki 0,60m3 w grunc1e
0202/08 kategorii I1I-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km -
80% robot
Krotnosé: 0,8
0,9*%(2,75+0,15)*62,00 m3 161,82
N N razem | m3 161,82
53 | KNNR1 Wykopy w grunc1e kategom 111 z zatadunkiem r¢cznym i transportem ‘samochodami
0301/02 samowytadowczymi do 5t na odleglos¢ do 1km - 20% robot
Krotnos¢: 0,2 m3 161,82
54 | KNNR Naklady uzupemhiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odleglosci transportu ponad
0208/02 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzone;j
- odleglos¢ ustali wykonawca 100% wymiany gruntu m3 161,82
55 | KNNR1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami pod51<;blemym1 0 pojemnosci 1yzkl
0210/03 0,25-0,60m3 na glebokos¢ do 3m w gruncie kategorii ITI-IV - 50% robét
Krotnos¢: 0,5
studzienki 2,4*2,4*(2,48+(1*0,25)) m3 15,72
rozkop (223-62,0-(1*2,4))*0,9%(2,75+0,15) m3 413,95
77777 - ] - razem| m3 429,67
56 | KNNRI Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 3, 0m o
0307/04 $cianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku - 50% robot
Krotnos¢: 0,5 m3 | 429,67
57 | KNNR Umochienie pelne palami szalunkowyml stalowyml (Wypraskaml) wraz z ich rozblorkq i
0313/01 deskowania, §cian wykopow w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci 1m i glebokosci do ‘
3,0m
(223-(1*2,4))*(2,75+0,15)*2 ' m2 | 1279,48
L B - razem | m2 1279.48
58 | KNNR1 Umocnienie palaml szalunkowyml stalowym1 wraz z ich rozblorkq $cian wykopow pod komory, ‘
0315/04 studzienki itp. o glebokosci do 3,0m na sieciach zewngtrznych w gruntach suchych kategorii
I-1IV
(2,4%3%(2,48+(1*%0,25)))+((2.4-0,9)*(2,48+(1*0,25))) m2 23,75
razem| m2 | 23,75
59 | KNNR1 Zasypame wykopow o §cianach plonowych w grunc1e kategom I-II o szerokosci 0 Y 2 Smi
0318/03 |glebokosci 3,0m - zasyp montazowy
56%0,9%0,52 m3 26,21
-3,14*0,11*0,11*56 m3 -2.13|
(167-(1*1,4))*0,9%0,47 m3 70.05
-3,14*0,085%0,085*(167-(1*1.4)) m3 -3.76
- ) - razem | m3 90,37
60 | KNNR 1 Zageszczanie ubijakami mechamcznyml nasypow w grunc1e sypklm kategorn 5
0408/01 m3 90,37
61 | Kalkulacja Wartos¢ gruntu piaszczystego do zasypu montazowego.
indywidualna m3 90,37
62 | KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw
0214/01 obiektowych gruntem kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 30cm z zaggszczeniem
mechanicznym spycharkami - 80% robot
Krotnosé: 0,8 *
13,0*%0,9*(2,75-0,52-0,3) m3 22,58
49,0*0,9*(2,75-0,47-0,3) m3 87,32
o i razem| m3 109,90
63 | KNNR'1 Zasypanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glebokoscei 3,0m gruntem
0318/03 kategorii I-11 - 20% robét
Krotnosé: 0,2 m3 109.90
64 | KNNR1 Zaggszczanie ubijakami mechanlcznyml nasypow w gruncie sypkim kategoru I-11
| 9408/01 | - - - B | m3 | 109,90
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis rob6t Jm Tlos¢
65 | Kalkulacja Wartos¢ gruntu piaszczystego do zasypu montazowego.
indywidualna m3 109,90
66 | KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw
0214/02 obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubo$ci warstwy w stanie luznym 30cm z
zaggszczeniem mechanicznym spycharkami - 50% robo6t
Krotnosé: 0,5
(56,0-13,0)*0,9*(2,75-0,52) m3 86.30
(167,0-49,0-(1*1,4))*0,9*(2,75-0,47) m3 239,26
razem| m3 325.56
67 | KNNR1 Zasypanie wykopdw o scianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glebokosci 3,0m gruntem
0318/04 kategorii III-IV lezacym obok - 50% robét
Krotnos¢: 0,5 m3 325,56
68 | KNNR 1 Zasypanie wykop6éw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw
0214/02 obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z
zaggszczeniem mechanicznym spycharkami - 50% robét
Krotnos¢: 0,5
2,4%2,4%(2,48+(1*0,25)) m3 15,72
-3,14%0,7*0,7*0,1*1 m3 0,15
| -3,14*%0,6*0,6*0,15*1 m3 -0,17
-3,14%0,6%0,6%2,48 m3 -2,80
_ B razem | m3 12,60
69 | KNNR 1 |Zasypanie wykopdw o scianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glebokosci 3,0m gruntem
0318/04 kategorii III-IV lezacym obok - 50% robét
Krotnos¢: 0,5 m3 12,6q
70 | KNNR 1 Zaggszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie spoistym kategorii I11 ‘
0408/02
325,56+12,60 m3 338,16
) o razem | m3 338,16
71 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci lyzki 0,60m3 w ziemi
0206/04 kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglos¢ 1km - odwoz nadmiaru ziemi z wykopoéw |
‘ (56,0-13,0)*0,9*(0,20+0,52) m3 27,86:
(167,0-49,0-(1*1,4))*0,9%(0,20+0,47) m3 70,31
3,14*%0,7%0,7*0,1*1 m3 0,15
3,14%0,6%0,6%0,15*1 m3 0,17
3 3,14%0,6%0,6*2,48 m3 2.80
B razem| m3 | 101,29
72 | KNNR1 Naklady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad ‘[
0208/02 Ikm samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
|- odleglos$¢ ustali wykonawca m3 101,29
73 | KNNR 4 Podloza pod kanaly z materialéw sypkich o grubosci 20cm
1411/03
(223-(1%0,6))*0,9*0,2 m3 | 40,03
| ~ razem| m3 40,03
74 KNNR 4 Analogia: Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych (34 kN/m) o srednicy 150mm laczone ;
1305/02 na kielich z uszczelka m 167.00
75 | KNNR 4 Analogia: Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych (40 kN/m) o $rednicy 200mm faczone
1305/03 na kielich z uszczelka m 56,00
76 |KNR-W 2-18 Analogia: Ksztaltki kamionkowe do rur taczone na kielich z uszczelka, o srednicy nominalnej
0417/09 400mm - trojnik DN400/150 szt | 15,00
77 [KNR-W 2-18 | Analogia: Ksztaltki kamionkowe do rur fgczone na kielich z uszczelka, o $rednicy nominalnej ‘
0417/09 400mm - tréjnik DN400/200 szt 3,00
78 | KNR 2-18W Analogia: Ksztaltki kamionkowe do rur o $r. nominalnej 150 mm taczone na kielich z uszczelka
0417/07 wlotowe GZ szt 4,00
79 |KNR 2-18W Analogia: Ksztaltki kamionkowe do rur o $r. nominalnej 200 mm faczone na kielich z uszczelka
0417/07 wlotowe GZ szt 3,00
80 |KNR 2-18W Analogia: Ksztaltki kamionkowe do rur o $r. nominalnej 150 mm aczone na kielich z uszczelka
0417/07 wylotowe GA szt 1,00
81 | KNR 2-18W Analogia: Ksztaltki kamionkowe do rur o $r. nominalnej 150 mm faczone na kielich z uszczelka
0417/07 do zabudowania GE szt 5.00
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[ Nr | Podstawa | Nr ST Opis robot Jm | Tlosé
82 |KNR 2-18W Analogia: Ksztaltki kamionkowe do rur o $r. nominalnej 200 mm Igczone na kielich z uszczelka
0417/07 do zabudowania GE szt 3.00
83 | KNR 7-28 Przebicie otwordéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy 150mm w scianach betonowych o
0204/08 grubosci do 20cm szt 8,00
84 | Kalkulacja Podlgczenie przebudowywanych przytaczy DN150-200 do istniejacych studzienek
indywidualna kpl 19,00
85 | Kalkulacja Przepiecie istniejacych przytaczy DN150-200
indywidualna kpl 5,00
86 | KNR 2-18 Préba szczelnosci kanaléw rurowych o $rednicy nominalnej 150mm
0804/01 m 167.00
87 | KNR 2-18 Proba szczelnosci kanaléw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm
0804/02 m 56,00
88 | KNNR 4 Podloze betonowe o grubosci 10cm pod studzienke
1410/02
3,14%0,7%0,7%0,1*1 m3 0,15
i 7 ) o ] razem| m3 0.15
89 | KNR 2-18W Analogia: Studnie kanalizacyjne systemowe - prefabrykowana podstawa studni z izolacja
0518/05 przeciw wilgociows oraz wbudowang kineta kamionkowa, wys. elementu 0,9m DN1000 szt 1,00
90 | KNNR 4 Kominy wilazowe z kregéw zelbetowych DN 1000 mm z polaczeniem na uszezelkg
1423/02 elastomerowg oraz izolacjg przeciw wilgociowa
2,48-(1*%0,9)-(1*0,15) m 1,43
, B - ) ) i razem| m 1,43
91 KNNR 4 Pokrywa nastudzienna z wlazem o srednicy 1000/600mm
1423/05 komin 1,00
92 | KNR 2-02 Cokoly betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m
1801/02
19*%1,5 m | 2850
- - 7  razem m 28,50
93 | KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki 0 wysokosci 2,0m na stupkach o rozstawie 2,1m z rur stalowych o srednicy
1804/12 76mm
19*1,5 m 28,50
L . - S _ : razem| m | 28,50
94 | KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 30cm
0113/02 Krotnos¢: 1,5 ‘
0,9*%62,0 m2 55,80
e . B B - razem | m2 55.80
95 | KNNR1 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) w gruncie kategorii IV
0503/06
studzienki 3,0%3,0 m2 9,00
rozkop (223-62,0-(1*2,4))*1,0 m2 158.60
I - - o - B ~ razem m2 167,60
96 | KNNRI Obsianie trawg |
| RO I I . - _ | m2 | 16780
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Nr |Opis

1. KANALIZACJA SANITARNA DN500 i DN400 - odc. S1-S15
1.1, ROZEBRANIE NAWIERZCHNI

1.2, WYKOPY

1.3/ ROBOTY MONTAZOWE

1.4 |STUDZIENKI

1.5|ZASYPY

2 /PRZYLACZA







