Przedmiar robot

Obiekt Budowa i przebudowa sieci wodociagowej DN100 w ul. Krdlowej Jadwigi, Borowego i
Korzeniowskiego w Krakowie - odcinek W5-W7.1, W6-W6.2
Inwestor Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji S.A. 30-106 Krakdéw, ul. Senatorska 1

Krakow, 17 sierpnia 2020r.
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Tabela przedmiaru robét

Budowa i przebudowa sieci wodociggowej DN100 w ul. Krélowej Jadwigi, Borowego i Korzeniowskiego w Krakowie - odcinek W5-W7.1,

W6-W6.2

| Nr | Podstawa |NrST|Opisrobst - T mes |
' 1. Sie¢ wodociagowa DN100
1.1. Rozebranie nawierzchni |
1 | KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiérka z wywozem materiatu z rozbiérki na odleglo$¢ do 1km nawierzchni W
0104/03 bitumicznej o grubosci 12cm - poza zakresem przebudowywanej drogi - odc. 6.1-6-2
Krotnosé: 1,2 : | f
6,0%5,0 | m2 30,00
1 anad
S I , ——— N N
2 |KNRAT-03 | |Mechaniczna rozbiorka z wywozem materiatu z rozbiérki na odleglos¢ do 1km nawierzchni [ ‘
0104/03 | bitumicznej o grubosei 12cm ‘
‘ Krotnosé: 1,2 ;
| |
* -
0,9*(186,0+90,5-4.5) L 12 ‘ 244,8(1:
L e m2 20480
| 3 | KNNR1 Naklady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1 |
| ‘ 0208/02 | 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni '
| ‘ utwardzonej - do ustalenia przez Oferenta |
\ ‘ (30,0+244,8)*0,12 m3 | 3298
o rzem m3 | 3298
1.2. Wykopy 3 : 3 |
4 ’ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 w gruncie '
0202/04 kategorii 1] z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglo$¢ 1km -
80% robot
| Krotnosc: 0,8 | i
. i 0,9*(1,60+0,10-0,12)*(186,0+90,5) Com3 | 39318
| N . ramm| m3 398
5 KNNR | ;Wykopy w gruncie kategorii I11 z zaladunkiem recznym i transportem na odleglosé do 1km - ‘ ‘ |
| 0301/02 20% robot I
| Krotnos¢: 0,2 | m3 393,18
6 | KNNR1 \ iNaklady uzupeliajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad | ‘
0208/02 l 1km samochodami samowyladowezymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni | ‘
3 'utwardzonej - 100% wymiany gruntu . m3 | 39318
i 7 | KNNRI1 ‘Umocnienie azurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiorka ‘ ]i \
! | 0313/04 deskowania, scian wykopéw w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci 1m i glebokosci ‘
| do 3,0m w
; (1,60+0,10)*2*(186,0+90,5) m2 | 940,10
| S -  razem| m2 | 940,10
| 8 | KNNRW 9 | \Zabezpicczenie istniejacych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, do | !
| 814/1 [ [Fi"110"mm I
| [ |
| ‘ [2,0%15 | m 3000
L N S Craem| m 3000
el 1.3 Roboty montazowe , y : ‘
9 Kalkulacja | jLikwidacja starej sieci wodociagowej : j
indywidualna : i ' kpl l.Oq
i 10 | KNNR4 | * Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 10cm } ‘
L 141101 ‘ |
i , 0,9%0,10%(186+90,5) C m3 24,89
| | S — 1
| l —— I - razem | m3 | 2489
| 11 KNNR 4 | Analogia. Rurociagi z zel.sferoidalnego kielichowe cisnieniowe o $rednicy 100mm STD Vi | |
1003/02 | | |
| 78,8+49.9 l m 12870
I B o zem w1870
112 KNNR 4 ‘ Analogia. Rurociagi z zel.sferoidalnego kielichowe cisnieniowe o $rednicy 100mm STD ‘ ‘
‘ 1003/02 : ‘
| |
i ‘ 186-78,8 m 107.20
90,5-49.9 m 40.60
‘ —
I [7 - S - - razem m | 147.30
13 | KNNR4 'Luki dwukielichowe o srednicy 100, 22st30' | }
1013/02 | szt ‘ 2.00
14| KNNR4 | 'Luki dwukielichowe o srednicy 100, 30st ‘ .
1013/02 | s | 2,00
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Budowa i przebudowa sieci wodociagowej DN100 w ul. Krélowej Jadwigi, Borowego i Korzeniowskiego w Krakowie - odcinek W5-W7.1.

W6-W6.2 ) -
\ Nr | Podstawa | NrST |Opis robét Jm | llosé
‘ 15 | KNNR4 i iTéjnik kielichowo-komierzowy o srednicy 100/80/100mm ‘ | \
| 1013/02 | szt 1.00
16 = KNR2-28 ‘Hydranty pozarowe podz:emne z padwomym zamknieciem o sredmc\ nommalnej $0mm na ;
. ‘ 0311/01 \tro_]mku kotmerzowym | szt J 1.00
[ — — — ———— = 4 —— 4
| 17 ‘ KNNR 4 Tl’OJl’llk kolnierzowy sr. 100/100/100mm ‘ |
| 1014/03 | [ szt | 100
18 KNNR 4 'Ksztaltka kielichowo-koinierzowa o srednicy 100mm
: | 1014/03 | | szt | 3.00
1 ‘ KNNR4 |Zasuwa kolnlerzowa bezg;mazdowa i 100 z zeliwa sfermdalnego epoksvdowana + obudowa i | 1
1105/03 skrzynka (obie teleskopowe) | kpl | 1,00
20 | KNNR4 h(o}merz specjalny do rur PVC fi 100 (ubezpneczom przed przesum@cnem) | i
| 1014/03 | | szt | 1,00
21 | KNNR4 i Luki dwukokierzowe o érednicy 100, 225t15' | !
‘ 1014/03 | ' szt | 100
22 | KNNR4 | | Tréjnik komierzowy $r. 100/100/100mm ! |
‘ 1014/03 szt | 1.00
| 23 | KNNR 4 'Ksztaltka kielichowo-kohierzowa o $rednicy 100mm
1014703 1 st | 3,00
! 24 KNNR4 : Zasuwa kolmerzowa bezg;mazdowa i 100 z zeliwa sfermdalnegc epokS\ dowana + obudowa i | |
l!gfﬂé skrzynl\a (ob:e teleskopﬁwe) _____ | kpl 1,00
|25 | KNNR4 |Tr0|mk kotnierzowy $r. 100/80/100mm ‘ | ;
| 101403 \ szt | 1,00
26 | KNNR 4 Ksztaltka kielichowo- kolierzowa o sredmcy 100mm ‘
' 1014/03 ‘ | st | 2,00
T 27 } KNNR4 | Zasuwa kolnierzowa, bezgniazdowa fi 80 z zeliwa sferoidalnego epoksydowana + obudowa i I | |
1105/02 ‘ skrzynka (obie teleskopowe) kpl 1,00
‘ 28 | KNNR 4 Ksztahka kielichowo- kolierzowa o $rednicy $0mm | ‘
‘ | 1014/02 | szt | 1,00
29 | KNNR4 Ksztaltka kielichowo-kohierzowa o érednicy 100mm
1014/03 | szt 1,00
130 KNNR4 ‘Zwezka dwukoierzowa 100/80 '
| | 1014/03 | - - szt 1,00
31 KNNR4 | |Zasuwa kohierzowa, bezgniazdowa fi 80 z zeliwa steroidalnego epoksydowana + obudowa i
C 1 1105/02 skrzynka (obie teleskopowe) Ckpl | 1,00
‘ P . kp
132 | KNR2:28 |Hydranty pozarowe podziemne o srednicy nummalnej 80mm na kolanie stopowv 1
| p
| 0311/03 kohierzowym szt 1.00
33 KNNR 4 \Trojnik kolnierzowy ér. 100/100/100mm i ‘ |
101403 st 1000
34 KNNR4 | Ksztaltka kielichowo-kohierzowa o srednicy 100mm \
1014/03 | . - szt 3.000
35 | KNNR4 |Zasuwa kolnierzowa, bezgniazdowa fi 100 z zeliwa sferoidalnego epoksydowana + obudowa i ‘
| 1105/03 J skrzynka (oble teleskopowe) kpl 1.000
| 36 KNNR4 Lukl dwukielichowe o srednicy 100, 30st | |
1013/02 | szt 2.000
| 37 KNNR 4 Luki dm.lkieiichowe 0 s’;rednicy 100, 455t |
1013/02 [ szt 4.000
38 | KNNR4 |Luki dwukiclichowe o $rednicy 100 11st15' |
| 1013/02 [ - szt | 1.000
39 ‘ KNNR4 Luki dwukielichowe o srednicy 100, 45st ;
| 1013/02 | szt 2.000
|40 KNNR 4 Luki dwukielichowe o $rednicy 100, 22st30' ‘ !
| 1013/02 | szt 1.000
’ 41 KNNR 4 ILukn dwukielichowe o srednicy 100, 45st | ‘
o 1013/02 | - - o - szt | 2.000
42 | KNNR 4 |Eu i dwukielichowe o sredmcy IOO 30st { I
1013/02 ‘ L oszt | 1,000
|43 | KNNR4 ' Wykonanie roznych elementéw betonowych drobnowym1arowych 0 oqu:tosm do 1,5m3 - ! ‘
1430/01 ‘blokl oporowe ‘ ;
- 5 10,3%0,2%0,3*12 Com3 022
!_ \ | | 7 _ - - razenﬂ m3 i 0.22
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Tabela przedmiaru robét

Budowa i przebudowa sieci wodociagowej DN100 w ul. Krélowej Jadwigi, Borowego i Korzeniowskiego w Krakowie - odcinek W5-W7.1,

W6-W6.2

Nr | Podstawa |NrST Opisrobot | am | mese
44 | KNNR 6 Nawierzchnia z kostki betonowej o wysokosci kostki 8cm na podsypce cementowo-piaskowej !
‘ 0502/03 | |- obrukowanie skrzynek ulicznych
[ ‘ [0,5%0,5%7 m2 J 1,75
r
- ‘ I - B - razem mZ | __1_75
45 ‘ Kalkulacja Opaski termokurczliwe dla polaczen kolierzowych
‘ mdy\uduaina kpl 1.00
6 { KNNR 4 "Préba wodna szczelnosci sieci wodoctqgow; chzrur zehwnych c1smemowych o sredmc;, do \
- 1601/01 '100mm
|(186+90,5)/200 | probg - ‘ 1,38
| | 200m
| probf; - ‘
— N - S _ Tazem/ 200m | 1.3
47 | KNNR 4 | lDezynfekcla ruroctagow sieci wodoctqgowm 0 sredmcx do 150mm (20( (200m) \
‘ | eiyr o0 - ) odcinek | 1.38
48 | KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o $rednicy nominalnej do 150mm (200m)
- | 1612/01 1 - - - | odcinek 1.38
49 | KNR2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na murze I ' i
| 0315/01 - B - kpl 7.00
50 KNR 2-19w I‘ Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy wodociagu ulozonego w ziemi |
0102/01 | |
186,0+90,5 Com 276,50
I N N — ___mzem| m | 27650
s |l 4. Zasypy e
51 i KNNR1 | Zasypanie wykopow fundamentowych podhuznych, punktowych rowow, wykopdw i
| 0214/01 obiektowych gruntem kategorii I-IT o grubo$ci warstwy w stanie luznym 30cm z
‘ : zageszczeniem mechanicznym spycharkami - 80% robot
! Krotnos¢: 0,8 ‘ |
| i 0,9*(1,6-0,3)*(186,0+90,5) Com3 I 323,51
-3,14%0,059*0,059*(186.0+90,5) m3 -3,02
I - raem | m3 | 32049
| 52| KNNRI1 | Zasypame wykopon o Scianach pmnowych w grunc1e kategoru I-11 o szerokosci 0. 8-2 Smi i ' |
| . 0318/03 | glebokosci 3,0m - 20% robét | |
‘ J Krotnosc: 0,2 | m3 320’491
| 53 } KNNR T | \Zaggszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie sypkim kategorii I-11 | |
0408/01 : L om3 329,49
| 54 Kalku]acla ‘Wartos¢ grumu piaszczy stego do z zasypu - 100% wym1any gruntu 1 [
‘ mdyw1dualna | m3 ‘ 329.49
55 | KNNRG6 | |Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszezeniu 30cm } \
| 0113/02 | |I(rotnos’c': 1.5 | ;
‘ | ‘ i0,9*(1 86+90,5) ‘} m2 248.85
I | - o razem  m2 | 24885
18 Odbudowa nawierzchni - ode. 6.1 - 6.2 ik A ‘
|56 KNNR6 | Koryla o glebokosci 76cm na calej szerokosci _]eZdl'I] i chodnikow wykonywane mechanicznie |
| 0101/03 |w gruncie kategorii I1-VI : .
| iKrotraoéé: 2,53 | i
. | 30,0-0.9%4,5 o om2 | 2595
| —— =y
I R N , razem| m2 | 2595
57  KNR 2-31 : Rozebrame kraqumkow bewnowych 0 wymmrach le30cm na podsvpce : '
0813/03 cememowo-ptaskowej | m | 5.00
| 58 | KNR2-31 Rozebranie law z betonu pod krawemiki ’
| | 0812/03
‘ ' 0,05*5 - m3 0.25
L [ ] R rzem  m3 | 025
59 ‘ KNR 4-04 Wyw1ez1eme gruzu z terenu rozbiorki ladowanego koparko-&adowarkq na samochody
| 1103/01 samowyladowcze przy obstudze 3 samochoddw na zmiang robocza i mechaniczne
| wyladowanie
’ 125,95%0,76+0,3%0,15%5+0,25 m3 20,20
. ‘ N - - - razem | m_3____ 120,20
60  KNR 4-04 iTransport gruzu z terenu rozbiorki samochodem c1¢z.ar0wym na odleglos¢ 1km mechanicznie 1
L 1103/04 | Edﬂwa“*?go i wy{adowancgo m3 20.20
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Budowa i przebudowa sieci wodociggowej DN100 w ul. Krélowej Jadwigi, Borowego i Korzeniowskiego w Krakowie - odcinek W5-W7.1,

W6-W6 2
" Nr : ‘Podstawa | Nr ST | OplS robot Jm llosé |
61 | KNR4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie T |
1103/05 | [fadowanego i wyladowanego - nakfady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad
; | | I 1km od]eglosm - do uslalema przez Oferenta m3 20.20
62 | KNNR6 'Profilowanie i zaggszezanie mechaniczne pod{oza pod warstwy konstrukcy jne nawierzchni w ‘ [
0103/03 gruncre kategorii 11-VI m2 | 30,00
i 63 | ‘ KNR 2-31 1‘ 'Lawa betonowa z oporem pod kl"aWQZl'llkl i wodosciek - beton C12/15 '
' ‘ 0402/04 |
'0,13*5 m3 0.65
L ] | - ) rqz;yp{ m3 | 0 65
64 | KNR 2-31 ! 'Kraqumh betonowe o wymlarach 15x30cm wysiajqce na podsypce cemenmwo-plaskowej ‘
| 0403/03 m | 500
65 KNNR6 [ j
l 0608/03 | cementowo-p:askowm m 5.000
66 \ KNNR 6 ‘Warstwa z gruntow stabilizowany ch cementem Rm=2.5MPa - 20cm ‘ [
‘ 0112/01 m2 | 30,00
67 | KNNRG6 Podbudowa z kruszywa Iamanego 0/63mm stablhzowancgo mechanicznie w dwoch '
| 0113/03 ! |warstwach o maksymalnej grubosci 15¢cm - 28cm :
I Krotnosé: 1,12 m2 30,00
| 68 | KNNR6 | 'Podbudowa z Lruszywa lamanego 0/31,5mm stablllzowanego mechanicznic w dwoch |
| 0113/06 ! ‘warslwach o maksymalnej grubosci lScm 20cm
L Krotnosé: 1,33 m2 30,00
69 | KNNRG6 |Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P 35/50 o grubosci po \ |
} 0110/03 | |zageszczeniu 10cm '
. | Krotnosé: 1,25 m2 30,00
70 | KNR AT-03 | 'Warstwa pmmwqukamowa pod warstwy bitumiczne T‘
| 020301 | m | 600
l 71 KNNRG6 'Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W 35/50 - warstwa wigzaca o grubosci po | [
0308/03 zagt;szczemu 6cm | m2 30,00
72 KNNR6 |Nawierzchnia z betonu asiahowego SMA 8 PMB 45/80-55 - warstwa scieralna o grubosci po | '
0309/02 zagt;szczemu 4cm m2 30,00
! 2. Przylacza
73 | KNNR 6 'Rozbiérka mechaniczna podbudowy z betonu grubosci 10em
| 0801/06 ‘Krotnosc 0,66
1,0%17 m2 17,00
| S T = ol
] razem, m2 17,00
74 KNNR 6 Analogla Rozebranie n;czne nawierzchni z kostki betonowe1 na podsypce plaSkO\VE] - kostka |
0803/01 | |do odzysku 60%
| 1,0*27 m2 | 27.00
i | razem  ml ! 27.00
! 75  KNNR6 | Rozcbrame nawierzchni chodnikéw z plvt betonowych o W)mlarach 50x50x7em na podsx pee |
' - 0805/06 piaskowej |
| 1.0%14 m2 14, 00
L] . 1 . : ) razem  m2 14, 00
76 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki ladowanego koparko-tadowarkg na samochody
. 1103/01 samowyladoweze przy obsludze 3 samochodéw na zmiang robocza i mechaniczne
| 1 ‘wyladowanie
| 10,10%17,0+0,08*27,0%0.4%0,07*14,0 m3 2.55|
| | - _ razem | m3 2.55
77 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cw,zarowym na odleg{oac 1km mechanicznie |
| 1103/04 }adowanego i wy{adowanego m3 2,55
} 78 KNR 4-04 .Transpori gruzu z terenu rozbiorki samochodem c1e;zarowym na odlcgioqc 1km mechanicznie ‘
i 1103/05 ! ladowanego i wyladowanego - naklady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpocz¢ty km ponad I ‘
| ! Tkm odleglosci odleglos¢ ustali wykonawea m3 | 2,55
i 79 [ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkad koparkam1 podstq:blemyml 0 po_]emnOsm Iyzk1 I
0210/01 10,15m3 na glebokos¢ do 3m w gruncie kategorii I-III - 50% robot ‘
‘ ‘ |Krotnos¢: 0,5 ‘
‘ . |0,9%1,6%(8.0+8,0+128,0+41,0) m3 | 26640
| | . < e
\ | | ~ razem l - m3 266.40
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Budowa i przebudowa sieci wodociagowej DN100 w ul. Krélowej Jadwigi, Borowego i Korzeniowskiego w Krakowie - odcinek W5-W7.1,

W6-W6.2
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm | llogé
80 | KNNR1 Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glebokoscei 1,.5m o
0307/02 Scianach pionowych, z rgcznym wydobyciem urobku - 50% robot
Krotnosc: 0,5 m3 266.40
81 KNNR 1 |Umocnienie azurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiérka
0313/04 deskowania, scian wykopdw w gruntach suchych kategorii ITI-IV o szerokosci 1m i glebokosci |
do 3.0m
1,6¥2*185,0 m2 592.00
. - - i - razem|  m2 | 592,00
82 ' KNNR4 | Tréjnik kielichowo-komierzowy MMA z zeliwa sferoidalnego DN100/100 |
1013/02 | szt 1.00
83 | KNNR4 | Tréjnik kielichowo-kotierzowy MMA z zeliwa sferoidalnego DN100/80
1013/02 szt 1.00
84 | KNNR 4 Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejacych rurociggach o Sl’EdnlC\ 100mm
i 1702/02 szt 13.00
85 | KNNR 4 Zasuwa kolmerzowa bczgmazdowa fi 100 z zeliwa sferoidalnego epokS\ dowana + obudowa i | l
| 1105/03 skrzynka (oble teleskopowe) kpl | 1.0
86 | KNNR 4 Zasuwa kohierzowa, bezgniazdowa fi 80 z zeliwa sfermdalnego epoksx dowana + obudowa i :
| 1105/02 | skrzynka (ob:e teleskopﬂwe) kpl 1,0
i 87 KNR-W 2-19 | |Analogia. Ustawienie zasuw do podiaczen domom ch o DN 40mm - Zasuwy z obudowq |
Il | 0304/02 ‘ telesl\opowa i skrzynka uhcmq szt J 9,
! 88 KNR-W 2-19 | |Analogia.Ustawienie zasuw do podiaczen domovwch 0 DN 32mm - zasuwy Zz obudowq \ '
[ 0304/01 teleskopowy i skrzynka uliczng szt 4,00
89 | KNNR 6 Nawierzchnia z kostki betonowej o wysokosci kostki 8¢m na podsypce cementowo-piaskowej ‘
0502/03 - obrukowanie skrzynek ulicznych
; ‘ 0,5%0,5%15 m2 3,75
I e . wenlm | am
1 90 | KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosci 10cm |
| 1411/01 :
0,9*0,1*185,0 m3 | 16,65
| + -
I R ) - _ 7 _razem| m3 | 16,65
91 KNNR 4 | Ana]ogla Rurocnqgl z zel. stermdalnego kielichowe cignieniowe o sredmm. 100mm STD Vi |
~1003/02 | | m 800
92 KNNR4 ‘Anaiogla Rurociagi z zel. sfermdalnego kielichowe cignieniowe o s$rednicy 80mm STDVi | i
‘ 1003/01 ‘ | m | 8,00
i 93 = KNR 7-28 i ‘Prz.eb:c:e otworow dla przev»odow mslaEaC) Jnych 0 sredmcy 150mm w $cianach betonowy ch | [
1 | 0204/07 |0 grubosci do 15¢m do studzienki wodomierzowej otwor 2.00
’ 94 | KNR 4-01 \ | Analogia - przejscie szczclne zehwo DN100 ‘
0328/01 . szt | 1.00
95 KNNR 4 iKoImerz specjalny do rur z zeliwa sfermdalnego DN100 z zabezpteczemem przed wysume;me | I
| 1014/03 | 1 szt | 2,00
r 96 = KNNR-W 4 Ana]ogla - wymiana elementéw poderc do wodomierzy srubowvch w ruroc1qgach DN100 -2 :
; 0125/02 |x zasuwa kolnierzowa z pokr¢tlem DN100, filtr siatkowy DN100, 2 x redukcja kolnierzowa
\ DN100/50 - pod wodomlerz DN50 | kpl 1,00
97 | KNNR 4 | Ksztaltka kolnierzowa ‘montazowo-demontazowa DN DN50 !— ‘
- 1014/01 J | szt 1000
98  KNNR-W 4 Analogla ZAWor zwrotny antyskaz.enmwy "EA" kolnierzowe DN DNIOO bez ksztaltek ! ‘ |
| 0521/09 szt 1.00
99 | KNR 4-01 Analog:a pI'ZC_]SC!B szczelne zeliwo DN8SO
0328/01 szt | 1.00
100 | KNNR 4 Kolmerz speqalny do rur z zeliwa sfermdalnego DN80 2 zabezpteczemem przed wysunigciem ‘ i ‘
, | 1014/02 N . szt | 1.00
101 KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne k kolnierzowe bez obudowy 0 srcdnlcy 80mm z kolkrem | j
1106/02 montowane w komorach, bez ksztaltek pm:_]sclowych kpl | 1.00
102| KNNR 4 ‘Redukqa kotnierzowa FFR z zeliwa sfermdalnego DNB80/50 | ‘
1014/02 szt 1.00
103 KNNR4 | ‘Tréjnik ko{nierzowy T réwnopnelotowy z zeliwa sferoidalnego DN50
‘ 1014/01 | B - szt 1,00
104 | KNNR 4 Komierz redukcyjny z gwintem DN50/40
1014/01 szt | 2.000
105| KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o polaczeniach gwmtowam ch o srednicy nomlnalnej 40mm [ [
0105/05 na scianach w budynkach mieszkalnych [ m 4,00
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Budowa i przebudowa sieci wodociagowej DN100 w ul. Krélowej Jadwigi, Borowego i Korzeniowskiego w Krakowie - odcinek W5-W7.1,

W6-W6 2

| Nr . Podstawa [NrsT Opls robot - 1| Im \ Tosé |
r06 ' KNNR 8 |Wymiana zaworu przelotowego o srednicy 40mm ' |
S ooz | s | 400
KNNR 8 Podejscne doplywowe pod wodonuerze skrzyde}kowc obustronne o sredmcy 32mm z ‘
| 0113/07 \osadzeniem konsoll wodmmerza | kpl | 2,00
108 ‘ KNNR 8 ‘Wstawwme Zaworu zwrolnego antyskazemowego o érednicy 40mm t typ EA ‘ |
0116/03 Cosa | 2,00
1109 KNR2-28 | Przylacza wodocw]gowe Zrur c1smemowych PE TSo sredmcy 50x4 6mm | |
031403 B - - Cm | 12800
110 KNR2-28 | |Przqucza wodocmgowe zrur ctsmemowych PE TS0 sredmcy 40x3,7mm ! ‘ |
o 031402 m | 41,00
(111 | KNNR-W 3 \Wlerceme otworéw o sredm(:) 50mm wiertnicami diamentowymi w konstrukc_]ach _ |
0408/07 “zelbetowych | | |
| i : 30*8 | om | 240,00
I A R razem | em | 240.00
112 | KNNR-W 3 [ 'Wiercenie otworéw o srednicy 40mm wiertnicami dlamentowvml w konstrukqach |
| - oao8106 zelbetowych
. 30%4 em | 120,00
| . - - o ~ razem i cm \ 120 00_
| 113 ‘ KNR 4-01 | Analogla - osadzenie pm1sc prezez Sciany wraz z zamurowaniem przebnc przejsme . szczelne | ;
0328/02 4 iPE/staI DN 40 | szt | 8,00
114 I KNR 4-01 Analogla - osadzenie prze]sc przez $ciany wraz z zamurowaniem przeblc prze|sc1c: szczelne
| 0328/02 \PE/stal DN 32 [ szt | 4,00
. — ! — e — — - —1 - L {
115| KNNR4 | ‘Rurf)Clqgl stalowe ocynkowane 0 potqczemach gwmtowanych o $rednicy nommalnej 40mm 1 |
0105/05 | |na §cianach w budynkach mleszka]nych | m 8.00
| 116 | KNNR 4 Ruroc;qgl stalowe ocynkowane o polaczeniach gwmtowanvch 0 sredmcv nommalne1 32mm | [ \
0105/04 | na Scianach w budynkach mieszkalnych om | 400
117| KNNR 8 Wymlana zaworu przelotowego o srednicy 40mm ‘ ' ;
0117/03 szt 16,00
118 KNNRS 'Wymiana zaworu przelotowego o érednicy 32mm _
0117/02 | st 8.00
[ 119 KNNR 8 .Podmscie doplywowe pod wodomierze skrzydelkowe obustronne o srednicy 20mm z .
' 0113/06 |osadzeniem konsoh wodomierza . kpl | 12,00
1120 KNNR 8 ; | Wstawienie zaworu Zwrotnego antyskazcmowego o $rednicy 40mm typ EA
oo 16/03 ‘ | oszt | 4,00
121/ KNNR 8 TWstawienie zaworu zwrotnego antyskazeniowego o §rednicy 32mm typ EA : ‘
- 0116/02 | | szt 8.00
l 122 KNNR 4 'Proba szezelnosci mslalacy wodocuagowych z rur zehwnych stalow; cho sredmcv nommalne1
0126/02 do 150mm w budynkach mieszkalnych m 16.00
123 KNNR4 | |Préba zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosei mstalacu wodoclqgowych z tworsz sztuczn) ch I
‘ - 0127701 | 7 7 | préba 13.00
124 KNR2-19 T1()21'1:¢1kowaniu: trasy rurociggu na murze ‘ 1
0134/01 | C kpl | 1500
| 125 KNR-W 2-19 Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu ulozonego w ziemi ‘ :
0102/01 | m 185,00
1126 | Kalkulacja !Likwidacja istniejacych przylaczy ‘ |
T indywidualna kpl 1.00
127 ! KNNR 1 \Zasypanie wykopdw o Scianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glgbokosci 1,5m gruntem |
0318/01 ‘kategorii I-11 - zasyp montazowy |
j i 0,9*185*0,3 m3 | 49, 95
N | I 7 - - razem| m3 | 4995
128 KNNR1 | |Zageszezanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie sypkim kategorii I-II w |
o001 || L om3 4995
129 | Kalkulacja ?r | Wartosé gruntu plaszczyslego do Zasypu montazowego ' | ‘
mdywuciualna J m3 | 49, 5_1
130 KNNR1 | |Zasypanie wykopow fundamentowych podluznych punkmwych rowdw, wykopow ‘ “ \
0214/02 ‘ -obleklowych gruntem kategorii III-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z ‘ [
|zaggszczeniem mechanicznym spycharkami - 50% robot ‘
‘ |Krotnosc 0,5 \ ‘ |
10.9%(1,6-0,1-0,3)*185,0 i m3 199.80
-  mmm 3 [ 19980
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Budowa i przcbudowa sieci wodociagowej DN100 w ul. Krélowej Jadwigi, Borowego i Korzeniowskiego w Krakowie - odcinek W5-W7.1.

W6-W6.2
" Nr | Podstawa | Nr ST Opis robot ‘ Jm | Ios¢ |
131 KNNR 1 Zasypanie wykopdw o scianach pionowych o szerokosei 0,8-2,5m i glebokoscei 1.5m gruntem !
‘ 0318/02 kategorii I1I-IV lezacym obok - 50% robét '
L Krotnosé: 0,5 m3 199.80
132) KNNR1 ‘ | Zaggszczanie ubijakami mechamcznyml ndsypow w grunme spmst)m kategoru 11 1 ‘
- 0408/02 | B - ) - - _ o m3 199.80
1133 | KNNR I Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.40m3 w ziemi 1
| 0206/03 kategorii I-I1I uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami ‘
‘ samowyladowczymi na odleglosé 1km - wywoz nadmiaru ziemi
| 116,65+49,95 m3 66.60
| L - - - - B razcm ~m3 66.60
134 KNNR I ‘Nak}ad) uzupelmajqce do tablic za kazdy dalszy mzpocze;n Tkm od]eglosm transportu ponad <‘
0208/02 Ikm samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni ;
| I utwardzone] - odleglosc ustali wykonawca | 3 66.60
135 KNNR 1 Plantowanie pow1crzchn1 (obrobienie na czy sto) w gruncxe kategorn v T
‘ 0503/06 1
| 11,0%(185,0-27,0-17.0-14,0) Com2 | 127.00
B | - - - . razem| m2 | 127,00
136 KNNR1 Obszame trawq | :
~ 0507/03 i | o m2 127.00
137 | KNNR 6 ‘Podbudowy z kruszyw lamanych warstwa do]na grubosc warstwy po zagq:szczemu 15cm
| oz |
| I | 17,0+27,0+14,0 | m2 58,00
| | B I
| _I - | - - - razem| m2 58,00
138 KNNR 6 | Podbudowy zZ kruszyw !amanych ‘warstwa gorna, grubosc warstwy po zag@szczcmu 15cm j '
0113/06 | | m2 58,00
139 KNNR 6 ‘Chodml\l z kostki brukowej betonowe] grubosci 8cm na podsy pce plaskowe1 vaelmemem [ |
| | 0502/04 lspom p;asklem kostka z odzysku 60% ‘ m2 27,00
(140 KNNR 6 | Wykonanie pndbudﬂwy betonowe1 i plele;gnama p]as!uem i woda, grubosc warstwy po {
|
| 0109/01 | zagt;szczemu 10cm m2 17,00
141 KNNRG6 ‘Chodn:kl z phyt belonowych o wymiarach 50x50x7cm, na podySpce piaskowej, z ‘
‘ wypelmemem spom plasklem m2 14.00

0503/06
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Budowa i przebudowa sieci wodociagowej DN100 w ul. Krolowej Jadwigi. Borowego i Korzeniowskiego w Krakowie - odcinek W5-W7.1, W6-W6 .2

[ Nr ‘Opis

. Sie¢ wodociggowa DN100
Rozebranie nawierzchni -
Wykopy

| 1.3 Roboty montazowe
" 14lzasypy

- 1,5,‘()dbud0-wa nawierzchni - ode. 6.1 -6.2

BT
12,

[ 2[pateens




