Przedmiar robot

Obiekt Przebudowa miejskiej sieci wodociagowej DN200, DN100 na odcinku W1-W8.2, W8.3-W11,
W2-W2.1, W8-W8.1, WI0-W10.1 w ul. Krélowej Jadwigi, Odynca i Tondosa w Krakowie
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Przebudowa miejskiej sieci wodociggowej DN200, DN100 na odcinku W1-W8.2, W8.3-W11, W2-W2.1, W8-W8.1, W10-W10.1 wul.

Krélowej Jadwigi, Odynca i Tondosa w Krakowie

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot o [ Im | Tose _‘
1. Sie¢ wodociagowa DN200 i DN100 ' ‘
: 1.1. Rozebranie nﬂ{flermhnl
KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiorka z wywozem materiatu z rozbiorki na odleglos¢ do 1km nawierzchni

0104/03 bitumicznej o grubosci 12cm ‘

‘ Krotnos¢: 1,2 |
| | 0,9%692,5 m2 623, 25
o L ) o razem | m2 6%3.25
’ 2 KNNR1 | Nak}ady uzupe{majqce do tablic za kazdy dalszy rozpoczr.;lv ty 1km odlegl odleglosm transportu ponad |
0208/02 ‘ Ikm samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni i |
| utwardzonej - do ustalenia przez Oferenta |

\ 623,25%0,12 m3 74.79
i, | - I L _ S - razem | m3 74.79
L | 1.2. Wykopy s

3 ‘ KNNR 1 IRoboly ziemne wykonywane koparkami podsn:b:emvm o pojemnosci tvzki 0, 25m3 w

- 0202/04 |gruncie kategorii 111 z transportem urobku samochodami samowyladowezymi do 5t na

i |odleglosé 1km - 80% robot

1 Krotnos$é: 0,8
‘ ‘ 0,9*692,5%(1,70+0,10-0,12) 1 047,06
‘ [ ‘ - S - razemr m3 1 047,0&
[ 4 KNNR 1 Wykopy w g:runme kategorii Il z z zaladunkiem rqcznvm i transportem na odleglosé do 1km - ‘ \
1 0301/02 20% robot |
o [Komo:02 - | m3 104706
l 5 ; KNNR 1 \T Naklady uzupetniajace do tablic za L.azdy da]szy rozpoczq:tv 1km odlegiosm lranSportu ponad | i

| 0208/02 1km samochodami samowyladowczyml gruntu kategorii I-I'V po drogach o nawierzchni | ‘

| ‘ utwardzonej - 100% wymiany gruntu 7 m3  1047.06

6 i KNNR1 ‘Umocmeme azurowe palami szalunkowymn stalowvml (wy praskaml) wraz z ich rozbmrka
0313/04 ‘ \deskowania, scian wykopow w gruntach suchych kategorii I1I-IV o szerokosci Im i ‘

| ‘glebokosci do 3,0m ‘

i 692,5%2%(1,70+0,10) m2  2493,00
L] o razem  m2 | 2 493 00
i 7 | KNNRW 9 Zabezpieczenie istnicjacych kabli encrget_\, cznych rury ochronne dwudzielne PVC, do |
| 814/1 [Fi"110"mm

|
‘ 12,0%20 m 40,00
| — S o ramem w4000
‘ " 1 3. &:)Eoty montazowe i skl ! |
! 8 | Kalkulacja I ILxl\w1daqa starej sieci wodomqgowm ‘ |
| ‘mdywndualna | | ' kpl 1.00
9 | KNNR 4 i .Podloza pod kanaly lOblekl} 2 materialow sypklch 0 grubosm 10cm

‘ 1411/01 | |

| ? 0.94692.5%0,10 m3 62.33
L | - - razem\ m3 62.33
|10 | KNNR4 Analogia. Ruroc1qg1 z zeliwa sferoid. ciénieniowe kielichowe o srednicy 200mm STD Vi i
L 1003/04 . m 364.00
11 KNNR 4 Al’la]()gla Rurocu;gl z zeliwa sferoid. cisnieniowe kielichowe o sredmcy 200mm STD
] 1003/04 ‘

‘ | 618-364 m 254.00

l : ‘ e razem| m | 254.00

12 | KNNR 4 w Analogla Rurociagi z zel. sfermdalnego kielichowe cignieniowe o $rednicy 100mm STD Vi : %
7 1003/02 ‘ - ) - | m | 7450
13 ‘ KNNR 4 Kszta!tkl zeliwne cisnieniowe kielichowe o sredmcy 200mm- ijmk kielichowo- -kolnierzowy ' i
1013/04 1200/200/80 z zeliwa sfermdalnego | szt 2,00
14 | KNR 2-28 Hydranty pozarowe podziemne z podwdjnym zamknieciem o Srednicy nommalnej 80mm na ‘
031 1/0] tro;mku komierzowym szt 2,00
15 KNNR4 Ksztahk1 zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o sredmcv 200mm - TI”O_]I]I]( kohuerzowy !
1014/05 '200/200/80 z zeliwa sferoidalnego szt 2,00
16 | KNR2-28 | Hydranty pozarowe podziemne z podwomym zamknieciem o Srednicy nommalne} 80mm na ;
0311/01 | thmku kolmerzowym szt 2,00

17 | KNNR4 | Ksztattki zeliwne cignieniowe komierzowe o sredmcv 200mm - Ksztaltka
[ | 1014/05 | klehchowo ko}nlerzowa E DN200 szt 2,00
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KI‘OlOWB] Jadwng: Odynca i Tondosa w Krakowie

Nr | Podstawa | NrST Opis robét ' - [ m | Tose |
18 KNNR4 | :Ksztahk1 zeliwne cisnieniowe kohierzowe o $rednicy 200mm - Trdjnik redukeyjny :
1014/05 kohlierzowy 200/200/100 z zeliwa sferoidalnego szt | 1.00
19 | KNNR4 | |Zasuwa komierzowa, bezgniazdowa fi 100 z zeliwa sferoidalnego epoksydowana + obudowa | | |
‘ 1105/03 | i skrzynka (obie teleskopowe) . kpl 1.00
I - | e e : - Sl b
20 | KNNR4 | 'Ksztaltki zeliwne cisnieniowe koierzowe o sredmcy 110mm - ksztaltka kielichowo -
| 1014/03 koh—uerzowa E DN ]00 | szt | 1.00
21 I KNNR 4 'Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o srednicy 110mm - kofnierze speqalne dla rur ‘ ‘
| ' 1014/03 l \z,ehwnych zabezpieczone przed pmesunu;clem szt | 1.00
|22 KNNR4 ‘Kszta}ikl zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o sredmC\ 110mm - kolnierze SpeCJalne dla rur |
| . 1014/03 PVC zabezpleczone przed przesunigciem szt 1.00
23 | KNNR 4 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolierzowe o sredmcy 200mm - Trojnik redukeyj Jn\
- 1014/05 ko{mermwy 200/200/100 z zeliwa sfer01dalneg0 szt | 1.00
| 24 | KNNR4 IKsztahkl zeliwne cisnieniowe komierzowe o srednicy 200mm - Ksztaltka | :
1014/05 ‘kielichowo-komierzowa E DN200 | oszt | 2,00
25 | KNNR4 | Zasuwa Lo}n:erzowa bezgmazdov\.a fi 100 z zeliwa sferoldalnego EpOkS\ dowana + obudowa
| 1105/03 i skrzynka (obie teleskopowe) kpl 1.00
26 | KNNR4 ‘ \Ksztahkx zeliwne cisnieniowe kolierzowe o srcdmcv 110mm - ksztaltka kielichowo - i 1
1014/03 | ‘kolnierzowa E DN 100 szt 1,00
! 27 | KNNR4 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe komierzowe o sredmc\ 110mm - kolierze spec1alne dla rur . ‘
| - 1014/03 ZJElwmych zabezpneczone przed przesunigciem | szt 1,00
28 | KNNR 4 |Ksztaltki zeliwne cignieniowe kobierzowe o $rednicy 110mm - komierze spec1alne dla rur
. 1014/03 PVC zabezpieczone przed pmsuchwm szt 1,00
|29 KNNR 4 | Ksztahkl zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o sredmcy 200mm - Tromlk redukcxmv : ! !
1014/05 ! kohuerzowy 200/200/100 z zel:wa sfermdalncgo szt 1.00,
30 | KNNR 4 | Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kohierzowe o sredmm 200mm - Ksztaltka |
1014/05 ‘klehchowo-l\.ﬂmlerzowa E DN200 szt 2,00
31 KNNR 4 \ Ksztahlu zeliwne ciénieniowe komierzowe o sredmcx 110mm -Kotnierz $lepy X DN 100 ! ‘
1014/03 | szt 1,00
132 KNNR4 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o $rednicy 200mm - Trojnik redukeyjny 5
C1014/05 l\olmerzowy 200/200/100 z zeliwa sferoidalnego | szt 1,00
33 ' KNNR 4 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kohierzowe o $rednicy 200mm - Ksztaltka
1014/05 klelichowo komierzowa E DN200 szt | 2,00,
34 | KNNR4 | Zasuv\a kohnerzowa bczgmazdowa fi 200 z zeliwa siermda!nego epoksydowana + obudowa
1105/05 | i sk:zynka (Ob!E leleskopowe) - kpl 2,00
35 | KNNR 4 Zasuwa kohierzowa, bezgniazdowa fi 100 z zeliwa sfermdalnego epoksydowana + obudowa |
l 1105/03 li skrzynl\a (oble teleskopowe) kpl 1,00
36 | KNNR 4 ; Kstaltki zeliwne cignieniowe kohierzowe o sredmcv 110mm - ksztaltka kielichowo -
1014/03 Lolmerzowa E DN 100 | szt 1.00
|37 KNNR4 Ksztahk: zeliwne cignieniowe kielichowe o sredmcy 200mm - Luk 30st kielichowy z zeliwa |
1 1013/04 sfermdalnego DNZO() szt 2.00
38 KN'NR 4 Ksziahlu zellwne cisnieniowe kielichowe o sredmcx 200mm Luk llstlS' klehchOW} z I '
‘ 1013/04 'zﬁtilwa Sferoldainego DNZDO szt | 5.00
39 | KNNR4 'Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe o sredmcv 200mm - Luk 22st30' kielichowy z
1013/04 | zeliwa sfermdalnego DN200 szt 3.00
40  KNNR4 ‘Kb}.“tdhkl seliwne cisnieniowe kolnierzowe o sredmcx 200mm - Ksztaltka
I 1014/05 klehchowo-komlerzowa E DN200 szt 1,00
41 | KNNR4 | Ksztaltki zeliwne cignieniowe kolnierzowe o srednicy 200mm - Tréjnik redukc,\qn)
| 1014/05 ‘ koh‘llerzowy 200/200/100 z zeliwa sferoldalnego | szt 1.00
42 KNNR4 Zasuwa konierzowa, bezgniazdowa fi 100 z zeliwa sferoidalnego epoksy dowana + obudowa
1 1105/03 i skrzynka (obie teleskopowe) i kpl 1.00
| 43 | KNNR 4 Ksztahiu zeliwne cisnieniowe kolierzowe o $rednicy 110mm - huk dwukotmerzowy DN 100, | | |
' | 1014/03 | 45st 7 szt | 1,00
44 T‘ KNNR 4 : Ksztahkx zeliwne cisnieniowe komierzowe o sre,dmcv 110mm - huk ¢ dwukolnierzowy DN 100 ‘ ’ |
‘ | 1014/03 | 22st 30 1 szt 1,00
45 | KNNR 4 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe ¢ kohierzowe o sredmcy 110mm - ksztaltka kielichowo - ‘ 1 }
1014/03 | kotnierzowa E DN 100 st 1,00
46 = KNNR 4 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe : kolnierzowe o sredmc;) 200mm - tuk dwukomerzowy DN 200, 1 1
] 1014/05 | 145 st szt | 1.00
| 47 | KNNR 4 'Ksztattki zeliwne ciénieniowe Kkolnierzowe o srednicy 200mm - Tro_pmk redukcyjn\ i ‘
1014/05 kohlierzowy 200/200/100 z zeliwa sferoidalnego | szt | 1,00

L e — TSN - ok ST 5 — i
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KI()]OV\.CJ Jadmgl Odynca i Tondosa w Krakowie

[ Nr | Podstawa |NrST lOplS robot S - } Jm Tﬂc_|
48 | KNNR4 | |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o srednicy 200mm - Ksztaltka } [
1014/05 kielichowo-kohlierzowa E DN200 szt | 2.00
149 | KNNR 4 Zasuwa kotnierzowa, bezgniazdowa fi 100 z zeliwa ‘:fermdalnego epoksydowana + obudowa
| 1105/03 | i skrzynka (obie teleskopowe) kpl 1.00
50 ‘ KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe komierzowe o srednicy 110mm - ksztattka kielichowo - | ‘
_ . 1014/03 kohierzowa E DN 100 szl 1.00
| 51 \ KNNR 4 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kohierzowe o sredmm 110mm - koknierze spec_]alne dla rur }
L J‘ 1014/03 zeliwnych zabezpieczone przed przesunigciem szt 1.00
‘ 52 | KNNR4 | Kszta{tkl zeliwne cisnieniowe kolierzowe o sredmcx 110mm - kohierze spec_]alne dla rur PE |
| 1014/03 \ zabeZpleczone przed przesunigciem szt 1,00
|5 "KNNR4 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe o sredmcx 100mm - Luk 225st30' klelichowy z !
i 1013/02 | \zeliwa sferoidalnego DN100 | ost | 1,00
| 54 | KNNR 4 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe o sredmcx 100mm - Luk 455[ klelachowy z zeliwa |
1013/02 |sferoidalnego DN100 szt | 2,00
55 | KN'NR 4 Ksztaltki zeliwne ciénieniowe kielichowe o srednicy 100mm - Luk 45st klellchowy zzeliwa [
| 1013/02 sferoidalnego DN100 sst | 2,00
56 | KNNR4 | Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe o $rednicy 100mm - Luk 30st klehchowy z zeliwa |
1013/02 | sferoidalnego DN100 szt 2,00
57| KNNR4 | Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe o srednicy 100mm - Luk 45st kielichowy z zeliwa ;
‘ 1013/02 | sferoidalnego DN100 | szt 2,00
58 | KNNR 4 ' Wykonanie réznych elementow betonowych drobnowymlarOW) ch o 0b_]¢t(‘)SCl dol, Sm3 -
} 1430/01 I bloki oporowe
\ | 0,3*0,2*0,3*21 m3 0 38
| — -
! - I o _ razem m3 0,38
| 59 KNNR 6 ; Naw;erzchma z koslkl betonowej o wysokosm kostki cm na podsypce
\ 0502/03 | |cementowo-piaskowej - obrukowanie skrzynek ulicznych
L 0s*05¢1 m2 2,75
- I I - _razem| m2 | 275
|60 Kalkulacja Opaski termokurczliwe dla polgczen kohierzowych
mdyWIdualna - kpl | 1,00
[ 61 | KNNR 4 'Proba wodna szezelnosei sieci vuodomagowych z rur zeliwnych cisnieniowvch o sredmcv ; 1\
; 1601/03 |200mm
i 618/200 Cprébg  3.09
‘ 2acba 8| |
Ll | I o razem | prébe = 3,09
| 62 KNNR4 | ‘l-‘roba wodna szezelnosci sieci wodociagowych z rur zehwn) ch c1smen10w> cho $rednicy do ‘
1601/01 ‘IOOmm |
5 ‘ 74,5/200 | EIE; (_).371
Ll S S razem | probe | 037
| 63 | KNNR4 Dezy nfekc;a rurocn;gow sieci wodoclqgowej o $rednicy nommahlt‘j 200mm
_ 1611/02 ‘ - - . 'PE‘?}‘Ek - 3.09
64 | KNNR4 ‘ ‘Dezy nfekc;a ruromqgow sieci uodocnqgowej 0 sredmcy nommalnej do 150mm |
1611/01 | o - |odcinek | 0.37
65 | KNNR 4 | Jednokmtne plukanie sieci wodociggowej o sredmcv nommaincj 200mm
| 1612/02 | - 7 odcinck | 3.09
‘ 66 | KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodocnqgowm 0 sredmcv nomma!nej do 150mm |
o denzin | . . odeinek| 0.37
1’ 67 |[KNR-W 2-19 \Oznakowanie 1asmq z tworzywa sztucznego trasy wodociggu ulozonego w ziemi ! |
0102/01 | , [ m | 69250
68 KNR 2-28 |Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami na murze I |
0315/01 | kpl 11.00
5 | ___1 4. Zasypy o PR IR A e | Balds
69 | KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamenlowych podl’uznych punktowych rowow, wykopow
| | 0214/01 obiektowych gruntem kategorii I-Il o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z
. : zageszezeniem mechanicznym spycharkami - 80% robot
i Krotnosc: 0,8
‘ 0,9*692,5*%(1,70-0,30) m3 872.55
| -3,14*0,111*%0,111%618,0 m3 -23.91
' -3,14*%0,059%0,059*74,5 | m3 -0.81
! i I razem| m3 | 847.83
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Kro]owc 1] Jadmgl Odynca i Tondosa w Krakow1e

Nr | Podstawa ‘ Nr ST ‘Op:s robot 7 | IJm [ Tlose
70 KNNR1 \Zasypanie wykopow o scianach pionowych w gruncie kategorii I-I1 o szerokosei 0,8-2,5m i
0318/03 glebokosci 3,0m - 20% robét :
| Krotnos¢: 0,2 i m3 847.83
|71 KNNR1 Zagqszczame ubuakaml mechanicznymi nasypow w gruncne S)pklm kategom I-11 i
. 1‘ 0408/01 | _ m3 | 847.83
i 72 Kal.kulac_]a |Wartosé gruntu p1aszczystego do zasypu - 100% wymiany gruntu |
| md) widualna m3 847.83
' 73 | KNNR6 ‘ Podbudowy z kruszyw lamanych warstwa dolna, grubosc warstwy po zage;szczemu 30cm ;
| 0113/02 | Krotnosé: 1.5 | |
|692,5*0,9 m2 62325
L | - S razem | m2 62325
| | } 2. Prz)lacm :
' 74 | KNNRG6 | \Rozblorka mechaniczna podbudowy z betonu grubosm 10cm : | \
0801/06 Krotnos¢: 0,66 |
| |
| i ‘ 1,0%25 | m2 25 00
| i
| ‘ [ - razem | m2 25.90‘
|75  KNNRG6 Analog]a Rozebranie rt;czne nawierzchni z kostki betonowej na podsy pce piaskowej - kostka
0803/01 | do odzysku 60% ‘
5 1,0%40 r m2 40,00
Ll | e razem  m2 | 40,00
|76 1: KNNR 6 'Rozebranie nawierzchni chodnikow z phyt betonowvch 0 vwmlarach 50x50x7cm na ‘ '
| | 0805/06 podsypce piaskowej
| 1.0%20 m2 | 20,00
| ] o razem| m2 | 20,00
i 77 | KNR 4-04 Wymezwme gruzu z terenu rozbiorki ladowanego koparku—[adowarkq na samochody '
| - 1103/01 samowyladowcze przy obshudze 3 samochodéw na zmiang robocza i mechaniczne
wyladowanie
25.0*0.10+40*0,08*0,4+20,0%0,07 m3 5.18
, ) 7 | ) razem m3 5.18
|78 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie ,
1103/04 'Iadowanego i wyladowanego m3 5,18
79 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglosc 1km mechanicznie [
1103/05 fadowanego i wyladowanego - naklady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad |
‘]km odleglosci odleglosc ustali W}konawca | m3 | 5.18
80 KNNR Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsu;blem) mi o poycmnoscr |
| . 0210/01 lyzki 0,15m3 na glgbokosé do 3m w gruncie kategorii I-I1T - 50% robot
|| Krotnosé: 0,5 ‘
| 0.9%1,6%(14,6+512.5) m3 759 02
| razern m3 759 02
81 KNNR 1 | Wykopy liniowe W gruncie suchym kategorii ITI-I'V szerokosci 0 8-2 Sm g}f;bokosct 1,5mo |
0307/02 |$cianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku - 50% robét
‘ Kromosc 0, 5 m3 759.02
82 | KNNR1 ‘Umocnienie azurowe palami szalunkowymi stalowvm| (W) praskaml) wraz z ich rozbiorka
0313/04 deskowania, Scian wykopéw w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci Im i
glebokosci do 3,0m |
1,6%527,10%2 i m2 | 1686.72
| | |
] | ‘ i - - - razem| m2  1686.72
83 KNNR 4 Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejacych rurociggach o srednicy 200mm '
_ 1702/04 | szt | 34,00
| 84 KNR-W 2-19 Analogia.Ustawienie zasuw do podiaczen domowych o DN 50mm - zasuwy z obudowa i
. 0304/03 teleskopowq 1skn) nkq uhcznq . oszt | 1,00
85 KNR-W 2-19 |Ana!0g1a Ustawienie zasuw do podlqczcn domowych o0 DN 40mm - Zasuwy z obudowq ‘ 1
| 0304/02 teleskopowq i skrzynkg uliczng szt ‘ 33,00
86 | KNNR6 Naw1erzchn1a z kostki betonowej o wysokosci kostki 8cm na podsypce [
0502/03 cementowo-piaskowej - obrukowanie skrzynek ulicznych
! [0,5%0,5*34 m2 | 8.50
| I . ,  ramem| m2 | 850
87 ‘ KNNR 4 | 'Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosci 10cm ‘

1411/01 \
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Krélowej Jadwigi, Odyfica i Tondosa w Krakowne

| Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Im | Tlos |
| 5 0.,9*0.1*527,10 m3 4744
. . | R razem| m3 | 4744
| 88 | KNR 2-28 | Przylacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE TS o érednicy 63x35,8
0314/04 ‘ m 14.60
89 | KNR 2-28 |Przylacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE TS o srednicy 50x4.6 .
0314/03 1 m 512,50
90 | KNNR-W 3 Wiercenie otworéw o srednicy 60mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach I
‘ | 0408/08 | zelbetowych i
i | 30%1 cm 30,00
| ‘ . W[
S | . razem| cm | 3000
91 i KNNR-W 3 Wiercenie otworow o srednlcy 50mm wiertnicami diamentowymi w konstrukqach ‘ ]
| 0408/07 zelbetowych \ |
30%33 om | 990,00
I I — I razem| om | 990.00
92 | KNR 4-01 Analogia - osadzenie przejsé przez sciany wraz z zamurowaniem przebi¢ - przewcte szezelne i |
0328/02 PE/stal DN 50 szt 1,00;
93 | KNR 4-01 Analogla - osadzenic prze;sc przez $ciany wraz z zamurowaniem przebtc przejscie szczelne : |
0328/02 PE/stal DN 40 szt | 33,00
= —————— — -+ i
94 | KNNRS XWymlana zaworu przelotowego o srednicy 50mm ‘ |
L S | o o I | st | 200
195 | KNNRS | ‘Wymiana zaworu przelotowego o $rednicy 40mm ‘ |
| 0117/03 ‘ st 92,00
‘r 96 | KNNRS§ Podejscie doplywowe pod wodomierze skrzydelkowe obustronne o srednicy 32mm z . ‘ |
| 0113/07 ‘ osadzeniem konsoli wodomierza | kpl | 1.00
97 . KNNR 8 1‘ Podejscie doplywowe pod wodomierze skrzydelkowe obustronne o srednicy 20mm z [ i
| 0113/06 | osadzeniem konsoli wodomierza ! kpl = 46,00
e . 4 1 —_—— == — — ! S E—— i |
98 I KNNRS | Wstawienie zaworu zwrotnego antyskazeniowego o srednicy 50mm tyo EA [ ‘ |
| 0116/03 | . | szt 1,00
99 | KNNRS 'Wstawienie zaworu zwrolnego anlyskazemowego o sredmcg, 40mm typ EA I [
L | BUBIE | R | st | 4600
100| KNNR4 | |Préba zasadnicza (pulsacyjna) szezelnosci mstalac_u wodocnqgowvch z tworsz sztueznych ; ;
A (R B , B , | proba | 34,00
101 | KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu na murze !
0134/01 | kpl 34,00
102 KNR-W 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodocnqgu ulozoncgo w ziemi '
0102/01 | | | m | 52710
_ 103 | Kalkulaqa w Likwidacja istniejacych przylaczy | ‘
indywidualna | kpl | 1,00
i 104 KNNR1 |Zasypanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glgbokosci 1,5m gruntem ' :
| 0318/01 kategorn I-11 - zasyp montazowy ! ‘
0 9*527,1%0,3 | m3 142.32 32
. 1 S razem| m3 | 14232
105 KNNR I 'Zage;szczame ubuakam: mechamcznyml nasy pow w gruncie sypkim kategorii I :
0408/01 | m3 | ]42.32
106 | Kalkulacja Wartosé gruntu plaszczystego do zasypu montazowego
mdyw1dualna | m3 | 14232
107 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podhlznych punktowvch rowdw, W\kopow [ 1
0214/02 obiektowych gruntem kategorii I1I-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z [
! zaggszezeniem mechanicznym spycharkami - 50% robot |
! Krotnosé: 0,5 i
' 0,9%(1,6-0,1-0,3)*527.1 | m3 | 569.27
. | — S . ) w9 | 560
108 KNNR 1 Zasypanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2,5m i glebokoéci 1,5m gruntem i
0318/02 kategorii ITI-IV lezgcym obok - 50% robot ;
Krotnosé: 0,5 m3 569.27
109 KNNR 1 Zagegszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie spoxstym kategom 11 ‘
| 0408/02 - | m3 | 569.27
110 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsu:blemyml o pojemnosci lyzkl 0 40m3 w ziemi E
: 0206/03 kategorii I-1IT uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami [
| samowyladowczymi na odlegloé¢ 1km - wywoéz nadmiaru ziemi [
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Tabela przedmiaru robét

Przebudowa miejskiej sieci wodociggowej DN200, DN100 na odcinku W1-W8.2, W8.3-WI1, W2-W2.1, W8-W8&.1, W10-W10.1 w ul.

KIO]OWC_] Jadwigi, Odynca i Tondosa w Krakow1e

Nr | Podstawa | Nr ST | Opis robot - - C Jm | Tlosé |
! } 47.44+142,32 m3 189.76
| | razem  m3 | 189.76
111 KNNR'1 ‘Nakiady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszyr rozpoczety 1km odleglosm transportu ponad 3 l
| - 0208/02 ' 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-I'V po drogach o nawierzchni '
| ‘ utwardzonej - odleglos¢ ustali wykonawea m3  189.76
s e e e - — -
| 112 KNNR 1 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) W gruncie katcgoru v ‘
0503/06 | ‘
| ‘ [1,0%442 l m2 | 442 00

; ' |
L ! - - - razem  m2 | 442.00

113| KNNR | Obsianie trawq j |
| l 050703 | - - L om2 | 442,00
114 KNNR6 iPOdbudmw z kruszyw lamanych warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zage;szczemu 15¢m |
0113/01 ‘ |
| i 140,0+25,0+20,0 | m2 8500
[ | [ | - razem| m2 | 85.00
115 KNNR6 Podbudowy z l\ruszyw Iamanych warstwa goma grubosc warsth po zageszczemu 15em | \
0113/06 i m2 85, 0()

‘ 116 | KNNR 6 Chodmkl 2 kostki brukowe; betonowe; grubosm 8cm na podsvpce plaskowe| wypehieniem |

| 0502/04 spoin piaskiem - kostka z odzysku 60% L om2 | 40.00

(117 ‘ KNNR 6 Wykonanie podbudowy belonowe] i plelqgnaqa piask:em i woda, grubos¢ warstwy po 1‘ |
| 0109/01 zago;szczemu 10cm m2 25,00
118 KNNR6 \Chodm!u z piyt betonowych 0 wyrmarach 50x50x7cm na podyspce piaskowej, z |

|
| - 0503/06 wypelnieniem spoin piaskiem 7 ) ; ‘ 20,00
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Spis dzialéw przedmiaru robét

Strona 8/8

Przebudowa miejskie) sieci wodociagowej DN200, DN100 na odcinku W1-W8.2, W8 3-W11, W2-W2 1, W8-W8.1, W10-W10.1 w ul. Krélowej Jadwigi, Odvrica i

Tondosa w Krakowie

Nr |Opis

| Sie¢ wodociggowa DN200 i DN100

1.1 ] Rozebranie nawierzchni

1.2 Wykopy

1.3/ Roboty montazowe

1.4, Zasypy

2. Przylycza







