Przedmiar robot

Obiekt Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN250 na dziatkach 578, 575/2 obr.11 Krowodrza w ul.
Borowego w Krakowie na odcinku S16-S18
Inwestor Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji S.A. 30-106 Krakéw, ul. Senatorska 1
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Tabela przedmiaru robét
Budowa sieci kanahzacy sanitarnej DN250 na dzialkach 578, 575/2 obr 11 Krowodrza w u] Borowego w Krakow1e na odcmku S16- SIS

Nr | Podstawa | | Nr ST {Opls robot | Jm Tlosé
i \ 1. ROZEBRANIE NAWIERZCHNI e 1 ‘
| 1 |KNRAT- 03 ‘ Mechaniczna rozbidrka z wywozem materiatu z rozbiorki na odleglosc do 1km nawierzchni
0104/03 ‘ 'bitumicznej o grubosci 12cm
| Krotnosé: 1,2
[(27,5-(1*2,4))*1,2 - m2 30.12
| ‘ 24%2.4 | m2 5.7ﬁ
I — . S o nmem w2 358Y
2 KNNR 1 Nakfady uzupelma)qcc do tablic za kazdy dalszy rozpocze;t) 1km odleglosci transportu ponad | ‘ |
0208/02 | Ikm samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-1V po drogach o nawierzchni | [
: | utwardzonej - do ustalenia przez Oferenta
| | | 35,88*0,12 m3 | 431
I - e w3 | 431
225l £ 2.ROBOTY ZIEMNE P e gty e !
| 3 | KNNR1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pOJemm)sm yzki 0,60m3 w gruncne 1' 3
‘ | 0202/08 | kategorii ITI-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ 1km - | ‘
] 80% robot . |
[ Krotnos¢: 0,8 [ }
[(27,5-(1%*2,4))*1,2%(1,37+0,2-0,12) | m3 43,67
12,4*2.4%(1,27+(1*0,25)) | m3 8.76
| L - S razem( m3 | 5243
4 KNNR 1T | Wykopy w gruncu: kategorii 111 z zaladunkiem rgcznym i transportem samochodami ‘ ‘
0301/02 samowyladowczymi do 5t na odleglos¢ do 1km - 20% robét | |
| w Krotnosé: 0,2 m3 | 52,43
B B S B — — cut i
! 5 | KNNRI1 | Nak}ady uzupetmmace do tablic za kazdy dalszy mzpoczc;tv 1km odleglosci transportu ponad }
| . 0208/02 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-I'V po drogach o nawierzchni utwardzonej - ‘ I
| J odleglosc ustali wykonawca - 100% wymiany gruntu m3 | 5243
| 6 KNNR1 Umocnienie pelne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiorka T ]
| 0313/01 deskowania, Scian wykopdw w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosei Im i glebokosci do ‘ |
‘ ‘ |3,0m |
| | (27,5-(1*2.4))*2%(1,37+0,2-0,12) m2 | 72,79
I B | razem| m2 | 7279
7 KNNR | Umocmeme scian wykopow Wraz z rozb:orkq deskowania palami sza]unkowvml sta]owvm;
0313/05 (wypraskamlj w gruntach suchych kategorii I-IV - dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1m |
|szerokodci wykopu o umocnieniu pelnym glebokosci do 3,0m | |
|72,79%(1,2-1) P m2 | 14,56
- l - razem m2 | 14,56
| 8 KNNR 1 |Umocnienie p palam1 sza]unkowymu stalowyml wraz z ich rozblorkq scian wykopow pod komorv ! |
0315/04 | |studzmnk1 itp. o glebokosci do 3,0m na sieciach zewngtrznych w gruntach suchych kategorii I-1V| !
, |
| | 1((2*2,4)+(2%(2.4-1.,.2))*(1,27+(1*0,25)) m2 | 10,94
‘ | | Ll .
N I N B msem m2 | 1094
| 9 KNNR 1 | IZa.s anie wykopow o scianach 10nowych w gruncie kategorii I I o szcrokosc: 0 8-2, 5m i
YP WYKOp! P er g
| 0318/03 | |glebokosci 3,0m - zasyp montazowy [ {
(27,5-(1*1,4))*1,2*0.65 m3 20,36
-3,14*0,16*0,16%(27,5-(1*1,4)) m3 -2.10
I R ) - ~ razem| m3 | 18.26%
10 | KNNR I ngqwczamc ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncne sypkim kategoru 11 ;
0408/01 | m3 18.26
1 Kalku]ac_]a | Wariosc gruntu ptaszczystego do z.asypu montazowego Obmiar z pozycji jak wyzej ‘ |
i indywidualna ‘ ‘
| 18,26*1,22 ' m3 | 2228
| | ramm m3 2228
12 KNNR1 Zasypame wykopow fundamcmowych podiuznych, punklowx ch, rowow, W\fkapow 1
. 0214/01 obicktowych gruntem kategorii I-1I o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zageszczeniem |
1 mechanicznym spycharkami - 80% robot ‘
‘ Krotnosé: 0.8 ‘
(27.5-(1%1,4))*1,2*(1,37-0,65-0,3) m3 13.15
- | - B razzm| m3 | 13.15
| 13| KNNR1 \Zasypanie wykopow o Scianach pmnowych o szerokosci 0,8-2,5m i glgbokosci 3 Om grunlem
‘ 0318/03 | 'kategorii I-11 - 20% robot ‘
'Krotnosc: 0, 2 m3 13,15
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Tabela przedmiaru robét
Budowa sieci kanahzacy samtame; DN250 na dzralkach 578 575/2 obr.11 meodrza w ul. Borowego w Krakowne na odcinku S16-S18

| Nr | Podstawa | Nr ST Opis robét - o | Im | Tose |
14 KNNR1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych. punktowych, rowow, wykopow
| 0214/01 ‘ ‘obiektowych gruntem kategorii I-II o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z zaggszczeniem

‘ 'mechanicznym spycharkami - 80% robét \ ! ‘
| Krotnosc: 0,8 | 1 ‘

1423/05

2.4%2.4*(1,27+(1*0,25)) | m3 8.76
‘ podklad betonowy  -3,14*0,8%0,8%0,1*1 m3 -0.20
‘ \dno betonowe  -3,14%0,7%0,7%0,9*1 m3 -1.38
| \ : |kominy -3,14%0,7%0,7*(1,27-(1*0,9)-(1*0.6)) . _nE | 0 35
! | razem| m3 | 7.53
I ! — Saee—— o | .
15 KNNR1 1 uZasypanle wykopéw o §cianach plOnOW)’C}'I o szerokosci 2 5-4.5m i glq;bokosct 6.0m gruntem l |
‘ 0319/05 kategorii I-11 - 20% robot
s : Krotnosé: 0.2 - B - m3 7.52
16 | KNNR 1 ‘Zag(;szczame ubijakami mechamcznymx nasypow w gruncie sypkim kategorul a1 \ 3 ‘
| 0408/01 \ | |
| | [ [13.154+7.523 m3 20. 68
| L - razem| m3 2068
‘ 17 | 'Wartosc gruntu piaszczystego do zasypu. 100% wymlany gruntu | |
‘ . ‘ 20,677*1,22 m3 | 25 23
ol razem| m3 | 25, 23'
18| KNNR6 ‘PodbudOW) z kruszyw lamanych, warstwa dolna, grubosc warstwy po zagqszczemu 30cm
0113/02 Krotnosé: 1,5 m2 | 4125
! 19 KNR 2-18W | . 'Montaz konslmkql podwwszcn rurocnqgow i kanalow, e]emeniv 0 rozpletosm 4,00m ; !
| 0903/01 | ; - - ) kpl 1,00
20 KNR 2-18W | 'Demontaz konsmlkcu podwxeszen rurociagow i kanalow elementy o rozplq;tosa 4 ,00m
| 30aE | I I . | kel | 1,00
751 . 3.ROBOTY MONTAZOWE : J ok liad | 5
21 | KNNR 4 T‘ 'Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosei 20cm ‘ !
1411/03 ‘ ;
(27,5-(1%1,4)*1,2%0,2 m3 6.26
| | 2,4%2.4*%1%0,2 m3 115
|| B razem | m3 741
‘ 22 KNR-W 2-18 | Kana{y z kammnkowych rur kanalizacymych laczone na kielich z uszczelkq kL. 40 kN/m, o [
| 0405/07 Isree‘]mcy nominalnej 250mm | | .
| | 27,5-(1%1,4) m |26, 10
_ | ‘ | razem m 26 ]0
23 KNR-W 2-18 | Ksztaltki kamionkowe do rur laczone na kielich z uszezelka, o srednicy nommalne] 250mm -GZ i
|| 0417/07 | wlotowe | szt 2,00
| 24 KNR-W 2- 181 'Ksztaltki kamionkowe do rur iqczone na kielich z uszczﬁlkq, 0 sreclmcv nommalne] 250mm - GA
0417/07 [ ‘wylotowe szt 2.00
| 25 'KNR-W 2-18 | 'Ksztaltki kamionkowe do rur {qczone na kielich z usznzelkq o érednicy nommalneJ 250mm - GE | : '
‘ 0417/07 |do zabudowania szt 4.00
26 | KNR2-18 | Préba szczelnosci kanalow rurowych o srednicy nommalnej 250mm :
| 0804/03 | . m | 2750
27 | Kalkulacja 'Przepompowywanie §ciekéw na czas wlaczenia do studzienek S16, S18 ‘ ‘
indywidualna kpl 1.00
4. STUDZIENKI
| 28 | KNNR4 | Podloze betonowe o grubosci 10cm
1410/02 | I
! 3,14*0.8*0.8%0,1*1 | m3 | 0.20
[ B B - razem | mS 0.20
29 I(NR 2-18W Analogia: Podstawa prefabrykowana studni kanalizacyjnej o sred. 1,0m i wysok. 0,9m ‘
| 0518/05 ‘ szt 100
‘ \ ‘
| Jomin)

[ é{; ‘77KN7N7R'4 W‘ae-_r;;cm redukcyjny konus 1000/600 1wlaz zﬁhwn} typu cugzklego -

komm 1 ,00!
dl
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Nr |Opis

ROZEBRANIE NAWIERZCHNI

ROBOTY ZIEMNE

1.

2.

3/ROBOTY MONTAZOWE i o
4 |STUDZIENKI o '







