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Uszkodzenie, ubytki, awarie mechaniczne, awarie instalacji
powiadomienia, awaria sygnalizacji, wyrwanie z zawiaséw,
zniszczenie konstrukcji, nie dziatajaca hydroizolacja,

Infrastruktura tunelu m.in. |przebarwienia, pekniecia, brak mozliwosci otwierania bram,

1 dostep do tunelu, skrzywienia, uszkodzenia i Stany Awaryjne sterowania, 12h 10
odwodnienie, niedomykanie bram, brak sygnalizacji dzwiekowej i $wietinej,

mozliwos$¢ dostepu przez osoby trzecie, brak wymiany
elementéw zgodnie z cyklem zycia i wskazanymi w DTR i/lub
instrukcjach obstugi
Uszkodzenie systemu monitoringu (niesprawnos¢ lub obnizenie
sprawnosci dziatania kamer, nie dziatajacy system rejestracji,

2 Monitoring Terenu obluzowanie elementéw mocujacych), brak wymiany 12h 5
elementéw zgodnie z cyklem zycia i wskazanymi w DTR i/lub
instrukcjach obstugi

7 dni

3 Zieles Chwasty w zielonym torowisku, ubytki w powierzchni zielonej, (w okresie 5

przesuszenia, wypalenia kwecien
pazdziernik)
Pekniecia lub ubytki masy zalewowej i ptyt torowych 3 dni 5
Piasek na torowisku 24 h 5
Niesprawne odwodnienie (m.in. uszkodzone, zaro$niete,
] : 24h 5
niedrozne)
Torowisko
4 (w tym pas autobusowo - Uszkod . | tori
tramwajowy) .sz odzona, zniszczona, pomalowana, zas o.meta przez 22k 10
nieautoryzowane reklamy szyba wygrodzenia antybryzgowego
Czyszczenie i utrzymanie w nalezytym stanie systemu
odwodnienia torowiska oraz innych elementdw infrastruktury
torowej (w tym m. in. usuwanie piasku pozostawionego przez
tramwaje
Odchodzaca farba z wygrodzeri torowych i stupéw trakcyjnych i 2ah g
tarkcyjno oswietleniowych
Nawierzchnia drogowa na . . . :
5 R Uszkodzenia, ubytki, pekniecia, wady materiatowe, 24 h 10
przejazdach
Nawierzchnia chodnikéw i
6 przejs¢ dla pieszych i Uszkodzenia, ubytki, pekniecia, wady materiatowe, 24 h 10
przejazdéw rowerowych

Przekroczenie pozioméw hatasu i drgan w stosunku do

7 Poziom hatasu i drgan zekroc a & 24 h 50

przyjetych na etapie projektu




Powtarzajace sie cyklicznie Awarie na tym samym majatku (2

8 Infrastruktura razy w okresie kolejnych 3 miesigcy) lub dwukrotnie przedtuzany 50
jest Czas na Usuniecie
Nie zgtoszenie zdarzenia, awarii, nie dotrzymania standardu w
9 Infrastruktura tunelu lub poza nim przez Partnera Prywatnego w czasie 6h 10
wskazanym w kolumne D od Momentu Powzigcia Informacji
Nie wykonanie czynnosci znajdujgcych sie w zakresie Partnera
P tnego wskaz h Standardach Eksploatacji nkcie 10.
10 Infrastruktura TSELISEEE a?YC . n. . i 39' W punkele 6h 20
Wykaz czynnosci znajdujacych sie w zakresie Partnera
Prywatnego
Zgtoszone lub
wyszczegdlnione na
rzegladzie kresl
11 przegla © res.ony we wedtug tabeli
whniosku

rocznicowym/gwarancyjny
m i/lub w wyniku
zgtoszenia (na wniosek)
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