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I.  SPRAWY FORMALNE

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2016r. poz. 290 z pbézniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przejs¢ dla pieszych polegajacych m.in. na
budowie o$wietlenia w celu poprawy bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego
w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa — czes$¢ IV
w ramach zadania: ,,Program budowy sygnalizacji swietlnych oraz doswietlen przejs¢ dla pieszych”
z podziatem na 4 czesci

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 jest lipca 1994
r. Prawo Budowlane - Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 93,
poz. 888).

Stanowisko Imie i Nazwisko Brania Nr uprawnien Podpis

Projektant Marek Markowicz | Elektroenergetyczna | MAP/0048/PWBE/17
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UPRAWNIENIA | ZASIADCZENIA
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Il.  OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania jest projekt wykonawczy budowy przytgcza elektroenergetycznego
oswietlenia, w ramach zadania: ,Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przejs¢ dla
pieszych polegajgcej m.in. na budowie oswietlenia w celu poprawy bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu
drogowego w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa w ramach zadania ,Program budowy

sygnalizacji Swietlnych oraz doswietlen przejs¢ pieszych”.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA, PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE, KATALOGI

Podstawg opracowania:

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

o Wytyczne Inwestora

o Wizja lokalna przeprowadzona w terenie

e  Warunki techniczne budowy przytacza oswietlenia ulicznego.

e Opracowanie Ministerstwa Infrastruktury pn. ,Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu
pieszych - Wytyczne prawidtowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych”.

Przepisy prawne, wytyczne, katalogi:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1202)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2068)

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 124)

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z pdézn. zm)

e Ustawaz dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1474)

e Norma PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drog Czes¢ 1: Wytyczne dotyczgce wyboru
klas oswietlenia

e Norma PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drég Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne

e Norma PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drog Czes¢ 3: Obliczenia parametréw
oswietleniowych

e Norma PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drog Czes¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci

oswietlenia

e Norma PN-EN 13201-5:2016-03 Oswietlenie drég Cze$¢ 5: Wskaznik efektywnosci
energetycznej

e Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie
i budowa

e Polskie i branzowe normy i obowigzujgce przepisy prawne
e Albumy typizacyjne, katalogi producentéw sprzetu i osprzetu

3. INWESTOR

Inwestorem przedmiotowego zamierzenia budowlanego jest Gmina Miejska Krakéw
reprezentowana przez Zarzad Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 54, 31-586 Krakéw
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4. STAN ISTNIEJACY

4.1. Przejscie dla pieszych nr 6.14A; 6.14B — ul. Janusza Meisnera / ul. Fiotkowa
Tereny objete opracowaniem zlokalizowane sg w Krakowie, w dzielnicy Srédmiesécie na dziatkach
nr 165/8, 168/1, 169/17, 169/18 oraz 219/4 (nr obrebu: 0004, nr jednostki ewidencyjnej: 126105_9).

W ul. Janusza Meisnera znajduje sie istniejgce oSwietlenie, ktore zasilane jest z PZ 1014 oraz 1016.

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE

Celem inwestycji jest wykonanie przytacza elektroenergetycznego oswietlenia, polegajace na
wymianie i budowie stupéw stalowych wyposazonych w oprawy LED. Stupy i oprawy zostang
zamontowane w rejonach przejs¢ dla pieszych i bedg realizowac funkcje doswietlenia istniejgcych
przejs¢ dla pieszych.

6. ZAKRES PRAC

OPIS PRAC

Przejscie dla pieszych nr 6.14A; 6.14B przy ul. Janusza Meisnera / ul. Fiotkowa
W celu budowy przytacza elektroenergetycznego oswietlenia wykonac nalezy:

Zakres prac:

e Budowa stupa stalowego ocynkowanego o wysokos$ci 6m wraz z oprawg oswietleniowg typu
LED

e Wykonac wcinke w istn. kable osw. relacji 111/11 (PZ 1016) — 111/10 (PZ 1016) i wprowadzi¢
do projektowanego stupa,

e Wymiana linii kablowej od istniejgcego stupa nr 111/10 (PZ 1016) do projektowanego stupa
oswietleniowego —22,5m

e Budowa stupa stalowego ocynkowanego o wysokosci 6m wraz z oprawg oswietleniowa typu
LED

e Wykonac¢ wcinke w istn. kable osw. relacji 11/05 (PZ 1014) — 11/06 (PZ 1014) i wprowadzi¢ do
projektowanego stupa,

e Wymiana linii kablowej od istniejgcego stupa nr 11/05 (PZ 1014) do projektowanego stupa
oswietleniowego — 22,5m

Rysunek: 1.11

UWAGA:

Istniejgce znaki drogowe znajdujgce sie przy przejSciach dla pieszych, nalezy zamontowac na
projektowanych stupach oswietleniowych. Do mocowania znakéw nalezy stosowa¢ np. tasme Band It
wraz z tasmag, ktéra zabezpiecza przed uszkodzeniami powtoke stupdw.
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7. ZESTAWIENIE MATERIAtOW PODSTAWOWYCH

Przejscie dla pieszych nr 6.14.A, 6.14.B
Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llos¢
Stup stalowy ocynkowany 5m malowany do wys. 1,2 m farbg w kolorze RAL
1 | wraz z zabezpieczeniem anty-plakat oraz anty - graffiti do wys. 2m. (np. CC5 | kpl 2
62/132/4)
3 | Fundament FP3 kpl 2
4 | Wysiegnik stalowy h=1m, dt. =1m dla opraw doswietlajacych przejscie kpl 2
6 | Oprawa oswietlenia Ampera MIDI 5120 Flat 135W szt 2
7 | 1zolowane ztgcze kablowe SINTUR kpl | 10
8 | Kable energetyczny YKXS 5x16mm mb | 55
9 | Ztacze mufa do rur karbowanych DVR 75mm kpl 6
10 | Przewdd Lgy 6mm?2 mb | 20
11 | Przeniesienie znakéw kpl 4

8. OPRAWY OSWIETLENIOWE

8.1. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Dla potrzeb budowy przytagcza elektroenergetycznego oswietlenia, zaprojektowano

wykorzystanie opraw ze zrédtami swiatta LED, typu: AMPERA MIDI. Oprawa musi by¢ wyposazona

w sterownik lokalny LuCo, umozliwiajgcy wspotprace z bezprzewodowym systemem sterowania i

zarzadzania oSwietleniem.

Dopuszcza sie stosowanie opraw innego typu, lecz o nie gorszych parametrach.

8.2. PARAMTETRY TECHNOLOGICZNE OPRAWY LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak
i bezposrednio na

stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od 0 do +15° (montaz
bezposredni) lub

od 0 do -15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie
zapobiegajace przypadkowemu

obréceniu oprawy na wysiegniku

str. 7



budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K09

szczelno$é komory optycznej — IP66

szczelnosé komory elektrycznej — IP66

dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi

korpus oprawy wyposazony w obudowe chronigcg antene sterownika lokalnego
mozliwos$¢ wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 40W

zZnamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

oprawa wyposazona w sterownik lokalny umozliwiajgcy wspotprace z bezprzewodowym
systemem sterowania i zarzagdzania oswietleniem

praca sterownika w sieci bezprzewodowe] zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4)
sterownik z wbudowanym przekaznikiem umozliwiajacym fizyczne wytaczenie oprawy
mozliwos¢ sterowania statecznikiem za pomocg sygnatu analogowego (1-10V) lub cyfrowego
(DALI); zmiana sposobu sterowania poprzez zdalng zmiane oprogramowania

sterownik powinien posiada¢ bezpotencjatowe wejscie na sygnat z czujnika ruchu oraz
mozliwos¢ przesytania informacji o wykrytym ruchu do innych opraw

sterownik powinien posiadaé mozliwos¢ pracy jako fotokomodrka (po domontowaniu
Swiattowodu)

sterownik powinien posiada¢ mozliwos¢ dokonywania pomiaru pradu, napiecia, mocy,
wspotczynnika mocy, temperatury, czasu pracy zrodta swiatfa

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajgcy przypadkowemu przegrzaniu
oprawy

oprawa wyposazona w roztgcznik odtgczajgcy napiecie po jej otwarciu

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta Swiatta — LED

minimalny strumien $wietlny zrédet swiatta — 5300Im

str. 8



e zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 3900-4300K

e utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

e wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

e moduty LED spetniajg wymagania normy PN —EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp
i systemoéw lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badan w akredytowanym
laboratorium

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé zrédtowe pliki
obliczeniowe rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie
powinna by¢ wieksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

e sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

PRZYKtADOWE ZDJECIA | WYMIARY

=
W L 900mm
A 438mm
= H 135mm

/_J TR0 000 000
4

AL s =
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9. SEUPY OSWIETLENIOWE

Zgodnie z wytycznymi ZDMK Krakéw: ,Wytyczne dla oSwietlenia elementéw oswietlenia ulicznego,

oswietlenia przejs¢ dla pieszych oraz iluminacji” projektuje sie stupy, ktére muszg spetniaé ponizsze

wymagania:

1) Stupy powinny posiadac polski certyfikat i Swiadectwo bezpieczerstwa.

2) Stupy powinny zachowywac¢ zgodnos$¢ z normg PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa).

3) Szeroko$¢ stupa u podstawy powinna by¢ taka aby byta mozliwos¢ wprowadzenia minimum
trzech kabli pieciozytowych o przekroju do 35 mm2 — oraz mozliwo$¢ zabudowy kompletu
ztgczek typu sintur.

4) Stupy muszg by¢ wyposazenie we wneke z dostateczng iloscig miejsca na potgczenie kabli
i umieszczenie odpowiedniej liczby zabezpieczen.

5) Whneki musza posiadac zabezpieczenie przed dostepem osdb postronnych.

6) Stupy muszg byé wyposazenie w tabliczke ostrzegawcza.

7) Stupy musza by¢ przystosowane do zastosowania fundamentdéw prefabrykowanych.

8) Od podstawy do wysiegnika stup musi by¢ jednoelementowy (dotyczy stupdw do 12m
wysokosci).

9) Grubosc scianki stupa ocynkowanego winna wynosi¢ minimum 4,0 mm, powtoke cynkowania

wykonac zgodnie z normg EN I1SO 1461.

10) Malowanie do wysokoscil,2m farbg kolorze RAL wskazanym przez inspektora ZIKiT 2 m od

podstawy malowac farbg anty graffiti i anty plakat.

11) Stupy musza posiadad raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej dla Krakowa.

12) Na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, data

produkcji, nazwg producenta oraz tabliczka ostrzegawcza.

13) Na zabudowanych stupach nalezy umiesci¢ tabliczke z numeracjg zgodng ze schematami oraz

uktadem potaczen.

14) Stupy ozdobne zeliwne i odlewane muszg posiada¢ wewnatrz w dolnej czesci rure stalowg dla

wzmocnienia i zapobiegniecia gwattownemu upadkowi stupa w przypadku jego ztamania.

str. 10



Przyktadowy stup spetniajgcy powyzsze wymagania:

_od
i
MATERIALY
Trzony slup6w oraz plyty podstawy wykonane ze stali S235JRG2 zgodnej z norma
o g PN-EN 10025:1990
NORMY | CERTYFIKATY
Stupy oswietleniowe posiadaja certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 40-5.
Wzdtuzna spoina trzonu z niewidocznym szwem wykonana laserowo wg normy
PN-EN ISO 15614-11
ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJINE
Zabezpieczenie antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe wg normy PN-EN
ISO 1461. Mozliwos$c dodatkowego zabezpieczenia poprzez malowanie metoda
proszkowa lub hydrodynamiczng na dowolny kolor z palety RAL/AKZO
BEZPIECZENSTWO BIERNE
L Ze wzgledu na bezpieczenstwo bieme konstrukcje naleza do klasy 0 wg PN-EN
! 12767. Mozliwe wykonanie w klasie bezpieczenstwa 100NE3 - patrz

M [ StUPY Z BEZPIECZENSTWEM BIERNYM

of FUNDAMENTY

8 oD Podane fundamenty dobrane zostaly dla przecietnej kategorii gruntu,

< ¢,"\: j Dobér rodzaju i wymiardw fundamentu jest kazdorazowo uzalezniony

X \; od warunkow posadowienia, a obowiazek prawidlowego ich doboru

zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, spoczywa na projektancie obiektu.

10. UKLADANIE LINII KABLOWE)

Kable elektroenergetyczne nN nalezy uktadac:

e w ziemi na gtebokos$ci— 0,7 m

e pod jezdniami i dojazdami do budynkéw —min. 1,4 m

Kable oswietleniowe uktadac na catej dtugosci w rurze ochronnej typu DVK 110. Kable wyposazy¢
w oznaczniki wykonane w sposdb trwaty w odstepach nie wiekszych niz 1m. Przy przejsciach pod
jezdniami oraz dojazdami do posesji kable nN uktada¢ w przepustach z rur typu DVR 110. Konce rur
nalezy uszczelni¢ przed wilgocig lub zamuleniem za pomocg mutoszczelnych kornicéwek do taczenia rur.
Uszczelnienia muszg by¢ odporne na warunki srodowiskowe. Na konicéwki kabli wprowadzanych do
szaf, ztgcz, stupdw oswietleniowych nalezy zatozy¢ oznacznik faz. Napotkane, podczas wykonywania
robot, urzadzenia podziemne traktowac jako czynne i zachowac szczegdlng ostroznosé przy zblizeniach
i skrzyzowaniach. W miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami prace nalezy wykonywac recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz nalezy scisle trzymac sie uzgodnien branzowych. Wejscie

w teren nalezy uzgodnic z wiascicielem i zarzadca terenu.
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Catosc robdt oraz etapowe odbiory kabli wykonywac pod nadzorem Inwestora (lub osoby przez
niego wyznaczonej). Roboty wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi przepisami
i normami. Ewentualne zmiany zaistniate w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.
Przed zakonczeniem prac wykonaé¢ dokumentacje powykonawczg z podaniem domiaréw do statych
punktdw w terenie, dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete i pomiaréw
opornosci izolacji kabli oraz rezystancji uziemienia. Teren (plac) budowy w porozumieniu z Inwestorem
oraz jego przedstawicielem nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego z naciskiem na odbudowe
chodnikéw, podjazdéw, zieleni (trawniki, krzewy, nasadzenia).

11. ZASILANIE | ZABEZPIECZENIE OPRAW

Zasilanie opraw wykonaé przewodem YDY 1x2,5 mm2; 450/750V. Nalezy stosowaé ztgcza
bezpiecznikowe typu 1ZK (1ZK-4-01, 1ZK-4-02, 1ZK-4-03), umozliwiajgce dostep do bezpiecznikéw bez
wykorzystania narzedzi. Jako zabezpieczenie opraw stosowac bezpieczniki D01 z wktadkami 6A;

12. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zgodnie z istniejgcym poziomem napiecia 3x230/400V, 50 Hz oraz uktadem sieciowym TN-C lub
TN-C-S. Jako dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych nalezy zastosowac¢ samoczynne
wyltgczenie zasilania.

Po wykonaniu uziomdéw dokonaé¢ pomiaru uziemienia oraz sprawdzi¢ skutecznos$¢ dziatania
ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty z pomiaréw przedstawi¢ Inwestorowi przed dokonaniem
odbioru instalacji.

13. OBLICZENIA

13.1. PZ 1014
Bilans mocy
Obwad Moc |llosé | Sumamocy | Suma mocy
- W | szt w kw
79 | 18 1422
Obwod 1 1,69
332 | 1 270
79 | 12 948
Obwod 2 1,08
135 | 1 135
Obwod 3 79 2 158 0,16
Obwod 4 79 2 158 0,16

str. 12



Dobér zabezpieczen

p
5= cose U
I, > 1,25 - I
Obwod P cos ¢ Us Is I
W \'} A A
Obwod 1 1692 0,95 400 2,57 16
Obwod 2 1083 0,95 400 1,65 16
Obwod 3 158 0,95 400 0,24 10
Obwod 4 158 0,95 400 0,24 10

Warto$¢ znamionowa zabezpieczenia obwodow bez zmian: nr 1,2 -16 A, nr3,4 - 10 A.

Dobér kabli

Kable zostaty dobrane na podstawie zalezno$ci:

Iz<I,<I,
k2 * ITL
>
[ = 1,45
k, I
Obwéd ls In k2 2 n I, Przekréj kabla
1,45 Warunek
A A - A A mm?
Obwad 1 2,57 16 1,45 16 85 YKXs 5x16 Spetniony
Obwdd 2 1,65 16 1,45 16 85 YKXs 5x16 Spetniony
Obwod 3 0,24 10 1,45 10 85 YKXs 5x16 Spetniony
Obwod 4 0,24 10 1,45 10 85 YKXs 5x16 Spetiony

str. 13




13.2.

Bilans mocy

Dobdr zabezpieczen

PZ 1016
Obwéd Moc |llos¢ | Sumamocy | Suma mocy
W | szt. w kw
36 | 15 540
Obwod 1 40 6 240 0,86
83 1 83
36 5 180
43 5 215
Obwad 2 i : 292 3,68
150 | 1 150
250 | 8 2000
800 | 1 800
83 | 14 1162
Obwod 3 1,30
135 | 1 135
36 3 108
70 5 350
Obwod 4 83 4 332 1,94
150 | 1 150
250 | 4 1000
o P
V3-cosg- Ur
I, =125 - I
Obwod P oS ¢ Us Is In
w v A A
Obwdd 1 863 0,95 400 1,31 16
Obwod 2 3677 0,95 400 5,59 16
Obwod 3 1297 0,95 400 1,97 16
Obwod 4 1940 0,95 400 2,95 16

Warto$¢ znamionowa zabezpieczenia obwodow bez zmian: nr 1, 2, 3,4 - 16 A.
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Dobar kabli

Kable zostaty dobrane na podstawie zaleznosci:

r<I,<I,
I kz . ITl
27 1,45
k, I
Obwod ls In k2 2 _n I, Przekroj kabla
1,45 Warunek
A A - A A mm?
Obwod 1 1,31 16 1,45 16 85 YKXs 5x16 Spetniony
Obwod 2 5,59 16 1,45 16 85 YKXs 5x16 Spetniony
Obwod 3 1,97 16 1,45 16 85 YKXs 5x16 Spetniony
Obwod 4 2,95 16 1,45 16 85 YKXs 5x16 Spetniony
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lll.  INFORMACIE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 (wraz
pozZniejszymi zmianami) ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktore
moga wystapié przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z przebudowg drogi w zakresie sieci
oswietlenia drogowego:

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow”

— wykopanie rowéw pod kable i dotéw pod fundamenty stupdw oswietleniowych

— wykonanie przepychdéw i przewiertéw

— budowa linii kablowej nn-0,4kV

— montaz stupow

— montaz opraw o$wietleniowych

— zasypanie rowéw z ubiciem

— podtaczenie kabli nn pod napiecie na stupie

— pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli

— pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

— pomiar parametrow oswietleniowych

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia — ,wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych”
— istniejacalinia kablowa nn-0,4kV, SN-15kV
— istniejgca sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna
— istniejgca siec teletechniczna
— istniejgca siec cieptociggowa
— droga o nawierzchni asfaltowej
— obszar zadrzewiony zakrzewiony

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktdre mogg stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi”

— istniejaca linia kablowa nn-0,4kV

— skrzyzowanie na trasie projektowanego kabla z urzgdzeniami innych gestoréw

— istniejace nawierzchnie

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzgdzenia — ,, wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich
wystgpienia”

mozliwo$¢ porazenie przy przytaczaniu sie do sieci energetycznej - wysokie,

— mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym przy pracach ziemnych w poblizu czynnych kabli
energetycznych nn i SN - wysokie

— mozliwos¢ osuniecia sie ziemi podczas wykonywania wykopdw — mate,

— mozliwos¢ wpadniecie do wykopu- mate,

— mozliwos¢ potracenie przez pojazdy kotowe poruszajace sie po drodze asfaltowej - mate,

— mozliwos¢ upadku z wysokosci przy pracach montazowych stupéw oswietleniowych - srednie
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§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikow

przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych”

budowa linii kablowej bedzie wykonywany w stanie bez napieciowym a miejsce pracy winno
zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposdb okreslony w poleceniu na prace;

nalezy zachowac normatywne odlegtosci podczas pracy sprzetu od linii elektroenergetycznych;
pracownicy wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem
pracownikéw zostaé zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem
wystepujacych zagrozen oraz z omoéwieniem sposobu wykonywania robét;

nalezy przestrzegac przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska

nalezy przestrzegac zasad gospodarki odpadami

§ 2 pkt.3ust.6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach

szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng

komunikacje, umozliwiajgcy szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”

nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy,

catosé prac zwigzanych z realizacjg robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi Przepisami
Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i Polskich Norm

stosowac sie do uwag i wymagan stawianych przez gestorow poszczegdlnych sieci

dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewnié pracownikom stosowne
do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej,

dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy na czas robét sporzadzi c plan
organizacji ruchu drogowego i odpowiednio oznakowac¢ plac budowy

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic

sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia "planu bioz".

Opracowany plan bezpieczeristwa winien zostac uzgodniony z Inwestorem.
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IV.  SPIS RYSUNKOW

Lp.

Nazwa rysunku

Nr rysunku

Projekt Zagospodarowania Terenu — Przejscie dla pieszych 6.14A, 6.14B
przy ul. Janusza Meisnera / ul. Fiotkowa

1.11

Schemat potaczen PZ 1014 - Przejscie dla pieszych 6.14A, 6.14B
przy ul. Janusza Meisnera / ul. Fiotkowa

2.01

Schemat potaczen PZ 1016 - Przejscie dla pieszych 6.14A, 6.14B
przy ul. Janusza Meisnera / ul. Fiotkowa

Mapa ewidencyjna zajetosci terenu — przejscie dla pieszych 6.14A, 6.14B

3.11

NouhkwnNR

V. SPIS ZALACZNIK()W
Warunki techniczne RU.461.6.27.2020
Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu RU.461.7.84.2020
Uzgodnienie ZZM ZZM.Z75.42.1.45.20.19438.TW
Protokdt z narady koordynacyjnej GD-17.6630.2042.2020
Opinia techniczna MPWiK S.A. w Krakowie ITT.6211.204.2020
Uzgodnienie MPEC S.A. w Krakowie RTB/553/8405/MW/2020
Zaswiadczenie o braku podstaw do sprzeciwu zamiaru wykonania robét AU-01-
7.6743.1294.2020.API
Obliczenie fotometryczne
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