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RU.461.6.27.2020

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy przytacza oswietlenia przejs¢ dla pieszych w ulicach:
Krupnicza, Dolnych Mtyndw, Andersa, Bogusza, Miynska, Bohateréw Wietnamu, Meisnera,
Fiotkowa w Krakowie.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawiazaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi materiatami
po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki budowy elektroenergetycznego przytacza
oswietlenia przejsc dia pieszych w ponizszych lokalizacjach:

I. Ul Krupnicza / Dolnych Mtyndw (6.4)
1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oéwietlenie zasilane z PZ1112. Zasilanie projektowac kablowo
od najblizszego stupa oswietlenia ulicznego.
Il. Al Andersa / ul. Bogusza (6.6.A1)
2. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oéwietlenie zasilane z PZ 2008. Zasilanie projektowaé kablowo
od najblizszego stupa oswietlenia ulicznego.
HI. Al Andersa / ul. Bogusza (6.6.A2)
3. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oéwietlenie zasilane z PZ 2008. Zasilanie projektowac kablowo
od najblizszego stupa o$wietlenia ulicznego.
IV. Al. Andersa (6.6.F2)
4. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z PZ 2030 i PZ2032.
Zasilanie projektowa¢ kablowo od najblizszego stupa oswietlenia ulicznego.
V. Al. Andersa (6.6.H1)
5. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z PZ 20%0. Zasilanie projektowac kablowo
od najblizszego stupa oswietlenia ulicznego.
VI. Al. Andersa (6.6.H2)
6. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z PZ 2090. Zasilanie projektowac kablowo
od najblizszego stupa oswietlenia ulicznego.
Vil. Al. Andersa (6.6.11)
7. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje o$wietlenie zasilane z PZ 2090. Zasilanie projektowac kablowo
od najblizszego stupa oswietlenia ulicznego.
VIlI. Al. Andersa (6.6.12)
8. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje o$wietlenie zasilane z PZ 2090. Zasilanie projektowac kablowo
od najblizszego stupa oswietlenia ulicznego.
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IX. Al Andersa (6.6.J1)
9. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oéwietlenie zasilane z PZ 2090. Zasilanie projektowac kablowo
od najblizszegé stupa oéwietlenia ulicznego
X. Al Andersa (6.6.J2)
10. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oéwietlenie zasilane z PZ 2090. Zasilanie projektowac kablowo
od najblizszego stupa oswietlenia ulicznego
XI. ul. Mtynska / Bohateréw Wietnamu (6.9C)

11.W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oéwietlenie zasilane z PZ 1028. Zasilanie projektowac kablowo
od najblizszego stupa oswietlenia ulicznego.

12. W opinii tut. Zarzadu wykonanie oéwietlenia tylko jednego przejscia dla pieszych zaburzy
réownomiernoé o$wietlenia powodujac zbytni kontrast tylko dla przejscia doswietlonego. Nalezy
doéwietli¢ wszystkie przejscia w obrebie tego samego skrzyzowania lub projektowac doswietlenia
obszaru catego skrzyzowania do poziomu nie wymagajacego projektowania dedykowanego
doéwietlenia przejscia dla pieszych.

XIl. ul. Meisnera / Fiotkowa (6.14A)
13.W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oéwietlenie zasilane z PZ 1016 i PZ1014. Zasilanie projektowat
kablowo od najblizszego stupa oswietlenia ulicznego

XIIl. ul. Meisnera / Fiotkowa (6.14B)

14.W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oéwietlenie zasilane z PZ 1016 i PZ1014. Zasilanie projektowac

kablowo od najblizszego stupa o$wietlenia ulicznego
XIV. Uwagi ogélne:

15.W zataczeniu przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

16.Wszystkie projektowane urzadzenia oéwietleniowe musza spetnia¢ aktualne wymagania ZDMK (do
pobrania ze strony www.zdmk krakow.pl »wytyczne dla projektantow)

17 W ramach inwestycji zaprojektowa¢ budowe przytacza dedykowanego oéwietlenia przejscia dla
pieszych linig kablowa doziemna w oparciu o nastepujace wytyczne:

a) Dla oswietlenia przejsc projektowa¢ dedykowane oprawy LED o rozsyle asymetrycznym
wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie stosowanym w ZDMK.

b) Dla do$wietlenia skrzyzowania projektowaé oprawy LED wyposazone w sterownik lokalny zgodny z
systemem ZDMK,

c) Stupy stalowe ocynkowane na fundamentach prefabrykowanych.

d) Zastosowaé kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej diugosci ukiadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdniag np. DVR).

18.Zasilanie projektowacé kablowo - doziemnie od najblizszego stupa oswietleniowego. Lokalizacje
projektowanego o$wietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36).

19 .Rozstaw stupdw elektroenergetycznego projektowa¢ w oparciu o wytyczne organizacji bezpiecznego
ruchu pieszych - wytyczne prawidtowego oéwietlenia przejs¢ dla pieszych zgodnie z rekomendacia
Ministerstwa Infrastruktury (opracowanie dostepne na stronie www.mib.bip.gov.pl w zaktadce
,Wzorce i standardy") z zachowaniem wymaganych skrajni. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie
drogowe-szczegdlnie w rejonach wystepowania urzadzen technicznych drog np. oéwietlenia) powinny
spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) - w szczegblnosci § 109. Projektowane stupy nie moga zawezac
powierzchni uzytkowej chodnika, éciezek rowerowych i/lub ciagow pieszo-rowerowych.

20.Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy (zgodnie
z procedura ZDMK-37).
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21.Zachowaé ciagto$¢ oéwietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykonaé w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie w Krakowie.

22.0 terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét nalezy poinformowaé tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem.

23.Na etapie wydawanie warunkéw analizie nie podlegaja wilasnosci dziatek. Oéwietlenie projektowac
wytacznie w obszarze dziatek bedacych wtasnoscig GMK.

24.Dla inwestycji uzyskac niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym prawem i procedurami.

Warunki zachowuja waznos¢ przez okres 3 Jat.

Zataczniki;

1) Schematy o$wietlenia PZ
p.o. Z-ca [ierownika

Dziatyf 14 odzgen
Ire jjisak

Otrzymuja:
1 x Adresat wraz z zatgcznikiem
1xaaRU(IP, ID: 1823599).
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