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I.  SPRAWY FORMALNE

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2016r. poz. 290 z pbézniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przejs¢ dla pieszych polegajacych m.in. na
budowie o$wietlenia w celu poprawy bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego
w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa — czes$¢ IV
w ramach zadania: ,,Program budowy sygnalizacji swietlnych oraz doswietlen przejs¢ dla pieszych”
z podziatem na 4 czesci

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 jest lipca 1994
r. Prawo Budowlane - Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 93,
poz. 888).

Stanowisko Imie i Nazwisko Brania Nr uprawnien Podpis

Projektant Marek Markowicz | Elektroenergetyczna | MAP/0048/PWBE/17
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UPRAWNIENIA | ZASIADCZENIA
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Il.  OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania jest projekt wykonawczy budowy przytgcza elektroenergetycznego
oswietlenia, w ramach zadania: ,Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przejs¢ dla
pieszych polegajgcej m.in. na budowie oswietlenia w celu poprawy bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu
drogowego w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa w ramach zadania ,Program budowy

sygnalizacji Swietlnych oraz doswietlen przejs¢ pieszych”.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA, PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE, KATALOGI

Podstawg opracowania:

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

o Wytyczne Inwestora

o Wizja lokalna przeprowadzona w terenie

e  Warunki techniczne budowy przytacza oswietlenia ulicznego.

e Opracowanie Ministerstwa Infrastruktury pn. ,Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu
pieszych - Wytyczne prawidtowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych”.

Przepisy prawne, wytyczne, katalogi:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1202)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2068)

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 124)

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z pdézn. zm)

e Ustawaz dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1474)

e Norma PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drog Czes¢ 1: Wytyczne dotyczgce wyboru
klas oswietlenia

e Norma PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drég Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne

e Norma PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drog Czes¢ 3: Obliczenia parametréw
oswietleniowych

e Norma PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drog Czes¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci

oswietlenia

e Norma PN-EN 13201-5:2016-03 Oswietlenie drég Cze$¢ 5: Wskaznik efektywnosci
energetycznej

e Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie
i budowa

e Polskie i branzowe normy i obowigzujgce przepisy prawne
e Albumy typizacyjne, katalogi producentéw sprzetu i osprzetu

3. INWESTOR

Inwestorem przedmiotowego zamierzenia budowlanego jest Gmina Miejska Krakéw
reprezentowana przez Zarzad Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 54, 31-586 Krakéw
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4. STAN ISTNIEJACY

4.1. Przejscie dla pieszych nr 6.14A; 6.14B — ul. Janusza Meisnera / ul. Fiotkowa
Tereny objete opracowaniem zlokalizowane sg w Krakowie, w dzielnicy Srédmiesécie na dziatkach
nr 165/8, 168/1, 169/17, 169/18 oraz 219/4 (nr obrebu: 0004, nr jednostki ewidencyjnej: 126105_9).

W ul. Janusza Meisnera znajduje sie istniejgce oSwietlenie, ktore zasilane jest z PZ 1014 oraz 1016.

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE

Celem inwestycji jest wykonanie przytacza elektroenergetycznego oswietlenia, polegajace na
wymianie i budowie stupéw stalowych wyposazonych w oprawy LED. Stupy i oprawy zostang
zamontowane w rejonach przejs¢ dla pieszych i bedg realizowac funkcje doswietlenia istniejgcych
przejs¢ dla pieszych.

6. ZAKRES PRAC

OPIS PRAC

Przejscie dla pieszych nr 6.14A; 6.14B przy ul. Janusza Meisnera / ul. Fiotkowa
W celu budowy przytacza elektroenergetycznego oswietlenia wykonac nalezy:

Zakres prac:

e Budowa stupa stalowego ocynkowanego o wysokos$ci 6m wraz z oprawg oswietleniowg typu
LED

e Wykonac wcinke w istn. kable osw. relacji 111/11 (PZ 1016) — 111/10 (PZ 1016) i wprowadzi¢
do projektowanego stupa,

e Wymiana linii kablowej od istniejgcego stupa nr 111/10 (PZ 1016) do projektowanego stupa
oswietleniowego —22,5m

e Budowa stupa stalowego ocynkowanego o wysokosci 6m wraz z oprawg oswietleniowa typu
LED

e Wykonac¢ wcinke w istn. kable osw. relacji 11/05 (PZ 1014) — 11/06 (PZ 1014) i wprowadzi¢ do
projektowanego stupa,

e Wymiana linii kablowej od istniejgcego stupa nr 11/05 (PZ 1014) do projektowanego stupa
oswietleniowego — 22,5m

Rysunek: 1.11

UWAGA:

Istniejgce znaki drogowe znajdujgce sie przy przejSciach dla pieszych, nalezy zamontowac na
projektowanych stupach oswietleniowych. Do mocowania znakéw nalezy stosowa¢ np. tasme Band It
wraz z tasmag, ktéra zabezpiecza przed uszkodzeniami powtoke stupdw.
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7. ZESTAWIENIE MATERIAtOW PODSTAWOWYCH

Przejscie dla pieszych nr 6.14.A, 6.14.B
Lp. Nazwa materiatu Jedn. | llos¢
Stup stalowy ocynkowany 5m malowany do wys. 1,2 m farbg w kolorze RAL
1 | wraz z zabezpieczeniem anty-plakat oraz anty - graffiti do wys. 2m. (np. CC5 | kpl 2
62/132/4)
3 | Fundament FP3 kpl 2
4 | Wysiegnik stalowy h=1m, dt. =1m dla opraw doswietlajacych przejscie kpl 2
6 | Oprawa oswietlenia Ampera MIDI 5120 Flat 135W szt 2
7 | 1zolowane ztgcze kablowe SINTUR kpl | 10
8 | Kable energetyczny YKXS 5x16mm mb | 55
9 | Ztacze mufa do rur karbowanych DVR 75mm kpl 6
10 | Przewdd Lgy 6mm?2 mb | 20
11 | Przeniesienie znakéw kpl 4

8. OPRAWY OSWIETLENIOWE

8.1. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Dla potrzeb budowy przytagcza elektroenergetycznego oswietlenia, zaprojektowano

wykorzystanie opraw ze zrédtami swiatta LED, typu: AMPERA MIDI. Oprawa musi by¢ wyposazona

w sterownik lokalny LuCo, umozliwiajgcy wspotprace z bezprzewodowym systemem sterowania i

zarzadzania oSwietleniem.

Dopuszcza sie stosowanie opraw innego typu, lecz o nie gorszych parametrach.

8.2. PARAMTETRY TECHNOLOGICZNE OPRAWY LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak
i bezposrednio na

stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od 0 do +15° (montaz
bezposredni) lub

od 0 do -15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie
zapobiegajace przypadkowemu

obréceniu oprawy na wysiegniku

str. 7



budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K09

szczelno$é komory optycznej — IP66

szczelnosé komory elektrycznej — IP66

dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi

korpus oprawy wyposazony w obudowe chronigcg antene sterownika lokalnego
mozliwos$¢ wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 40W

zZnamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

oprawa wyposazona w sterownik lokalny umozliwiajgcy wspotprace z bezprzewodowym
systemem sterowania i zarzagdzania oswietleniem

praca sterownika w sieci bezprzewodowe] zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4)
sterownik z wbudowanym przekaznikiem umozliwiajacym fizyczne wytaczenie oprawy
mozliwos¢ sterowania statecznikiem za pomocg sygnatu analogowego (1-10V) lub cyfrowego
(DALI); zmiana sposobu sterowania poprzez zdalng zmiane oprogramowania

sterownik powinien posiada¢ bezpotencjatowe wejscie na sygnat z czujnika ruchu oraz
mozliwos¢ przesytania informacji o wykrytym ruchu do innych opraw

sterownik powinien posiadaé mozliwos¢ pracy jako fotokomodrka (po domontowaniu
Swiattowodu)

sterownik powinien posiada¢ mozliwos¢ dokonywania pomiaru pradu, napiecia, mocy,
wspotczynnika mocy, temperatury, czasu pracy zrodta swiatfa

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajgcy przypadkowemu przegrzaniu
oprawy

oprawa wyposazona w roztgcznik odtgczajgcy napiecie po jej otwarciu

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta Swiatta — LED

minimalny strumien $wietlny zrédet swiatta — 5300Im

str. 8



e zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 3900-4300K

e utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

e wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

e moduty LED spetniajg wymagania normy PN —EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp
i systemoéw lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badan w akredytowanym
laboratorium

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé zrédtowe pliki
obliczeniowe rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie
powinna by¢ wieksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

e sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

PRZYKtADOWE ZDJECIA | WYMIARY

=
W L 900mm
A 438mm
= H 135mm

/_J TR0 000 000
4

AL s =
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9. SEUPY OSWIETLENIOWE

Zgodnie z wytycznymi ZDMK Krakéw: ,Wytyczne dla oSwietlenia elementéw oswietlenia ulicznego,

oswietlenia przejs¢ dla pieszych oraz iluminacji” projektuje sie stupy, ktére muszg spetniaé ponizsze

wymagania:

1) Stupy powinny posiadac polski certyfikat i Swiadectwo bezpieczerstwa.

2) Stupy powinny zachowywac¢ zgodnos$¢ z normg PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa).

3) Szeroko$¢ stupa u podstawy powinna by¢ taka aby byta mozliwos¢ wprowadzenia minimum
trzech kabli pieciozytowych o przekroju do 35 mm2 — oraz mozliwo$¢ zabudowy kompletu
ztgczek typu sintur.

4) Stupy muszg by¢ wyposazenie we wneke z dostateczng iloscig miejsca na potgczenie kabli
i umieszczenie odpowiedniej liczby zabezpieczen.

5) Whneki musza posiadac zabezpieczenie przed dostepem osdb postronnych.

6) Stupy muszg byé wyposazenie w tabliczke ostrzegawcza.

7) Stupy musza by¢ przystosowane do zastosowania fundamentdéw prefabrykowanych.

8) Od podstawy do wysiegnika stup musi by¢ jednoelementowy (dotyczy stupdw do 12m
wysokosci).

9) Grubosc scianki stupa ocynkowanego winna wynosi¢ minimum 4,0 mm, powtoke cynkowania

wykonac zgodnie z normg EN I1SO 1461.

10) Malowanie do wysokoscil,2m farbg kolorze RAL wskazanym przez inspektora ZIKiT 2 m od

podstawy malowac farbg anty graffiti i anty plakat.

11) Stupy musza posiadad raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej dla Krakowa.

12) Na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, data

produkcji, nazwg producenta oraz tabliczka ostrzegawcza.

13) Na zabudowanych stupach nalezy umiesci¢ tabliczke z numeracjg zgodng ze schematami oraz

uktadem potaczen.

14) Stupy ozdobne zeliwne i odlewane muszg posiada¢ wewnatrz w dolnej czesci rure stalowg dla

wzmocnienia i zapobiegniecia gwattownemu upadkowi stupa w przypadku jego ztamania.
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Przyktadowy stup spetniajgcy powyzsze wymagania:

_od
i
MATERIALY
Trzony slup6w oraz plyty podstawy wykonane ze stali S235JRG2 zgodnej z norma
o g PN-EN 10025:1990
NORMY | CERTYFIKATY
Stupy oswietleniowe posiadaja certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 40-5.
Wzdtuzna spoina trzonu z niewidocznym szwem wykonana laserowo wg normy
PN-EN ISO 15614-11
ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJINE
Zabezpieczenie antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe wg normy PN-EN
ISO 1461. Mozliwos$c dodatkowego zabezpieczenia poprzez malowanie metoda
proszkowa lub hydrodynamiczng na dowolny kolor z palety RAL/AKZO
BEZPIECZENSTWO BIERNE
L Ze wzgledu na bezpieczenstwo bieme konstrukcje naleza do klasy 0 wg PN-EN
! 12767. Mozliwe wykonanie w klasie bezpieczenstwa 100NE3 - patrz

M [ StUPY Z BEZPIECZENSTWEM BIERNYM

of FUNDAMENTY

8 oD Podane fundamenty dobrane zostaly dla przecietnej kategorii gruntu,

< ¢,"\: j Dobér rodzaju i wymiardw fundamentu jest kazdorazowo uzalezniony

X \; od warunkow posadowienia, a obowiazek prawidlowego ich doboru

zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, spoczywa na projektancie obiektu.

10. UKLADANIE LINII KABLOWE)

Kable elektroenergetyczne nN nalezy uktadac:

e w ziemi na gtebokos$ci— 0,7 m

e pod jezdniami i dojazdami do budynkéw —min. 1,4 m

Kable oswietleniowe uktadac na catej dtugosci w rurze ochronnej typu DVK 110. Kable wyposazy¢
w oznaczniki wykonane w sposdb trwaty w odstepach nie wiekszych niz 1m. Przy przejsciach pod
jezdniami oraz dojazdami do posesji kable nN uktada¢ w przepustach z rur typu DVR 110. Konce rur
nalezy uszczelni¢ przed wilgocig lub zamuleniem za pomocg mutoszczelnych kornicéwek do taczenia rur.
Uszczelnienia muszg by¢ odporne na warunki srodowiskowe. Na konicéwki kabli wprowadzanych do
szaf, ztgcz, stupdw oswietleniowych nalezy zatozy¢ oznacznik faz. Napotkane, podczas wykonywania
robot, urzadzenia podziemne traktowac jako czynne i zachowac szczegdlng ostroznosé przy zblizeniach
i skrzyzowaniach. W miejscach kolizji z istniejgcymi sieciami prace nalezy wykonywac recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz nalezy scisle trzymac sie uzgodnien branzowych. Wejscie

w teren nalezy uzgodnic z wiascicielem i zarzadca terenu.
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Catosc robdt oraz etapowe odbiory kabli wykonywac pod nadzorem Inwestora (lub osoby przez
niego wyznaczonej). Roboty wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi przepisami
i normami. Ewentualne zmiany zaistniate w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.
Przed zakonczeniem prac wykonaé¢ dokumentacje powykonawczg z podaniem domiaréw do statych
punktdw w terenie, dokonaé inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete i pomiaréw
opornosci izolacji kabli oraz rezystancji uziemienia. Teren (plac) budowy w porozumieniu z Inwestorem
oraz jego przedstawicielem nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego z naciskiem na odbudowe
chodnikéw, podjazdéw, zieleni (trawniki, krzewy, nasadzenia).

11. ZASILANIE | ZABEZPIECZENIE OPRAW

Zasilanie opraw wykonaé przewodem YDY 1x2,5 mm2; 450/750V. Nalezy stosowaé ztgcza
bezpiecznikowe typu 1ZK (1ZK-4-01, 1ZK-4-02, 1ZK-4-03), umozliwiajgce dostep do bezpiecznikéw bez
wykorzystania narzedzi. Jako zabezpieczenie opraw stosowac bezpieczniki D01 z wktadkami 6A;

12. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zgodnie z istniejgcym poziomem napiecia 3x230/400V, 50 Hz oraz uktadem sieciowym TN-C lub
TN-C-S. Jako dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych nalezy zastosowac¢ samoczynne
wyltgczenie zasilania.

Po wykonaniu uziomdéw dokonaé¢ pomiaru uziemienia oraz sprawdzi¢ skutecznos$¢ dziatania
ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty z pomiaréw przedstawi¢ Inwestorowi przed dokonaniem
odbioru instalacji.

13. OBLICZENIA

13.1. PZ 1014
Bilans mocy
Obwad Moc |llosé | Sumamocy | Suma mocy
- W | szt w kw
79 | 18 1422
Obwod 1 1,69
332 | 1 270
79 | 12 948
Obwod 2 1,08
135 | 1 135
Obwod 3 79 2 158 0,16
Obwod 4 79 2 158 0,16
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Dobér zabezpieczen

p
5= cose U
I, > 1,25 - I
Obwod P cos ¢ Us Is I
W \'} A A
Obwod 1 1692 0,95 400 2,57 16
Obwod 2 1083 0,95 400 1,65 16
Obwod 3 158 0,95 400 0,24 10
Obwod 4 158 0,95 400 0,24 10

Warto$¢ znamionowa zabezpieczenia obwodow bez zmian: nr 1,2 -16 A, nr3,4 - 10 A.

Dobér kabli

Kable zostaty dobrane na podstawie zalezno$ci:

Iz<I,<I,
k2 * ITL
>
[ = 1,45
k, I
Obwéd ls In k2 2 n I, Przekréj kabla
1,45 Warunek
A A - A A mm?
Obwad 1 2,57 16 1,45 16 85 YKXs 5x16 Spetniony
Obwdd 2 1,65 16 1,45 16 85 YKXs 5x16 Spetniony
Obwod 3 0,24 10 1,45 10 85 YKXs 5x16 Spetniony
Obwod 4 0,24 10 1,45 10 85 YKXs 5x16 Spetiony
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13.2.

Bilans mocy

Dobdr zabezpieczen

PZ 1016
Obwéd Moc |llos¢ | Sumamocy | Suma mocy
W | szt. w kw
36 | 15 540
Obwod 1 40 6 240 0,86
83 1 83
36 5 180
43 5 215
Obwad 2 i : 292 3,68
150 | 1 150
250 | 8 2000
800 | 1 800
83 | 14 1162
Obwod 3 1,30
135 | 1 135
36 3 108
70 5 350
Obwod 4 83 4 332 1,94
150 | 1 150
250 | 4 1000
o P
V3-cosg- Ur
I, =125 - I
Obwod P oS ¢ Us Is In
w v A A
Obwdd 1 863 0,95 400 1,31 16
Obwod 2 3677 0,95 400 5,59 16
Obwod 3 1297 0,95 400 1,97 16
Obwod 4 1940 0,95 400 2,95 16

Warto$¢ znamionowa zabezpieczenia obwodow bez zmian: nr 1, 2, 3,4 - 16 A.
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Dobar kabli

Kable zostaty dobrane na podstawie zaleznosci:

r<I,<I,
I kz . ITl
27 1,45
k, I
Obwod ls In k2 2 _n I, Przekroj kabla
1,45 Warunek
A A - A A mm?
Obwod 1 1,31 16 1,45 16 85 YKXs 5x16 Spetniony
Obwod 2 5,59 16 1,45 16 85 YKXs 5x16 Spetniony
Obwod 3 1,97 16 1,45 16 85 YKXs 5x16 Spetniony
Obwod 4 2,95 16 1,45 16 85 YKXs 5x16 Spetniony

str. 15




lll.  INFORMACIE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 (wraz
pozZniejszymi zmianami) ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktore
moga wystapié przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z przebudowg drogi w zakresie sieci
oswietlenia drogowego:

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow”

— wykopanie rowéw pod kable i dotéw pod fundamenty stupdw oswietleniowych

— wykonanie przepychdéw i przewiertéw

— budowa linii kablowej nn-0,4kV

— montaz stupow

— montaz opraw o$wietleniowych

— zasypanie rowéw z ubiciem

— podtaczenie kabli nn pod napiecie na stupie

— pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli

— pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

— pomiar parametrow oswietleniowych

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia — ,wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych”
— istniejacalinia kablowa nn-0,4kV, SN-15kV
— istniejgca sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna
— istniejgca siec teletechniczna
— istniejgca siec cieptociggowa
— droga o nawierzchni asfaltowej
— obszar zadrzewiony zakrzewiony

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktdre mogg stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi”

— istniejaca linia kablowa nn-0,4kV

— skrzyzowanie na trasie projektowanego kabla z urzgdzeniami innych gestoréw

— istniejace nawierzchnie

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzgdzenia — ,, wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich
wystgpienia”

mozliwo$¢ porazenie przy przytaczaniu sie do sieci energetycznej - wysokie,

— mozliwos¢ porazenia prgdem elektrycznym przy pracach ziemnych w poblizu czynnych kabli
energetycznych nn i SN - wysokie

— mozliwos¢ osuniecia sie ziemi podczas wykonywania wykopdw — mate,

— mozliwos¢ wpadniecie do wykopu- mate,

— mozliwos¢ potracenie przez pojazdy kotowe poruszajace sie po drodze asfaltowej - mate,

— mozliwos¢ upadku z wysokosci przy pracach montazowych stupéw oswietleniowych - srednie
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§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikow

przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych”

budowa linii kablowej bedzie wykonywany w stanie bez napieciowym a miejsce pracy winno
zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposdb okreslony w poleceniu na prace;

nalezy zachowac normatywne odlegtosci podczas pracy sprzetu od linii elektroenergetycznych;
pracownicy wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem
pracownikéw zostaé zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem
wystepujacych zagrozen oraz z omoéwieniem sposobu wykonywania robét;

nalezy przestrzegac przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska

nalezy przestrzegac zasad gospodarki odpadami

§ 2 pkt.3ust.6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach

szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng

komunikacje, umozliwiajgcy szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”

nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy,

catosé prac zwigzanych z realizacjg robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi Przepisami
Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i Polskich Norm

stosowac sie do uwag i wymagan stawianych przez gestorow poszczegdlnych sieci

dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewnié pracownikom stosowne
do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej,

dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy na czas robét sporzadzi c plan
organizacji ruchu drogowego i odpowiednio oznakowac¢ plac budowy

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic

sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia "planu bioz".

Opracowany plan bezpieczeristwa winien zostac uzgodniony z Inwestorem.
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IV.  SPIS RYSUNKOW

Lp.

Nazwa rysunku

Nr rysunku

Projekt Zagospodarowania Terenu — Przejscie dla pieszych 6.14A, 6.14B
przy ul. Janusza Meisnera / ul. Fiotkowa

1.11

Schemat potaczen PZ 1014 - Przejscie dla pieszych 6.14A, 6.14B
przy ul. Janusza Meisnera / ul. Fiotkowa

2.01

Schemat potaczen PZ 1016 - Przejscie dla pieszych 6.14A, 6.14B
przy ul. Janusza Meisnera / ul. Fiotkowa

Mapa ewidencyjna zajetosci terenu — przejscie dla pieszych 6.14A, 6.14B

3.11

NouhkwnNR

V. SPIS ZALACZNIK()W
Warunki techniczne RU.461.6.27.2020
Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu RU.461.7.84.2020
Uzgodnienie ZZM ZZM.Z75.42.1.45.20.19438.TW
Protokdt z narady koordynacyjnej GD-17.6630.2042.2020
Opinia techniczna MPWiK S.A. w Krakowie ITT.6211.204.2020
Uzgodnienie MPEC S.A. w Krakowie RTB/553/8405/MW/2020
Zaswiadczenie o braku podstaw do sprzeciwu zamiaru wykonania robét AU-01-
7.6743.1294.2020.API
Obliczenie fotometryczne
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LEGENDA:

ID: GD-13.6640.4776.2020 Arkusz: 13 . .. .
<. - proj. stup o$wietleniowy
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH | B - proj.przytgcze oswietlenia ulicznego - kablowy
YKXs 5x16 mm?
SKALA 1500 | Al e N T - wymiana linii kablowej nN, po istniejgcej trasie linii|
EKCJE: .12 1 1 195.11 9 P}r{)ér\?iadcfzam, 2?] nég\}e;s%‘y dokﬁmentzqstatoprac?l\tzvaﬂy‘w wyniku prac geodezr}\{ét;ych X=5549550.00 OS'Wietleniowej w istn. kanalizaCji kabIOWEJ. - nie
SEKCJE: 7.125.11.05.1.4, 7.125.11.05.3. e e e e oy Y=7426850.0 wymagajaca ZUDP
falszywego o$wiadczenia.
WOj: maiopolskie ldentyﬁkat?r zg{oszeni? prac geodezyjnych GD-13.6640,4776.2020
m. KRAKOW o ey geodezyjne), K6y oZymal | pREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Wykonawca prac geodezyjnych GEODEZJA Pawet Toka]
126105_9.0004, Srédmiescie i Protokst weryfikad] nr:
Nr ident. jed: Nrobrebu Nazwa jedn. ewid. Egﬁiﬁéj‘;gg?xym”idﬁéglyat;‘%gr\ ;enrt;r]ﬁkacji GD-123 33:024770?76'%8?8?1)2
. Imig i nazwisko oraz nr uprawnier Pawet Tokaj, nr. uprawnieri: 21790
ul. Janusza Meissnera
ce@oEZIA (] A )
e b P *--l*"a*———- 165/23 <o ‘ S
Uktad wspdirz. : "2000" g k. Pawe Toka) L@
i Geodeta uprawniony nr upr. 21790 \ N
Uktad Wy30k030| : PL-EVRF2007-NH DYREKTOR BIURA AN
< N
Data opracowania : 14.07.2020 r. N\ //\‘
& N\ N\
e \ \ N
> : PAIB16— S
Nac, 3 = \ AN )
GES BEZIA ce@pEZIA ()| . (Lr e stup nr |/\\ i D
GEODEZJA Pawet Tokaj ¢OKaj , tolsaj Sl L \ \ Wy, KON
Chechlo, ul. Kluczewska 48a, 32-310 Klucze mgr inZ. Pawei Tokaj \\ /
NIP 637-202-55-25, REGON 122865122 Geodeta uprawniony nr upr. 21790 \ N :
SPOIZAUZ & oo tel. 696-047-379, bitro@geodezjatokaj.pl DYREKTOR BIURA \ \
www.geodezjatokaj.pl ‘\ .
LEGENDA: \ A
oznaczenie obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacii 2047 \
\ \
Mape wkreslono na podstawie pomiaru bezposredniego w terenie oraz numerycznej mapy zasadniczej. 71251 :\-\05{ W\
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzeri podziemnych, \ ' 2 4? V162 \
ktdre nie byty zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w zasobie geodezyjnym. - 20823 165/?6 S '-
Na niniejszej mapie zostaty wniesione projektowane sieci uzbrojenia terenu uzgodnione w opinii ZUDP. \‘\ BISIUP NI "y,b. '
Granice dziatek ewidencyjnych nie zostaly ustalone w ramach wykonywania mapy do celéw projektowych.
Niniejsza mapa zostala wykonana bez ustalenia obcigzer dot. stuzebnosci gruntowych.
Na mape whniesiono linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu oraz nieprzekraczalne
linie zabudowy pochodzgce z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru
. o . . . INWESTOR
Mogilska - Cl:aiupnlka z.at\Nlerd“zoneg.o uchwatg RMK Nr LXIV/929/13 z dnia 9 stycznia 2013 . Zarzad Drég Miasta Krakowa ane
oraz obszaru "Ugorek - Fiotkowa" zatwierdzonego uchwalg RMK Nr LXV/1584/17 z 1 marca 2017 r. ul. Centralna 53 Zm:d.u.:g
Nieprzekraczalna linia zabudowy 31-586 Krakow
Linia rozgraniczajgca teren JEDNOSTKA PROJEKTANT
: M PROJEKT
tereny drég publicznych klasy zbiorczej z tramwajem na wydzielonym torowisku MPROJEKT Marek Markowicz

ul. Na Zakolu Wisty 12C/36, 30-729 Krakéw M. Markowicz
tereny drég publicznych klasy dojazdowe;j

NAZWA PROJEKTU

Opracowanie dokumentacji projektowe]j przebudowy przejié dla pieszych polegajacej m.in. na budowie oéwietlania w
celu poprawy bezpieczeristwa uczestnikéw ruchu drogowego w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa w ramach
zadania ,Program budowy sygnalizacji $wietlnych oraz doswietlen przejé¢ dla pieszych” z podziatem na 4 czesci.
Znak sprawy 1/V/2020 - CZESC IV.

tereny drég publicznych - drogi zbiorcze

tereny obstugi i urzgdzen komunikacyjnych, parkingi i garaze dla samochoddw

tereny zieleni urzadzonej

. " TYTUL RYSUNKU
tereny ustug sportu i rekreacji

Projekt Zagospodarowania Terenu - Przytacza oswietlenia ulicznego

. . .. . . - doswietlenie przejscie dla pieszych ul. Meisnera / ul. Fiotkowska
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej X=5549450.00 6.14A; 6.14B

Y=7426900.00 FUNKCIA IMIE | NAZWISKO SPECIALNOSE NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Projektant mgr inz. Marek Markowicz instalacyjna MAP/0048/PWBE/17 W
\ - . . . 4
NR UMOWY SKALA DATA STADIUM BRANZA NR RYS./REV.
1:500 LIPIEC 2020 Zgloszenie | INSTALACYINA 1.11
robét bud. . 100
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ul. Na Zakolu Wisty 12C/36, 30-729 Krakéw
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ul. Centralna 53 Zm-d-;:g
31-586 Krakéw
JEDNOSTKA PROJEKTANT
MPROJEKT Marek Markowicz M PROJEKT
M. Markowicz

NAZWA PROJEKTU

Znak sprawy 1/V/2020 - CZESC IIl.

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przej$¢ dla pieszych polegajacej m.in. na budowie o$wietlania w
celu poprawy bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa w ramach
zadania ,,Program budowy sygnalizacji $wietinych oraz doswietleri przej$¢ dla pieszych”

z podziatem na 4 czesci.

TYTUL RYSUNKU

Schemat potaczen PZ 1014 - Przejicie dla pieszych przy ul. Meisnera / ul. Fiotkowska 6.14A, 6.14B

FUNKCIA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Projektant mgr inz. Marek Markowicz instalacyjna MAP/0048/PWBE/17
NR UMOWY SKALA DATA STADIUM BRANZA NR RYS./REV.
‘ PROJEKT | INSTALACYJNA
WRZESIEN 2020
WYKONAWCZY 2.01 /00
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Opracowanie dokumentacji projektowe]j przebudowy przejsé dla pieszych polegajacej m.in
celu poprawy bezpieczeristwa uczestnikéw ruchu drogowego w wybranych lokalizacjach
zadania ,,Program budowy sygnalizacji $wietlnych oraz doswietlen przej$é dla pieszych”
Znak sprawy 1/V/2020 - CZESC IV.

. na budowie o$wietlania w
miasta Krakowa w ramach
z podziatem na 4 czesci.
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RU.461.6.27.2020

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy przytacza oswietlenia przejs¢ dla pieszych w ulicach:
Krupnicza, Dolnych Mtyndw, Andersa, Bogusza, Miynska, Bohateréw Wietnamu, Meisnera,
Fiotkowa w Krakowie.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawiazaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi materiatami
po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki budowy elektroenergetycznego przytacza
oswietlenia przejsc dia pieszych w ponizszych lokalizacjach:

I. Ul Krupnicza / Dolnych Mtyndw (6.4)
1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oéwietlenie zasilane z PZ1112. Zasilanie projektowac kablowo
od najblizszego stupa oswietlenia ulicznego.
Il. Al Andersa / ul. Bogusza (6.6.A1)
2. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oéwietlenie zasilane z PZ 2008. Zasilanie projektowaé kablowo
od najblizszego stupa oswietlenia ulicznego.
HI. Al Andersa / ul. Bogusza (6.6.A2)
3. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oéwietlenie zasilane z PZ 2008. Zasilanie projektowac kablowo
od najblizszego stupa o$wietlenia ulicznego.
IV. Al. Andersa (6.6.F2)
4. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z PZ 2030 i PZ2032.
Zasilanie projektowa¢ kablowo od najblizszego stupa oswietlenia ulicznego.
V. Al. Andersa (6.6.H1)
5. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z PZ 20%0. Zasilanie projektowac kablowo
od najblizszego stupa oswietlenia ulicznego.
VI. Al. Andersa (6.6.H2)
6. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z PZ 2090. Zasilanie projektowac kablowo
od najblizszego stupa oswietlenia ulicznego.
Vil. Al. Andersa (6.6.11)
7. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje o$wietlenie zasilane z PZ 2090. Zasilanie projektowac kablowo
od najblizszego stupa oswietlenia ulicznego.
VIlI. Al. Andersa (6.6.12)
8. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje o$wietlenie zasilane z PZ 2090. Zasilanie projektowac kablowo
od najblizszego stupa oswietlenia ulicznego.

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala} +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmi krakow.pl

31-586 Krakdw ul, Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



IX. Al Andersa (6.6.J1)
9. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oéwietlenie zasilane z PZ 2090. Zasilanie projektowac kablowo
od najblizszegé stupa oéwietlenia ulicznego
X. Al Andersa (6.6.J2)
10. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oéwietlenie zasilane z PZ 2090. Zasilanie projektowac kablowo
od najblizszego stupa oswietlenia ulicznego
XI. ul. Mtynska / Bohateréw Wietnamu (6.9C)

11.W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oéwietlenie zasilane z PZ 1028. Zasilanie projektowac kablowo
od najblizszego stupa oswietlenia ulicznego.

12. W opinii tut. Zarzadu wykonanie oéwietlenia tylko jednego przejscia dla pieszych zaburzy
réownomiernoé o$wietlenia powodujac zbytni kontrast tylko dla przejscia doswietlonego. Nalezy
doéwietli¢ wszystkie przejscia w obrebie tego samego skrzyzowania lub projektowac doswietlenia
obszaru catego skrzyzowania do poziomu nie wymagajacego projektowania dedykowanego
doéwietlenia przejscia dla pieszych.

XIl. ul. Meisnera / Fiotkowa (6.14A)
13.W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oéwietlenie zasilane z PZ 1016 i PZ1014. Zasilanie projektowat
kablowo od najblizszego stupa oswietlenia ulicznego

XIIl. ul. Meisnera / Fiotkowa (6.14B)

14.W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oéwietlenie zasilane z PZ 1016 i PZ1014. Zasilanie projektowac

kablowo od najblizszego stupa o$wietlenia ulicznego
XIV. Uwagi ogélne:

15.W zataczeniu przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

16.Wszystkie projektowane urzadzenia oéwietleniowe musza spetnia¢ aktualne wymagania ZDMK (do
pobrania ze strony www.zdmk krakow.pl »wytyczne dla projektantow)

17 W ramach inwestycji zaprojektowa¢ budowe przytacza dedykowanego oéwietlenia przejscia dla
pieszych linig kablowa doziemna w oparciu o nastepujace wytyczne:

a) Dla oswietlenia przejsc projektowa¢ dedykowane oprawy LED o rozsyle asymetrycznym
wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie stosowanym w ZDMK.

b) Dla do$wietlenia skrzyzowania projektowaé oprawy LED wyposazone w sterownik lokalny zgodny z
systemem ZDMK,

c) Stupy stalowe ocynkowane na fundamentach prefabrykowanych.

d) Zastosowaé kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej diugosci ukiadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdniag np. DVR).

18.Zasilanie projektowacé kablowo - doziemnie od najblizszego stupa oswietleniowego. Lokalizacje
projektowanego o$wietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36).

19 .Rozstaw stupdw elektroenergetycznego projektowa¢ w oparciu o wytyczne organizacji bezpiecznego
ruchu pieszych - wytyczne prawidtowego oéwietlenia przejs¢ dla pieszych zgodnie z rekomendacia
Ministerstwa Infrastruktury (opracowanie dostepne na stronie www.mib.bip.gov.pl w zaktadce
,Wzorce i standardy") z zachowaniem wymaganych skrajni. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie
drogowe-szczegdlnie w rejonach wystepowania urzadzen technicznych drog np. oéwietlenia) powinny
spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) - w szczegblnosci § 109. Projektowane stupy nie moga zawezac
powierzchni uzytkowej chodnika, éciezek rowerowych i/lub ciagow pieszo-rowerowych.

20.Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy (zgodnie
z procedura ZDMK-37).

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 {Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk. krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk krakow.pt



21.Zachowaé ciagto$¢ oéwietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykonaé w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie w Krakowie.

22.0 terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét nalezy poinformowaé tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem.

23.Na etapie wydawanie warunkéw analizie nie podlegaja wilasnosci dziatek. Oéwietlenie projektowac
wytacznie w obszarze dziatek bedacych wtasnoscig GMK.

24.Dla inwestycji uzyskac niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym prawem i procedurami.

Warunki zachowuja waznos¢ przez okres 3 Jat.

Zataczniki;

1) Schematy o$wietlenia PZ
p.o. Z-ca [ierownika

Dziatyf 14 odzgen
Ire jjisak

Otrzymuja:
1 x Adresat wraz z zatgcznikiem
1xaaRU(IP, ID: 1823599).

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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RU.461.7.84.2020

Pan

Marek Markowicz

ul. Na Zakolu Wisty 12C/36
30-729 Krakow

Dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu.

W nawigzaniu do pisma znak: MPPROJEKT-7/2020 z dnia 2020.07.29 w sprawie
uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla zadania ,Program budowy sygnalizacji
¢wietlnych oraz doswietlen przejs¢ dla pieszych” z podziatem na 4 czesdi, znak sprawy 1/V/2020,
Zarzad Drég Miasta Krakowa uprzejmie informuje, ze uzgadnia przedmiotowa dokumentacje
zawierajaca rysunki od 1.01 do 1.13 stanowiace zatacznik do niniejszego pisma.

Réwnoczeénie informujemy, ze w celu realizacji wskazanego w dokumentacji zakresu prac
nalezy stosowa¢ wytyczne zawarte W zataczniku nr 6 dotyczacym oéwietlenia i iluminacji,

zarzadzenia nr 117/2019 dyrektora ZDMK z dnia 2019.09.06. dostepnym pod adresem

Okresu gwarangji na instalacje, stupy oraz oprawy oéwietleniowe trwajacej do 2020.11.20
a wynikajgcej z prac zwigzanych z realizacjg programu modernizacji o$wietlenia ulicznego SOWA",

Wytycznych eksploatacyjnych systemu oéwietlenia zabraniajacych faczenia kabli w innych
miejscach niz stupowe wneki instalacyjne,

Wymagan w zakresie uzyskania dopuszczenia Wykonawcy do prac przy sieci oswietlenia
ulicznego przez jednostke realizujaca na zlecenie ZDMK prace 7wigzane z biezacym utrzymaniem

systemu oswietlenia oraz zapewnienia oswietlenia terenu w porze wieczornej i nocnej w trakcie

realizacji prac.

Z up. DYREKTORA ;

A LUHVIR

Otrzymuja:
1 x Adresat + zataczniki ey
— = L Dran Miasta aKQVid,
1 x aa RU nr 84974/2020, ID: 1992898  Zarmd Do M o 0 !.
ul ralfira v |
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Krakow, 25 wrzesnia 2020 .

MPROJEKT Marek Markowicz

ul. Na Zakolu Wisty 12C/ 36

30-729 Krakéw
ZZM.ZZ7542.1.45.20.19438TW marek.markowicz@mprojektkrakow.pl

Dotyczy: PISMA MPROJEKT-10/2020 DNIA 27.08.2020 R. W SPRAWIE UZGODNIENIA PROJEKTU
DOSIWTLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH W PASACH DROGOWYCH UL. KRUPNICZA, NA
ZJEZDZIE, ANDERSA, MEISSNERA.

W odpowiedzi na ww. pismo Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie opiniuje pozytywnie projekt
dotyczacy budowy oswietlenia w celu poprawy bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego w ramach
zadania pn.: ,Program budowy sygnalizacji swietlnych oraz doswietlen przejs¢ dla pieszych” w rejonie przejscé
dla pieszych przy ulicach Krupnicza, Na Zjezdzie, Andersa, Meissnega, realizowanego na rzecz Zarzadu Drog
Miasta Krakowa, zgodnie z zatgcznikami graficznymi.

Opinia powyzsza wydana jest pod nastepujgcymi warunkami:

1. Podczas prac teren powinien byc¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP.

2. W czasie trwania prac, ich Wykonawca ponosi petng OdeWIedZIa|nOSC za szkody wyrzadzone
w stosunku do osaéb trzecich.

3. Znajdujaca sie na terenie zielen nalezy objac¢ ochrong i zabezpieczy¢ na czas prowadzenia prac
budowlanych poprzez:
- korony drzew, w przypadkach koniecznych nalezy zabezpieczy¢ poprzez podwiazanie dolnych gatezi do
nadlegtych, lub dokonac korekty w granicach dopuszczanych w ustawie o ochronie przyrody i w uzgodnieniu
z tutejszym Zarzadem;
- pnie drzew zabezpieczamy matg stomiang przymocowang do pnia drutem lub sznurkiem syntetycznym.
Dodatkowe zabezpieczenie pni stanowi oszalowanie deskami szczegdlnie w sgsiedztwie pracy sprzetu
mechanicznego. Odeskowanie powinno uwzgledniad ksztatt pnia i byc tak wykonane, aby deski przylegaty do
pnia mozliwie najwieksza powierzchnia i okrywaty pien do podstawy korony Deski mocuje sie poprzez
odrutowanie lub olinowanie bez uzycia gwozdzi;
- niedopuszczalne jest na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzewa sktadowanie materiatow
budowlanych oraz poruszanie sie sprzetu i pojazdéw mechanicznych;
- niedopuszczalne jest odcinanie korzeni drzew, prace wykonac recznie,

4. Pozakonczeniu prac, teren nalezy zrekultywowac poprzez przewrdcenie do stanu sprzed zajecia.

Wejscie w teren, nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem tut. Jednostki pod nr tel. 12201 02 42 i/ lub

emailem sekretariat@zzm. krakow.pl, celem spisania odpowiedniego protokotu ustalen.

Z upowaznienia
Dyrektora ZaPzar ,Z,gn;eff, o
Otrzymuja: N\ ]
1. Adresat AT6ster] Tano,

2. sekretariat@zdmk.krakow.pl (dot. ZDMK/NO/20/P/238) Zasteped Dye Ora ds. Inwestycjj

3. Aa.

Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
tel.+48 1220102 40

sekretariat@zzm. krakow.pl

siedziba: 30-059 Krakéw, ul. Reymonta 20
www.zzm.krakow.pl
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Krakow, dnia 2020-09-16

GD-17.6630.2042.2020

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej droga elektroniczng w zakresie sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Dziatajac na podstawie art. 7d pkt. 2, art.28b,28¢,28d,28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne

i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z p6zn. zm.) oraz Zarzadzenia nr 3144/2015 Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia 19.11.2015 r. w sprawie przeprowadzania narad koordynacyjnych dotyczacych
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:
MPROJEKT Marek Markowicz
30-729 Krakéw, ul. Na Zakolu Wisly 12C

wystepujagcego w imieniu inwestora:
Zarzad Drog Miasta Krakowa
31-586 Krakow, ul. Centralna 53

dotyczacego:
lokalizacja shupow o$wietleniowych

zlokalizowanego:
Krakow, ul. Meissnera, jednostka ewidencyjna: SrodmieScie, obre¢b: 4

Na naradzie koordynacyjnej zakoficzonej w dniu 2020-09-16 rozpatrzono wyzej wymieniony

wniosek o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:



Podmioty wiadajace sieciami uzbro

jenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz

Stanowisko/tres¢ uwagi

Podpis

Lp. |Imie i nazwisko osoby, ktéra
ten podmiot reprezentuje:
1. |Klimat-Energia-Gospodarka |pozytywne bez uwag
Wodna
Brak uwag
Malgorzata Wysmyk
2. |GAZ SYSTEM pozytywne bez uwag
Marzena Szkatuba Brak uwag
3. |Tauron Dystrybucja S.A. pozytywne bez uwag
Brak uwag
Piotr Pikul
4. |Wydziat Ksztaltowania pozytywne bez uwag
Srodowiska UMK
Brak uwag
Damian Mielnicki
5. |Miejskie Przedsigbiorstwo pozytywne bez uwag
Energetyki Cieplnej S.A.
Brak uwag
Jagoda Bielaska
6. |Netia Telekom Telmedia S.A. |pozytywne bez uwag
Lestaw Augustyn Brak uwag
7. |Zarzad Drég Miasta Krakowa |pozytywne z uwagami
Na warunkach uzgodnienia znak:
Robert Cebulski RU.461.7.84.2020 z dnia 25.08.2020r.
8. |Miejskie Przedsigbiorstwo pozytywne bez uwag
Wodociggdw i Kanalizacji
S.A. Brak uwag
Wanda Winslow
9. |PSG Sp. z 0.0. Oddziat w pozytywne bez uwag
Tarnowie Zaktad w Krakowie
Brak uwag
Krzysztof Katwak
10. |Orange S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot
nie uczestniczyt w naradzie
11. |T-Mobile Polska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot
nie uczestniczyt w naradzie
12. |UPC Polska Sp. z o.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot
nie uczestniczyt w naradzie
13. |ArcelorMittal Poland S.A. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot
nie uczestniczyt w naradzie




Wojt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowe;:

Oznaczenie organu oraz Imig

Stanowisko/tres¢ uwagi

Podpis

Lp. |i nazwisko osoby
upowaznionej przez organ:
1. |Wydziat Geodezji UMK pozytywne z uwagami

Beata Stomka-Szczygiet

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych zabezpieczy¢
wszystkie znaki geodezyjne pod nadzorem
geodety. Po zakonczeniu robot zleci¢ geodecie
uprawnionemu sprawdzenie tych znakéw
a protokot ze sprawdzenia dotaczy¢ do operatu
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie
znaku geodezyjnego podlega karze grzywny
zgodnie z art. 48 Ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne.

Stanowisko przedstawicieli branz zostato uzgodnione na podstawie uwag przestanych droga
elektronicznag.

ODPIS

STARSZY INSPEKTOR

Whsen 2.
Elzbieta Klecka-Pisarz
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Mape wkreslono na podsiawie pomiaru bezposredniego w terenie oraz numerycznej mapy zasadniczej.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzef podziemnych,
kidre nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktdrych brak jest informacji w zasobie geodezyjnym.

Na niniejszej mapie zostaly wniesione projektowane sieci uzbrojenia terenu uzgodnione w opinii ZUDP.
Granice dzialek ewidencyjnych nie zostaty ustalone w ramach wykonywania mapy do celéw projekiowych.
Niniejsza mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzen dot. stuzebnosci gruntowych.

Na mape wniesiono linis rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu oraz nieprzekraczalne
linie zabudowy pochodzace z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennege obszaru
"Mogilska - Chatupnika” zatwierdzonego uchwatg RMK Nr LXIV/329/13 z dnia 9 stycznia 2013 r.
oraz obszaru "Ugorek ~ Fiotkowa" zatwierdzonego uchwalg RMK Nr LXV/1584/17 z 1 marca 2017 r.

Nieprzekraczalna linia zabudowy

Linia rozgraniczajgca teren

tereny drog publicznych klasy zbiorczej z tramwajem na wydzielonym torowisku

tereny drog publicznych klasy dojazdowej

tereny drog publicznych - drogi zbiorcze

tereny obstugi i urzadzen komunikacyjnych, parkingi i garaze dla samochodéw

tereny zieleni urzgdzonej
tereny ustug sportu i rekreacii
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
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Projekt zostat opracowany w oparciu o0 wytyczne
organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - wytyczne
prawidiowego oswietlenia przejsc dla pieszych zgodnie
z rekomendacjg Ministerstwa Infrastruktury

INWESTOR . .
Larzgd Drog Miosta Krakowa wany
ul. Centralna 53 ..
31 "586 Krﬂkéw Miasta Krakowa
JEDNOSTKA PROJEKTANT

ul. Na Zakolu Wisly 12C /34, 30-729 Kralkdw

MPROJEKT Marek Markowicz

M p

ROJEKT

M. Markowicz

NAZWA PROJEKTU
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przej$é dla pieszych polegajacej m.in. na budowie oéwietlania w
celu poprawy bezpieczefistwa uczestnikdw ruchu drogowego w wybvanych lokalizacjach miasta Krakowa w ramach

zadania ,Program budowy sygnalizacii éwietinych oraz doswietlef przejéé dia pieszych” z podzialem na 4 czedei,

Znak sprawy 1/V/2020 - CZESC IV,

TYTUE RYSUNKU

Projekt Zagospodarowania Terenu - Przejicie dia pieszych ul. Meisnera / ul. Fiotkowska

6.14A; 6.14B
FUNKCIA IMIE 1 NAZWISKG SPECIALNOSE NUMER UPRAWNIER r:%‘ls
Projektant mgr inZ. Marek Markowicz instalacyina MAP/0048/PWBE/L17 /
T
NR UMOWY SKALA DATA STADIUM BRANZA MR RYSJREV.
1:500 LIPIEC 2020 | Zgloszenie | INSTALACYINA
robét bud. 1.1 100




WO DOCI AGI Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji S.A. w Krakowie
M . t K k Adres: ul. Senatorska 1, 30-106 Krakéw. Centrala: +48 12 42 42 300, Fax: +48 12 42 42 322, Nr alarmowy: 994
lasta Krakowa e-mail: biuro@mpwik.krakow.pl,www.wodociagi.krakow.pl
ITT.6211.204.2020 Krakéw, dn. 28.09.2020r.

Inwestor: ZDMK
ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Whioskodawca: MPROJEKT Marek Markowicz

ul. Na Zakolu Wisty 12C/36
30-729 Krakow

OPINIA TECHNICZNA

Dot.: opinii do lokalizacji projektowanej sygnalizacji Swietlnej.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji S.A. w Krakowie (dalej MPWIK S.A.),
w odpowiedzi na pismo dotyczace opinii do lokalizacji urzadzen sygnalizacji $wietlnej,
projektowanych w ramach zadania ,,Program budowy sygnalizacji Swietlnych oraz doswietlen
przejéé dla pieszych” przy Al gen. W. Andersa i ulicach: Bogusza, Na Zjeidzie, Kacik,
Krupnicza, Dolnych Mlynéw w Krakowie, oraz w nawigzaniu do wiadomosci e-mail z dnia
15.09.2020r. (w zakresie korekty lokalizacji trzech stupéw projektowanego o$wietlenia ulicznego),

podaje:

1. Lokalizacje i parametry istniejacego uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego bedacego
wlasnoscia i w posiadaniu MPWiK S.A. (znajdujgcego si¢ w sgsiedztwie lokalizacji
projektowanych urzadzen os$wietlenia ulicznego) wnioskodawca moze potwierdzi¢ w Dziale
Dokumentacji i Odbioréw MPWiK S.A.

2. Przedstawione lokalizacje projektowanych urzadzen sygnalizacji $wietlnej opiniujemy:

a) pod warunkiem posadowienia stupéw sygnalizacji $wietlnej ponizej posadowienia sieci
wodociagowych (zgodnie z przedstawionymi schematami) w odniesieniu do lokalizacji przy
Al. gen. W. Andersa (plan sytuacyjny nr 1.01 i nr 1.07) i w rejonie ulic: Krupnicza, Dolnych
Miynéw (plan sytuacyjny nr 1.12) z uwagi na zblizenie projektowanych slupow
do istniejacych sieci wodociggowych na odlegltos¢ ok.1,1-1,3m;

b) przy zalozeniu, Ze wymiana istniejacych shupéw sygnalizacji $wietlnej, ktére znajdujg si¢
w zblizeniu do istniejacych sieci, bedzie polegata jedynie na wymianie ich czgsci
nadziemnych, bez ingerencji w fundament stupa, zgodnie z informacja przestang droga
elektroniczng (e-mail z dnia 24.09.2020r).

2. Prace zwiazane z budowa urzadzen oswietlenia ulicznego w sasiedztwie sieci wodociagowej
i kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig pod kontrola przedstawicieli
Zaktadu Sieci Wodociaggowej i Zakladu Sieci Kanatlowej MPWiK S.A.

Prezes Zarzadu: Piotr Zietara, Wiceprezes Zarzadu: Pawet Senderek,
Wiceprezes Zarzadu: Janusz Wesolowski, Cztonek Zarzadu: Wanda Stobodzian, Czionek Zarzadu: Wojciech Szczepanik.

Krajowy Rejestr Sadowy, Sad Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia, Wydziat XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,
Kapitat zakladowy: 208 457 000,00 zt w. catosci optacony, Bank Pekao S.A. | O/Krakow, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324
BDO: 000007387 >




O terminie rozpoczecia robot nalezy pisemnie powiadomi¢ MPWiK S.A. z 2-tygodniowym
wyprzedzeniem.

3. Przestane materialy zatrzymujemy do celéw stuzbowych.

4. W zalgczeniu przesytamy informacje dotyczacg przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza informacja techniczna jest wazna trzy lata od daty wydania.

Otrzymuija:
2x Whnioskodawca + informacja dot. przetwarzania danych osobowych

1x ITT aa (0/33443/2020)

Opracowata: mgr inz. Agnieszka Waga




mpe

Znak sprawy: RTB/51/87/2020
Nr pisma: RTB/553/ 8405/MW/2020 Krakow, dn. 28.09.2020 r.

MPROJEKT Marek Markowicz
ul. Na Zakolu Wisty 12C/36
30-729 Krakow

Dot.: Przebudowy przejs¢ dla pieszych _polegajgcej m.in. na budowie oswietlenia
w celu poprawy bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego w wybranych
lokalizacjach miasta Krakowa w__ramach _zadania ., Program__budowy
svenalizacji Swietlnych oraz doswietlen przejs¢ dla pieszych” w rejonie al. gen.
W. Andersa, ul. Bogusza, ul. Krupniczej, ul. Dolnych Mlyndw, ul. Na Zjezdzie,
ul. Kgcik, ul. Meisnera i ul. Fiolkowej.

Odpowiadajac na Pafstwa pismo wraz z dolaczonymi materiatami dot. sprawy jw.,
MPEC S.A. w Krakowie opiniuje pozytywnie ww. zadanie z nastepujacymi uwagami:

1. Wszelkie prace w poblizu istniejacej infrastruktury cieplowniczej nalezy
wykonywaé ostroznie oraz pod nadzorem wiasciwych stuzb eksploatacyjnych
MPEC S.A. dla danego rejonu (Zaktad Eksploatacyjno — Produkeyjny ,,P6tnoc”,
,.Zachod” lub ,,Wschéd™).

2. W razie przypadkowego uszkodzenia infrastruktury cieptowniczej nalezy
niezwlocznie powiadomié ww. Zaktad (,Péloc” — 12646 50 40, ,Zachod”
— 12 646 50 50, ,,Wschod” — 12 646 51 40), a powstale szkody naprawi¢ staraniem
Inwestora.

3. O terminie rozpoczecia realizacji niniejszego przedsigwzigcia nalezy
poinformowa¢ ww. Zaklad z tygodniowym wyprzedzeniem.

Niniejsza odpowiedZ zachowuje wazno$¢ przez okres 1 roku od daty jej wydania.
Integralng czescia niniejszego pisma sg opieczgtowane zataczniki graficzne.

We wszelkiej korespondencii dotyczacej przedmiotowego zadania inwestycyjnego
pfﬁ)simv powolywaé sie na znak sprawy umieszczony na wstepie niniejszego pisma

| PU

47 Warzecka

"trz mujg:

1 x Adresat + zatacznik 1,2,3,4,5,6,7,8.9.10,11, 12, 13
1 x PN

1xPZ

1xPW

1 xRTB
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA 04 LIS 2020
AU-01-7.6743.1294.2020.API Krakéw, dnia )

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 22020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.w brzmieniu obowiazujgcym do dnia 18.09.2020r.)

po rozpatrzeniu zgloszenia: Gmina Miejska Krakow - Zarzad Drég Miasta Krakowa,
ul. Centrala 53, 31-586 Krakéw - pelnomocnik: p. Marek Markowicz, MPROJEKT Marek
Markowicz, ul. Na Zakolu Wisty 12C/36, 30-729 Krakow

z dnia 10.09.2020r.

organ administracji architektoniczno — budowlanej zaswiadcza o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych polegajacych na budowie dwoch przylaczy elektroenergetycznych oswietlenia
drogowego nN 0,4 kV, ul. Janusza Meissnera/ul. Fiotkowa w Krakowie, teren inwestycji:
dziatki nr 165/8, 168/1, 169/17, 169/18, 219/7 obr. 4 jedn. ewid. Srédmiescie; sprawa znak:

AU-01-7.6743.1294.2020.APL.
zup. PREZY, NTA STA
, ﬁ/m}’
Agnifszka Piszczek

e Starszy Inspektor
w Wydziale Architektury i Urbanistyki

Uwaga:

1. Organ administracji architekioniczno-budowlanej moze z urzedu, przed uptywem terminu 21 dni od
dnia dokonania zgloszenia, wydaé zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie
za$wiadczenia wylgcza mozliwosé wniesienia sprzeciwu, o ktorym mowa w art. 30 ust. 6 i 7 ustawy
Prawo budowlane, oraz uprawnia inwestora do rozpoczecia robét-budowtanych.

2. Roboty budowlane nalezy wykonaé pod nadzorem osoby uprawnionej, ze szczegdlnym zwroceniem
uwagi na odpowiednie zabezpieczenie terenu wokét budowy.

3. Za prowadzenie robét budowlanych objetych przedmiotowych zgloszeniem, jak rowniez za
prawidlowe wykonanie przedmiotu zgloszenia odpowiedzialnos¢ ponosi podmiot wnioskujgcy
o0 przyjecie zgloszenia.

Otrzymuja:
1. p. Marek Markowicz, MPROJEKT Marek Markowicz, ul. Na Zakolu Wisty 12C/36,
30-729 Krakow - pelnomocnik

2. aa



Przejscia dla pieszych

7 llos¢

4 llos¢

1 llosé

DIALuUx

03.11.2020

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

SCHREDER 403202 AMPERA MIDI 5120 Flat
glass - 64 OSLON SQUARE GIANT@700mA
CW 757 230V

Numer artykutu: 403202

Strumien Swietlny (Oprawa): 17896 Im
Strumien swietlny (Lampy): 21199 Im

Moc opraw: 135.0 W

Klasyfikacja o$wietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 89 99 100 84
Wyposazenie: 1 x 64 OSLON SQUARE
GIANT@700mA CW 757 230V (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER 415072 AMPERA MIDI 5145 Flat
glass Zebra right 48 OSLON SQUARE
GIANT@600mA CW 757 230V

Numer artykutu: 415072

Strumien swietiny (Oprawa): 11990 Im
Strumien swietlny (Lampy): 14082 Im
Moc opraw: 86.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 90 99 100 85
Wyposazenie: 1 x 48 OSLON SQUARE
GIANT@600mA CW 757 230V (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER 428102 AMPERA MAXI 5120 Flat
glass - 96 OSLON SQUARE GIANT@700mA
CW 757 230V

Numer artykutu: 428102

Strumien Swietlny (Oprawa): 28105 Im
Strumien swietlny (Lampy): 32096 Im

Moc opraw: 201.0 W

Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 89 99 100 88
Wyposazenie: 1 x 96 OSLON SQUARE
GIANT@700mA CW 757 230V (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Przejscia dla pieszych / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietleh.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu odwietleh.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

.
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Przejscia dla pieszych _ D | M\ I_ ux

03.11.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
SYT 6 / Dane planowania
T-0.06 m
I I
I I
I I
I |
I I
I I
Q) | |
[]
, . -11.05
-0.01 20.00 m
Wspotczynnik konserwagiji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:144
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER 403202 AMPERA MIDI 5120 Flat
1 1 glass - 64 OSLON SQUARE GIANT@700mA CW 17896 21199 135.0

757 230V (1.000)
W sumie: 17896W sumie: 21199 135.0

.
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Przejscia dla pieszych _ D | M\ I_ ux

03.11.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SYT 6 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER 403202 AMPERA MIDI 5120 Flat glass - 64 OSLON SQUARE

GIANT@700mA CW 757 230V
17896 Im, 135.0 W, 1 x 1 x 64 OSLON SQUARE GIANT@700mA CW 757 230V (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y Z
1 5.585 -8.815 6.132 15.0 0.0 -39.2

F
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SYT 6 / 3D Rendering

e
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Przejscia dla pieszych
03.11.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SYT 6 / Przedstawienie nieprawidiowych kolorow

30

e
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SYT 6 / Przejscie poziomo 2/ Izolinie (E, poziome)

\ T450m

60

60

\ .

} 60

80 60

~-4.50

-3.25 325m

Wartosci Lux, Skala 1: 77

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (6.750 m, -
10.116 m, 0.010 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
61 28 90 0.46 0.31

.
Strona 35



