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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja dla zadania p.n.: ,Budowa S$ciezki rekreacyjnej
pieszo — rowerowej Podgorze Duchackie" — ETAP VII Odcinek ulicy Walerego Stawka od
skrzyzowania zul. Kamienskiego do skrzyzowania z ul. Puszkarska

Zakres koncepcji obejmuje projekt drogowy wraz z oznaczeniem elementdw organizacji ruchu
drogowego, oswietleniem i kolidujacej zieleni.

Inwestor:

Gmina miejska Krakow z siedzibg w Krakowie

PL. Wszystkich §wietych 3/4, 31-004 Krakow
reprezentowana przez Zarzad Drog Miasta Krakowa

2. Podstawa opracowania

Aktualna mapa zasadnicza

Wizja w terenie

Dokumentacja fotograficzna sporzadzona w pazdzierniku 2018 r.
Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.

Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa

3. Lokalizacja i stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Podgérze Duchackie w poludniowej czeSci miasta
Krakowa.

Ulica Walerego Stawkana przedmiotowym odcinku posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej i
przekroju zasadniczym 1x2. Skrzyzowanie z ulica Kamienskiego jest skrzyzowaniem
skanalizowanym z sygnalizacja Swietlng. W obrgbie skrzyzowania wyznaczone sa dodatkowe pasy
dla relacji skretnych. Wzdtuz ulicy na catym przedmiotowym odcinku biegng obustronne chodniki
o szerokos$ci zmiennej 1,8-3,2m. Chodniklewostronny oddzielony jest od jezdni pasem zieleni na
wiekszosci odcinka, natomiast chodnik prawostronny zlokalizowany jest bezposrednio przy jezdni.

W ciagu ulicy ze wzgledu na jej zagospodarowanie zlokalizowane sg liczne zjazdy publiczne oraz
3 przejscia dla pieszych. W ciaggu ulicy Walerego Stawkaodbywa si¢ ruch komunikacji zbiorowe;j i
zlokalizowane s3 3 przystanki autobusowe. Jeden z przystankéw zostanie rozbudowywany w
ramach odrgbnego zadania tj. "Rozbudowy Skrzyzowania ulicy Walerego Stawka z ul.
Puszkarska" Ruch rowerowy na przedmiotowym odcinku w stanie istniejagcym odbywa si¢ na
zasadach ogo6lnych. Na ulicy wykonane sg wyspowe progi zwalniajace.



REemvaror FIRMA HANDLOWO-UsLUGOWA

Wielkie Pola 7

Adres korespondencyijny, Biuro: 31-574 Krakoéw, ul. Cieptownicza 21p.2,3,4
tel/fax (012) 413-00-26Tel.: 0506 161 910; NIP: 678-105-01-24; REGON: 351544030
www.remapol.krakow.pl, e-mail: remapol@o2.pl

4. Stan projektowany

Wzdtuz ul. Walerego Stawkazalozono wykonanie na calym odcinkulewostronnego chodnika oraz
sciezki rowerowej. Na poczatkowym odcinku $ciezke rowerowa i chodnik oddzielono od jezdni
zielencem o zmiennej szerokosci zaleznej od dostepnosci terenu. Na dalszym odcinku $ciezke
rowerowg oddzielono od jezdni za pomoca 0,5m bezpiecznikaZ prawej strony drogi rOwniez na
wiekszosci odcinka zaprojektowano odrebng Sciezke rowerowa 1 chodnik. Wyjatkiem jest ok. 75m
odcinek gdzie ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie zaprojektowano 3,5m ciagu pieszo-
rOWerowego.

Szeroko$¢ projektowanych chodnikéw i $ciezek rowerowych jest zmienna w zalezno$ci od
dostgpnosci terenu i wynosi 2-3 m. Sciezki rowerowe zlokalizowano od strony jezdni od ktorej
oddzielone be¢da bezpiecznikiem.

Ze wzgledu na wystgpowanie na odcinku skarp o wysokosci przekraczajacej 0,5m odcinkowo
zaprojektowano balustrady.

W ramach opracowania zalozono wykonanie w miejscu istniejagcych przejs¢ dla pieszych,
przejazdow rowerowych oraz przej$¢ dla pieszych. Obnizenia kraweznikow na dlugosci
przejazdéw rowerowych zaprojektowano na Ocm.

W celu zwigkszenia bezpieczenstwa ruchu pieszych i rowerzystow na przekroczeniu wybranych
zjazdow publicznych zastosowano powierzchnie wyniesione lub "odgigcia" infrastruktury pieszo-
rowerowej od jezdni.

W ramach prac projektowych celem zaprojektowania optymalnego polaczenia poszczegodlnych
etapow zadania konieczna byla ingerencja odrgbne zadanie inwestycyjne tj. "Rozbudowe
Skrzyzowania ulicy Walerego Stawka z ul. Puszkarska" Z prawej strony ulicy zaprojektowano
oddzielne $ciezke rowerowa i chodnik zamiast samego chodnika, a z lewej zlikwidowano odgigcie
ktorego celem byto skierowanie rowerzystow w jezdni¢ do ruchu na zasadach og6lnych.

Nawierzchni¢ $ciezki rowerowe] oraz ciggu pieszo-rowerowego nalezy wykona¢ z asfaltu
modyfikowanego wbudowanego mechanicznie, natomiast chodnika z kostki betonowej
bezfazowej. W miejscach przeplatania chodnika ze $ciezka rowerowa oraz na dojazdach do
skrzyzowan nawierzchni¢ §ciezki rowerowej nalezy wykona¢ w kolorze czerwonym.

Rozdzielenie $ciezki rowerowej z chodnikiem nalezy wykona¢ dwoma rzedami kostki typu
Holland koloru czerwonego.

Przed przej$ciami dla pieszych wykona¢ nalezy wypukle pasy informacyjne dla oso6b z dysfunkcja
wzroku o szer. min. 0,6m. Do paséw zlokalizowanych przed przej$ciami dla pieszych wykonaé
nalezy prostopadty pas prowadzacy z ptytek posiadajacych rowki prowadzace.

Ostateczny przebieg oraz rozwigzania projektowe wraz ze zmiang programu sygnalizacji §wietlnej
zostang zaprojektowane na dalszym etapie realizacji inwestycji po sporzadzeniu aktualnej mapy do
celow projektowych 1 wykonaniu niezbednych badan ruchu.
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5. Przekroje typowe

W przekroju typowym na caltym zaprojektowano oddzielng S$ciezke rowerowg i1 chodnik.
Szeroko$¢ projektowanego chodnika i $ciezki rowerowej wynosi odpowiednio 2 oraz 3 m. z
miejscowymi zawezeniami. Pochylenie poprzeczne projektowanych nawierzchni jest jednostronne
1 wynosi 2%. Odwodnienie realizowane jest poprzez nadanie odpowiednich pochylen podtuznych i
poprzecznych. Woda z projektowanych nawierzchni zostanie ujeta w istniejgcy system kanalizacji
deszczowe] na ulicy Puszkarskiej. Chodnik oddzielono od $ciezki rowerowej za pomoca
separatorow z 2-0ch rzedow kostki brukowej. Projektowane ciggi obramowane zostaly obrzezem
betonowym 8/30cm na tawie z betonu C16/20.

6. Odwodnienie

Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich pochylen
podluznych 1 poprzecznych. Szczegdélowe rozwigzania w zakresie odwodnienia zostang
zaprojektowane na dalszym etapie realizacji inwestycji zgodnie z warunkami zawartymi w piSmie
znak 1P.452.96.4.2018.

7. Oswietlenie

W ramach niniejszego opracowania zaproponowano wykonanie wzdluz projektowanych ciggow
pieszych i rowerowych o$wietlenia. Ponadto proponuje si¢ doswietlenie przejazdow oraz przejsé
dla pieszych. Szczegotowe rozwigzania w zakresie oswietlenia zostang zaprojektowane na dalszym
etapie realizacji inwestycji po uzyskaniu warunkow przytaczeniowych.

8. Zielen

W zwigzku z realizacja inwestycji zachodzi konieczno$¢ wycinki kolidujacej zieleni.
Inwentaryzacja zieleni stanowigc odrgbne opracowanie. Na dalszym etapie realizacji inwestycji
nalezy uzyska¢ niezbedne zezwolenia oraz zweryfikowac ilo§¢ 1 rodzaj drzew i krzewdw
koniecznych do usunigcia.

9. Infrastruktura techniczna niezwigzana z droga

Na dalszym etapie realizacji inwestycji nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez gestorow sieci wszelkie rozwigzania majace na celu likwidacje mozliwych
kolizji inwestycji z sieciami uzbrojenia. Projekty nalezy uzgodni¢ z wtascicielami/uzytkownikami

uzbrojenia.

10. Konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja chodnika

Warstwa $cieralna — kostka betonowa — gr. 8cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — gr. 3cm
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Warstwa podbudowy — mieszanka niezwigzana C50/30 — gr. 22cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym — gr. 15cm

Istniejaca podtoze G4

Konstrukcja Sciezki rowerowej KR1

Warstwa $cieralna z AC 8S — gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z AC 16W — gr 5 cm

Warstwa podbudowy — mieszanka niezwigzana C50/30 — gr. 22cm

Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym — gr. 30cm

Istniejaca podtoze G4

Ostateczne konstrukcje nawierzchni zostang zaprojektowane na dalszym etapie realizacji
inwestycji po wykonaniu odpowiedniej dokumentacji geotechniczne;.

11. Uwagi

W dokumentacji ujeto mozliwe do uwzglednienia na tym etapie realizacji inwestycji uwagi z dnia
02.04.2019 (pismo znak TA.63.2.34.2019). W szczego6lnosci:

Zachowano ciagtos¢ nawierzchni drogi dla roweréw w obrebie przejazdow dla
rowerzystow oraz zjazdow — wciggu przejazdow nie projektowano przebrukowan oraz
kraweznikow w poprzek.

Drogi dla rowerow projektowano maksymalnie prosto, bez odgig¢.

Wszedzie tam gdzie byto to mozliwe powierzchnie akumulacji przed przejsciami dla
pieszych zaprojektowano o szer. min. 3m.

Ujednolicono parametry przebudowywanych zjazdow

W miejscach gdzie pozwalalo na to istniejace zagospodarowanie $ciezke i1 chodnik
projektowano za pasem zieleni

Na dalszym etapie realizacji inwestycji po sporzadzeniu doktadnej mapy do celow projektowych
nalezy zrewidowac¢ przyjete rozwigzania w zwiazku z uwagami z dnia 02.04.2019 (pismo znak
TA.63.2.34.2019). W tym m.in:

Sprawdzi¢ czy projektowane 1 istniejace elementy infrastruktury tj. lampy o$wietleniowe,
sygnalizatory beda usytuowane wsposob nieograniczajacy uzytkowej szeroko$¢ ciggdw
pieszych oraz z zachowaniem skrajni rowerowej réwnej0,5m.

Zaprojektowac szczegdtowe rozwigzania dla wypuktych paséw informacyjnych dla osob z
dysfunkcja wzroku

Zapewni¢ wlasciwe o§wietlenie obszaru objetego projektem

Zaprojektowa¢ zmiane programu sygnalizacji $wietlnej oraz lokalizacji sygnalizatorow na
skrzyzowaniu z ulicag Kamienskiego
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e W razie konieczno$ci zaprojektowaé powierzchnieakumulacji przed przejsciami dla
pieszycho szer. min. 3m po pozyskaniuszczegétowe] mapy do celéw projektowych oraz
przeprowadzenia pomiardw ruchu

12.Procedura realizacji inwestycji

Na biezacym etapie realizacji inwestycji nalezy uznaé, ze inwestycja bedzie musiala by¢
realizowana w procedurze uzyskania Decyzji Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowe;.
Ostateczna procedura i tryb realizacji inwestycjizostanie ostatecznie okreslona na dalszym etapie
zadania . Dokumentacja projektowa opracowywana w dalszej fazie realizacji inwestycji
(ostateczny zakres objety niniejszym etapem) winna by¢ tak etapowana aby byla mozliwos¢
doprojektowywania — wraz z odcinkami przej§ciowymi na zakresie opracowania.



