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Po przeanalizowaniu skorygowanej dokumentacji dolgczonej do wniosku oraz w oparciu
0 pismo znak::

e [U.461.1.1137.2018 z dnia 28.12.2018r. — opinia do wst¢pnej koncepcji przebiegu tras
rowerowych — sciezki rekreacyjnej pieszo-rower. w dzielnicy XI Podgdrze Duchackie;

o TA.63.2.34.2019 z dnia 2.04.2019r. — opinii audytu rowerowego;

o IR-4.7211.124.2019 — opinii Wydzialu Miejskiego Inzyniera Ruchu Urzedu Miasta

Krakowa;

e Wyjasnienia projektanta doniesione w dniu 11.06.2019r.
Zarzad Drég Miasta w Krakowie opiniuje koncepcje branzy drogowej (rozwigzania sytuacyjne
wraz z przekrojami w miejscach charakterystycznych oraz bez branzy odwodnienia i o$wietlenia)
dla inwestycji pn.: ,,Budowa Sciezki rekreacyjnej pieszo-rowerowej Podgorze Duchackie” —
etap VII - odcinek ul. Walerego Slawka od skrzyzowania z ul. Kaminskiego
do skrzyzowania z ul. Puszkarskg z ponizszymi uwagami do wprowadzenia.

Z uwagi na fakt, iz w przedmiotowej dokumentacji nie wprowadzono wszystkich uwag
zawartych w opiniach do rozwigzan Miejskich Jednostek, jak réwniez zwymiarowania
wszystkich projektowanych elementéw docelowego uktadu drogowego, na dalszym etapie
projektowania nalezy:

1. Na skrzyzowaniu ul. Kamienskiego z Ul. W. Stawka:
a. Przeprojektowa¢ miejsca azylu dla pieszych przed przejSciami dla pieszych
z zapewnieniem powierzchni akumulacji dla pieszych o szerokosci min. 3,0m
b. Pas do skretu w prawo z ul. Kamienskiego w ul. W. Stawka nalezy rozpoczac
nieprzejezdng wyspa kryjacg zamiast oznakowania poziomego.
2. W rejonie budynku ul. Stawka 8a zastosowa¢ od strony parkingu na terenie prywatnym
zabezpieczenia przed najazdem na ciag pieszo-rowerowy i parkowaniem pojazdow.
3. Zapewni¢ obsluge komunikacyjng istniejacej zabudowy, w tym m.in. stacji
transformatorowej w rejonie jw.
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4. Dostosowal oraz skoordynowal rozwiazania techniczne na zakresie opracowania
z uwzglednieniem realizowanych inwestycji nie drogowych w przedmiotowym rejonie
W tym m.in.

e w odniesieniu do umowy podpisanej z tut. Zarzgdem nr 144/1/71KiT/2014 z dnia
23.04.2014.

e po stronie poinocnej projektowanej $ciezki rowerowe] tj. min. dzialek nr 3/21,
3/28 etc. z zapewnieniem obstugi komunikacyjnej inwestycji nie drogowe;j.
Nalezy przedstawi¢ poprawne rozwigzania w zakresie dowigzania do stanu
istniejacego (z zrealizowang obshuga komunikacyjng zabudowy wielorodzinnej)
oraz docelowej rozbudowy skrzyzowania ul. Stawka z ul. Puszkarska wraz
z zaznaczeniem odcinka przejsciowego.

5. Ponadto:

a)

b)

c)

d)

e)

Na zakresach opracowania zapewnié powiazanie sytuacyjno-wysokosciowe ze stanem
istniejacym, przy zapewnieniu prawidlowych warunkéw odwodnienia drogi i terenu
przyleglego, w tym zjazdéw, doj$¢, bram, przejazdow etc. Nalezy zachowad
normatywne parametry techniczne, w tym pochylenia podluzne i poprzeczne
elementéw docelowego pasa drogowego oraz zapewni¢ prawidlowe warunki
odwodnienia i oswietlenia terenéw przylegtych.
warstwy konstrukeji calego docelowego uktadu drogowego zostanie przyjeta na etapie
procedowania projektu budowlanego branzy drogowe dla przedmiotowego zadania.
Przedstawi¢/uzupelnic:
o pelne zwymiarowanie ukladu drogowego docelowego/istniejgcego
- na sytuacji pochylenia projektowanych elementow pasa drogowego,
w szczegblnoscei dla zjazddw (brak w dokumentacji zwymiarowania);
o Zapewnienie zabezpieczenia skarp, ogrodzen etc.;
o Poprzeczki i1 przekroje konstrukcyjne w miejscach charakterystycznych
z lokalizacja uzbrojenia wzgledem konstrukcji docelowej jezdni
oraz z wrysowaniem granic docelowego pasa drogowego (w szczegdlnosci
na przekroczeniach branz tj. przepustu, energetyki etc.);

o Rozwiazania dla wszystkich projektowanych elementéw pasa drogowego-
rozwiazania w miejscu projektowanych ew. przepustéw, skrap, schodow,
murdw oporowych, rowdw etc. wraz z dowigzaniem do stanu istniejgcego;
Tras¢ kanalizacji wraz z lokalizacja kratek i studni wodo$ciekowych
oraz oswietlenie;

Rozwigzania warstwicowe;

Profil podtuzny wszystkich skrzyzowan i zjazdow, ew. pochylni etc.;
Przejezdnosci na wszystkich skrzyzowaniach;

Skrajnie drogowe projektowanych muréw oporowych wzgledem
docelowych elementdéw pasa drogowego;

Odnie$¢ si¢ pisemnie do wszystkich punktéw niniejszego pisma,
z wyjasnieniami prowadzonych/niewprowadzonych uwag.
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Zapewni¢ prawidlowe warunki odwodnienia i oswietlenia. Uzyskaé wszelkie
dokumenty formalno-prawne zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami prawa
i procedurami w tut. Zarzadzie.

W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ wszystkie zjazdy, w tym min.
majgce dokumenty formalno-prawne, w tym min. wydana decyzje na lokalizacje
zjazdu. Dla zjazdow nalezy zapewni¢ normatywne parametry, w tym w szczegolnosdci



skrajnie

drogowe wzgledem elementow zagospodarowania terenu, wraz

z dowigzaniem do istniejacego zagospodarowania .
f) Dodatkowo:

Lokalizacj¢ studzienek wodosciekowych projektowaé w oparciu o plany
warstwicowe oraz przewidzieé ich regulacje wysokosciows.

Zastosowal rozwigzania zapewniajace bezkolizyjnos¢é infrastruktury
technicznej z infrastruktura drogows, przy uwzglednieniu wymaganych
skrajni drogowych. Odlegto$¢ elementéw infrastruktury techniczne;
od kraweznikow powinna wynosi¢ min. 0.5 m. Ponadto nalezy zapewni¢
bezpieczna odleglo$¢ od drzew 1 krzewdw (zabezpieczy¢ przed
ewentualnymi uszkodzeniami).

Uwzgledni¢ przylagcza do proj. sieci infrastruktury technicznej
w niezbednym zakresie.

Dla projektow branzowych uzyska¢ wymagane przepisami prawa
uzgodnienia/decyzje/opinie.

Na wyznaczonych przejsciach dla pieszych zastosowaé pasy
naprowadzajace i uzyskaé opinie Zespolu Konsultacyjnego do spraw
Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej do Potrzeb Oséb Niepelnosprawnych
(dzialajgcego przy Powiatowej Spolecznej Radzie ds. Os6b
Niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa, powotlanego
zarzadzeniem nr 2699/2013 z dnia 18.09.2013). Przewidzie¢ obnizenia
kraweznikéw do maks. 2cm na skrzyzowaniach w miejscach
przeprowadzenia pieszych.

Przed przejsciami dla pieszych oraz na peronach przystankowych
przewidzie¢ wykonanie wypuktych paséw informacyjnych dla osob
z dysfunkcja wzroku o szer. Min. 0,6m. Do paséw zlokalizowanych przed
przejSciami dla pieszych przewidzie¢ wykonanie prostopadiego pasa
prowadzacego wykonanego z plytek posiadajacych rowki prowadzace.
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ projektowana w nawigzaniu
do istniejgcych warunkéw wodno-gruntowych, przy zachowaniu
warunkéw mrozoodpornosci oraz bedzie ustalona na etapie uzgadniania
projektu budowlanego branzy drogowe;j.

W przypadku kolizji z istn. zielenia nalezy opracowa¢ inwentaryzacje wraz
z gospodarkg zielenig oraz opracowac projekt nasadzen zamiennych.
Nalezy rozwigza¢ kolizje branzowe projektowanej budowy ukfadu
drogowego objetego niniejszg dokumentacja z istniejgcg infrastrukturg
techniczna na warunkach okreslonych przez poszczegolnych dysponentow
sieci i uzyska¢ wymagane przepisami prawa budowlanego uzgodnienia.
Parametry techniczne projektowanego docelowego ukiadu drogowego
(w tym rozwigzania sytuacyjne, wysokosciowe, konstrukcje nawierzchni,
skrajnie drogowe ~— szczegdlnie w rejonach wystepowania urzadzen
technicznych drég, zieleni, drzew, obiektéw budowlanych, poszerzenia na
lukach) winny spelnia¢ wymagania ROZPORZADZENIE MINISTRA
TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie D.U.2016.124 (tekst jednolity) -
w szczegdlnosci dla zjazddw istniejacych oraz planowanych.

Projektowane elementy infrastruktury tj. lampy os$wietleniowe,
sygnalizatory powinny by¢ usytuowane w sposob nieograniczajgcy
uzytkowej szerokosci ciggéw pieszych oraz rowerowych o szer. Min.



0,6m. Do pasow zlokalizowanych przed przejsciami dla pieszych
przewidzie¢ wykonanie prostopadtego pasa prowadzacego wykonanego
z ptytek posiadajacych rowki prowadzace.

e Zapewni¢ wlasciwe os$wietlenie obszaru objgtego projektem, w tym
projektowanych ciggéw pieszych i rowerowych, skrzyzowan, przejsé
dla pieszych, przystankéw/zatok autobusowych etc. Lampy oswietleniowe
nie moga zaweza¢ szerokosci uzytkowej chodnikéow, winny
byé lokalizowane poza obrzezem i kraweznikiem.

o W szeroko$¢ uzytkowa chodnika, peronu autobusowego, jezdni etc.
nie wliczaé obrzeza i kraweznika.

e Powigzac ciggi piesze z istniejacymi doj$ciami, schodami etc.

Integralng czgécig opinii jest opieczgtowany zalgcznik.

7. Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnos¢ za opracowanie projektu
budowlanego w sposéb zgodny z wymogami Prawa Budowlanego, przepisami
i obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, aktualnosci map ponosi
Projektant.
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Biorac powyisze pod uwage tut. Zarzad ponadto informuje, iz:

e Na etapie opracowywania projektu budowlanego nalezy uzyska¢ ponownie
niezbedne opinie Miejskich Jednostek tj. UM MIR, ZTP (w zakresie audytu
rowerowego oraz transportu — zatok autobusowych, przystankéw, rodzaju wiat etc.)
wraz z wprowadzeniem uwag.

o Korekty, ktore s3 wymagane dla docelowego ukladu drogowego do opracowania
projektu budowlanego wymagaja stosownych zmian w projektach wszystkich
opracowan branzowych. Calo§¢ dokumentacji winna uzyska¢ opinie wszystkich
Miejskich jednostek jak w punkcie wyzej.

Zatgcznik/i:,
1) Koncepcja branzy drogowej

Sprawe prowadzi:
Agnieszka Barna$, Dzial Uzgodnien Uzgodnien (RU)
nrtel.: (12) 616-74-77
Ofrzymuja:
1 x Adresat wraz z zalacznikami
1 x IP d/w
1 x a/a (52617 /2019, ID: 1591016)
W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie prosze o powolanie si¢ na numer niniejszego pisma usytuowany
w prawym gormym rogu pierwszej strony



