Inwentaryzacja zieleni

dla zadania;
ETAP VII

~Budowa $ciezKi rekreacyjnej pieszo — rowerowej Podgorze Duchackie

wzdluz ul. Walerego Slawka na odcinku od ul. Kamienskiego

do ul. Puszkarskiej .

Zawartos¢ opracowania:

1. Opis techniczny

2. Tabelaryczne zestawienie istniejgcego materiatu roslinnego (tab. nr 1)
3. Gospodarka szatg roslinng
4

Sytuacja w skali 1:500 (wraz z istniejagcym materialem ro§linnym).

Podstawa opracowania:
1. Podklad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500.
2. Wizja lokalna w terenie.



1. Opis techniczny

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie inwentaryzacji zieleni
dla zadania pn: opracowanie koncepcji dla budowy S$ciezki rekreacyjnej pieszo —
rowerowej Podgérze Duchackie" — ETAP VII ulica Walerego Stawka odcinek
od skrzyzowania z ul. Kamienskiego do skrzyzowania z ul. Puszkarska. Inwestycja
zlokalizowana jest w dzielnicy Podgorze Duchackie w potudniowej cze$ci miasta Krakowa.

Ulica Walerego Stawka na przedmiotowym odcinku posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumiczne;j
i przekroju zasadniczym 1x2. Skrzyzowanie z ulica Kamienskiego jest skrzyzowaniem
skanalizowanym z sygnalizacja $wietlng. W obr¢bie skrzyzowania wyznaczone sg dodatkowe
pasy dla relacji skretnych. Wzdtuz ulicy na catym przedmiotowym odcinku biegng obustronne
chodniki o szerokos$ci zmiennej 1,8-3,2m. Chodnik lewostronny oddzielony jest od jezdni
pasem zieleni na wigkszo$ci odcinka, natomiast chodnik prawostronny zlokalizowany jest
bezposrednio przy jezdni.

W ciggu ulicy ze wzgledu na jej zagospodarowanie zlokalizowane sg liczne zjazdy publiczne
oraz 3 przejscia dla pieszych. W ciggu ulicy Walerego Stawka odbywa si¢ ruch komunikacji
zbiorowej i zlokalizowane s3 3 przystanki autobusowe. Jeden z przystankow zostanie
rozbudowywany w ramach odrebnego zadania tj. "Rozbudowy Skrzyzowania ulicy Walerego
Stawka z ul. Puszkarska". Ruch rowerowy na przedmiotowym odcinku w stanie istniejacym
odbywa si¢ na zasadach ogo6lnych. Na ulicy wykonane sg wyspowe progi zwalniajace.

Wzdhuz ul. Walerego Stawka zatozono wykonanie na catym odcinku lewostronnego chodnika
oraz $ciezki rowerowej. Na poczatkowym odcinku $ciezke rowerowa i chodnik oddzielono od
jezdni zielencem o zmiennej szerokosci zaleznej od dostgpnosci terenu. Na dalszym odcinku
Sciezk¢ rowerowg oddzielono od jezdni za pomoca 0,5m bezpiecznika Z prawej strony drogi
rowniez na wiekszosci odcinka zaprojektowano odrgbng $ciezke rowerowa 1 chodnik.
Wyjatkiem jest ok. 75m odcinek gdzie ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie
zaprojektowano 3,5m ciggu pieszo-rowerowego.

Szeroko$¢ projektowanych chodnikéw 1 $ciezek rowerowych jest zmienna w zaleznoS$ci
od dostepnosci terenu i wynosi 2-3 m. Sciezki rowerowe zlokalizowano od strony jezdni
od ktorej oddzielone beda bezpiecznikiem. Chodniki oddzielono od $ciezek rowerowych
za pomocg separatorow z 2-6ch rzedow kostki brukowe;.

Ze wzgledu na wystepowanie na odcinku skarp o wysokosci przekraczajacej 0,5m odcinkowo
zaprojektowano balustrady.

W ramach opracowania zalozono wykonanie w miejscu istniejacych przejs¢ dla pieszych,
przejazdow rowerowych oraz przejs¢ dla pieszych.

W celu zwigkszenia bezpieczenstwa ruchu pieszych 1 rowerzystow na przekroczeniu
wybranych zjazdow publicznych zastosowano powierzchnie wyniesione lub "odgigcia"
infrastruktury pieszo-rowerowej od jezdni.

W ramach prac projektowych celem zaprojektowania optymalnego potaczenia poszczeg6lnych
etapéw zadania konieczna byta ingerencja w odrebne zadanie inwestycyjne tj. "Rozbudowe
Skrzyzowania ulicy Walerego Stawka z ul. Puszkarska" Z prawej strony ulicy zaprojektowano
oddzielne $ciezke rowerowa 1 chodnik zamiast samego chodnika, a z lewej zlikwidowano



odgiecie ktorego celem bylo skierowanie rowerzystow w jezdni¢ do ruchu na zasadach
ogo6lnych.

Nawierzchni¢ $ciezki rowerowej oraz ciggu pieszo-rowerowego nalezy wykona¢ z asfaltu
modyfikowanego wbudowanego mechanicznie, natomiast chodnika z kostki betonowej
bezfazowej. W miejscach przeplatania chodnika ze Sciezkg rowerowag oraz na dojazdach
do skrzyzowan nawierzchni¢ $ciezki rowerowej nalezy wykona¢ w kolorze czerwonym.
Rozdzielenie $ciezki rowerowej z chodnikiem nalezy wykona¢ dwoma rzedami kostki typu
Holland koloru czerwonego.
Zinwentaryzowang zielen stanowig drzewa i krzewy:

v" lipa drobnolistna
topola wloska
topola kanadyjska
grochodrzew
klon jesionolistny

orzech wloski

N NN R

ligustr pospolity
v’ tawula Van Houttea
w stanie dojrzatosci i mtodocianym.
Przedmiotowa koncepcja opracowana zostala na mapie zasadniczej na podstawie ktorej,
na etapie opracowania dokumentacji projektowej zostanie sporzadzona mapa do celow
projektowych na ktorej nalezy w sposob szczegélowy domierzy¢ wszystkie drzewa
I krzewy na trasie projektowanej $Sciezki rowerowej i chodnika. Powyzsze pozwoli na
wykonanie w niezbednym zakresie gospodarki szatg roslinng i zminimalizowanie kolizji
przedmiotowej inwestycji z istniejaca zielenia.
Szczegolowy opis stanu fitosanitarnego istniejacych drzew i krzewow zawiera tabela nr 1
wraz z nast¢pujagcymi parametrami:
= numerem na planie
=  okre$leniem gatunku drzewa / krzewu
= podaniem obwodu pnia mierzonego na wysokos$ci 130 cm oraz 5 cm od ziemi

= okresleniem wysokos$¢ i szerokos$ci korony drzewa w [m]

Usytuowanie istniejgcych egzemplarzy przedstawiono na planie sytuacyjno — wysokosciowym,

gdzie kazdy z nich oznaczony jest kolejnym numerem odpowiadajagcym numerowi z tabeli.



2 . Tabelaryczne zestawienie istniejacego materialu roslinnego
wraz z gospodarka szata roslinna.

tabela nr 1
OBWOD PNIA NA
WYS. DRZEWA/
¢ WYSOKOS | SREDNICA NGNS
Lp | Mmsracie & orony e
w[m] [m]
130cm 5cm
1 Tilia cordata 11 15 2,5 1 Mtode nasadzenie.
Lipa drobnolistna X
2 Tilia cordata 11 15 25 0,5 Mtode nasadzenie.
Lipa drobnolistna X
3 Tilia cordata 11 15 2,5 0,5 Mtode nasadzenie.
Lipa drobnolistna X
3A Juglans regia 48 56 6 5
Orzech wloski X
3B Pyrus communis 31,16 |38,22 6 3
Grusza X
3C Juglans regia 32+21 46 4 4 Ugaleziony od dotu.
Orzech wtoski X
3D Juglans regia 25+28 46 3,5 3,5
Orzech wloski X
3E Ligustrum vulgare 2-5 Powierzchnia 20m?.
Ligustr pospolity Grupa krzewow i drzew
samosiewow o pokroju
Crataegus monogyna Krzewiastym.
Glog jednoszyjkowy
X
Salix caprea
Wierzba iwa
Juglans regia
Orzech wloski
4 Populus italica 84 110 11 2 Korona waska, rzadka.
Topola wioska X
5 Populus italica 162 210 14 4
Topola wioska X
6 Populus italica 170 245 13 5
Topola wloska X
7 |Robinia pseudoacacia| 110 138 10 6 Pien esowato wygiety.
Grochodrzew Korona jednostronna, X
rozbudowana w jednag
strong.




8 Acer negundo 5-8 Powierzchnia 30m?.
Klon jesionolistny
9 Ligustrum vulgare 0,3 Powierzchnia 19m?.
Ligustr pospolity
10 | Populus canadensis |150+125| 230 15 10
Topola kanadyjska
10A | Populus x canadensis | 31+16+ |38+20+ 5 2 Rosnie pod okapem topoli.
Topola kanadyjska 18 21
10B | Populus x canadensis | 32,46 | 41,53 5 3 Rosnie pod okapem topoli.
Topola kanadyjska Tworza wspolng korong-
jednostronng, rosng koto
siebie.
10C Acer negundo 16, 20, (21, 24, 4 sztuki.
Klon jesionolistny 15,18 | 20, 24
7 -
Populus x canadensis 31 38 1 sztuka.
Topola kanadyjska Tworzg skupine.
Rosng ok. 2m od
ogrodzenia.
10D Acer negundo 20,18 | 26,24 | 45 2 Rosng pod okapem topoli.
Klon jesionolistny Pokr¢j zdeformowany.
10E Juglans regia 26 32 3,5 2
Orzech wloski
10F | Ligustrum vulgare 2 Powierzchnia 3m?,
Ligustr pospolity
Rosa canina
Roza dzika
Acer negundo
Klon jesionolistny
11 Populus italica 139 165 12 4 Wierzchotek zamierajacy.
Topola wloska Korona rozbudowana
w strong ulicy.
12 Populus italica 106+140| 210 14 4 Korona rozbudowana
Topola wtoska w strone ulicy.
Rozwidlenie na h=1,5m.
13 Populus italica 123+141| 240 14 4 Liczny susz.
Topola wloska
14 Populus italica 60+38+ | --- 12 4 Rozwidlenie u nasady.
Topola wloska 52+52+
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15 Populus italica 52+65+ | 250 14 5 Rozwidlenie na h=1,2m..
Topola wloska 140+65

16 Populus italica 228 260 18 5
Topola wloska
17 Populus italica 236 270 18 5

Topola wtoska

18 | Spiraea x vanhouttei 2 2 Powierzchnia 40m?,
Tawuta Van Houttea

18A | Spiraea x vanhouttei 2 2 Powierzchnia 30m?.
Tawuta Van Houttea

Do usunigcia z uwagi na:

kolizje z projektowana inwestycja kwalifikuja si¢ egzemplarze oznaczone numerami :
1,2,3,3A,3B,3C, 3D, 3E, 4,5,6,7,9, 10, 10A, 10B, 10D, 10E, 10F, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18.

Krakéw, maj 2019 roku Opracowala :




