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Dotyczy: opinii do wstepne] dwuwariantowej koncepcji przebiegu tras rowerowych - $ciezki rekreacyjnej pieszo-

rower. W dzielnicy XI Podgorze Duchackie.

Zarzad Drég Miasta Krakowa po przeanalizowaniu dokumentéw dolaczonych do wniosku w sprawie opinii

do wstepnej dwuwariantowe]j koncepcji przebiegu tras rowerowych - ciezki rekreacyjnej pieszo-rower. w Dzielnicy
XI Podgorze Duchackie informuje, ze niniejsza dokumentacja nie stanowi koncepeji branzy drogowej — zawiera
zestawienie, zalaczniki graficzny (rozwiazania sytuacyjne) dla dwoch wariantow.

nalezy:

W odniesieniu do rozwigzan technicznych na catym zakresie opracowania przedstawionych w dokumentacji

Y

v

v

prowadzi¢ calos¢ tras w dziatkach nalezacych do Gminy Miejskiej Krakéw, a w przypadku
gdy wykracza poza dziatki jw. wykaza¢ w sposéb czytelny:
odrebnie prowadzi¢ sciezke rowerowa. a odrebnie chodniki, pamietajac iz chodnik winien
by¢ prowadzony od strony zabudowy (zagospodarowania). a $ciezka rowerowa od sirony jezdni.
Skorygowaé powyzsze na calym zakresie projektowania;
w rejonie przystankow autobusowych w sposéb czytelny i bezpieczny zapewni¢ rozwigzania
bezkolizyjne pieszy/rowerzysta, nie nalezy prowadzi¢ ciagéw pieszych przez perony przystankowe;
nie nalezy zawezac uzytkowej szerokoséci jezdni ulic, po ktdrych prowadzony jest ruch pojazdu KMK.
W przypadku wprowadzania np. kraweznikéw nalezy pokaza¢ wymiarowanie jezdni;
zapewnic¢ skrajnie drogowe wzgledem elementow uktadu drogowego, w szczegolnosci urzadzen BRD
w tym uwzglednié bariery, porgcze przy pochylniach, chodniku, stupki wygradzajace etc,;
na zjazdach odgia¢™ sciezki rowerowe zgodnie ze Standardami Rowerowymi, zapewni¢ powierzchnie
akumulacyjna dia pojazdow skrecajacych 5m;
przedstawi¢ powiazania doj$¢ pieszych, schodow ete. na terenach istniejacych do projektowanego
uktadu drogowego;
w  sposdb czytelny zaznaczy¢é zakresy prac: projektowych, istniejacych, remontowanych.
przebudowywanych/rozbudowywanych  elementéw, rowniez uktadow  drogowych  objetych
dokumentacja projektowa, ktdra posiada wszelkie dokumenty formalno-prawe;
projektowaé przy uwzglednieniu warunkow wydanych pismem znak: [P.452.96.4.2018. zgodnie
z ktorymi brak wyjasnien i odniesienia sie m.in. czy sporzadzona dokumentacja uwzglednia zalozenia:
= Sporzadzanych/obowigzujacych miejscowych planow zagospodarowania
przestrzennego, w tym obszaru: Bonarka, Biale Morza, Osiedle Kurdwanow, Rejon
ulic Tuchowskiej — Cechowej — Luzyckiej”, Stojalowskiego., Park rzeczny Drwinka.
W
= Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Miasta
Krakowa z dnia 9 lipca 2014r. rowniez w zakresie docelowych tras rowerowych;
Wyjasni¢ zawezanie projektowanych $ciezek rowerowych, chodnikéw - w dokumentacji znajduja
si¢ tylko opisy na mapie syt. wys.
Przejscia i przejazdy zblizone do kata prostego wraz z wyprowadzeniem na calej tarczy skrzyzowania
ruch rowerowy;
W szerokosc¢ sciezki rowerowej i chodnika nie wliczaé kraweznikow, obrzezy sciekow;
Zapewni¢ prawidlowe warunki odwodnienia | oswietlenia - w szczegdlnosei w rejonie przejsc
dla pieszych i przejazdow rowerowych przez jezdni¢ oraz torowiska tramwajowego;
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koncepcie dla wariantu wynikowego nalezy podzieli¢ na etapy. ktére umozliwia sukcesywne zlecenia
dokumentacji projektowe] lub w trybie ‘zaprojektuj i wybuduj’.
Uzupemicé:

o pelne zwymiarowanie projektowanych elementéw, w szczegdlnosci pochylen podtuznych
i poprzecznych, zwymiarowanie peronéw i wiat etc. wraz z wykazaniem nienormatywnych
odcinkdw;

o przekroje konstrukeyjne w miejscach charakterystycznych, zmiany geometrii etc.;

o na skrzyzowaniach rozktad paséw ruchu;

o tam gdzie ruch rowerowy prowadzony jest w ruchu ogdlnym wprowadzi¢ elementy
uspokojenia ruchu i przedstawic je w skorygowanej dokumentacji projektowej; projekcie

Na podstawie zarzadzenia Dyrektora ZIKiT w Krakowie nr 43/2017 z 28.04. 2017r przejazdy
rowerowe powinny spetnia¢ nastepujace wymagania zalezne od lokalizacji w ukladzie drogowym:

o Torowisko na przejazdach drogowych, rowerowych oraz w przejéciach dla pieszych
(w obrebie przejazdow drogowych) - wykonane w konstrukeji wielkowymiarowych
prefabrykowanych ptyt monolitycznych w systemie rowkowo-zalewowym z zastosowaniem
szyny 60R2. Na catej dlugosci przejazdu przy krawedziach zewngtrznych plyt zaprojektowaé
wbudowany kraweznik kamienny 15x30cm posadowiony na podsypce cementowo-piaskowej
i tawie z betonu, wzglednie bezposrednio na odpowiednio przygotowanej istniejacej
podbudowie betonowe;j.

o Wszystkie szezeliny pomigdzy plytami torowymi oraz kraweznikiem nalezy wypetni¢
materiatem polimerowym na pehej glebokoéci. Na koncach zakresu plyt zaprojektowaé
system odwodnienia umozliwiajacy powierzchniowe odprowadzenie waod z obszaru przejazdu
oraz zZ rowkdw szyn,

o Torowisko na przejazdach rowerowych oraz w przejsciach dla pieszych (poza obszarem
przejazdow drogowych) projektowac w nastepujacej konstrukcji:

a. Przejazdy oraz przejécia wykonywaé na podbudowie betonowej,

b. Na szynach kolejowych zastosowad prefabrykowang odbojnice szynowa na catej szerokosci
przejscia i przejazdu rowerowego,

c. Jako wypetnienie komér szynowych zastosowaé wklejane wktadki betonowe,

d. Przestrzenie przyszynowe wypemié na calej wysokosci szyny materiatem Icosit KC 340/45
lub rownowaznym,

e. Na krawedziach przejsc oraz przejazddw zastosowaé obrzeza betonowe 50x8x100 cm,

f. Nawierzchni¢ przej$¢ oraz przejazdéw wykonywaé w zanizeniu 2-5 mm w stosunku
do powierzchni gtowki szyny,

g. Nie dopuszcza sig projektowania nawierzchni z drobnowymiarowych elementéw np. kostka
(zalecana nawierzchnia asfaltowa).

Dodatkowo w zakresie poszczegdlnych ulic nalezy:
Ul. Puszkarskiej — od skrzyzowania z ul. Kaminskiego do ul. Heila:
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Przyja¢ rozwigzanie alternatywne tj, pochylnie dla rowerzystow wraz ze skorygowaniem ukfadu
drogowego w ul. Kamifiskiego;

Chodnik i $ciezke rowerowg prowadzi¢ osobno na terenie zielonym wrezz z zapewnieniem
bezpiecznych i czytelnych przekroczen istniejacych ciagdw pieszych, przedeptéw etc. W przypadku
niemozliwosci prowadzenia osobnego chodnika i sciezki rowerowej na przedmiotowym terenie nalezy
przedlozy¢ stosowne wyjasnienia oraz rozwiazania;

Skorygowac dowiazanie projektowanego ukladu drogowego w zakresie dowiazania do uzgodnionego
projektu budowlano-wykonawczego kladki pieszo-rowerowej na stacji Bonarka (pismo znak:
1U.461.1.828.2017 (6)). Wyprowadzi¢ $ciezke rowerowa i chodnik w rejonie ul. Puszkarskiej bocznej
z zapewnieniem widocznogci i bezpieczenstwa;.

Od skrzyzowania ul. Puszkarskiej z ul. Przyjazni Polsko-Wegierskiej w strone ul. W. Slawka nalezy
zaprojektowac obustronny chodnik i $ciezke rowerowa.

W zakresie skrzyzowania ul. Puszkarskiej z ul. Przyjazni Polsko Wegierskiej nalezy:

o w projektowaniu rozwigzan w rejonie ul. Przyjazni Polsko-Wegierskiej nalezy wzia¢ pod
uwage mozliwosé przysztego prowadzenia ruchu pojazdéw KMK z ul. Puszkarskiej w ul.
Przyjazni Polsko-Wegierskiej i odwrotnie;

o odsunac przejscie dla pieszych i przejazd rowerowy 5 m od skrzyzowania w celu zapewnienia
kieszeni” dla pojazdow skrecajacych z ul. PrzyjaZni Polsko-Wegierskiej w ul. Puszkarska;

o uwzgledni¢ przeprowadzenie pieszych w celu zapewnienia ciaglosci chodnika w zwiazku
z procedowana inwestycja po stronie dzialki 10/4;
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o pomiedzy ul. Puszkarska, a projektowanym rondem w ciggu ul. Przyjazni Polsko Wegierskiej
zaprojektowaé $ciezke rowerowa i chodnik wraz z zabezpieczeniami przed parkujacymi
pojazdami wraz z dowiazaniem.

Uwzgledni¢ zjazd w ul. Puszkarskiej, dla ktorego projekt budowlany branzy drogowej zostal
uzgodniony pismem znak: 1U.461.1.390.2015 z dnia 30.03.2015r. dla zespotu zabudowy biurowo-
ustugowej na dziakce nr 263/28 obr. 47 Podgérze wraz ze zmian nawierzchni na sciezce rowerowej —
pismo znak: [U.461.1.1154.2018 z dnia 26.11.2018r,

W ul. Heila wyprowadzi¢ ruch rowerowy w ruch ogoiny;

Ul. Walerego Slawka — od dowigzania do rozbudowy skrzyzowania ul. Puszkarskiej z ul. Slawka

b
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a. wstrong potnoeng — do ul. Kaminskiego:

Zgodnie z warunkami wydanymi pismem znak: [P.452.96.4.2018 — punkt 4. brakuje powiazan
projektowanych  sciezek  rowerowych,  ciagow  pieszo-rowerowych  z  realizowanymi,
w tym m.in. pomiedzy rozbudows skrzyzowania przyjazni Polsko-Wegierskiej, Stawka, a realizowana
$ciezka rowerowa wzdhuz ul. Kaminskiego. Powyzsze nalezy wprowadzic do dokumentacji.

b. w strone poludniowg — do ul. Malborskiej:

przeanalizowaé wyprowadzenia $ciezki rowerowej i chodnika.

Przyjazni Polsko-Wegierskiej — uklad w stron¢ Turowicza:

Doprojektowaé brakujgcy chodnik od strony zjazdu na parking;

Poszerzy¢ projektowany uklad drogowy w rejonie przejscia i przejazdu rowerowego przy wigczeniu
do ul. Turowicza, przy sprawdzeniu warunkow widocznoséci (uwzgledniajac istniejaca skarpe).

Turowicza:
Doprojektowa¢ brakujacy odcinek chodnika i sciezki rowerowej w celu potaczenia projektowanego
ukfadu drogowego z istniejgcym - zapewnic¢ cigglos¢ uktadu;
Zapewni¢ polaczenie z ukladem drogowym laczacym ul. Przyjazni Polsko Wegierskiej z ul. Roi,
Fredry, ktory przewidywat wyprowadzenie ruchu w ul. Turowicza — koncepcja wydana pismem znak:
1U.461.1.962.2018.
W rejonie skrzyzowania z ul. Pofomskiego tj. dziatki nr 167/9 nalezy zaprojektowac za wiata
dodatkowy chodnik oraz sciezke rowerowa, uwzgledniajac zagospodarowanie dla ktorego zostalo
wydane uzgodnienie zjazdu z ul. Polomskiego pismem znak: 1U.461.1.65.2017 z dnia 07.02.2017r.
Zapewni¢ polgczenie $ciezki rowerowej i chodnika od ul. Potomskiego do dowigzania do Trasy
Lagiewnickiej po stronie zachodniej:
o ul. Pierzchowka - $ciezke rowerowsg projektowa¢ obok chodnika. Brak zasadnosci
dla rozwiazania w rejonie dziatki nr 205/5, majac do dyspozycji dziatke ,.dr™;
o ul. Pierzchéwka do skrzyzowania z ul. Witosa — zaprojektowaé chodnik i $ciezke rowerowa,

a wigczenie ruchu w ul. Pierzchowka zapewnic¢ w miejscu spehiajgcym waranki widocznosci

i bezpieczenstwa.
Dowigzaé projekt do zaakceptowanej geometrii ukladu drogowego dla .Budowa Trasy Lagiewnickiej
w Krakowie od skrzyzowania z ul. Grota Roweckiego do skrzyzowania z ul. Beskidzka i z ul. Halszki
wraz z budowa odcinka linii tramwajowej™ —Branzu drogowa Etap nr [11 i ETAP nr [V - pismo znak:
[U.461.1.421.2017 (51) z dnia 02.11.2018. — zardwno od strony ul. Turowicza, jak rowniez ul. Witosa.
Wyjasni¢ w sposéb czytelny polaczenie projektowane] inwestycji z rozwiazaniami dla realizowanej
Trasy Lagiewnickiej oraz rozrézni¢ kolorystycznie inwestycje jw.

Witosa:

Nalezy uwzgledni¢ procedowany w tut. Zarzadzie Plan Statej Organizacji Ruchu dla ciagu
Nowosgdecka-Witosa.

Zgodnie z wydanymi warunkami dla przedmiotowe] inwestycji, w oparciu o ktore winna by¢
sporzadzona, nalezy zapewni¢ cigglo$¢ uktadéw komunikacyjnych obejmujge szczegdlnie glowne
kierunki §ciezek rowerowych.

Biorac powyzsze pod uwage nalezy zapewnié¢ ciaglosc¢ projektowanego uktadu wzdluz ul. Witosa,
ul. Nowosadeckiej, az do ul. Wielickiej, gdzie jest realizowana $ciezka rowerowa - brakuje bowiem
zaprojektowanego fragmentu w ul. Nowosadeckiej tj. od skrzyzowania w rejonie dziatki nr 459/9
(stacji Shell) do ul. Podedworze.

W rejonie skrzyzowania z ul. Na Koziowcee jest zapis na mapie ,.koniecznos¢ przebudowy lewoskretu™

Wyjasni¢ poprowadzenie ciagu pieszo-rowerowego przez Park Kurdwanow po istniejacym ukladzie.



7. Ul Halszki:

» Zgodnie z wydanymi warunkami dla przedmiotowej inwestycji, w oparciu o ktére winna
by¢ sporzadzona, nalezy zapewni¢ ciagios¢ ukladow komunikacyjnych obejmujac szczegolnie glowne
kierunki $ciezek rowerowych.

Biorac powyzsze pod uwage nalezy zapewni¢ ciaglos¢ projektowanego ukladu od skrzyzowania
z ul. Witosa (Trase Lagiewnicka) i zrealizowanego P&R do wiaczenia Parku Kurdwandw.

» Na zjezdzie do Parku Kurdwanéw nalezy zapewni¢ uspokojenie ruchu i czytelnie wprowadzi¢ ruch
rowerowy i pieszy.

»  Wyprowadzi¢ rowerzystéw i pieszych w sposob czytelny na kazdym skrzyZowaniu/wiaczeniu.
Skorygowa¢ zatoke autobusowa ~ w rejonie skrzyzowania z ul. Bujaka - wybrukowania,
barierosiedziska etc.

» Zwréci¢ szczegdlna uwage na skrzyzowanie z ul. Bujaka, poniewaz w przedmiotowym rejonie sg trzy
szkoly. Przeanalizowaé rozbudowe skrzyzowania odsuwajac przejazd rowerowy wraz z przejSciem
dla pieszych Sm od skrzyZzowania tworzac ,kieszen™ dla pojazdow skrgcajgcych w ul. Bujaka, a tym
samym wprowadzenia korekt w zakresie istniejgcych zatok postojowych.

» W miejscu projektowanych pochylni brak przekrojow poprzecznych, urzadzen BRD etc.;

» Na calej tarczy skrzyzowania ul. Halszki z ul. Stojafowskiego brak wyprowadzenia ruchu rowerowego
przy ruchu pieszym.
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8. Ul Stojalowskiego:
> W rejonie wlaczen do drég wewngtrznych w rejonie szk6t wyprowadzi¢ $ciezki rowerowe i chodniki

w sposob czytelny oraz bezpieczny;
# Zlikwidowaé uskoki na jezdni — zapewni¢ cigglo$é parametrow ukladow drogowego;

9. Ul Cechowa:

» W rejonie Kosciola zapewni¢ powiazanie ciggéw pieszych, a ruch rowerowy wprowadzi¢ w ruch
ogdlny;

» Na dalszym etapie po stronie poludniowej nalezy zaprojektowa¢ normatywny chodnik,
az do skrzyzowania z ul. Luzyckg - okreslenie zakresu robét nawierzchniowych niezbednych
dla realizacji zadania, wymaga analizy parametréw istniejacego pasa drogowego (w tym szerokosci
istniejacej jezdni, pobocza, dziatek drogowych etc.). Nalezy réwniez uwzgledni¢ odcinek
wyremontowany ul. Cechowej, jak rowniez skrzyzowanie ul Cechowej z ul. Luzycka.

» Od skrzyzowania z ul. Luzycka ruch rowerowy prowadzi¢ w ruchu ogdlnym.

10. UL Podedworze, ul. Bochenka, ul. Macedonska, ul. Stawka, ul. Heila — ruch rowerowy w ruchu
ogdlnym.

11. Wyjasni¢ poprowadzenie ciagu pieszo-rowerowego przez dziatke nr 322/2 obr. 50 Podgorze teren
prywatny.

12. W zakresie wprowadzenia ruchu rowerowego z ul. Macedonskiej do zaprojektowanego Parku nalezy
przedtozy¢ czytelne rozwigzania.

Biorac powyzsze pod uwage nalezy opracowa¢ kompletng koncepcje branzy drogowej dla wariantu
wynikowego. uzyskaé pozytywna opini¢ audytu rowerowego i przedtozy¢ do opinii do tut. Zarzadu.
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