Numer Podstawa Opis Jedn. | llosé

1 Element os. Albertynskie,Niepodlegtosci PZ 2030,PZ
2031,PZ2032,PZ 2033

1.1 Kalkulacja indywidualna Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja kpl 1
geodezyjng powykonawcza

1.2 Kalkulacja indywidualna Mapa zasadnicza kpl 1

1.3 KNNR 9 1005-03 demontaz istniejacych opraw OCP, WSL szt 257

1.4 KNNR 9 1001-11 demontaz istniejacych stupéw 0Z4, 0Z9 szt 257

1.5 KNNR 9 1006-06 demontaz ztgczek sintur kmp. 257

1.6 KNR 4-01 1001-11 wywdz stupéw i opraw - utylizacja t 120

1.7 KNR 231/502/1 Chodniki z ptyt betonowych, 35x35x5-cm na podsypce piaskowej z  |m2 50
wypetnieniem spoin piaskiem - rozebranie chodnika

1.8 KNR 231/9920/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8:cm, kostka m2 45
prostokatna 20x10°cm, na podsypce cementowo-piaskowej -
demontaz kostki brukowej

1.9 KNR 201/701/3 (2) Reczne kopanie rowow dla kabli, szer. Do 0,4 kategoria gruntu IV, |m 7710
gtebokos¢ rowu do 0,8m

1.10 KNR 218/408/2 (1) Przewierty maszyng do wiercen poziomych rury SRS 110 mm, grunt |m 300
kategorii III-IV - 6 przewiertéw

11.11 KNR 510/114/2 Uktadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach lub kanatach m 7710
zamknietych, do 1,0-kg/m - kabel YKSX 5x16 (R= 0,955, M=
1,000, S= 1,000)

1.12 KNR 508/608/7 Ukfadanie bednarki, w rowach kablowych, przekrdj bednarki do m 728
120-mm2

1.13 KNR 201/704/3 (3) Reczne zasypywanie rowdw do kabli, szerokos¢ dna wykopu do m 7710
0.4'm, kategoria gruntu 1V, gteboko$¢ rowu do 0.8'm

1.14 KNR 231/502/1 Chodniki z ptyt betonowych, 35x35x5°cm na podsypce piaskowej z [m2 50
wypetnieniem spoin piaskiem - odtworzenie chodnika

1.15 KNR 231/9920/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8:cm, kostka m2 45
prostokatna 20x10°cm, na podsypce cementowo-piaskowej -
odtworzenie kostki brukowej

1.16 KNR 201/312/11 Reczne wykopanie dotéw o gtebokos$¢ do 2.0 m, kategoria gruntu  |szt 260
1V (pod stupy)

1.17 KNR 510/709/1 (1) Mechaniczne stawianie stupow o$wietleniowych, do 500-kg, w szt 158
gruncie kategorii I-III - stup parkowy 6m (R= 0,955, M= 1,000,
S= 1,000)

1.18 KNR 510/709/1 (1) Mechaniczne stawianie stupow o$wietleniowych, do 500-kg, w szt 104
gruncie kategorii I-III - stup o$wietlenia ulicznego 9m (R= 0,955,
M= 1,000, S= 1,000)

1.19 KNR 510/1001/4 Montaz tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, kpl. 262
bezpiecznikowa - zigcze stupowe sintur

1.20 KNR 510/1004/1 Wocigganie przewoddw, z udziatem podnosnika samochodowego w  [m 7710
stupy latarn lub rury ostonowe

1.21 KNR 510/1005/7 Montaz opraw parkowych z przekaznikiej lokalnym szt 158

1.22 KNR 510/1005/7 Montaz opraw o$wietlenia ulicznego ze sterownikiem lokalnym szt. 117

1.23 KNR 201/0236/02 zageszczanie gruntu ubijakami mechanicznymi kat. gruntu IV m3 720

1.24 KNR 514/0604/01 oznakowanie i numeracja stupow szt. 262

1.25 KNR 403/1201/1 Sprawdzenie stanu izolacji induktorem szt 262

1.26 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar 262
pomiar pierwszy

1.27 KNR 403 pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej pomiar 262

1.28 Kalkulacja indywidualna zabudowa nowej szafy ze sterownikiem centralnym szt. 3




