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Przebudowy gazociagu niskiego cinienia DNB5 stal

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosc/Gmina / dzielnica: Krakéw, gm.Krakéw, pow.Krakéw, woj. MALOPOLSKIE

Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: ul. Smolarzy
Jednostka eksploatujgca: Gazownia Krakéw Podgérze
Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753) E

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Typelement | cicnienie | $rednica | Material | Diugosé (m] M et Uwagi
infrastr. Ulica
Krakow-Podgadrze
GAZOCIAG N/C DN 65 Stal 55 Rok budowy: 1963
Smolarzy
Ill. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Diugosc : 2
Typ = smenm Cisnienie | Srednica Materiat orientacyjna M\ejsqowosc Uwagi
infrastr. Ulica
[m]
Projektowany
gazociag nalezy
wigczy¢ do
istniejacej sieci
PE100 RC ; ; :
GAZOCIAG N/C dngo SDR17 | Wg projektu higkqw-Podgore Gazowe] ekl FE
(17.6) typ 2 Smolarzy znajdujacej sie w

pasie drogowym
przy skrzyzowaniu
ul. Na Wrzosach i
Smolarzy




Do nowoprojektowanego gazociggu dn90 PE nalezy przetaczy¢ budynek nr 30 na
dziatce nr 804/2 oraz budynek nr 25 na dziatce nr 800/2.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogoine

Sieci gazowe nalezy projektowaé zgodnie 2z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z pézn. zm.).
Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie
z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570).

Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatacznik B ,\WWymagania
dla Punktu Gazowego”.

Wzgledem projektowanej sieci gazowej PE dn90 nalezy zachowac:

e Strefe kontrolowang, ktéra wynosi 1,0 m, tj. 0,5 m po obu stronach od osi
gazociggu.

e Skrzyzowania uzbrojenia z siecig gazowa wykonac z zachowaniem odlegtosci
pionowej pomiedzy krzyzujgcymi sie przewodami min. 0,2 m. W przypadku
niwelacji terenu nalezy zachowac takie przykrycie sieci gazowej, aby
odlegtos¢ pionowa od gornej Scianki rury do powierzchni terenu wynosita min.
0,8 m, powierzchni utwardzonej oraz zjazdu min. 1 m oraz do ich dolnych
warstw podbudowy min. 0,5 m. Nawierzchnia nad siecia gazowa (za
wyjatkiem jezdni) powinna byc¢ rozbieralna, przepuszczajgca gaz.

e Odlegtos¢ pozioma min. 0,5 m od gazociggu do kanatu technologicznego,
wpustow deszczowych, krawedzi kraweznika oraz obrzeza betonowego.

e Obiekty budowlane lokalizowa¢ wzgledem sieci gazowe] z zachowaniem
wymogow w/w Rozporzadzenia. Catosc prac budowlanych wykonaé zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

e W strefie kontrolowanej gazociagu zabrania sie skiadowania materiatéw oraz
prowadzenia prac w sposoéb utrudniajgcy dostep do gazociggu w celach
eksploatacyjnych.

o \Wszelkie prace w strefie kontrolowanej nalezy prowadzié ze szczegdlng
ostroznoscig, recznie oraz pod nadzorem stuzb technicznych Gazowni
Krakéw Centrum oraz Gazowni Krakow Podgodrze, po uprzednim pisemnym
powiadomieniu o terminie | zakresie rozpoczecia prac z minimum
dwutygodniowym wyprzedzeniem.

e Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejgcej sieci gazowe] nalezy
odnowi¢ po zakonczeniu robot.

2. Wymagania dot. technologii budowy

Rury wuktadane w otwartym wykopie metodami waskowykopowymi lub



bezwykopowymi przy przekroczeniach przeszkdd terenowych.
3. Gazociagi i przytacza

Gazociagi i przytgcza nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjami PSG:
e ,Zasady projektowania gazociagéw stalowych niskiego i éredniego ci$nienia
oraz gazociggow polietylenowych”
e ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych’.
o ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

4. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobdw:

e Wyroby budowlane powinny byé oznakowane oznakowaniem CE Ilub
znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych
(tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 1570) i posiada¢ deklaracje wtasciwosci
uzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

¢ Wiasnosci materialowe i wytrzymatosciowe wyrobow budowlanych
metalowych powinny by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie
odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje
dokumentéw kontroli.

5. Wymagania dla dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332),

* Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.),

= Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

V. UZGODNIENIA

1. Nalezy opracowa¢ projekt przebudowywanej sieci gazowej oraz uzyskaé
wymagane prawem budowlanym uzgodnienia i decyzje. Trase przebudowywanej
sieci gazowej uzgodni¢ z Gazownia Krakéw Podgérze a nastepnie na naradzie
koordynacyjnej organizowanej przez wiasciwego terenowo staroste. Szczegdly
techniczne przebudowy ustala¢ z Gazownia Krakéw Podgérze.

2. Projekt uzgodnic w Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym. Dokumentacje
projektowa nalezy dostarczyé w wersji papierowe;j i cyfrowe;.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

1. Dane Inwestora: Zarzad Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.
2. Projekt przebudowy sieci gazowe] zostanie wykonany kosztem i staraniem
Inwestora.



3. Przebudowa sieci gazowej zostanie wykonana na koszt PSG sp. z 0.0. wedlug
wczesniej przekazanego przez Inwestora uzgodnionego projektu budowlano-
wykonawczego.

4, Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowe] prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazownia Krakow Podgorze, ul. Bagrowa 3, 30-733
Krakéw. Harmonogram prowadzenia prac nalezy uzgodni¢ z Gazownig w Krakéow
Podgorze z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, umozliwiajgcym realizacje
prac.

5. Wiaczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie
wykonane przez Gazownia Krakow Podgérze. Wykonany gazociag nalezy
przygotowa¢ do wtaczenia zgodnie z wymogami Gazowni. Gazociag wylgczony z
eksploatacji nalezy odgazowac poprzez przedmuchanie gazem obojetnym.

Vil. UWAGI KONCOWE

1. Inwestor uzyska prawo do dysponowania gruntem ktérego nie jest wtascicielem,
w celu przebudowy sieci gazowej z wykorzystaniem wzorow dokumentéw
obowigzujacych w PSG (nie dotyczy inwestycji wykonywanych w trybie ZRID).

2. Odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie istniejgce] sieci gazowej podczas robét ponosi
Inwestor. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejgcej sieci gazowej nalezy
odnowi¢ po zakonczeniu robét.

3. Prowadzenie prac budowlanych moze nastgpi¢ po zawarciu porozumienia
pomiedzy Inwestorem budowy, a wiascicielem sieci gazowej tj. PSG sp. z o0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie, na zasadach i warunkach zawartych w tym
porozumieniu.

4. Waznos¢ warunkdw okresla sie do dnia 29.09.2022.

5. Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z o0.0. dostepne sg na stronie
internetowe] https://www.psgaz.pl/requlacie-wewnetrzne.

6. Przywolane standardy techniczne |GG sg do nabycia w lzbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Krakowie

7. Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka
wydajaca niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-
100 Tarnéw. Szczegotowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w
zaktadce o nas

. TEomek
\Spcawa prowadzi: Maciej Bukowy tel. 12 628 13 23

Do wiadomosci:

Gazownia Krakow Podgoérze

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien a/a
Zalgczniki:

mapa sytuacyjna



