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Zarzad Drog 10 LUT, 200
Miasta Krakowa Ve, Krakéw, 06.02.2020 r.

RU.461.6.16.2020
Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy sieci oswietlenia ulicznego przy ul. Smolarzy dla
zadania pn.: ,Odtworzenie ul. Smolarzy na odcinku od al. Dygasinskiego
do ul. Na Wrzosach” w Krakowie.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztozonego pisma wraz z zatagczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki dla budowy oswietlenia
ulicznego przy ul. Smolarzy w Krakowie zgodnie z wnioskiem:

1. W rozpatrywane] lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z PZ3242. W zataczeniu
przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe musza spetnia¢ wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl - wytyczne
dla projektantow).

3. W ramach planowanej inwestycji nalezy zaprojektowa¢ budowe kablowego oswietlenia
ulicznego w oparciu o nastepujace wytyczne:

a) Stosowac oprawy ze Zrodtem swiatta LED wyposazone w sterownik lokalny pozwalajacy
na wspotprace z istniejacym w ZDMK systemem sterowania oswietleniem.

b) Stupy stalowe ocynkowane zgodne 2z wymaganiami ZDMK na fundamentach
prefabrykowanych.

c) Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).

d) Zasilanie projektowac z Il obwodu PZ3242 od najblizszego stupa oswietleniowego
bedacego poza zakresem opracowania. Wykonac inwentaryzacje istniejagcego oswietlenia
oraz bilans mocy obwodéw projektowanych i istniejacych. W razie potrzeby wystgpic
do Tauron o zmiane warunkow,

e) Sterowniki lokalne opraw zintegrowac z systemem centralnym ZDMK.

4. Lokalizacje projektowanego oswietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36),
a nastepnie uzyskac opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa.
Wszystkie urzadzenia projektowac¢ wytacznie w dziatkach Gminy Krakéw. Powyzsza
lokalizacja moze zosta¢ uzgodniona wytacznie w oparciu o uzgodniony w tut. Zarzadzie
projekt branzy drogowej.

5. Rozstaw stupow sieci oswietleniowej, ilos¢ i wielkos¢ zrodet swiatta dobrac¢ wg. Obliczen
i wymagan natezenia o$wietlenia dla danej kategorii zagospodarowania z zachowaniem
wymaganej skrajni. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegolnie
w rejonach wystepowania urzadzen technicznych drég np. oswietlenia) powinny spetniac
wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
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2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 z poz. zm.) - w szczegolnosci § 109.
Projektowane stupy nie moga zaweza¢ powierzchni uzytkowej chodnika, $ciezek
rowerowych i/lub ciggow pieszo-rowerowych

6. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozyC projekt wykonawczy
(zgodnie z procedurg ZDMK-37).

7. Zachowat ciagtos¢ oéwietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykonac w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca o$wietlenie w Krakowie.

8. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia robot nalezy poinformowac tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.
Warunki zachowuja waznosc przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy oswietlenia PZ3242

Otrzymuja:
1 x Adresat wraz z zatqcznikiem
1xaaRU(ID:1816552).

Zarzad Droég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 [centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



11727
@

\ 11726
&

I1/25
N

” \ 1724

| B G

|

i 2z iz 1113
; \ %

e
— A

J 4
I C 1t
| ?-\J " /

| 2N
| o /
“ [
/10 ¢ O
3
)
11709 i
]2
11/08 ,,
/
A7 ¢/

L

11/06 ¢/

/
11/05 ‘f \//://

l/ \
. S
/f/-/ /04 N0
e
S N 7
/
-~ // >
[ - e Q
3
FAT

P7 NR 3 ,

4 8 Iv/01 .,’
.
2

)
Vet

IV/05 // & {
;//\ i&%\ 2N,
IV/06 \ ] VA3
g/ N\

=z
"
=
e
-
O
=

e

ff / //\/\\
\\
\ 1715
\

\
MO \\\{J/'

/1

\
O
. 7 /i
/12

1 C
f;:.‘
Ji
\\\ \ \i/{\ L
L)
gm\]C III)&J\ \75
m/zs /AN ®
m/ee//ﬂ,\\\ £
79\ O
mwer 2 ///1 \\

/28

pod €
o

V13 Q / /
f 1/01 05 V/08
v/07 9| /]/[]g & -
\ r VA g
_veQ\ |\ O3 3 o
z \\ 2 V/14 gy DN
© & 1/08
SARZAN S
o > et B, v/
I \ 1/06 o V/18 &
Iv/10 @\ v q
E \ N %30 N\
- \ \ S S
o v @\ N 12 i
s
) \ \ \-v\. O113 e
7 IR O \ L R ‘
\ ! - iy
\ H\)Lf\“_if_,j‘jr__,—’}j"—f,’ B\QZ \ \ Lecenna 1/00
:5 g e o /\ \\ o™ 0 E
5 \ i
i
/ = // \;rupu ZUE S.A. ‘ NE OPR. ES/TP/ /09
el R, s | mem







STACJA TRANSFORMATORDWA
NR 3207

3,
ISTNIEJACE ZABEZPIECZENIE
3 x 100 A ﬁ W STACJI 3207

ROZDZIELNICA NR 3242

LOKALIZACJA UL. GARNIKaW

1709 1710

2/ 5247

753 112 113

70 d\ww [@qo @uc Mn...ﬂ [M\.wa

wes

3 x 40 A
==

3

ZABEZPIECZENIE
PRZEDLICZNIKOWE

W onse a3 e s oA e W a0 W2 e wes e
I =7 =y £y o & Pt o o o o o et o
=
3 - «mw ,ﬂﬂ ¥y «wu k1 P57 ﬂﬂ ¥s _«\mu 1 3 %um d\um wum
150
I owms s e naz we I we o e
o ¥ Pt Fand 5 m
a\um d\um «um ﬁ«aum ,«.wm ﬂmm ﬁwm Kum ,ﬂum 3
3x16A  my mee s ww mas mwar o mee M9 mAr ol gwe waz fo
i =75 o o o w o o el T@Ijb@u
: J«\mq a\w.\ «3 ¥ 57 ,ﬂmq ,ﬂm... ,ﬂu.‘_ 70 70 70 70 70
w3
.__
2x70
Ix1BA wm  wee v e was war/ s 9 VAl v e
v o O o O o o o o o o
3 Vs7 ,«.E ﬂuu «\mu ,«\m... 1 ,ﬂuq «\mq «mu d_\uw a\mq Iwumu
IxBA v vee v v vms VAT e Vs v/1 vr1 VA2 VA3 N wns viae v Vg
LA o o & P= 0\ o 5 o o /R\ j
== J.w
? ,ﬁmm ,«\um ,ﬁs E ,«\.3 T ¥ ¥ 70 «uo ¥ ¥ %é ,«.é ,ﬁqu .«us an._s 70 70
F&. REZERWA
3
354
F@. REZERWA
3
358
VIII <
e REZERWA
354

MOC ZAINSTALDWANA Pi= 5,515 kW
U=400/230¥~ 50Hz
UKLAD SIECT TN-C

SYSTEM OCHRONY - SAMOCZYNNE SZYEKIE WYEACZENIE
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