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Znak sprawy: RTB/51/90/2020
Nr pisma: RTB/571/8663/MW/2020 Krakow, dn. 30.09.2020 r.

Firma Inzynieryjna TECHMA
os. Oswiecenia 24/3
31-636 Krakow

Dot.: Warunkow technicznych dla wielowariantowej koncepcji  odtworzenia
ul. Smolarzy w Krakowie na odcinku od al. Dygasinskiego do ul. Na Wrzosach.

MPEC S.A w Krakowie informuje, ze na obszarze ww. koncepcji aktualnie
posiada i eksploatuje nastepujaca infrastrukture cieptownicza:

e od punktu A do punktu B - 2xDN200 rurociagi cieptownicze prowadzone w
kanale betonowym (Rys. nr [, 2),

e od punktu C do punktu D - 2xDN200 rurociagi cieptownicze prowadzone w
kanale betonowym (Rys. nr 1, 2),

e od punktu E do punktu F - 2xDNS50 rurociagi cieplownicze prowadzone w
kanale betonowym (Rys. nr 1, 2),

e od punktu G do punktu H - 2xDNS50 rurociagi ciepfownicze prowadzone w
kanale betonowym (Rys. nr 1, 2),

Odpowiadajac na Pafistwa pismo z przestanymi materialy dot. sprawy jw. oraz
uwzgledniajac powyzsze informacje, MPEC S.A. w Krakowie okresla nastepujace
warunki techniczne dla ww. koncepcji:

1. Przewidzie¢  zabezpieczenie  kanaléw  cieplowniczych  stosownie  do
projektowanych warunkow — ukladu wysokosciowego i przewidywanego ruchu
kotowego.

2. Skrzyzowania nalezy przedlozy¢ do zaopiniowania w MPEC S.A. z przekrojami
podiuznymi po trasie istniejacej infrastruktury cieplowniczej z uwzglednieniem
projektowanych warstw oraz z wymiarowanymi odleglos$ciami od zewngtrznej
krawedzi infrastruktury cieplowniczej.

3. W miejscach zblizen projektowanych obrzezy/krawgznikow do istniejacych
kanalow cieptowniczych nalezy zachowa¢ minimalng odleglos¢ 0,5m.

4. Minimalna odleglos¢ mierzona w poziomie od obrysu fundamentu
projektowanych stupéw oswietleniowych oraz kabli do zewngtrznej krawedzi
infrastruktury cieplowniczej powinna wynosic¢ nie mniej niz 1,0 m.

5. Z wyjatkiem jezdni nawierzchnia nad rurociggami cieplnymi winna by¢ wykonana
z elementow rozbieralnych, celem umozliwienia bezproblemowego dostepu do
nich naszym stuzbom eksploatacyjnym.

6. Wszelkie prace w poblizu istniejacych rurociagdw cieptowniczych prowadzonych
w kanale betonowym nalezy wykonywac¢ ostroznie oraz pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych MPEC S.A. (Zaktad Eksploatacyjno — Produkeyjny .,Potudnie™).
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7. W razie przypadkowego uszkodzenia kanalu betonowego nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ ww. Zaklad, a powstale szkody naprawi¢ staraniem Inwestora.

8. O terminie rozpoczgcia realizacji niniejszego przedsigwzigecia  nalezy
poinformowa¢ ww. Zaklad z tygodniowym wyprzedzeniem.

9. Dodatkowe informacje dotyczace cieplociggdw mozna uzyskaé poprzez wglad do
dokumentacji technicznej. W tym celu nalezy si¢ skontaktowa¢ z Dzialem
Kontroli Wewnetrznej MPEC S.A. w Krakowie — tel. (12) 646-53-90, (12) 646-
53-91. W przypadku jej braku nalezy ustali¢ spotkanie z Mistrzem Zakladu
Eksploatacyjno — Produkeyjnego ,.Poludnie™ ul. Wielicka 235a. tel. (12) 646-57-
10 z =zamiarem wykonania odkrywki kontrolnej (kosztem i staraniem
zainteresowanej strony).

We wszelkiej korespondencji dotyczace] przedmiotowego zadania inwestycyjnego
prosimy powolywac sie na znak sprawy umieszczony na wstepie niniejszego pisma.

Otrzymujg:
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