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OPIS TECHNICZNY 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dwuwariantowej koncepcji odtworzenia  

ul. Smolarzy na odcinku od al. Dygasińskiego do ul. Na Wrzosach. 

  

2. LOKALIZACJA 

Przedmiotowa inwestycja położona jest w Krakowie – ul. Smolarzy.  

 

3. INWESTOR 

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa 
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków 

  

4. PODSTAWA PROJEKTOWANIA  

- wizja lokalna w terenie, 

- mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500, 

- Rozporządzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. 

 w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

 usytuowanie – Dziennik Ustaw nr 43, Warszawa 14 maja 1999 r. (z późn. zm.), 

- Warunki odwodnieniowe wydane przez KEKW 

 

5. PODSTAWA OPRACOWANIA 

5.1. Zlecenie Inwestora – umowa 872/ZDMK/2020 

5.2. Wizja w terenie 

 

6. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Teren objęty przedmiotowym opracowaniem stanowi pas terenu pomiędzy  

al. Dygasińskiego a ul. Na Wrzosach.  

Od strony al. Dygasińskiego stanowi dojazd do szkoły wraz z placem manewrowym 

szkoły i miejscami postojowymi. Teren szkoły jest ogrodzony. Odcinek do bramy 

wjazdowej na teren szkoły stanowi również obsługę posesji zlokalizowanej po 

wschodniej stroni ulicy, gdzie w chwili obecnej trwają prace budowlane,  

a przedmiotowy odcinek (do bramy) objęty jest odrębnym uzgodnionym opracowaniem 

przebudowy ulicy i zjazdu do posesji. 

Od strony ul. Na Wrzosach występuje pas terenu zielonego, wzdłuż którego biegną 

ogrodzenia sąsiednich posesji. Na przedmiotowym odcinku zinwentaryzowano bramy 
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wjazdowe na przyległe działki. 

Oba odcinki oddzielone są od siebie szkolnym odrodzeniem oraz skarpą (zróżnicowanie 

wysokościowe pomiędzy odcinkami). 

Wzdłuż odcinka występuje uzbrojenie terenu: sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej, 

sieć wodociągowa, teletechniczna (napowietrzna) oraz elektroenergetyczna. 

Obszar nie jest objęty zapisami MPZP. Wyłącznie al. Dygasińskiego położona jest  

w liniach KDD.1 (poza zakresem opracowania). 

Odwodnienie przedmiotowego terenu odbywa się w części południowej do istniejącej 

kanalizacji, natomiast w części północnej (teren zielony) powierzchniowo. Istniejąca 

kanalizacja deszczowa włącza się do kanalizacji zlokalizowanej w ul. Na Wrzosach. 

 

7. STAN PROJEKTOWANY 

Dla obu wariantów odprowadzenie wód opadowych założono poprzez projektowane 

studzienki ściekowe podłączone do istniejącej, przewidzianej w związku z kolizją do 

przebudowy kanalizacji deszczowej, podłączonej do kanalizacji zlokalizowanej w ul. 

Na Wrzosach. Projekt budowlany należy opracować zgodnie w warunkami KEKW  

nr WEU.461.1.1080.2020. 

 

 


