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INFORMACJA TECHNICZNA

Dot.: przebudowa drogi.

Miejskie Przedsi¢biorstwo Wodociagdw i Kanalizacji S.A. w Krakowie (dalej MPWiK S.A.),
w odpowiedzi na pismo znak: T/501/B/RB/2020 w sprawie wydania informacji technicznej,
w zakresie rozwigzania kolizji z siecig wodociggowa i kanalizacyjng na potrzeby opracowania
wielowariantowej koncepcji przebudowy ul. Smolarzy (zakres od ul. Na Wrzosach w Kierunku
poludniowym do konca zakresu dzialki nr 800/3, zgonie z przestanym zalacznikiem graficznym),
podaje:

1. W obrebie projektowanego zagospodarowania oraz w bezposrednim jego sgsiedztwie znajduje sie
nastepujace uzbrojenie bedgce wilasnoscig oraz w posiadaniu MPWiK S.A.:

o sie¢ wodociggowa @ 160 mm r. PE przebiegajgca wzdhiz ul. Na Wrzosach wraz
z wlaczeniami (z kierunku péinocnego) sieci bocznej © 110 mm r. PE oraz przylacza
wodociggowego do budynku nr 4;

e sie¢ wodociggowa DN 100 mm r. zel. przebiegajgca wzdtuz ul. Smolarzy wraz z wlaczeniem
przylacza wodociggowego do budynku nr 25;

» sie¢ kanalizacji sanitarnej @ 300 mm przebiegajaca wzdluz ul. Smolarzy wraz z wigczeniem
przylacza kanalizacyjnego do budynku nr 25.

2. Ze wzgledu na kolizj¢ z projektowanym ukladem drogowym (lokalizacja sieci wodociggowej pod
projektowym krawgznikiem/obrzezem, ogrodzeniem/murem oporowym) w ramach przedmiotowe;j
inwestycji nalezy przewidzie¢ przebudowe ww. sieci wodociagowych: DN 150 mm w obrebie
skrzyzowania z ul. Na Wrzosach oraz DN 100 mm w ul. Solarzy w zakresie projektowanej drogi
wraz z przebudowa/przetaczeniem przylaczy wodociggowych i sieci boczne;.

Przebudowa ww. sieci wodociaggowych i przylaczy wynikajaca z kolizji z projektowanym

uktadem drogowym, moze nastapi¢ wylacznie na koszt wlasny i we wlasnym zakresie Inwestora
drogi.
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3. Sie¢ wodociggowa nalezy projektowaé z rur z zeliwa sferoidalnego z odpowiednimi powtokami:
zewnetrzng 1 wewnetrzna, zabezpieczajacymi przed korozjg, z niezbgdnymi kielichami
blokowanymi.

4. Sie¢ wodociaggowa po jej przebudowie bgdzie wykorzystywana przez MPWIK S.A. zgodnie z ich
dotychczasowym przeznaczeniem, tj. do $wiadczenia ustug zbiorowego zaopatrzenia w wodg oraz
do przylaczania innych nieruchomosci.

5. Ponadto informujemy, ze w zwiazku z przedmiotowa inwestycja wlazy studni kanalowych nalezy
dostosowa¢ do nowej niwelety nawierzchni.

Dla wyréwnania wysokosci studni betonowych wzgledem zaprojektowanej rzgdnej pokrywy
wiazu i niwelety terenu nalezy stosowac pierscienie i kliny wyréwnawcze z tworzywa sztucznego
lub betonowe.

Powyisze prace nalezy wykona¢ pod kontrola przedstawiciela Zakladu Sieci Kanalowej
MPWiIK S.A. O terminie rozpoczecia robot nalezy pisemnie powiadomic MPWiK S.A.
z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

6. W rozpatrywanyin terenie obowiazuje system kanalizacji rozdzielczej (uklad centralny).
Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji sanitarnej jest prawnie zabronione.

W sprawie mozliwo$ci odprowadzenia wod opadowych nalezy zwroci¢ sig¢ do jednostki miejskiej
,.Klimat-Energia-Gospodarka Wodna” (Krakow, os. Zlotej Jesieni 14).

7. Informacyjnie podajemy, Ze wpusty uliczne stanowia urzadzenia drogowe nie bedace
w eksploatacji i na majatku MPWiK S.A. Wpusty uliczne winny by¢ zaprojektowane
bezkolizyjnie w stosunku do sieci i przylaczy wod.-kan. Minimalna odleglos¢ projektowanych
studzienek wodosciekowych od uzbrojenia wod.-kan. winna wynosi¢ 0,5m.

8. Warunki przyfaczenia sieci zostang wydane przez MPWiK S.A. na wniosek Inwestora (DRUK
NR ITT-2), po przedstawieniu dokumentacji projektowej dotyczacej przebudowy sieci
wodociagowej wraz z przytaczami.

9. Wniosek wraz z dokumentacjg nalezy ztozy¢é w Wodociagach Miasta Krakowa — Centrum Obstugi
Mieszkancow (Krakéw, ul. Senatorska 9) w godzinach7®-17" (poniedzialek) oraz
7%-15% (wtorek — pigtek).

10. Dokumentacje projektowa nalezy wykonaé zgodnie z opracowaniem ,,Wytyczne eksploatacyjne
w zakresie projektowania, realizacji i odbioréw urzadzen i przylaczy wodociagowych
i kanalizacyjnych”, ktére dostgpne jest na stronie internetowej www.wodociagi.krakow.pl.

11. Dane dotyczace sieci i przylaczy bedacych w posiadaniu MPWIK S.A. mozna uzyskac
w Wodociggach Miasta Krakowa — Centrum Obstugi Mieszkancow (Krakéw, ul. Senatorska 9).

12. Przeslany materialy (z wylaczeniem 1 egz. mapy, ktory w zalaczaniu zwracamy) zatrzymujemy do
celéw shizbowych.

Niniejsza informacja techniczna jest wazna trzy lata od daty wydania.
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