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1. Dane ogdlne.

1.1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy oraz przebudowy sieci
o$wietlenia miejskiego wraz z budowg instalacji iluminacji pomnika — obelisku oraz
masztu flagowego, znajdujacych si¢ na Placu Niepodleglosci w Krakowie. Powyzsze
obiekty (obelisk, masz flagowy) zostaly zrealizowane na wskazanym terenie w ramach
odrebnego opracowania — zgodnie z umowa z dnia 13.07.2017 r. (nr 928/ZIKiT/2017) na
wykonanie zadania pn. ,,Rewitalizacja Placu Niepodleglo$ci — opracowanie dokumentacji
projektowej dla: pomnika — obelisku upamietniajacego odzyskanie niepodlegtosci w 1918
r., ogrodzenia niskiego wokot pomnika, masztu flagowego i rekonstrukcji bramy koszar
i zieleni na dzialce nr 374 obr. 13 Podgdrze przy ul. Kalwaryjskiej w Krakowie”.
Wykonanie o$wietlenia stanowi kolejny etap rewaloryzacji Palcu Niepodlegtosci.

1.2.Lokalizacja.

Teren inwestycji znajduje si¢ w dzielnicy XIII Podgorze i obejmuje obszar Placu
Niepodlegtosci potozonego pomig¢dzy ulicami: Kalwaryjska, Zamoyskiego i Legionéw
Pitsudskiego i zwartag zabudowa $rodmiejska, a od strony zachodniej ograniczony jest
obiektem sportowym nalezacym do KS Korona.

1.3.Inwestor.

Inwestorem jest Gmina Miejska Krakow — Zarzad Drog Miasta Krakowa
z siedzibg w Krakowie przy ul. Centralnej 53.

1.4. Podstawa opracowania.

Podstawag opracowania jest zlecenie z dnia 09.12.2019 r. (nr 1P.452.169.2.2019) na
wykonanie zadania pn. ,,Oswietlenie pomnika na Placu Niepodlegtosci”.

Podstawe opracowania stanowi ponadto:

- projekt budowlany dla inwestycji pn.: ,Rewitalizacja Placu Niepodleglosci —
opracowanie dokumentacji projektowej dla: pomnika — obelisku upamigtniajacego
odzyskanie niepodleglosci w 1918 r., ogrodzenia niskiego wokdét pomnika, masztu
flagowego i rekonstrukcji bramy koszar i zieleni na dziatlce nr 374 obr. 13 Podgorze
przy ul. Kalwaryjskiej w Krakowie”, realizowanego w 2017 r.

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — Uchwata nr LXXXVIII/1306/13
Rady Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Stare Podgérze — Kalwaryjska”,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z klauzulg aktualnosci,

- zakres rzeczowy zadania,

- Warunki techniczne wydane przez ZIKiT znak 1U.461.6.349.2017 z dnia 27.11.2018;

- Warunki techniczne wydane przez ZIKiT znak 1U.461.6.140.2018 z dnia 26.06.2018;

- aktualne normy i przepisy budowlane.

1.5.Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest zagospodarowanie Placu Niepodlegto$ci w Krakowie - Podgorzu,
w zakresie przebudowy o$wietlenia miejskiego oraz wykonania iluminacji pomnika

i masztu flagowego:
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— zmiana lokalizacji trzech latarni w zwigzku z kolizja z planowanymi nasadzeniami
w potludniowo — zachodniej czesci Placu;

— zmiana trasy kabli elektroenergetycznych — czesciowe umartwienie okablowania
na fragmencie wskazanym na zatgczniku graficznym;

— Wymiana cze$ci okablowania (aby kabel nie byl mufowany) - na podstawie
pozyskanych warunkow, stanowigcych podstawe¢ opracowania;

— wykonanie rozdzielni kablowej wolnostojacej na fundamencie prefabrykowanym;

— budowa nowego fragmentu kabla zasilajacego os$wietlenie pomnika oraz masztu
flagowego oraz latarni w nowej lokalizacji;

— wykonanie instalacji uziemiajacej lini¢ kablowa;

— wykonanie oswietlenia - iluminacji pomnika — obelisku kamiennego — oprawy
dogruntowe;

— wykonanie iluminacji masztu flagowego — oprawy dogruntowe.

2. Stan istniejgcy

2.1.Charakterystyka terenu

Teren objety zakresem opracowania to zagospodarowany plac w terenie miejskim otoczony
z trzech stron ulicami i zwartg zabudowa $rodmiejska, a z czwartej strony sasiadujacy z
budynkiem KS Korona. Teren placu jest w zdecydowanej wigkszosci ptaski, utwardzony
kostka betonowa oraz miejscami kamienna, zakonczony od strony potudniowo-wschodniej
schodami i przyleglym do nich terenem zielonym oraz kamienng fontanng. Wzdhuz
potnocno-wschodniej krawedzi placu zlokalizowane sa kamienne murki zaprojektowane na
obrysie dawnych koszar wojskowych, wewnatrz ktorych znajduja si¢ kompozycje
kwiatowe. Potnocno-zachodnig granice placu wyznacza murek kamienny zlokalizowany
takze na obrysie murdéw koszar.

W centralnej czgsci placu znajduje si¢ niewielki obszar zieleni otoczony obrzezem
kamiennym, na ktérym zlokalizowane sg cztery drzewa, pomigdzy nimi za§ — w centralnej
cze$ci uktadu, znajduje si¢ pomnik - obelisk, ktorego iluminacja stanowi przedmiot
opracowania.

Z kolei maszt o wys. 16 m, ktorego oswietlenie rowniez stanowi przedmiot opracowania,
zlokalizowany jest w poblizu odtworzonego zarysu murdéw koszar — na osi widokowej z
Mostu Marszatka Jozefa Pitsudskiego.

2.2.Komunikacja

Plac z trzech stron otoczony jest ulicami: Kalwaryjska, Zamoyskiego oraz Legionow
Pitsudskiego. Teren ma bezposredni dostep do drogi publiczne;j.

2.3.Istniejaca zabudowa
Na terenie przewidzianym pod inwestycje brak jest jakichkolwiek obiektéw kubaturowych.

2.4.Zadrzewienie

Na placu znajduje si¢ kilka drzew lisciastych: cztery zlokalizowane s3 na trawniku
W centralnej czgsci placu. Pojedyncze drzewa zlokalizowane sg w poludniowej czesci
opracowania. W poétnocnej cze$ci dziatki (w rejonie bramy) znajduje si¢ roslinnos¢
krzewiasta. Projektowane zamierzenie nie wplywa w zaden sposoéb na istniejace
zadrzewienie terenu.
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2.5.Uzbrojenie techniczne

Przez teren inwestycji przebiegaja sieci uzbrojenia technicznego:
— cieptownicza,
— kanalizacji ogolnosptawnej,
— wodociggowa,
— elektroenergetyczna niskiego napiecia,
— teletechniczna.
Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejagcym uzbrojeniem technicznym terenu.
Projektowana przebudowa i rozbudowa sieci o$wietlenia miejskiego przebiega na
nieznacznej gltebokosci (0,7 m glebokosci), a ponadto okablowanie na catej dlugosci
umieszczone zostanie w rurze ochronnej typu DVK i DVR.
Na zblizeniach do istniejacego uzbrojenia technicznego, prace ziemne nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przed przystapieniem do docelowych
prac nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

3.1.Informacje ogdine.

Projekt przewiduje budowg iluminacji pomnika w postaci kamiennego obelisku na
rozbudowanym kamiennym cokole.

Zaprojektowano takze iluminacje masztu flagowego o wysokosci 16 m zlokalizowanego w
poblizu odtworzonego zarysu murdéw koszar — na osi widokowej z Mostu Marszatka Jozefa
Pitsudskiego. Iluminacja wykonana przy wykorzystaniu opraw dogruntowych

z wykorzystaniem zaprojektowanej w tym celu podziemnej instalacji elektrycznej —
szczegotowe informacje wg projektu instalacji elektrycznych w dalszej czesci opracowania.
Ze wzgledu na realizowane wg odrebnego opracowania nasadzenia wzdluz obiektu KS
Korona zachodzi koniecznos¢ zmiany lokalizacji trzech latarni elektrycznych oraz zmiany
trasy kablowej, zasilajacej w.w. latarnie. Nowa trasa zostala wskazana na zalaczniku
graficznym stanowigcy integralng czg¢s¢ niniejszego opracowania.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zarzad Infrastruktury Komunalnej

1 Transportu w Krakowie, przewiduje si¢ ponadto wymiang¢ czgsci okablowania po
istniejacej trasie aby usuna¢ mufowanie kabli.

3.2.Projektowane uzbrojenie techniczne.

Projektuje si¢ iluminacje projektowanego pomnika — obelisku oraz masztu flagowego.
Projektuje si¢ zewngtrzne reflektory kierunkowe — lokalizacja reflektoréw wg rys. Z-1.1 i
Z-2.1. Instalacja elektryczna zasilajaca reflektory podlaczona zostala do jednej z
istniejagcych latarni o$wietleniowych w potnocno-wschodniej pierzei placu. W miejscu
wpigcia instalacji zaprojektowano rozdzielni¢ elektryczng, umozliwiajacg sterowanie
iluminacja niezaleznie od istniejacej instalacji oswietleniowe;.

Projektuje si¢ przebudowe instalacji elektrycznej w miejscu kolizji projektowanych drzew
(proj. nasadzen wg odrebnego opracowania) z istniejacym o$wietleniem.

3.2.1. lluminacja — wg projektu instalacji elektrycznych
Oprawy oSwietleniowe
Projektuje si¢ oprawy do gruntowe zasilane napigciem 230V ze zroédtem typu LED np.
RUNA 4 LED ( parametry rownowaznosci: P67, IK10, obudowa stal nierdzewna oraz
aluminium wtryskiwane wysokoci$nieniowo, zakres temperatury pracy -30°C ... +40°C ,
Zywotno$é 50 000 h, moc ~20W, 1280In, 3000K, kat $wiecenia 45°, wymiar $rednica
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260mm wysoko$¢ montazu 124mm). Oprawy muszg spetnia¢ wymagania zarzadzenia
Dyrektora ZDMK ktore zostaly zataczone do warunkéw przytaczenia.

Oprawy zasilane bedg kazda niezaleznym kablem z szafki o$wietleniowej. W szafce kazda
oprawa bedzie niezaleznie zabezpieczona.

Trasy kablowe

Do kazdej oprawy prowadzi¢ niezalezny przewod. Linie kablowg YKXS 3x4 mm uktada¢
na glebokosci 0,7 m w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci 0,1 m i przykryty
taka sama warstwg. Na podsypke z piasku nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego o grubosci
0,15 m i na to ulozy¢ foli¢ niebieska poliuretanowg. Odlegtos$¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ co najmniej 0,25 m. Nastgpnie zasypa¢ wykop gruntem rodzimym. Kabel na catej
dhugosci uktada¢ w rurach ochronnych typu DVR 50 z zapasem 3% dlugosci wykopu. Po
wykonaniu prac doprowadzi¢ powierzchnig¢ do stanu pierwotnego. Trase¢ kabla pokazano na
planie.

Rozdzielnia wolnostojaca
Projektuje si¢ obudowe poliestrowa wolnostojaca 260x250x420mm, z fundamentem
prefabrykowanym.

Sterowanie oSwietleniem
Oswietlenie pomnika i masztu bedzie zalaczane rownocze$nie z o§wietleniem ulicznym,
z ktorego jest zasilane.

Instalacja uziemiajaca
Projektowang rozdzielni¢ nalezy uziemi¢. W tym celu na dnie wykopu dla linii kablowej
nalezy ulozy¢ ptaskownik FeZn 40x3. Wartos¢ uziemienia R <10 Q

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym w linii o§wietlenia
przyjeto samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-S. Podtgczeniu do przewodu PE
podlegaja obudowy opraw i stupy. Jako ochrona dodatkowa zastosowano wylacznik
réznicowopradowy.

Zgodnie z warunkami ZIKiT obwdéd posiada wystarczajgca rezerwe mocy.

3.2.2. Przebudowa oswietlenia miejskiego — wg proj. instalacji elektrycznych
Zasilanie

Oswietlenie w tym rejonie zasilane jest z szafki o$wietlenia ulicznego PZ 3160.
Latarnie wymagajace przebudowy sa czgscig obwodu nr 1.

Zakres opracowania

Latarnie nr 1/23, /24 oraz 1/25 staja w kolizji z planowana inwestycja. W tym celu
nalezy je przenie$¢ na nowe stanowiska ( szczegdty pokazano na rys. Z-1.1). Zgodnie

z warunkami nalezy wymieni¢ rdwniez kable zasilajacy w taki sposob aby
projektowany kabel nie byl mufowany — kabel nalezy wymieni¢ od latarni
poprzedzajacej latarnie 1/23 ( tj. od latarni I/18) oraz do kolejnej latarni po I/25 ( tj. do
latarni  1/26). Na odcinku pomi¢dzy latarnig I/18 a 1/26 nalezy ulozy¢ kable
YKXS5x16. Nowa linie kablowa uziemi¢ na na poczatku i koncu ( tj w latarniach 1/18
oraz 1/26).
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Latarnie

Latarnie 1/23, 1/24 oraz 1/25 nalezy zdemontowaé i zabezpieczy¢ do powtdrnego
montazu. Po utozeniu nowego kabla, nalezy je powtérnie zamontowaé. Po montazu
nalezy dokona¢ badan odbiorczych instalacji wewnatrz slupa oraz samej oprawy — w
razie nie spetniania wymogow prawnych elementy nalezy wymieni¢ na nowe.

Trasy kablowe

Linie kablowa YKXS 5x16 mm uktada¢ na glgbokosci 0,7 m w rowie kablowym na
warstwie piasku o grubosci 0,1 m i przykryty takg samg warstwg. Na podsypke z piasku
nasypac¢ warstwe gruntu rodzimego o grubosci 0,15 m i na to utozy¢ foli¢ niebieska
poliuretanowa. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 0,25 m.
Nastepnie zasypa¢ wykop gruntem rodzimym. Kabel na calej dtugosci uktada¢ w rurach
ochronnych typu DVK 110 z zapasem 3% dlugosci wykopu. Po wykonaniu prac
doprowadzi¢ powierzchnig¢ do stanu pierwotnego. Trase kabla pokazano na rysunku
Z-1.1.

Instalacja uziemiajaca

Nowa linie kablowa uziemi¢ na na poczatku i koncu ( tj w latarniach 1/18 oraz 1/26).

W tym celu na dnie wykopu dla linii kablowej nalezy utozy¢ ptaskownik FeZn 40x3.
Warto$¢ uziemienia R <10 Q

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym w linii
oswietlenia przyjeto samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-C-S. Shupy

i oprawy wchodzace w zakres opracowania podlegaja podtaczeniu do przewodu PE

Wszystkie obiekty zieleni pozostajace na terenie realizowanej inwestycji, nalezy
zabezpieczy¢ na czas trwania budowy. Wszelkie konieczne prace ziemne w poblizu drzew 1
krzewow wykonywac zgodnie z zapisami art. 82 ust. 1, 1a Ustawy o ochronie przyrody z
2004 r., z pdzniejszymi zmianami.

Wszelkie prace budowlane w zasiegu koron drzew powinny by¢ prowadzone recznie,
Prace w obrebie korzeni przeprowadzaé tylko sposobem rgcznym, nie odcinaé korzeni
szkieletowych, stosowac specjalne ekrany zabezpieczajace,

W przypadku odstonigcia systemu korzeniowego drzew nalezy czasowo (na czas
trwania prac) ostoni¢ korzenie juta lub agrowldkning zabezpieczajac je przed
nadmiernym wysuszeniem (np. polewa¢ wodg),

W okresie zimy nalezy chroni¢ odkryte korzenie przed przemarznigciem suchymi
matami stomianymi,

Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ otuling z desek o wysoko$ci nie mniej niz 150 cm.
Dolna cze$¢ desek powinna opieraé si¢ na podtozu; oszalowanie nalezy opasa¢ drutem
badz tasma co 40-60 cm w minimum trzech miejscach tak aby deski $cisle przylegaty
do pnia. Zamiast desek mozna zastosowa¢ maty stomiane, foli¢ pecherzykowata lub
jutg,

Nie nalezy sktadowaé¢ materiatdw chemicznych i budowlanych na powierzchni
wyznaczonej rzutem korony drzew,

Naruszone poprzez kopanie korzenie drzew nalezy obcigé fachowo i zabezpieczy¢
srodkiem grzybobojczym,

Nie nalezy dopuszcza¢ do obsypywania pni ziemig z wykopu,
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Nalezy ogranicza¢ skutki posuszy poprzez: wykonywanie kroétkich odcinkéw wykopow;
prowadzenie robdt poza sezonem wegetacyjnym; podlewanie drzew i krzewow, ktérych
uszkodzenie oszacowano na wigksze niz 30%; zraszanie koron drzew przy bardzo
niesprzyjajacych warunkach meteorologicznych.

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki nr 374: 4 461,0 m

Istniejgca powierzchnia zabudowy (obelisk, brama):bez zmian 7,7 m?
Istniejagca powierzchnia utwardzona: bez zmian 3644,7,6 m?
Istniejaca powierzchnia biologicznie czynna: bez zmian 808,6 m?

co stanowi 18,1% powierzchni dziatki.

5. Ochrona zabytkéw i krajobrazu.

Teren przedmiotowego opracowania znajduje si¢ w obszarze objetym ochrong
konserwatorskg wpisanym do rejestru zabytkéw miasta Krakowa pod numerem

A-608 — uktad urbanistyczny dawnego miasta Podgorza.

Projektowana inwestycja w zaden sposob nie narusza istniejacego uktadu urbanistycznego.

Dzialka znajduje si¢ w archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej. Podczas
prowadzenia prac ziemnych wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zapewnienia
nadzoru archeologicznego. W przypadku natrafienia na materiat archeologiczny podczas
realizacji inwestycji (zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 1z pdzniejszymi
zmianami) nalezy natychmiast wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢
odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ go 1 miejsce jego odkrycia przy uzyciu dostgpnych
srodkow oraz niezwlocznie powiadomi¢ wlasciwego terytorialnie Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow lub Prezydenta Miasta oraz Inwestora.

Obszar, na ktérym znajduje si¢ planowana inwestycja znajduje si¢ w obszarze uznanym za
pomnik historii ,,Krakow — Historyczny Zesp6t Miasta” oraz w strefie buforowej dla
obszaru wpisanego na List¢ Swiatowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke.
Dziatka znajduje si¢ w obszarze 1 terenie goérniczym ,Mateczny I” utworzonym na
podstawie koncesji Nr 1/2005 z dnia 17.02.2005 r. wydanej przez Ministra Srodowiska dla
eksploatacji wod leczniczych ze ztoza ,,Mateczny”. Ze wzgledu na wystepowanie zagrozen
jakosci 1 zasobow wod leczniczych w obszarze i terenie goérniczym ,Mateczny I”
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Stare Podgoérze -
Kalwaryjska” ustala:
1) nakaz podigczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wszystkich realizowanych
inwestycji — nie dotyczy
2) zakaz:
a) wydobywania kopaliny innej niz wody lecznicze — warunek spetniono
b) wykonywania uje¢ wod podziemnych (z wylaczeniem wykonywanych w celu
ujmowania wod leczniczych w ramach koncesji)- warunek spetniono,
c) wykonywania rob6t budowlanych i innych przedsiewzig¢ grozacych naruszeniem
cigglosci utwordéw izolujacych ztoze wod leczniczych - warunek spetniono,
d) wykonywania wkopow oraz otworow w celu pozyskania ciepta ziemi - warunek
spetniono.
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7. Wplyw inwestycji na sSrodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Dziatka znajduje si¢ w obszarze i terenie gorniczym ,Mateczny I” utworzonym na
podstawie koncesji Nr 1/2005 z dnia 17.02.2005 r. wydanej przez Ministra Srodowiska dla
eksploatacji wod leczniczych ze ztoza ,,Mateczny”. Dziatka znajduje si¢ w obszarze
potencjalnego zagrozenia powodziowego woda tysigcletnia Q 0,1% wg Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa.
Projektowana inwestycja nie powoduje zagrozen dla srodowiska, obiektow sgsiednich oraz
higieny i1 zdrowia uzytkownikow. Teren przewidziany pod przedmiotowg inwestycje nie
jest potozony w granicach obszaro6w chronionych w ramach sieci ,,Natura 2000
Najblizsze chronione obszary to:

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY
e Puszcza Niepotomicka PLB120002 - 18,93 km
e Dolina Dolnej Skawy PLB120005 -28.97 km

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY
e Debnicko-Tyniecki obszar takowy PLH120065 - 3,90 km
e Lgki Nowohuckie PLH120069 -6,41 km

. Dostepnosé¢ dla oséb niepetnosprawnych.

Caly obszar inwestycji jest dostepny z istniejacych ciggéw komunikacyjnych.

W projekcie nie przewiduje si¢ budowy jakichkolwiek barier, dzigki czemu caty
projektowany obszar jest dostgpny dla 0sob niepetnosprawnych.

. Warunki ochrony p.poz.

Projekt w zaden sposob nie zmienia istniejgcego uktadu drég dojazdowych do innych
obiektow nie wplywa zatem na ich ochron¢ pozarowa.

10.Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Zgodnie z §4 ust. 1 pkt 8) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Uchwata nr LXXXVIII/1306/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2013 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
»Stare Podgorze — Kalwaryjska”) na terenie inwestycji wystepuja ztozone warunki
gruntowe, jednak w $wietle przeprowadzonej wizji w terenie, jak i bioragc po uwage
charakter projektowanego przedsigwzigcia — wykonanie prac na nieznacznej gltgbokosci
w terenie, utozenie kabli zasilajacych w warstwie podbudowy oraz zabezpieczeniu
projektowanej infrastruktury rurami ochronnymi — w opracowaniu przyjeto, ze
projektowane obiekty nalezy zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.

11.Zgodnos$¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Obszar opracowania objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego —
Uchwata nr LXXXVIII/1306/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2013 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Stare
Podgorze — Kalwaryjska”. Zgodnie z zapisami planu obszar opracowania znajduje si¢ na
terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem KP.1 — teren placu o podstawowym
przeznaczeniu pod plac miejski. Zgodnie z §31 MPZP w zakresie sposobu
zagospodarowania terenu KP.1 MPZP dopuszcza lokalizacj¢ pomnikow i obeliskow,
masztow flagowych oraz elementow niezbednych dla urzadzenia i funkcjonowania terenu,
takich jak: urzadzenia budowlane, sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej i drogoweyj,


http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB120002.B
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120065.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH120069.H
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zielen, obiekty matej architektury oraz urzadzenia postojowe dla rowerdw. Minimalny
narzucony przez mpzp wskaznik terenu biologicznie czynnego wynosi 10% (proj. 18,1% -
warunek spetiony).

Dziatka znajduje si¢ w obszarze i terenie goérniczym ,,Mateczny I” utworzonym na
podstawie koncesji Nr 1/2005 z dnia 17.02.2005 r. wydanej przez Ministra Srodowiska dla
eksploatacji wod leczniczych ze ztoza ,,Mateczny”. Ze wzgledu na wystepowanie zagrozen
jakosci 1 zasobow wod leczniczych w obszarze i1 terenie goérniczym ,Mateczny I”
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Stare Podgorze -
Kalwaryjska” ustala (§8):

1) nakaz podlaczenia do sieci wodociagowej 1 kanalizacyjnej wszystkich realizowanych
inwestycji — nie dotyczy

2) zakaz:

a) wydobywania kopaliny innej niz wody lecznicze — warunek spetniono

b) wykonywania uje¢ wod podziemnych (z wylaczeniem wykonywanych w  celu
ujmowania wdd leczniczych w ramach koncesji)- warunek spetniono,

c) wykonywania robot budowlanych i innych przedsiewzie¢ grozacych naruszeniem
cigglosci utwordéw izolujacych ztoze wdd leczniczych - warunek spetniono,

d) wykonywania wkopow oraz otworow w celu pozyskania ciepla ziemi - warunek
spetniono.

Zgodnie z § 7 ust.4 pkt 1 lit d nakazuje si¢ stosowanie do iluminacji obiektow budowlanych
Swiatta bialego — warunek spetniono.

Zgodnie z §10 ust 3 pkt 5 lit a w zakresie elektroenergetyki ustala si¢ doprowadzenie
energii elektrycznej do odbiorcow w oparciu o sie¢ elektroenergetyczng niskiego 1
$redniego napigcia — warunek spetniono.

Zgodnie z § 11 ust. 4 pkt 7 wymagana minimalna ilo$¢ miejsc postojowych dla roweréw
wynosi 10 (istn. 10 miejsc postojowych — 6 przy ul. Kalwaryjskiej i 4 wzdtuz murku —
warunek spetniony).

12.Zagospodarowanie mas ziemnych
Ze wzgledu na charakter projektowanych prac nie przewiduje si¢ powstania nadwyzki mas
ziemnych w trakcie prac. Jezeli jednak zajdzie konieczno$¢ zagospodarowania mas
ziemnych w trakcie prac budowlanych, zostang wykorzystane
na terenie przedmiotowej dziatki. W przypadku braku mozliwosci ich wykorzystania
zostang wywiezione do przeznaczonego na ten cel i posiadajgcego stosowne uprawnienia
sktadowiska.

13. Obszar oddziatywania obiektu

Podstawa prawna:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz.U. poz. 1332 z 2017r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie -
Dz. U. poz. 1422 2 2015.

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Dz.U. z 2015 poz. 469

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska Dz. U. Nr 62, poz.
627 z p6zn. zmianami

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu nie wykracza poza granice
zakresu opracowania. Projektowane zagospodarowanie terenu nie wplywa na


http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-18-lipca-2001-r-prawo-wodne/?on=16.11.2016

modus mgrinz arch. Mirostaw Macioszek

pracownia projektéw ul. Narciarska 2 f/ 34, 31 — 579 Krakéw, tel. (0-12) 63-11-035, kom. 517-445-398, e - mail: biuro@architekci-modus.pl

zacienianie dzialek sgsiednich. Ze wzgledu na zakladane uzytkowanie obiektu
przedmiotowa inwestycja nie zaklada powstawania odpadow przemystowych,
moggacych negatywnie oddziatywac¢ na srodowisko i dziatki sasiednie. Przedmiotowa
inwestycja nie zaktada powstawania $ciekdw technologicznych, mogacych negatywnie
oddzialywac na srodowisko i1 dziatki sgsiednie, zdefiniowanych na podstawie Ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektu oraz
sposOb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z wibracjami,
zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,
wody

I gleby. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dost¢gpu do
drogi publicznej, mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej

i cieplnej oraz srodkdéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego.

Okreslenie obszaru oddziatywania obejmuje obszar opracowania inwestycji,
dzialke nr 374, obreb 13 Podgorze

14.Uwagi koncowe

Wszelkie zastosowane materialty i1 urzadzenia powinny posiada¢ wymagane atesty,
certyfikaty oraz dopuszczenia do uzytkowania w Polsce, w szczeg6lnosci winny spetniaé
wymogi okres$lone przepisami przeciwpozarowymi i sanitarnymi

Prace wykonywa¢ zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Jako$¢ oraz standard prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiada¢ Polskim
Normom.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

W razie stwierdzenia niezgodnosci — skontaktowac sie z projektantem.

Rysunki rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

Obowigzuja uwagi zawarte na rysunkach.

Przedstawione w projekcie rozwigzania materialowe mozna zamieni¢ na inne o podobnych
parametrach 1 wlasciwosciach technicznych po uprzedniej zgodzie Inwestora

Opracowat:
arch. Mirostaw Macioszek
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1/2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Czes¢ rysunkowa

Spis rysunkéw
Kopia mapy do celéw projektowych 1:500

Z-1.1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Z-2.1 Zagospodarowanie terenu - powiekszenie 1:250



