TEMAT

ARDES INWESTYCJI

INWESTOR

DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA

ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA SIECI OSWIETLENIA
MIEJSKIEGO WRAZ Z BUDOWA INSTALACJI ILUMINACJI POMNIKA
| MASZTU FLAGOWEGO, REALIZOWANA W RAMACH ZADANIA PN.:
~REWITALIZACJA PLACU NIEPODLEGLOSCI - OSWIETLENIE
POMNIKA NA PLACU NIEPODLEGLOSCI”

PLAC NIEPODLEGLOSCI, 30-509 KRAKOW
DZ. NR 374 OBR. 13 PODGORZE

GMINA MIEJSKA KRAKOW
REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKTORA ZDMK
UL. CENTRALNA 53, 31-586 KRAKOW

KATEGORIA  OBIEKTU XXVI

BUDOWLANEGO

BRANZA

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

ELEKTRYCZNA

Pracownia Projektow MODUS
Mirostaw Macioszek
ul. Narciarska 2F/34, 31-579 Krakow

mgr inz. Bartosz Zbroja
nr upr. MAP/0103/PBE/15

mgr inz. Stanistaw Zbroja
nr upr. UAN Upr. 333/90

Krakow, LUTY 2020



Spis zawartosci

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. ..o ieeeeieteeetteeeeeeetesteeeseressssnsessnssssssssnsesassssnsessssssssssesssssssssnsesassssssesassssnsesassesnsssansesasssnnns 3
2. PODSTAWA OPRACOWANIAL. .....coieeeetereeretteereeseresssenscressssnsesssssssssssssesassssssessssssssssesssssssssnssssssssssesassssnsesassesnsesansesnsssnnns 3
3. ILUMINAGCIA POIVINIKA ....eeieeeeeeereeetteereencrencseescressssssesessssssssssssssssssnsessssssssessssessssssssessssssssessssssssesassssnsesassesnsesassssnsssnnns 3
3.0 ZASILANIE. vevvvvvererererereseresesesesesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssesesesesesesesessrsserarrrerererene 3
3.2 OPRAWY OSWIETLENIOWE ..vvvvvvvvvvreresesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 3
3.3 TRASY KABLOWE ..evevuvuverererererereresesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssene 3
3.4 ROZDZIELNIA PODZIEMNA .. .eeteettttieeeeereestaseiesesesesssssaeseesssssssseesessssssssnnsesessssssssnnsesessssssssnsessssssssssseeeessssssssnaseesssssssnnneeeessessssns 3
3.5 STEROWANIE OSWIETLENIEM .evvvvvvverereresessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 4
3.0 INSTALACIA UZIEMIAJACA. c.evvveeeeeeeeseesessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessrnne 4
3.7 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA .. ...eeieeeruteieeeeesseerssieseessssssaseesessssssssnssesessssssssnnesessssssssnneesesssssssseeeeesssssssnoseesssssssssnneeesseessses 4
3.8 OBLICZENIA. .evvvvverererererererereresesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseserens 4
4, PRZEBUDOWA OSWIETLENIA MIEJSKIEGO .....ccuvieieveeneieeseessessessesssessessessssssessessssssessessssssessessessssssessessssnsessessesnssnsessessess 4
s 4 T =5 4
4,2 ZAKRES OPRACOWANIA ....uuuuuueuenennnnnnnennnnnnnnnnnennnnnnnnnsnsnnnnnsnssnnnssssnssssssssnsssssssssnssssnsssssnnsssnsssssssssssssnnssnsssssnssnnsssnsssnssnnsnssnnnnnnnnnne 4
.3 LATARNIE ttuuueeeeiieiittteeeeeeeeeraut e teeereestssaaseeesessssnaasesssssstanaasessssssssnnsesesssssssannseeessssssssnnsesesssssssnnssesssssstsnneeseesessssaneeeessessssnnnens 4
A8 TRASY KABLOWE.....uuuuueeeerereruuuieeeeersssssteaeseessessssnnesessssssssnesessssssssnnsesessssssssnnseessssssssseeesssssssssnnseessssssssnessessessssanseeeeesssssnnnnes 4
4.5 INSTALACIA UZIEMIAJACA. ...eeeveteeeeeeeeeetttteaeeeeeseaataaaeseesssestaaaseassesstaaesesssssasannseeesssssssanssessssssssnnnssesssssstannnssessessssnnesesesesssnnnnnns 4
4.6 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA ....uuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnsnnnsssnsnssnssssnnnsnssssssssssnsssssssnssssssssnsssnsssnnsssssssssnsssnssnsssnnsnsnssnnnnnnnnnnnne 5
A O Y8074 = W 5
5. UWAGIKONCOWIE .....veveeeereereeseseeesesstesesssessessesssessessesssessessesssssssssessessssssessesstsnssssessesstsnsessessesntessessesstsnsessessesntsnsessessess 5

Spis rysunkéow

E-1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
E-2 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
E-3 SCHEMAT ZASILANIA ILUMINACJI POMNIKA

E-4 SCHEMAT PRZEBUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO



1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt dla inwestycji:

,ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA SIECI OSWIETLENIA MIEJSKIEGO WRAZ Z BUDOWA
INSTALACJI ILUMINACJI POMNIKA | MASZTU FLAGOWEGO, REALIZOWANA W RAMACH ZADANIA
PN.: , REWITALIZACJA PLACU NIEPODLEGLOSCI — OSWIETLENIE POMNIKA NA PLACU
NIEPODLEGLOSCI”.”

2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi :
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 z klauzulg aktualnosci
- ustalenie zinwestorem
- aktualne normy i przepisy budowlane
- warunki wydane przez ZIKiT dla zasilania iluminacji pomnika
- warunki wydane przez ZIKiT dla przebudowy oswietlenia miejskiego

3. lluminacja pomnika i masztu flagowego.

3.1 Zasilanie.

Projektowane oswietlenie pomnika zasilane bedzie z projektowanej rozdzielni wolnostojacej. Projektowana
rozdzielnia zasilana bedzie z istniejgcej latarni oswietleniowej nr 1/19 zlokalizowanej w poblizu projektowanego
oswietlenia, ktdra zasilana jest z istniejgcej szafki oswietleniowej PZ3160.

Szczegoty pokazano na schemacie.

3.2 Oprawy oswietleniowe

Projektuje sie oprawy do gruntowe zasilane napieciem 230V ze zrédtem typu LED np. RUNA 4 LED ( parametry
rownowaznosci: IP67, IK10, obudowa stal nierdzewna oraz aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo, zakres
temperatury pracy -30°C ... +40°C, Zywotno$¢ 50 000 h, moc ~20W, 1280In, 3000K, kat $wieceni 45°, wymiar
Srednica 260mm wysoko$¢ montazu 124mm). Oprawy muszg spetnia¢ wymagania zarzgdzenia Dyrektora ZDMK
ktore zostaty zatagczone do warunkow przytaczenia.

Oprawy zasilane bedg kazda niezaleznym kablem z szafki oswietleniowej. W szafce kazda oprawa bedzie
niezaleznie zabezpieczona. Rozwigzanie to zostato uzgodnione z wydziatem eksploatacji ZDMK.

3.3 Trasy kablowe

Do kazdej oprawy prowadzi¢ niezalezny przewdd. Linie kablowg YKXS 3x4 mm uktada¢ na gtebokosci 0,7 m w
rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci 0,1 m i przykryty takg samg warstwg. Na podsypke z piasku
nasypac¢ warstwe gruntu rodzimego o grubosci 0,15 mina to utozy¢ folie niebieskg poliuretanowga. Odlegtosc
folii od kabla powinna wynosic¢ co najmniej 0,25 m. Nastepnie zasypac¢ wykop gruntem rodzimym. Kabel na catej
dtugosci uktada¢ w rurach ochronnych typu DVR 50 z zapasem 3% dtugosci wykopu. Po wykonaniu prac
doprowadzi¢ powierzchnie do stanu pierwotnego. Trase kabla pokazano na planie.

3.4 Rozdzielnia wolnostojgca

Projektuje sie obudowe poliestrowg wolnostojgcg 260x250x420mm, z fundamentem prefabrykowanym.
Wyposazenie wg schematu.



3.5 Sterowanie osSwietleniem

Oswietlenie pomnika i masztu bedzie zatagczane réwnoczesnie z oswietleniem ulicznym, z ktdrego jest zasilane.

3.6 Instalacja uziemiajgca

Projektowang rozdzielnie nalezy uziemi¢. W tym celu na dnie wykopu dla linii kablowej nalezy utozy¢ ptaskownik
FeZn 40x3. Wartos¢ uziemieniaR<10Q

3.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym w linii oswietlenia przyjeto samoczynne
wyltaczenie zasilania w uktadzie TN-S. Podtgczeniu do przewodu PE podlegajg obudowy opraw i stupy. Jako
ochrona dodatkowa zastosowano wytgcznik réznicowopradowy.

3.8 Obliczenia

Projektowana instalacja zwiekszy moc dla obwodu nr | szafki oswietleniowej PZ3160 o 0,1kW. Zgodnie z
warunkami ZIKiT obwdéd posiada wystarczajgcg rezerwe mocy.

4. Przebudowa oswietlenia miejskiego

4.1 Zasilanie

Oswietlenie w tym rejonie zasilane jest z szafki oswietlenia ulicznego PZ 3160. Latarnie wymagajace przebudowy
sg czes$cig obwodu nr .

4.2 Zakres opracowania

Latarnie nr1/23, 1/24 oraz I/25 stajg w kolizji z planowana inwestycjg. W tym celu nalezy je przenie$¢ na nowe
stanowiska ( szczegdty pokazano na planie). W zwigzku z inwestuja nie s planowane zadne dodatkowe latarnie.
Zgodnie z warunkami nalezy wymieni¢ rdwniez kable zasilajagcy w taki sposéb aby projektowany kabel nie byt
mufowany — kabel nalezy wymieni¢ od latarni poprzedzajacej latarnie /23 ( tj. od latarni 1/18) oraz do kolejnej
latarni po 1/25 ( tj. do latarni 1/26). Na odcinku pomiedzy latarnig /18 a 1/26 nalezy utozy¢ kable YKXS5x16. Nowa
linie kablowa uziemié na na poczatku i konicu ( tj w latarniach I/18 oraz 1/26).

4.3 Latarnie

Latarnie /23, /24 oraz I/25 nalezy zdemontowac i zabezpieczy¢ do powtdrnego montazu. Po utozeniu nowego
kabla, nalezy je powtdrnie zamontowac. Po montazu nalezy dokonac badan odbiorczych instalacji wewnatrz stupa
oraz samej oprawy — w razie nie spetniania wymogow prawnych elementy nalezy wymieni¢ na nowe.

4.4 Trasy kablowe

Linie kablowg YKXS 5x16 mm uktadac na gtebokosci 0,7 m w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci 0,1 m
i przykryty takg samg warstwg. Na podsypke z piasku nasypac warstwe gruntu rodzimego o grubosci 0,15 mina to
utozy¢ folie niebieskg poliuretanowa. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 0,25 m. Nastepnie
zasypac wykop gruntem rodzimym. Kabel na catej dtugosci uktada¢ w rurach ochronnych typu DVK 110 z zapasem
3% dtugosci wykopu. Po wykonaniu prac doprowadzi¢ powierzchnie do stanu pierwotnego. Trase kabla pokazano
na planie.

4.5 Instalacja uziemiajgca

Nowa linie kablowa uziemi¢ na na poczatku i konicu ( tj w latarniach I/18 oraz 1/26). W tym celu na dnie wykopu dla
linii kablowej nalezy utozy¢ ptaskownik FeZn 40x3. Wartos$¢ uziemienia R<10 Q



4.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym w linii oswietlenia przyjeto samoczynne
wyltaczenie zasilania w uktadzie TN-C-S. Stupy i oprawy wchodzace w zakres opracowania podlegajg podtgczeniu
do przewodu PE

4.7 Obliczenia
Po wykonaniu prac parametry charakterystyczne dla obwodu nr | szafki PZ 3160 nie ulegng zmiany tym samym nie

ulegnie zmianie parametry jak bilans mocy, ochrona porazeniowa oraz spadki napie¢.

5. Uwagikoncowe

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie zobowigzujgcymi przepisami i normami oraz warunkami technicznymi
wydanymi przez ZIKiT. Po wykonaniu prac, nalezy wykona¢ badania a z wynikéw sporzadzié protokaot.



