Standaryzacja prac

Wszystkie prace majg byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
zasadami sztuki ogrodowej, jak i jej standardami, jak réwniez uwzgledniajagc w
szczegolnosci nizej wymienione wytyczne.

1. Standard materiatu roslinnego.

1.1 Materiat roslinny musi byé zgodny z zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego
materiatu szkotkarskiego wydanymi przez Zwigzek Szkétkarzy Polskich.

1.2 Materiat sadzeniowy musi by¢ wiasciwie oznaczony, tj. musi mie¢ etykiete na ktorej
podana jest nazwa tacinska, forma, liczba szkétkowan, wysokos¢ i obwéd pnia
mierzony na wysokos$ci 100cm, wielko$¢ bryty, a przy krzewach, bylinach wielkosé
pojemnika.

1.3 Kazda roslina powinna by¢ zaopatrzona w paszport roslin, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2016/2031 z dnia
26.10.2016r. Wzér paszportu musi byé zgodny z Rozporzgdzeniem Wykonawczym
Komisji Europejskiej (UE) 2017/2313 okreslajgcego specyfikacje dotyczace formatu
paszportu roslin stuzgcego przemieszczaniu na terytorium Unii oraz paszportu roslin
stuzgcego wprowadzaniu do strefy chronionej i przemieszczaniu w niej.

1.2.1 Drzewa

1.2.1.1 Drzewa | wyboru w kontenerach lub balot, trzykrotnie szkétkowany, dobrze
rozgateziony i musi mie¢ wyglad charakterystyczny dla danego gatunku i odmiany.
Drzewa form piennych z prawidtowo wyksztatcong korong charakterystyczng dla
danego gatunku i odmiany oraz form kolumnowych (wasko rosngce zgodnie z
naturalnymi cechami wzrostu danej odmiany, z wyraznie wyksztatconym
przewodnikiem, nie podkrzesywane w szkdtce, réwnomiernie zageszczone pedami),
muszg by¢ zachowane odpowiednie proporcje pomiedzy pniem, korong i brytg
korzeniowg, system korzeniowy musi by¢ dobrze wyksztatcony, zwarty, odpowiedni do
wieku rosliny i sposobu uprawy. Korzenie nie mogg sie zawijaé w pojemniku. Bryta
korzeniowa musi by¢ dobrze przerosnieta, zwarta, a korzenie mie¢ wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku.

1.2.1.2 Rosliny balotowane muszg mie¢ korzenie réwno roztozone w bryle korzeniowej,
a miejsca ich przycinania musza by¢ widoczne. Bryta korzeniowa musi byé¢ wilgotna,
zwarta i nie mogg z niej wystawac korzenie. Bryta korzeniowa roslin balotowanych
powinna by¢ owinieta siatkg z tkaniny ulegajgcej biodegradacji, np. z juty. Przed
posadzeniem rodlin siatke nalezy poluzowaé¢ wokoét szyjki korzeniowej. Rosliny z brytg
korzeniowg zabezpieczong siatkg druciang muszg byé od wewngtrz owiniete siatka
ptécienng z naturalnego materiatu.

1.2.1.3 Srednica bryty korzeniowej drzew balotowanych lub w kontenerach musi by¢ co
najmniej 4 razy wieksza od obwodu pnia.

1.2.1.4 Przy drzewach iglastych odstepy miedzy okdtkami, jak rowniez przyrost
z ostatniego roku muszg by¢ proporcjonalne do wielkosci catej rosliny. Rosliny muszg
by¢ zdrowe, zdrewniate, zahartowane oraz prawidlowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju (wybarwienie igiet typowe dla
odmiany).

1.2.1.5 Materiat sadzeniowy musi posiada¢ nastepujgce cechy:

1.2.1.5.1 wysoko$¢ pnia drzew piennych powinna wynosi¢ 2,2-2,5 m, drzewa z
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wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, pokrdj pozostatych drzew powinien by¢
zgodny z naturalnymi cechami danego gatunku lub odmiany, pien drzew musi by¢

prosty.

1.2.1.5.2 paczek szczytowy przewodnika musi by¢ wyraznie uformowany,
1.2.1.5.3 przyrost ostatniego roku musi wyraznie i prosto przedtuzyé
przewodnik,

1.2.1.54 pedy boczne korony drzewa muszg by¢ rownomiernie rozmieszczone,

korona prawidtowo uformowana poprzez ciecie w szkdtce odpowiednio dla gatunku i
odmiany, dla form kolumnowych rozgatezienia od nasady pnia.

1.2.1.5.5 blizny na przewodniku muszg by¢ dobrze zabliznione,

1.2.1.5.6 dobrze wyksztatcona bryta korzeniowa, dla drzew o obwodzie pnia: 10-
14cm srednica bryty 45-55cm, 16-18cm s$rednica bryty 55-65 c¢cm, 20-25 cm Srednica
bryty 65-75 cm, pow. 25cm $rednica bryty 75-100cm.

1.2.1.5.7 ponadto nalezy dopilnowaé, aby materiat przygotowany w szkdtce
podczas transportu oraz sktadowania na terenie budowy nie ulegt przesuszeniu, ani nie
zostat wystawiony na diuzszy czas na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Czas
pomiedzy przygotowaniem w szkétce materiatu do transportu, a sadzeniem musi by¢
skrécony do minimum. W przypadku gdy rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich
dostarczenia na teren budowy, materiat musi byé odpakowany i przechowywany w
miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania.

1.2.1.6 Wady niedopuszczalne drzew:

1.2.1.6.1 niezgodnos¢ z wymogami zamdwienia,

1.2.1.6.2 uszkodzenia mechaniczne roslin,

1.2.1.6.3 $lady zerowania szkodnikéw,

1.2.1.64 niezabliznione rany na pniu po usunietych pedach,

1.2.1.6.5 odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

1.2.1.6.6 zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka,

1.2.1.6.7 oznaki chorobowe,

1.2.1.6.8 martwice i pekniecia kory,

1.2.1.6.9 uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,

1.2.1.6.10 dwa przewodniki korony formy piennej,

1.2.1.6.11 uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta),
1.2.1.6.12 drzewa o zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete
w gore,

1.2.1.6.13 jednostronne utozenie pedéw korony drzewa,

1.2.1.6.14 objawy bedgce skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki,
1.2.1.6.15 krzywizna pnia powyzej 2 cm.

1.2.2 Krzewy, pnacza

1.2.2.1 Krzewy produkowane w pojemnikach muszg miec silnie przerosnietg bryte
korzeniowa, korzenie réwnomiernie roztozone w pojemniku i widoczne po zewnetrzne;j
stronie bryty.

1.2.2.2 Nie mogg by¢ zbyt zbite (sfilcowane), pojemnik za$ musi mie¢ wielko$é
proporcjonalng do rozmiardéw rosliny, wielko$¢ pojemnika wskazana w kosztorysie
ofertowym.

1.2.2.3 Krzewy muszg posiadaé min. 3-5 peddw wyrastajgcych nie wyzej niz 10 cm
nad szyjkg korzeniowa, pedy winny posiada¢ typowe dla gatunku lub odmiany
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rozgatezienia.

1.2.2.4 Krzewy okrywowe powinny by¢ réwnomiernie rozkrzewione, tak aby ich rzut
pionowy byt zblizony ksztattem do kota,

1.2.2.5 Pnacza majg posiada¢ co najmniej dwa silne pedy wyrastajgce do 10cm od
podstawy i by¢ przytwierdzone do bambusowego palika, wielko$¢ pojemnika wskazana
w kosztorysie ofertowym.

1.2.2.6 Wady niedopuszczalne krzewow, pnaczy:

1.2.2.6.1 niezgodno$¢ z wymogami zamdwienia,

1.2.2.6.2 uszkodzenia mechaniczne roslin,

1.2.2.6.3 slady zerowania szkodnikéw,

1.2.2.6.4 oznaki chorobowe,

1.2.2.6.5 uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta),
1.2.2.6.6 brak odpowiedniej ilosci rozgatezien.

1.2.3 Byliny, trawy ozdobne

1.2.3.1 Rosliny muszg by¢ zywotne, dobrze ukorzenione, o formie charakterystycznej
dla danego gatunku i odmiany, odpowiednio rozkrzewione i rozgatezione, wielkos$¢
pojemnika wskazana w kosztorysie ofertowym.

1.2.3.2 Wszystkie wybrane rosliny muszg by¢ wolne od choréb i szkodnikéw, z duzym,
zdrowym systemem korzeniowym, bez sladéw uszkodzen.

1.2.3.3 Materiat szkétkarski przeznaczony do nasadzen musi by¢ czysty odmianowo,
wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej.

1.2.3.4 Wady niedopuszczalne bylin, traw ozdobnych:

1.2.3.4.1 niezgodnos$¢ z wymogami zamdwienia,

1.2.3.4.2 uszkodzenia mechaniczne roslin,

1.2.3.4.3 slady zerowania szkodnikdw,

1.2.3.4.4 oznaki chorobowe,

1.2.3.4.3 uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej (luzna bryta),
1.2.3.4.4 brak odpowiedniej ilosci rozgatezien.

2. Lokalizacja nasadzen

2.1 Zastrzega sie prawo zmiany lokalizacji nasadzen bezposrednio w terenie, w
przypadku nieprzewidzianych  kolizji oraz sprawowanego nadzoru stuib
konserwatorskich w mozliwie najblizsze sgsiedztwo na terenie dzielnicy GMK w ktorej
realizowane sg prace.

3. Przygotowanie terenu pod nasadzenia

3.1.1 Usuniecie krzewow wraz z karczowaniem korzeni i wywozem pozyskanego
materiatu, dowdz ziemi urodzajnej, przekopanie gruntu i wyréwnanie powierzchni
gruntu, wysiew nasion traw w przypadku miejsc nieprzewidzianych pod nowe
nasadzenia roslin.

3.1 Z powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia o charakterze okrywowym ,
grupowym oraz w przypadku sadzenia zywoptotdw nalezy Sciggnagé darn, nadwyzki
ziemi oraz wymienié grunt na gtebokosé 10 cm, przekopaé, wyréwnaé (powierzchnia po
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wyréwnaniu winna by¢ obnizona o 5cm w stosunku do istniejgcego gruntu, chodnika,
jezdni itp.) oraz uwzgledni¢ i wykonac¢ wszystkie czynnosci zawarte w kosztorysach
ofertowych.

4 Sadzenie drzew

4.1 Drzewa sadzimy na takg samg gtebokosé na jakiej rosty w szkotce w doty z petna
zaprawg ziemig urodzajng na bazie materiatdbw organicznych, dobrze
przekompostowanej, o pH okotfo 6,5-7.

4.2 Przygotowanie dotéw do nasadzen drzew: wybranie ziemi oraz innych materiatéw
znajdujacych sie w gruncie (w tym réwniez usuwanie nabiegdéw korzeniowych, karp lub
ich pozostatosci), dostosowanie wielkosci dotéw do wielkosci bryty korzeniowej drzew
(doty musza by¢ przynajmniej 30-40 cm gtebsze i przynajmniej 30-40 cm szersze w
stosunku do wielkosci bryty korzeniowej drzew), spulchnienie wnetrza dotéw,
zaprawienie ziemig urodzajna.

4.3 Poziom posadowienia drzew nalezy dostosowaé do poziomu otaczajgcego gruntu w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym. W przypadku nadwyzek ziemi (dotyczy paséw
drogowych), poziom posadowienia roslin nalezy dostosowa¢ do istniejgcej
infrastruktury (chodnik, bezpiecznik), z koniecznoscig usuniecia nadwyzek w promieniu
min. 1 m od srodka dotu.

4.4 Ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy ucigé i zabezpieczy¢ fungicydem.

4.5 Korone drzewa przycig¢ przed lub bezposrednio po posadzeniu stosownie do
wymagan gatunkowych i zalecen producenta materiatu.

4.6 Stabilizacja drzew:

4.6.1 Drzewo w formie piennej nalezy ustabilizowaé poprzez przymocowanie tasma
parciang do 3 palikow potgczonych poprzecznymi listwami (ryglami) .

4.6.1.1 Palik musi by¢ umocowany w glebie tak, aby nie powodowato to uszkadzania
bryty korzeniowej. Palik musi zosta¢ wbity przed zasypaniem warstwg gleby
prdchniczej i przed zatozeniem specjalnych umocnien. Palik nie moze dotyka¢ pnia ani
peddw drzewa i musi by¢ sztywno osadzony.

4.6.1.2 Paliki muszg by¢ o $rednicy 5-8 cm (przy drzewach o obw. pnia do 18 cm pale o
$rednicy 5 cm, powyzej 18 cm pale o srednicy 8 cm), potaczone ze sobg poprzeczkami
(ryglami) w formie potwatkéw; koncowki rygli gtadko zakoriczone, pien drzewa nalezy
ustabilizowa¢ mocujgc go do palikéw tasma ogrodniczg (parciang w kolorze czarnym
lub ciemnozielonym), schemat zabezpieczenia i stabilizacji przedstawiony na rys. nr 1-3
. W miejscu mocowania, pien nalezy zabezpieczyc juta.

4.6.2 Drzewa iglaste nalezy ustabilizowaé poprzez przymocowanie taSmg parciang do 1
palika. Wysokos¢ palika nalezy dostosowac¢ do wysokosci drzewa.

4.7 Pale i rygle zaimpregnowane na kolor naturalnego drewna.

4.8 Na pien drzewa, u podstawy, nalezy zatozy¢ ostonke specjalistyczng do
zabezpieczania pni mtodych drzew, z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie UV,
brgzowg lub zielong, perforowang z mozliwoscig regulacji Srednicy wg. wzoru na
zdjeciu ponize;j:
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4.9 Wokot drzewa uformowaé mise (w promieniu 50cm) i wysciotkowac 5 cm warstwa
kory przekompostowanej, drobnomielonej. Nie jest wskazane tworzenie na obrzezach
misy tzw. watkéw z gleby i innych materiatéw oraz kopczykéw wokét pnia drzewa.
Obficie podlaé (min. 30 | wody pod jedng rosline), teren uporzagdkowac.

5. Sadzenie krzewéw kontenerowanych i pnaczy
5.1 Krzewy, pnacza nalezy sadzi¢ w doty z petng zaprawg ziemig urodzajng o ph
wtasciwym dla danego rodzaju, obficie podla¢. Doty muszg by¢ przynajmniej 10 cm
gtebsze i szersze w stosunku do bryty korzeniowej krzewdéw, nalezy réwniez spulchni¢
ich wnetrze .
5.2 Krzewy, pnacza po posadzeniu nalezy przycig¢ stosownie do gatunku i okreslonej
formy.
5.3 Powierzchnie wokoét krzewdw, pnagczy wyscidtkowaé min. 5 cm warstwg kory
przekompostowanej drobnomielonej, teren uporzadkowac.

6. Sadzenie krzewow lisciastych kopanych

6.1 Rosliny uprawiane w gruncie z gotym korzeniem, system korzeniowy
zabezpieczony przed przeschnieciem.

6.2 Krzewy nalezy sadzi¢ w doty z petng zaprawg ziemig urodzajng o ph wtasciwym dla
danego rodzaju, obficie podlaé. Doty muszg by¢ przynajmniej 10 cm gtebsze i szersze w
stosunku do bryty korzeniowej krzewdw, nalezy réwniez spulchnié ich wnetrze.

6.3 Krzewy po posadzeniu nalezy przycigé stosownie do gatunku i okreslonej formy.

6.4 Powierzchnie wokot krzewdw wyscidtkowaé min. 5 cm warstwg kory
przekompostowanej drobnomielonej, teren uporzadkowad.

7. Sadzenie krzewéw zywoptotowych w dwoéch rzedach
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7.1 Przygotowanie terenu: z powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia nalezy
$ciggnac¢ darn, nadwyzki ziemi oraz wymieni¢ grunt na gteboko$¢ 10 cm, przekopag,
wyréwnac (powierzchnia po wyréwnaniu winna by¢ obnizona o 5cm w stosunku do
istniejgcego gruntu).

7.2 Rosliny sadzi¢ w rowy w dwdch rzedach w odstepach i ilosci wtasciwych dla rodzaju
roslin i wiasciwego zageszczenia i formy zywopfotu.

7.3 Krzewy nalezy sadzi¢ w rowy z petng zaprawa ziemig urodzajng o ph wfasciwym dla
danego rodzaju, obficie podla¢. Rowy muszg by¢ przynajmniej 10 cm gtebsze i szersze
w stosunku do bryty korzeniowej krzewdw, nalezy rowniez spulchnic ich wnetrze.

7.4 Krzewy po posadzeniu nalezy przycigé stosownie do gatunku i okreslonej formy.

7.5 Powierzchnie w obrebie zywopftotu wysciétkowaé min. 5 cm warstwa kory
przekompostowanej drobnomielonej, teren uporzadkowac.

8. Sadzenie krzewow zywoptotowych w jednym rzedzie

8.1 Przygotowanie terenu: z powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia nalezy
$ciggnac¢ darn, nadwyzki ziemi oraz wymieni¢ grunt na gteboko$¢ 10 cm, przekopad,
wyroéwnac (powierzchnia po wyréwnaniu winna by¢ obnizona o 5cm w stosunku do
istniejgcego gruntu).

8.2 Rosliny sadzi¢ w row w jednym rzedzie w odstepach i ilosci wtasciwych dla rodzaju
roslin i wiasciwego zageszczenia i formy zywopftotu.

8.3 Krzewy nalezy sadzi¢ w réw z petng zaprawg ziemig urodzajng o ph wtasciwym dla
danego rodzaju, obficie podlaé. Réw musi byé przynajmniej 10 cm gtebszy i szerszy w
stosunku do bryty korzeniowej krzewdw, nalezy réwniez spulchni¢ jego wnetrze.

8.4 Krzewy po posadzeniu nalezy przycigé stosownie do gatunku i okreslonej formy.

8.5 Powierzchnie w obrebie zywopfotu wysciétkowa¢ min. 5 cm warstwg kory
przekompostowanej drobnomielonej, teren uporzagdkowac.

9. Sadzenie bylin, traw ozdobnych

9.1 Sadzi¢ w doty z petng zaprawa, obficie podla¢, powierzchnie wokét roslin nalezy
wysciétkowa¢ 5 cm warstwg kory przekompostowanej, drobnomielonej, teren
uporzgdkowad.

10. Rozscielenie kory
10.1 Kora iglasta, przekompostowana, drobnomielona roztozona réwnomiernie
warstwg min. 5 cm.

11. Zatozenie Eko-bordu

11.1 Gérna krawedz listwy Eko-bordu nie powinna wystawac¢ wiecej niz 2 cm powyzej
rozdzielanych powierzchni, zalecana wysokos$¢ Eko-bordu min. 78 mm, sposdb jego
montazu winien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

11.2 Zatozenie agrowtdkniny

11.3 Kolor brgzowy lub czarny ze stabilizacja UV o gramaturze min 50g/m?,
przymocowanie do podtoza za pomocg szpilek.
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12. Zamawiajacy zastrzega sobie, w przypadku uzasadnionych watpliwo$ci, prawo
aby w chwili odbioru nasadzen podda¢ losowo 1% materiatu (co najmniej jedno
drzewo, krzew, byline lub trawe ozdobnga) kontroli jakosci systemu korzeniowego,
nawet jesli bedzie to oznacza¢ zniszczenie rosliny (np. celowe usuniecie gleby z
korzeni drzewa z brytg korzeniowa lub w kontenerze). Zamawiajacy nie ma
obowiagzku ptaci¢ Wykonawcy za rosline zniszczong w ten sposob. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo odmowy przyjecia dostarczonego materiatu roslinnego w
przypadku stwierdzenia ztej jakosci dostarczonego materiatu. Wykonawca
zobowigzany bedzie do dokonania wymiany materiatu roslinnego na wtasny koszt.

13. Pielegnacja posadzonego materiatu roslinnego

13.1 Pielegnacja wysadzonego materiatu roslinnego polega na wykonywaniu nizej
opisanych ustug, z ktérych kazda stanowi odpowiedni przypadek pielegnaciji:

13.1.1 podlewanie, w tym uzupetnianie woda zatozonych workéw do podlewania,
jezeli wystepujg, czestotliwo$é podlewania nalezy dostosowa¢ do panujgcych
warunkéw atmosferycznych oraz wymagan poszczegélnych gatunkéw i odmian.
Zamawiajgcy nie zapewnia dostepu do wody.

13.1.2 zaktadanie workéw do podlewania drzew dostarczonych przez Zamawiajacego.
13.1.3 nawozenie drzew, krzewéw, bylin, traw nawozami odpowiednimi dla danego
gatunku i odmiany roslin oraz pory nawozenia, zastosowa¢ dawke nawozu zgodnie z
zleceniami producenta, zabrania sie przenawozenia drzew, szczegdlnie nawozami
azotowymi.

13.1.4 utrzymanie przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokét nasadzen.

13.1.5 odchwaszczanie mis, powierzchni obsadzonych, usuwanie przekwittych
kwiatostandw przy krzewach, bylinach, usuwanie opadtych lisci, gatezi, kwiatostandw
itp. z powierzchni obsadzonych krzewami, bylinami, trawami ozdobnymi, zywoptotéw,
mis wokdt pni drzew.

13.1.6 utrzymanie prawidtowego ksztattu mis drzew, krzewdéw oraz powierzchni
obsadzonych roslinami, zywoptotdow.

13.1.7 uzupetnianie, poprawianie rozsypanej poza miejsca nasadzen sciotki (kora, zwir
itp.).

13.1.8 kontrolowanie wystepowania choréb i szkodnikdw oraz po ewentualnym
pojawieniu sie stosowanie odpowiednich srodkow ochrony roslin, zaakceptowanych
przez Inspektora.

13.1.9 zabezpieczenie roslin wrazliwych na niskie temperatury na okres zimowy.
13.1.10 wymiana, uzupetnianie i poprawianie pali, rygli przy drzewach oraz tasm
mocujacych, systemow stabilizujgcych drzewa oraz etykiet, ostonek pni drzew.

13.1.11 niezwtoczne usuwanie z terenu roslin, ktére obumarty.

13.1.12 wymiana na witasny koszt materiatu roslinnego, ktdry nie podjat wegetacji, badz
obumart w okresie pielegnacji, w przypadku jego nasadzenia i dostawy.

13.1.13 wykonywanie ciec sanitarnych, korygujgcych, przeswietlajgcych, formujacych.
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