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RU.461.6.99.2021
Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: Warunkow technicznych budowy elektroenergetycznych przylaczy dedykowanego oswietlenia
przejsc dia pieszych w ramach zadania pn. , Program budowy sygnalizacji swietinych, doswictlen
przejsc dla pieszych oraz innych elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego w wybranych
lokalizacjach miasta Krakowa”.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawiazaniu do ztoZzonego pisma wraz z z2ataczonymi materiatami
po prrzeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki budowy elektroenergetycznego przylacza
cswietlenia przejscia dla pieszych w lokalizacji zpodnie z wnioskiem:

1. Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe musza speiniaé aktualne wymagania ZDMK
tdo pobrania ze strony www.zdmk krakow.pl > wytyczne dla projektantow)
2. W ramach inwestycji zaprojektowac budowe przylacza dedykowanego oswietlenia przejscia
dla pieszych linig kablowa doziemna w oparciu o nastepujace wytyczne:
al Dla odwietlenia przejs¢ projektowaé dedykowane oprawy LED o rozsyle asymetrycznym
wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie stosowanym w ZDMK.
b} Stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamentach prefabrykowanych.
) Zastosowac kabel np. typu YKXs Sx16mm2. na calej dtugosci uktadny w rurze ochronnej (np. DVK
min 75, pod jezdnia np. DVR).
3. Zasilanie projektowad kablowo - doziemnie od najblizszego stupa odwietleniowego zgodnie
z ponizszym wykazem:
Porucznika Halszki / ul. Bujaka przejscie nr 25/KRK/2019 - zasilanie wykonad z PZ 3314

1) ul
2} ul. Konfederacka / ul. Putaskiego przejécie nr 26/KRKK/2019 - zasilanie wykonac z PZ 3162
3} ul. Konfederacka / ul. Pulaskiego przejscie nr 27/KRK/2019 - zasilanie wykonac z PZ 3162

4} ul Pulaskiego / ul. Konfederacka przejécie nr 28/KRK/2019 - zasilanie wykonac z PZ 3162
31 ul Pulaskiego / ul. Konfederacka przejscie nr 29/KRK/2019 - zasilanie wykonac z PZ 3163
- Cechowa / ul. Franciszki Siedliskiej przejscie nr 30/KRK/2019 - zasilanie wykonac z PZ 3033
. Biezanowska / ul. Prosta przejscie nr 36/KRK/2019- zasilanie wykona¢ z PZ 3238
1 ul. Zameyskiego / ul. Czyzdwka przejscie nr 57/KRK/2019 - zasilanie wykonac z PZ 3026
9} ul Lea / ul. Miodej Polski nr 2/KRK/2019 - zasilanie wykonac z PZ 4070
0} ul. Lea / ul. Miodej Polski nr 3/KRK/2019 - zasilanie wykona¢ z PZ 4070
) ul. Czerwienskiego / ul. Czerwienskiego 8 nr 38/KRK/2019 - zasilanie wykonac z PZ 4056
12) ul. Czerwienskiego/ ul. Czerwienskiego 16 nr 39/KRK/2019- zasilanie wykonac z PZ 3026
) ul. LudZmierska / pamiedzy ul. Qbroicéw Krzyza a ul. Rydza Smiglego nr 9/KRK/2019 - zasilanie
wykonac z PZ 2060, PZ2091
14) ul. Polegiych w Krzestawicach / ul. Poleglych w Krzestawicach 19 nr 70/KRK/2019 - zasilanie
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15} ul. Mieczystawa Medweckiega / przy os. 2 Putku Lotniczego nr 78/KRK/2019 - zasilanie wykonad
2 PZ 2046
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16) ul. Mieczystawa Medweckiego / przy os. 2 Pultku Lotniczego nr 79/KRK/2019 - zasilanie wykonac
7 PZ 2046
17) ul. Drozyska / ul. Drozyska 14 nr 80/KRK/2019 - - zasilanie wykonac z PZ 2120 oraz PZ 2121
. W przypadku koniecznodci projektowania zasilania z oéwietlenia zlokalizowanego na stupach Tauran
przytacze wykonac z najblizszego stupa znajdujacego sie w pasie drogowym drogi publicznej {dzialce
drogoweij) lub na dzialce GMK.
. Lokalizacje projektowanego o$wietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZODMK-36) - oddzieinie
dla kazdej lokalizacii.
Rozstaw stupdw przytacza elektroenergetycznego projektowad w oparciu 0 wytyczne organizacji
bezpiecznego ruchu pieszych - wytyczne prawidtowego oswietlenia przejsc dia pieszych zgodnie
7 rekomendacja Ministerstwa Infrastruktury (opracowanie dostepne na stronie www. mib.bip.gov.pl
w zakladce ,Wzorce i standardy”) z zachowaniem wymaganych skrajni. Parametry techniczne ciogi
fw tym skrajnie drogowe-szczegdlnie w rejonach wystepowania urzadzen technicznych drdg np.
oéwietlenia) powinny spetniad wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu | Gos; socarki
Morskiej z dnia 2 rmarca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) - w szczegdinosci § 109. Projektowane stupy
nie moga zawezad powierzchni uzytkowej chodnika. éciezek rowerowych i/lub ciggow pieszo-
rowerowych.
Na powyzsze do uzgodnienia w tut Zarzadzie nalezy przedtoZzyé projekt wykonawczy {zpodnie
2 procedura ZDMK-37) - oddzielnie dia kazdej lokalizacji. Do projektu zalgczy< migdzy innymi
protokét z Narady Koordynacyjnej WG - UMK
Zachowa¢ ciaglosc oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykonac w porozumieniu
i koordynacji z tut, Zarzadem i firma utrzymujaca o$wietlenie w Krakowie.
O terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt nalezy poinformowac tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem.

10.Na etapic wydawanie warunkéw analizie nie podiegaja wlasnosci dziatek. Oswietienic projektowac

wylacznie w obszarze dziatek bedacych wiasnoscia GMK,
1.Dla inwestycii uzyskad niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostalych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiazujacym prawem i procedurami.
Warunki zachowuja waznosc przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy PZ: 3314, 3162, 3163, 3033, 3238, 3026, 4070, 4056, 2060, 2091, 2152, 2046, 2121
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