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IPR.452.31.1.2021 Krakéw, dn. 15 MAR. 2021

Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: warunkoéw technicznych dla zadania: Modernizacja ul. Irzykowskiego - opracowanie dokumentacji
projektowej.

[y

. Ulica Irzykowskiego jest droga publiczng o kategorii gminnej.

2. W obszarze objetym opinia obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru
»2tuczanowice Il - czes¢ A, B, C".

3. Zgodnie z ww. MPZP ul. Irzykowskiego zlokalizowana jest w liniach rozgraniczajacych teren KDD.3.
Docelowy uktad drogowy winien by¢ zgodny z ustaleniami obowiazujacego MPZP.

4. Przedmiotowe zadanie nalezy rozpatrywaé¢ w kontekscie / koordynacji z innymi inwestycjami

drogowymi realizowanymi na podstawie uméw zawartych z inwestorami inwestycji niedrogowych.

Informacje z zakresu inwestycji drogowych realizowanych na podstawie umoéw z inwestorami inwestycji

niedrogowych mozna pozyska¢ w ZDMK - tryb dostepu do informacji bedacych informacjami

publicznymi.

Warunki techniczne w zakresie branzy drogowej:

1. Parametry techniczne docelowego uktadu drogowego (w tym rozwigzania sytuacyjne, wysokosciowe,
konstrukcje nawierzchni, skrajnie drogowe), projektowaé zgodnie zrozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.).

2. Na zakresach robot nalezy zapewni¢ dowigzanie sytuacyjno-wysokosciowe ze stanem istniejgcym, przy
zachowaniu normatywnych parametréow technicznych, w tym pochylen podtuznych ipoprzecznych,
zapewnieniu prawidtowych warunkéw odwodnienia terenu przylegtego.

3. Zakresem opracowania nalezy obja¢ teren niezbedny dla przyjecia prawidtowych parametréw
technicznych docelowego uktadu drogowego. Analizy wymagajg istniejace parametry drog publicznych
(w tym m. in. szerokosci jezdni i pobocza, granic pasa drogowego, przebiegu krawedzi jezdni).

4. Szerokos¢ paséw ruchu nalezy przyjac zgodnie z klasa drogi, zgodnie z ww. rozporzadzeniem.

5. Nalezy zapewnic¢ prawidtowe warunki widocznoéci, przejezdnosci i bezpieczeristwa ruchu wszystkim
uzytkownikom drogi.

6. Objac¢ zakresem przebudowe skrzyzowan z drogami: ul. Godebskiego i ul. Pankiewicza.

7. Nalezy przewidzie¢ chodnik zgodnie z ww. rozporzadzeniem, w tym m. in.:

a) minimalna szerokos¢ chodnika przy jezdni powinna wynosi¢ 2,0m,

b) szeroko$¢ chodnika powinna by¢ dostosowana do natezen ruchu pieszych,
c) ciggi piesze powinny mie¢ normatywne pochylenia podtuzne i poprzeczne.

8. Zakres budowy chodnika nalezy przyja¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczeristwo wszystkich
uzytkownikéw ruchu oraz ciggtos¢ ruchu pieszego tj. powigzanie z istniejgcymi ciggami pieszymi
(stosownie do potrzeb), z uwzglednieniem w szczegdlnosci istniejacej zabudowy.

9. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki obstugi komunikacyjnej przylegtych terenéw. W dokumentacji
projektowej przewidzie¢ przebudowe istniejagcych zjazdow | dojs¢ w celu dostosowania
wysokosciowego do docelowego uktadu drogowego. Przedmiotowa inwestycja nie moze pogorszyc
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dotychczasowych warunkéw obstugi komunikacyjnej istniejacej zabudowy/zagospodarowania.

10. Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ projektowana przy uwzglednieniu planowanego natezenia ruchu
i w nawigzaniu do istniejgcych warunkéw wodno-gruntowych, przy zachowaniu warunku
mrozoodpornosci. Nalezy:

- przyijac kategorie ruchu KR3,

- przewidzie¢ co najmniej jednostronny chodnik (wykonany z kostki bezfazowej koloru szarego, na
zjazdach koloru czerwonego, przy przejsciu dla pieszych kostka babelkowa),

- nawierzchnia ulicy wykonana z betonu asfaltowego (AC)

- kraweznik betonowy 20/30

- Infrastruktura powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z uchwata nr XCI/2394/17 Rady Miasta
Krakowa z dnia 22.12.2017r.

11. Wszystkie urzadzenia przeznaczone dla uczestnikéw ruchu powinny zapewnia¢ bezpieczenistwo ich
uzytkowania i powinny by¢ przystosowane do potrzeb osdb niepetnosprawnych. Dokumentacja
projektowa powinna uzyskac pozytywna opinie Zespotu Konsultacyjnego ds. dostepnosci Infrastruktury
Miejskiej Do Potrzeb Oséb Niepetnosprawnych dziatajacy przy Powiatowej Spotecznej Radzie ds. Oséb
Niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa (ul. Dekerta 24, 30-703 Krakow).

12. Zapewnic¢ prawidtowe warunki odwodnienia i oéwietlenia.

13. Ponadto:

a) uzyskac pozytywng opinie: audytu rowerowego, MIR, ZZM;

b) o warunki w zakresie odwodnienia nalezy wystapi¢ do Jednostki Budzetowej Klimat-Energia-
Gospodarka Wodna. Réwnoczesnie informujemy, ze w zakresie elementéw odwodnienia drogi nalezy
zastosowac:

- studzienki wodosciekowe z osadnikiem w dnie gtebokosci 0.8 m z ptaskim wpustem, na
zawiasie z zabezpieczeniem przed kradzieza,
- przykanaliki srednicy min. 200 mm o normatywnych spadkach.

c) rozwigzac kolizje branzowe z istniejacy infrastrukturg techniczng na warunkach okreslonych przez
poszczegblnych dysponentéw sieci;
d) Uzyska¢ wymagane przepisami prawa budowlanego warunki/uzgodnienia.
e) Uwzgledni¢ wszystkie inwestycje w przedmiotowym rejonie, ktére posiadajg wydane dokumenty
formalno-prawne.
14. Projekt budowlany zawierajacy rozwiazania techniczne dla przedmiotowego zadania podlega
uzgodnieniu w tut. Zarzadzie.

Warunki techniczne w zakresie kanatu technologicznego:

1. Zarzadca drogi jest obowigzany zlokalizowa¢ kanat technologiczny w pasie drogowym w trakcie:
budowy drég publicznych; przebudowy drég publicznych, chyba ze w pasie drogowym
przebudowywanej drogi zostaty juz zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny.

2. Zaprojektowac kanat technologiczny typu KTul tj. ciag ztozony z modutu jednej rury RO 125/108
(Srednica zewn. / srednica wewn.), trzech rur RS40/3,7 mm i jednej prefabrykowanej wiazki mikrorur
o srednicy zewnetrznej 40 mm .

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 Q0 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakdw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



L

Zastosowac studnie typu SK-2 na trasie kanalizacji.

4. Maksymalne odcinki pomiedzy studniami kablowymi powinny wynosi¢ 100m.

5. Pod nowo budowana droga jak réwniez w miejscach obustronnej zabudowy, nalezy zaprojektowac
kanaty technologiczne przepustowe KTp zakoriczone studniami SKO-4 .

6. Otwory rur zabezpieczy¢ uszczelkami w studniach kablowych.

7. Elementy metalowe studni, wykonac ze stali ocynkowane;.

8. Wywietrzniki na pokrywach studni powinny posiada¢ napis: ,Miasto Krakéw”.

9. Nad kanalizacja umiesci¢ folig ostrzegawczo-lokalizacyjng opatrzong napisem ,Miasto Krakéw”.

10. Kanat technologiczny, powinien spetnia¢ warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra

Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac kanaty technologiczne oraz wytyczne dla projektantéw umieszczone na
stronie zdmk.krakow.pl.

11. Minister wtasciwy do spraw informatyzacji, na wniosek zarzadcy drogi w drodze decyzji, zwalnia
zarzadce z obowigzku budowy kanatu technologicznego, jezeli w poblizu pasa drogowego istnieje
juz kanat technologiczny lub linia $wiattowodowa, posiadajace wolne zasoby wystarczajace do
zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych lub w sytuacji,
gdy lokalizowanie kanatu technologicznego bytoby ekonomicznie nieracjonalne lub technicznie
niemozliwe. Wniosek do ministra wtasciwego do spraw informatyzacji sktada sie najpézniej na 3
miesigce przed dniem ztozenia wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, o pozwoleniu na budowe albo przed dniem
zgtoszenia przebudowy drég.

12. Szczegotowe warunki techniczne, zostang przekazane na etapie projektowania.
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