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Dotyczy: WARUNKOW TECHNICZNYCH DLA ZADANIA: “"PRZEBUDOWA
UL. IRZYKOWSKIEGO” W KRAKOWIE - W ZAKRESIE ODWODNIENIA.

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania warunkéw technicznych dla ww. zadania,
Jednostka Klimat- Energia- Gospodarka Wodna informuje, ze w rozpatrywanym rejonie obowiazuje
system kanalizacji rozdzielczej. W bezposrednim sasiedztwie przedmiotowej inwestycji nie ma
miejskiej sieci kanalizacji opadowej. Dla prawidtowego odwodnienia nalezy wybudowa¢ kanat
opadowy w ul. Irzykowskiego i ul. Pankiewicza z wylotem do rowu w rejonie ul. Pankiewicza.
Odwodnienie ulicy mozna wykonad w oparciu o ww. réw pod nastepujacymi warunkami:

1. uzgodnic trase w pasie drogowym ulic w ZDMK,

2. kanalizacja opadowa winna uwzgledniac cata zlewnie Ciazaca do kanatu przy parametrach
wynikajacych z planéw zagospodarowania przestrzennego,

3. okresli¢ geotechniczne warunki posadowienia,

4. przedstawi¢ obliczenia hydrologiczo-hydrauliczne sprawdzajace dobrang $rednice
kanali-iacji opadowej w ulicy, do wymiarowania odwodnieni terenéw nalezy stosowac
form ute Bogda nowicz-Stachy,

5. studzienki rewizyjne winny by¢ betonowe, z prefabrykowanym dnem,
studzienki betonowe/zelbetowe, zakonczy¢ ,plywajacymi” wiazami z zeliwa sferoidalnego
@600 klasy D400 zgodnymi z PN-EN 124 7 wktadka wygtuszajaca z szerokim pierscieniem
zeliwnym. Whazy niewentylowane z rama okragta i pokrywa zatrzaskowa,

7. studzienki wodosciekowe winny by¢ zaprojektowane z osadnikiem gtebokosci 0.8m,

8. Od srednic DN600 w gore, nalezy stosowa¢ rury betonowe/zelbetowe zgodne z norma
PN-EN 1916, tgczone na uszczelki zintegrowane w kielichach rur, o szczelnoéci
gwarantowanej 0,5bara,

9. ' jakos¢ wod opadowych i roztopowych musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Sréd!adowej z dnia 12.07.2019r. (Dz. U. 2019 poz.
1311) w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ Przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi éciekéw, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych,
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10.

przed wiaczeniem projektowanej kanalizadji do istniejacego rowu nalezy zastosowac
studnie kontrolna z przegtebieniem 0,3-0,5 m, jako ostatnia na ciggu przed wylotem,

11. wykona¢ typowy wylot do odbiornika,

12. koryto rowu umocni¢ na dtugosci min. 3 przed i za wylotem gdy takiego brak,

13. wyznaczy¢ charakterystyczne przeptywy wod w rowie,

14. na zakresach rob6t zapewni¢ dowigzanie syt-wys do stanu istniejacego, przewidziec
ewentualne udroznienie istniejacego rowu ponizej wylotu,

15. uzgodni¢ projekt w KEGW, ktory bedzie stanowic niezbedny element do uzyskania decyzji
pozwolenia wodnoprawnego,

16. do projektu opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 (Dz. U. 2012.462) w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego, nalezy dodatkowo dotaczy¢
odpowiednie uprawnienia branzowe projektanta oraz aktualne éwiadectwo przynaleznosci
do Izby Inzynierskiej,

17. warunki techniczne zachowuja waznos¢ przez 3 lata od daty wystawienia.
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