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Crakow: Krakow, 26.08.2020r.

il 461.6.245.2020

Gmina Miejska Krakdw

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy oswictlenia chodnika taczacego ul. Sadzawki 7 ul. Miyriska
w Krakowie.
Zarzad Drog Miasta Krakowa w odpowiedzi na otrzymane pismo wraz z Laiarzu'wn.
materiatami po przeprowadzone] analizie podaje nastepujgce warunki budowy cswietlenia w loka
zzodnie z wnjoskiem:

L Wrezpatrywanej lokalizacji istnieje odwietlenie zasilane z PZ1029 obwod il W zataczeniu przesytamy
schematy o charakterze informacyjno-pogladowyin.

2. Wszysikie projektowane urzadzenia oéwietleniowe muszg spetnia¢ aktualne wymagania stawiane
przez ZDMK (dostepne na www.zdmk krakow.pl -> wytyczne dla projektantdow).
3. W ramach inweslycji zaprojoktowad budowe oswietienia linia kablowa doziemna w oparciu
ujace wytyozne:
i projektowad stupy stalowe ocynkowane iub aluminiows na fundamentach prefabiykoveanych

zgodne z wymaganiami ZDM .

b} Oprawy LED wyposazone w sterownik lokalny zgoddny ze standardem obecnie stosowanvm
v LDV,

o) Zastosowad kabel typu YKXs 5x16 mm2 na calej diugesci uldadny w rarze ochronng

(np. DVK min 75, pod ezdnia np. DVR),
dy  Zasilanie projektowac » PZ1029 chwéd Nl od najblizszego slupa.
2) Wykonac bilans mocy - i w razie koniecznosci wystapié do Tauron Dystrybucja S.A. 0 zwiekszenie
mocy na PZ.

4. Lokalizacje  projektowanego  oswietlenia nalezy uzgodnié w ZDMK  (procedura  ZDMK-24]
, 3 nastepnie uzyskac opinie z Narady Koordynacyjnej WG UMK,

5. Rezstaw stupdw | moc opraw dobraé do planowanego zagospodarowania z zockawaniem W
stawianych odwietleniu $ciezek rowerowych. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie ;

niz v rejonach wystepowania Urzadzen technicznych drdg np. oswietle 2ia) pawinny

Pzawarte w Fozpos zeniu Ministra Transportu | Gospodarki Morsidej 2 dnia 2 marca 1955

\ zivyeh, Jakim powinny edpowiadad drogi publiczne i ich usyrucwanio (D7
U, 201¢ poz 124 2 pdi zm) - w szczepdinoscl § 109, Projektowane stupy nie moga zaweind
powierzehni uzytkowe] chodnika, Sciezek rowerowyvch i/lub ciagbw pieszo-rowerowych.

¢ Na powyzsze do uzgo mieni;; w o tut. Zarzadzie naleiy przediozyé projekt wykonawczy {zzodnie
z procedurg ZDMK-3

7. Zachowad ciggtosd oi\wh:z'[lenin woporze wieczorne-nocnej. Prace wykona¢ w porozumicniu
t koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca eéwietlenie w Krakowie.

8. O terminie rozpoczecia | zakonczenia robdt nalezy poinformowad tut. Zar zad 7 typodniowy
Wy

7. Na etapie wy

. _—
JIC Walrlunsow e

lawanic warunkow analizie nie podlegaja whasnosci dziatek. Qéwietlenie projiektiowad
wytacznie w chszarze drziatek bedacych wiasnosdcia GMK.

10.Dla inwestycji uzyskad niezhedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych m.lno“‘
migjskich zgodnie 7 ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiazujacym prawem i procedurarr

11.Warunki/informacje branzy drogowej zostang wydane oddzielnym pismem.
Warunki zachowujg wainosié przez okres 2 lat.

L ui( Cznhiki:

1) Sciermat odwietienia P1O2Y

Z up. DYREKTOR

Otrzymuia;
1 x Adresat wraz 2 /aur/m Jm:’
oo RU (DW, 1D: 201702
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. 17 SIE. 2020
Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakow, 13.08.2020 r.

RU.461.6.238.2020
Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych w zakresie budowy oswietlenia chodnika taczacego
ul. Mtynska z ul. Sadzawki w Krakowie.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki budowy oswietlenia
dla w/w inwestycji przy ul. Mtyriskiej i ul. Sadzawki w Krakowie;

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z PZ1028 i PZ1029. W zataczeniu
przesylamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe musza spetnia¢ wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl - wytyczne

dla projektantdow).
3. W ramach plancwanej inwestycji nalezy zaprojektowad budowe nowego oswietlenia linig
kablowa, doziemng w oparciu o nastepujace wytyczne:
a) Stosowac oprawy ze Zrodtem Swiatta LED wyposazone w sterownik lokalny pozwalajacy
na wspotprace z istniejacym w ZDMK systemem sterowania oswietleniem.
b) Stupy aluminiowe lub stalowe ocynkowane zgodne =z wymaganiami ZDMK
na fundamentach prefabrykowanych.
c) Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnia np. DVR).
d) Zasilanie projektowac od najblizszego stupa oswietleniowego bedacego poza zakresem
opracowania {(kablowo, doziemnie).
e) Wykona¢ inwentaryzacje istniejacego ofwietlenia oraz bilans mocy obwoddw
projektowanych i istniejacych. W razie potrzeby wystapi¢ do Tauron o zmiane warunkow.
4. Lokalizacje projektowanego oswietlenia nalezy uzgodnic¢/zaopiniowaé w ZDMK (procedura
ZDMK-36), a nastepnie uzyskad opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM
Krakowa. Wszystkie urzadzenia projektowad wytacznie w dziatkach Gminy Krakow.,
Rozstaw stupow sieci oswietleniowej, ilos¢ i wielko$c zrodet swiatta dobrac¢ wg. Obliczen
i wymagan natezenia cswietlenia dla danej kategorii zagospodarowania z zachowaniem
wymagane] skrajni. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegdlnie
w rejonach wystepowania urzadzen technicznych drog np. odwietlenia) powinny spetniac
wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 z pdz. zm.) - w szczegodlnosci § 109,

~

.U'l

LR

wivw. zdmicl



Projektowane stupy nie moga zawezaC powierzchni uzytkowej chodnika, Sciezek
rowerowych i/lub ciagdw pieszo-rowerowych.

6. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozyC projekt wykonawczy
(zgodnie z procedura ZDMK-37).

7. Zachowa¢ ciggtosc oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykona¢ w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oéwietlenie w Krakowie.

8. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robot nalezy poinformowac tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.
Warunki zachowuja waznos¢ przez okres 3 lat.

-Ca Kierownika

riatu Pzoodngen
cAJ‘J\,

Zataczniki: s freha Lisak
1) Schematy oswietlenia PZ1028 i PZ1029

Otrzymuja:
1xDW
1 x aa RU (ID: 2005767).

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/ SkrytkakSP

www.zdmk.krakow.pl
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