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Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakow, 04.02.2021r.

RU.461.6.28.2021

Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: Warunkdw technicznych budowy przytacza oswietlenia projektowanego przejscia dla pieszych
oraz chodnika dla zadania pn. : ,Wykonanie przejscia dla pieszych w rejonie skrzyzowania
ul. Marcjusza z ul. Mistrzejowicka wraz odcinkiem chodnika wzdtuz Mistrzejowickiej”

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawiazaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi materiatami
po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki budowy elektroenergetycznego przyfacza
os$wietlenia w lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z PZ2158. W zataczeniu przesytamy schematy
o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe musza spetnia¢ wymagania stawiane przez ZDMK.
Aktualna wymagania mozna pobrac ze strony www.zdmk.krakow.pl -> wytyczne dla projektantow,

3. W ramach inwestycji zaprojektowac budowe przytacza dedykowanego oswietlenia przejscia dla
pieszych linia kablowg doziemna w oparciu o nastepujace wytyczne:

a) Dla przejécia projektowad dedykowane oprawy LED o rozsyle asymetrycznym wyposazone

w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie stosowanym w ZDMK,

b) Stupy stalowe ocynkowane na fundamentach prefabrykowanych.

¢) Zastosowal kabel typu YKXs 5x16 mm2 na cate] dlugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnia np. DVR).

d) W zaleznosci od przebiegu planowanego zagospodarowania rozwazy¢ koniecznos¢ doswietlenia
projektowanego chodnika (np. poprzez wymiane opraw na LED lub dobudowe stupa).

e} Zasilanie projektowac kablowo - doziemnie od najblizszego stupa oswietleniowego znajdujacego sie
w pasie drogowym/ dziatce GMK. Z uwagi na fakt, ze wiascicielem podbudowy stupowej jest Tauron
Dystrybucja S.A. prowadzenie kabla po stupie moze wymagac uzyskania dodatkowych uzgodnien
z Witascicielem.

4. Lokalizacje projektowanego oswietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36) w oparciu
o uzgodniony projekt budowy przejscia dla pieszych.

5. Rozstaw stupow elektroenergetycznego projektowacd w oparciu o wytyczne organizacji bezpiecznego
ruchu pieszych - wytyczne prawidtowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych zgodnie z rekomendacja
Ministerstwa Infrastruktury (opracowanie dostepne na stronie www.mib.bip.gov.pl w zaktadce
Wzorceistandardy”) z zachowaniem wymaganych skrajni. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie
drogowe-szczegolnie w rejonach wystepowania urzadzen technicznych drég np. oswietlenia) powinny
spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) - w szczegdlnosci § 109. Projektowane stupy nie moga zawezac
powierzchni uzytkowej chodnika, $ciezek rowerowych i/lub ciggdw pieszo-rowerowych.

6. Na powyzsze do uzgoednienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy (zgodnie
z procedurg ZDMK-37).

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53
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7. Zachowad ciggios¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykonaé w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie w Krakowie - uzyskac dopuszczenia do
prac na oswietleniu.

8. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt nalezy poinformowad tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem.

9. Na etapie wydawanie warunkdw analizie nie podlegaja wtasnosci dziatek. Oswietlenie projektowac
wytgcznie w obszarze dziatek bedacych wiasnoscia GMK.

10.Dla inwestycji uzyskac niezbedrie opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym prawem i procedurami.

Warunki zachowujg waznosc¢ przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy oéwietlenia PZ2158

Z up. DYREKTO

W
Mi Dziatu Uzgodnien

Otrzymuja:
1 x Adresat wraz z zatgcznikiem
1xaaRU(IP, ID: 2183526).
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