.-.“= Zarzad Drég

e Miasta Krakowa . ‘
I|;‘ Krakow, 29.03.2021r

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: warunkéw technicznych w zakresie branzy drogowej dla zadania pn.: ,Wykonanie przejscia dla
pieszych w rejonie skrzyzowania ul. Sz. Marycjusza z ul. Mistrzejowicka wraz
z odcinkiem chodnika wzdtuz ul. Mistrzejowickiej”.

Zarzad Drég Miasta Krakowa podaje nastepujace warunki techniczne w zakresie branzy drogowej dla
zadania pn.: ,Wykonanie przejscia dla pieszych w rejonie skrzyzowania ul. Sz. Marycjusza
z ul. Mistrzejowicka wraz z odcinkiem chodnika wzdtuz ul. Mistrzejowickiej”:

1. Ulica Sz. Marycjusza oraz ul. Mistrzejowicka sa drogami publicznymi o kategorii gminnej.

2. W obszarze objetym opinia nie obowiazuja ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

3. Na podstawie systemu ISDP przedmiotowy obszar jest objety rezerwa terenu dla zadania pn.:
.Koncepcja programowo-przestrzenna uktadu komunikacyjnego w rejonie os. Piastéw - Wariant II",
ktorej Inwestorem jest ZIM.

4. Zgodnie z ISDP odcinek ul. Mistrzejowickiej objety zakresem przedmiotowej inwestycji, objety jest
réwniez umowa nr 1266/ZDMK/2019 z dnia 28.11.2019r., zawarta w trybie art. 16 Ustawy
o drogach publicznych.

5. Pismem znak: RU.461.1.93.2021 z dnia 03.02.2021r. zostaty wydane warunki techniczne dla
budowy fragmentu chodnika przy ul. Mistrzejowickiej 51 od strony ogrédkéw dziatkowych.
Informujemy, Ze przedmiotowe zadanie nalezy rozpatrywac w kontekscie ww. inwestycji.

warunki techniczne w zakresie branzy drogowe;j:

1. Dla przedmiotowego zadania decydujaca w zakresie mozliwosci wykonania przedmiotowego
przejscia dla pieszych bedzie opinia z Wydziatu Miejskiego Inzyniera Ruchu UMK,

2. Parametry techniczne docelowego uktadu drogowego (w tym rozwiazania sytuacyjne,
wysokosciowe, konstrukcje nawierzchni, skrajnie drogowe), projektowac zgodnie z Rozporzqdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z pézn. zm.), m.in.:

a) Minimalna szerokos¢ chodnika przy jezdni powinna wynosi¢ 2,0m.

b) Do szerokosci chodnika nie wlicza sie szerokosci kraweznika i obrzeza.

c) Szerokos¢ chodnika powinna by¢ dostosowana do natezen ruchu pieszych,

d) Ciagi piesze powinny mie¢ normatywne pochylenia podtuzne i poprzeczne.

e) Na przejéciach dla pieszych zastosowac maty z kostka integracyjna (obustronnie) i odkrycie
kraweznika max. h=+2cm.

3. Na zakresach robot nalezy zapewni¢ dowigzanie sytuacyjno-wysokosciowe ze stanem istniejacym,
przy zachowaniu normatywnych parametrow technicznych, w tym pochylen podtuznych
i poprzecznych, zapewnieniu prawidtowych warunkéw odwodnienia terenu przylegtego.

4. Zakresem opracowania nalezy objac¢ teren niezbedny dla przyjecia prawidtowych parametrow
technicznych wszystkich elementow pasa drogowego. Analizy wymagaja istniejace parametry drog
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publicznych, ze szczegdlnym uwzglednieniem wprowadzenia wyspy azylu dla niechronionych
uczestnikéw ruchu.

5. Zakres budowy chodnika nalezy przyja¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczerstwo wszystkich
uzytkownikdéw ruchu oraz ciggtosé ruchu pieszego tj. powigzanie z istniejacymi ciagami pieszymi
(stosownie do potrzeb), z uwzglednieniem istniejacej zabudowy.

6. Nalezy zapewnic¢ prawidtowe warunki widocznosci, przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu.

7. Nalezy zapewnic¢ prawidtowe warunki obstugi komunikacyjnej przylegtych terendow. W dokumentacji
projektowej nalezy uwzgledni¢ przebudowe istniejacych dojsc¢ i zjazdow, w celu dostosowania
wysokosciowego do projektowanego chodnika.

8. Przedmiotowe zdanie moze sig wigzac z rozbiorka istniejacego ogrodzenia, w szczegdlnosci w rejonie
dziatkinr 177/1 obr. 2 Nowa Huta.

9. W zwiazku z réznicami wysokosciowymi (istniejace skarpy) na dtugosci dziatek nr 151/45, 151/46,
151/27, 151/31 obr. 2 Nowa Huta, budowa chodnika wzdtuz ul. Mistrzejowickiej moze wiazac sie
z koniecznoscia zabezpieczenia skarp np. poprzez budowe muréw oporowych,

10. Konstrukcje nawierzchni powinny by¢ projektowane w nawigzaniu do istniejacych warunkow
wodno-gruntowych, przy zachowaniu warunku mrozoodpornosci, jednoczesnie powinny uwzglednic
uwarunkowania wynikajace z potrzeb eksploatacyjnych i konserwatorskich.,

11. Wszystkie urzadzenia przeznaczone dla uczestnikow ruchu powinny zapewniac bezpieczenstwo ich
uzytkowania i powinny by¢ przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Dokumentacja
projektowa powinna uzyskac pozytywna opinie Zespotu Konsultacyjnego ds. dostepnosci
Infrastruktury Miejskiej Do Potrzeb Osdb Niepetnosprawnych dziatajacy przy Powiatowej
Spotecznej Radzie ds. Osdb Niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa.

12. Ponadto nalezy:

a) uzyskac pozytywna opinie: Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikéw ruchu
w miescie Krakowie, UM MIR - przed zaopiniowaniem koncepcji/ uzgodnieniem projektu
budowlanego;

b) w przypadku wystapienia kolizji z istniejaca zielenia, nalezy uzyskaé opinie Zarzadu Zieleni
Miejskiej;

c) rozwiazac kolizje branzowe z istniejaca infrastruktura techniczng na warunkach okredlonych
przez poszczegdlnych dysponentow sieci;

d) uzyska¢ wymagane przepisami prawa budowlanego warunki/uzgodnienia;

e) uwzglednic wszystkie inwestycje w przedmiotowym rejonie, ktére posiadaja wydane
dokumenty formalno-prawne;

13. Dokumentacja projektowa przedstawiajaca rozwiazania techniczne dla przedmiotowego zadania
podlega uzgodnieniu w tut. Zarzadzie. Niemniej jednak przed wykonaniem projektu budowlanego
zaleca sie wykonanie koncepcji w celu okreslenia m. in. zajetosci terenu,
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