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Zarzad Drég Miasta Krakowa
Dziat Przygotowania Inwestycji - IP
<sekretariat@zdmk.krakow.pl>

Dotyczy: WARUNKOW TECHNICZNYCH DLA ZADANIA PN.: ,ROZBUDOWA ULICY
BOROWINOWEJ"

W odpowiedzi wiadomosé przestana droga elektroniczna  z adresu
anna.socha@zdmk krakow.pl z dnia 21 stycznia 2021 r. przedktadam nastepujace wytyczne dla
wnioskowanego zadania.

— Ulice nalezy projektowaé o parametrach klasy zgodnych z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego (mpzp) obszaru ,Swoszowice Uzdrowisko”, tj. jako ulice
klasy dojazdowe;j.

— Biorac pod uwage przekréj ulicy Borowinowej na wysokosci budynku nr 28, w celu
prawidtowego dowiazania do stanu istniejacego oraz zachowania jednolitego przekroju
ulicy, zasadne jest wykonanie obustronnych chodnikéw o szerokodci nie mniejszej niz
2,00 m.

— Ulica Tytusa Chatubirskiego (obecnie droga publiczna) zgodnie z obowiazujagcym mpzp
posiada przeznaczenie jako ciag pieszo-jezdny (8 KDX). Zarzadca drogi, na etapie wydawania
wytycznych dla przedmiotowego zadania, powinien podjac decyzje w kwestii zastosowanej
geometrii i zwiazanej z tym ewentualnej koniecznosci pozbawienia ulicy Tytusa
Chatubinskiego kategorii drogi publicznej. W zwiazku z powyzszym:

* w przypadku pozbawienia ww. ulicy kategorii drogi publicznej nalezy ksztattowac
ulice Borowinowa jako droge w tuku, natomiast podtaczenie ul. Tytusa
Chatubiriskiego nalezy wykonaé w formie wyniesionej;

* w przypadku pozostawienia ww. ulicy jako drogi publicznej, nalezy przeciecie ulic
Borowinowej oraz Tytusa Chatubinskiego projektowac¢ jako skrzyzowanie.
W rozwiazaniu tym nalezy przenalizowac mozliwoéci wykonania wyniesionej tarczy
skrzyzowania.

— W celu zapewnienia czytelnosci zastosowanych roziwazan, podtaczenie ulicy Babiego Lata
(9 KDX) do ulicy Borowinowe; sugeruje sie wykonac jako wyniesione.

Urzad Miasta Krakowa
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— W przypadku montazu oswietlenia, znakéw drogowych itp. na chodniku, jego parametry
nalezy stosownie zwiekszy¢, by nie zmniejszac jego szerokosci uzytkowe;.

— Nalezy zachowac ciagto$c niwelety i nawierzchni chodnika na zjazdach.

— Koniecznym jest zapewnienie spojnych rozwiazan projektowych na potaczeniu
projektowanego odcinka ulicy Borowinowej z istniejaca infrastruktura. W zwiazku
z powyzszym zakres przedmiotowego zadania winien by¢ wyznaczony w taki sposéb, aby
umozliwi¢ prawidtowe dowiazanie do stanu istniejacego, uwzgledniajac koniecznosc
zapewnienia ciagtosci nawierzchni | niwelety chodnika, jak rowniez czytelnosci
zastosowanych rozwiazan.

Ponadto.

— W harmonogramie oraz w kosztorysie nalezy przewidziec wykonanie i przedtozenie do
zatwierdzenia projektéw organizacji ruchu - statej (docelowej) oraz czasowej (na czas
prowadzenia prac).

— Parametry techniczne projektowanych rozwiazan winny by¢ zgodne z rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r.
poz. 124,z 2019 r. poz. 1643).

— W harmonogramie oraz w kosztorysie nalezy przewidzie¢ wykonanie oéwietlenia nowo
projektowanych ciagow pieszych, jak réwniez koniecznym jest zapewnienie dedykowanego
oswietlenia przejé¢ dla pieszych (oile zajdzie potrzeba wyznaczenia przejsciadla pieszychna
danym odcinku wskazanym do przebudowy/rozbudowy), tak aby byta zapewniona
wzajemna widocznos¢ pieszy - pojazd szczegdlnie w okresie zmniejszonej widocznosci, po
zmroku.

Powyzsze wytyczne zachowuja waznoéé przez 2 lata od dnia ich wydania.
Z powazaniem,

Dyrektor Wydziatu
tukasz Gryga

Otrzymuja:
- 1 xadresat

— 1xaa
W przypadku kierowania dalszej korespondencji nalezy powotaC sie na numer niniejszego pisma
usytuowany w lewym gérnym rogu pierwszej strony.
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" Zarzad Drog Misii Krakowa
Dziat Przygotowania; Inwestycji
ul. Centralna 53
31-586 Krakdéw

Dotyczy: WARUNKOW TECHNICZNYCH NA ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH DLA
ZADANIA PN: ,ROZBUDOWA UL. BOROWINOWE}".

W odpowiedzi na pismo w sprawie warunkéw technicznych na odprowadzenie wéd opadowych,
Jednostka Klimat- Energia- Gospodarka Wodna informuje, Ze w rozpatrywanym rejonie obowigzuje
system kanalizacji rozdzielczej. Odwodnienie z planowanej inwestycji mozna wykonaé w oparciu
o istniejacy kanat w ul. Borowinowej (od wlotu do rowu w rejonie Ul. Babiego Lata do skrzyzowania z ul.
Chatubinskiego) oraz poprzez budowg kanatu opadowego z wigczeniem do istniejgcej kanalizacji w ul.
Borowinowej.

Srednice kanatu zaprojektowac z uwzglednieniem catej docelowej zlewni do niego przynaleznej
(cigzacej). Budowa tego odcinka kanatu pozwoli w przysztosci na uporzadkowanie systemu
odwodnienia catej jego zlewni.

Projekt kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowe;j
pod adresem: kegw.krakow.pl/wytyczne-do-projektowania/.

Niezaleznie od powyzszego, poniewaz obecnie jednym z podstawowych zadarn gospodarki
wodnej na terenie m. Krakowa jest maksymalne spowalnianie odptywu wéd ze zlewni i zwiekszanie
zdolnosci retencyjnej terenéw, przy projektowaniu, zwlaszcza inwestycji lokalizowanych na terenach
nalezacych do gminy, nalezy je uwzgledniaé i dazy¢ do sprostania temu zadaniu jezeli tylko jest to
mozliwe. Dla prawidtowego odwodnienia planowanej rozbudowy odcinka uktadu drogowego nalezy
w_miare mozliwosci zastosowaé rozwiazania retencji i gospodarki wodami opadowymi takie jak:
rowy chionne, niecki filtracyine, powierzchniowe zbiorniki infiltracyjno-retencyine, stawy
hydrofitowe, lokalne obnizenia z bioretencja itp. Nawierzchnig ewentualnych miejsc parkingowych
projektowac z warstw przepuszczalnych (betonowe ptyty azurowe, ttuczeri, ekokrata itp.). Sposéb
odwodnienia nalezy ujaé¢ w projekcie branzy drogowej. W ramach adaptacji miasta do zmian klimatu
bardzo waine jest ograniczenie odprowadzania wéd opadowych bezposrednio do kanalizacji czy
rowow. Zaleca sie, by przy okazji powstania nowej inwestycji zaplanowa¢ sposdb zatrzymania
i retencjonowania deszczéwki na dziafce, czyli w miejscu powstawania opadu.

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna
tel. +48 12 61 67 588, sekretariat@kegw. krakow.pl
31-828 Krakow, os. Ziote] Jesieni 14

www. kegw.krakow.pl




Jednoczeénie zwraca sie uwage, iz mozliwos¢ odprowadzania wdd deszczowych nie zwalnia
projektanta z analizy prawa miejscowego dot. mozliwoéci odprowadzania wody deszczowe] wynikajacej
z innych przepiséw (miejscowe plany przestrzenne, strefy zagrozenia powodziowego, strefy ujeé wody
pitnej, strefy osuwisk, strefy kapielisk).

0 wydanie szczegétowych warunkéw technicznych nalezy zwréci¢_sie _do KEGW przed

przystapieniem do prac projektowych.

Z up. BYREKTORA

K}imat-Energf ﬁidarka Wodna
Piotr ‘:én

Otrzymuja:
@x Adresat (bez zat)
1 x aa (WEU)

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

tel. +48 12 61 67 588, sekretariat@kegw.krakow.pl
31-828 Krakéw, os. Zlote] Jesieni 14

www.kegw.krakow.pl
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Dotyczy: warunkéw technicznych dla rozbudowy ul. Borowinowej w Krakowie

.
2.

Ulica Borowinowa jest droga publiczng kategorii gminnej.

Teren inwestycji objety jest ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
obszaru ,Swoszowice - Uzdrowisko”. Zgodnie z ustaleniami planu ul. Borowinowa o przebiegu
pétnoc-potudnie znajduje sie w liniach rozgraniczajacych droge 2KDD natomiast odcinek
0 przebiegu wschdd-zachdd w liniach drogi 4KDD. Planowana rozbudowa drogi winna by¢ zgodna
z ustaleniami MPZP.

Warunki techniczne w zakresie branzy drogowej:

1.

S s

e

10.

Parametry techniczne docelowego uktadu drogowego (w tym rozwigzania sytuacyjne,

wysokosciowe,  konstrukcje  nawierzchni,  skrajnie  drogowe), projektowac zgodnie

z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016

poz. 124 z péin. zm.).

Zakresem opracowania nalezy obja¢ teren niezbedny dla przyjecia prawidtowych parametrow

technicznych docelowego uktadu drogowego. Analizy wymagaja istniejace parametry drogi (w tym

m. in. szerokosci jezdni, pobocza, przebiegu krawedzi jezdni).

Na zakresach robét nalezy zapewni¢ dowiazanie sytuacyjno-wysokosciowe ze stanem istniejacym,

przy zachowaniu normatywnych parametréw technicznych, w tym pochylen podtuznych

i poprzecznych, zapewnieniu prawidtowych warunkéw odwodnienia terenu przylegtego.

Szeroko$¢ pasow ruchu nalezy przyjac zgodnie z klasa drogi, zgodnie z ww. Rozporzadzeniem.

Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki widocznosci, przejezdnosci i bezpieczeAstwa ruchu

wszystkim uzytkownikom drogi.

Przewidzie¢ przebudowe/rozbudowe skrzyzowan z drogami podrzednymi.

Wiaczenie ul. Chatubiriskiego do ul. Borowinowej winno by¢ zaprojektowane zgodnie z MPZP.

W zakresie projektowanych chodnikow:

» Minimalna szerokos$¢ chodnika przy jezdni powinna wynosi¢ 2,0m.

* Do szerokosci chodnika nie wlicza sie szerokosci kraweznika i obrzeza.

* Szerokosc¢ chodnika powinna by¢ dostosowana do natezeri ruchu pieszych.

» Ciagi piesze powinny mie¢ normatywne pochylenia podtuzne i poprzeczne.

*Na przejsciach dla pieszych zastosowaé maty z kostka integracyjng (obustronnie) i odkrycie
kraweznika max. h=+2cm.

Zakres budowy chodnikéw nalezy przyja¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczeristwo wszystkich

uzytkownikéw ruchu oraz ciggtosé ruchu pieszego tj. powiazanie z istniejacymi ciggami pieszymi

(stosownie do potrzeb), z uwzglednieniem w szczegdlnosci istniejacej zabudowy.

Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki obstugi komunikacyjnej przylegtych terendw.

W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ ewentualna przebudowe istniejagcych dojs¢

i zjazdow, w celu dostosowania wysokosciowego do projektowanych elementéw. Przedmiotowa

inwestycja nie moze pogorszy¢ dotychczasowych warunkéw obstugi komunikacyjnej istniejacej

zabudowy.

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchemn)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk krakow.pl



11. Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ projektowana przy uwzglednieniu planowanego natezenia
ruchu i w nawiazaniu do istniejacych warunkéw wodno-gruntowych, przy zachowaniu warunku
mrozoodpornosci.

12. Konstrukcje nawierzchni zaprojektowac jak dla ruchu KR 4.

13. Wszystkie urzadzenia przeznaczone dla uczestnikéw ruchu powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo
ich uzytkowania i powinny by¢ przystosowane do potrzeb o0s6b niepetnosprawnych.
Dokumentacja projektowa powinna uzyska¢ pozytywna opinie Zespotu Konsultacyjnego
ds. dostepnoéci Infrastruktury Miejskiej Do Potrzeb Osdb Niepetnosprawnych dziatajacy przy
Powiatowe]j Spotecznej Radzie ds. Osdb Niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa.

14. Ponadto nalezy:

a) uzyskac¢ pozytywna opinig: Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikéw ruchu
w mieécie Krakowie, ZTP- przed zaopiniowaniem koncepcji/ uzgodnieniem projektu
budowlanego;

b) w przypadku wystapienia ewentualnych kolizji z istniejaca zielenia, nalezy uzyskac opinie
Zarzadu Zieleni Miejskiej.

¢) rozwiaza¢ kolizje branzowe z istniejacg  infrastrukturg techniczna na warunkach
okreslonych przez poszczegdinych dysponentow sieci;

d) uzyska¢ wymagane przepisami prawa budowlanego warunki/uzgodnienia;

e) uwzgledni¢ wszystkie inwestycje w przedmiotowym rejonie, ktore posiadaja wydane
dokumenty formalno-prawne;

15. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki odwodnienia i oswietlenia.

16.0 warunki w zakresie odwodnienia nalezy wystapi¢ do zarzadcy kanalizacji opadowej -
tj. jednostki Klimat - Energia - Gospodarka Wodna. Réwnoczesnie tut. Zarzad Informuje,
se w zakresie elementéw odwodnienia drogi nalezy zastosowac:

o studzienki wodoéciekowe z osadnikiem w dnie gtebokoéci 0.8 m z ptaskim wpustem,
na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradzieza;
e przykanaliki srednicy min. 200 mm o normatywnych spadkach.

Warunki techniczne w zakresie kanatu technologicznego:

1. Zarzadca drogi jest obowiazany slokalizowa¢ kanat technologiczny w pasie drogowym w trakcie:
budowy drég publicznych; przebudowy drég publicznych, chyba ze w pasie drogowym
przebudowywanej drogi zostaty juz zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny.

faad
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-

2. Kanat technologiczny, powinien spetniac warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk. krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk. krakow.pl



powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne oraz wytyczne dla projektantéw umieszczone
na stronie zdmk.krakow.pl.

3. Zaprojektowac kanat technologiczny typu KTul tj. cigg ztozony z modutu jednej rury RO 110/95
(Srednica zewn. / Srednica wewn.), trzech rur RS40/3,7 mm i jednej prefabrykowanej wiazki
mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40 mm .

4. Zastosowac studnie typu SK-2 na trasie kanalizacji.

5. Maksymalne odcinki pomiedzy studniami kablowymi powinny wynosi¢ 100m

6. Pod nowo budowana droga, nalezy zaprojektowaé kanaty technologiczne przepustowe
zakonczone studniami kablowymi (jako odejscia od gtéwnej trasy kanatu technologicznego).

7. Minister wtasciwy do spraw informatyzacji, na wniosek zarzadcy drogi w drodze decyzji, zwalnia
zarzadce z obowiazku budowy kanatu technologicznego, jezeli w poblizu pasa drogowego istnieje
juz kanat technologiczny lub linia $wiattowodowa, posiadajace wolne zasoby wystarczajace
do zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych lub w
sytuacji, gdy lokalizowanie kanatu technologicznego bytoby ekonomicznie nieracjonalne lub
technicznie niemozliwe. Wniosek do ministra wtasciwego do spraw informatyzacji sktada sie
najpozniej na 3 miesigce przed dniem ztozenia wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, o pozwoleniu na budowe albo
przed dniem zgtoszenia przebudowy drog.

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 {(Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk. krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krako

lwong Jangwska Podinspektor \\‘\\r\w\v

y . : ; Socha
Koordynatgr Sakeji Drogowej






#AEW
=

56

TN

Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakow, 04.02.2021r.
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Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: Warunkéw technicznych przebudowy/budowy oswietlenia ul. Borowinowe] dla
zadania pn.: ,Rozbudowa ul. Borowinowej” w Krakowie.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w odpowiedzi na otrzymane pismo wraz z zatagczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki budowy oswietlenia
w lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje sie¢ oswietlenia GMK zasilana z PZ3277. W zataczeniu
przesytamy schematy o charakterze informacyjno - pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe musza spetniac aktualne wymagania
stawiane przez ZDMK (dostepne na www.zdmk.krakow.pl -> wytyczne dla projektantow).

3. W ramach planowanej inwestycji nalezy zdemontowac istniejace oswietlenie oraz
zaprojektowa¢ budowe nowego niezaleznego oswietlenia linia kablowa, doziemna
w oparciu o nastepujace wytyczne:

a) Projektowa¢ stupy aluminiowe Ilub stalowe ocynkowane na fundamentach

prefabrykowanych zgodne z wymaganiami ZDMK.

b) Oprawy LED wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie
stosowanym w ZDMK.

c) Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dfugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnia np. DVR).

d) Elementy z demontazu przekaza¢ do depozytu ZDMK Jub  zutylizowac
w porozumieniu z Dziatem UT tut. Zarzadu.

e) Dla ewentualnych przejs¢ dla pieszych projektowac dedykowane oswietlenie zgodnie
7 rekomendacja Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.07.2018 r. (dedykowane oprawy
led) - zgodnie z wymaganiami ZDMK.

f) Dla zasilania nalezy zaprojektowa¢ nowa doziemna szafe oswietlenia ulicznego
wyposazona miedzy innymi w sterownik centralny zgodny z systemem ZDMK. Warunki
zasilania uzyska¢ w Tauron Dystrybucja S.A. - przewidzie¢ 1 kW rezerwy. Nalezy
podtrzymac zasilanie obwodow bedacych poza zakresem inwestycji.

4. Lokalizacje projektowanego o$wietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36),
a nastepnie uzyska¢ opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa.
Wszystkie urzadzenia projektowac wytacznie w dziatkach Gminy Krakdw. Uzgodnienie
lokalizacji moze zosta¢ wydane wytacznie w oparciu o uzgodniony w tut. Zarzadzie projekt
branzy drogowej.

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmi krakow.pl

31-586 Krakdw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP
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5. Rozstaw stupow sieci oswietleniowej, ilos¢ i wielko$¢ zrodet $wiatta dobra¢ wg. Obliczen
i wymagan natezenia oswietlenia dla danej kategorii zagospodarowania z zachowaniem
wymaganej skrajni. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegdinie
w rejonach wystepowania urzadzen technicznych drég np. oswietlenia) powinny spetniaé
wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 z p6z. zm.) - w szczegdlnosci § 109,
Projektowane stupy nie moga zaweza¢ powierzchni uzytkowe] chodnika, $ciezek
rowerowych i/lub ciggow pieszo-rowerowych.

6. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy
(zgodnie z procedurg ZDMK-37).

7. Zachowac ciggtos¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykona¢ w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firmg utrzymujaca o$wietlenie w Krakowie.

8. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robot nalezy poinformowac tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

Woarunki zachowujg waznos¢ przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy oswietlenia PZ3277

ZDMK

Z up. DYRE ;
Zem v Czech

~iefnik Driatu Uzgodnief

Otrzymuja:
1xIP
1 xaa RU(ID: 2184007).

Zarzad Drdog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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