ﬁ"‘“‘“’.g.: Zarzad Drég
=-“ Miasta Krakowa

IPR.452.19.3.2021 Krakéw, dn. 7 § LUT, 2021

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: warunkéw technicznych dla rozbudowy ul. Dziatkowej na odcinku od ul. Laskowejdodz. nr 11/1
obr. 56 Podgérze wraz z wykonaniem kanalizacji opadowe;j.

L
2

3.

Ul. Dziatkowa jest droga publiczna kategorii gminne;j.

W obszarze objetym opinia nie obowigzujg ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

W sasiedztwie przedmiotowej inwestycji w 2020 r. na podstawie umowy 181/3/ZIKiT/2012
o realizacje inwestycji drogowe] zostata przebudowana droga wewnetrzna od ul. tazy do konca
dziatki nr 352/6 obr. 56 Podgérze. W ramach inwestycji drogowej na koricu zakresu tj. miedzy dz.
nr352/6 a 352/2 obr. jw. dla odwodnienia fragmentu drogi zostato wykonane odwodnienie liniowe
typu ACO, ktére zostato wpiete do prywatnej wewnetrznej instalacji na dziatce nr 11/2 obr. 52
Podgorze. W zwiazku z budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dziatkowej nalezy ww. odwodnienie
liniowe przepia¢ do projektowanej kanalizacii miejskiej.

Warunki techniczne w zakresie branzy drogowe;j:

1.

il

Parametry techniczne docelowego uktadu drogowego (w tym rozwiazania sytuacyjne,

wysokosciowe,  konstrukcje  nawierzchni, skrajnie  drogowe), projektowac zgodnie

z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz.

124 z pézn. zm.).

Zakresem opracowania nalezy obja¢ teren niezbedny dla przyjecia prawidtowych parametréw

technicznych docelowego uktadu drogowego. Analizy wymagaja istniejace parametry drogi (w tym

m. in. szerokosci jezdni, pobocza, przebiegu krawedzi jezdni).

Na zakresach robét nalezy zapewni¢ dowiazanie sytuacyjno-wysokosciowe ze stanem istniejgcym,

przy zachowaniu normatywnych parametréw technicznych, w tym pochylen podtuznych

i poprzecznych, zapewnieniu prawidtowych warunkéw odwodnienia terenu przylegtego.

Szeroko$¢ paséw ruchu nalezy przyja¢ zgodnie z klasa drogi, zgodnie z ww. Rozporzgdzeniem.

W zakresie projektowanych chodnikéw:

* Minimalna szeroko$¢ chodnika przy jezdni powinna wynosi¢ 2,0m.

* Do szerokosci chodnika nie wlicza sie szerokosci kraweznika i obrzeza.

e Szeroko$¢ chodnika powinna by¢ dostosowana do natezen ruchu pieszych.

» Ciagi piesze powinny mie¢ normatywne pochylenia podtuzne i poprzeczne.

* Na przejsciach dla pieszych zastosowa¢ maty z kostka integracyjng (obustronnie) i odkrycie
kraweznika max. h=+2cm.

Zakres budowy chodnikéw nalezy przyja¢ w sposob zapewniajacy bezpieczeristwo wszystkich

uzytkownikéw ruchu oraz ciagtosc ruchu pieszego tj. powiazanie z istniejacymi ciggami pieszymi

(stosownie do potrzeb), z uwzglednieniem w szczegollnosci istniejacej zabudowy.

Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki obstugi  komunikacyjnej przylegtych terenéw.

W dokumentacji projektowej nalezy uwzglednic ewentualng przebudowe istniejacych dojs¢

i zjazdéw, w celu dostosowania wysokosciowego do projektowanych elementéw. Przedmiotowa

inwestycja nie moze pogorszyé¢ dotychczasowych warunkow obstugi komunikacyjnej istniejacej

zabudowy.
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8. W zwiazku z budowa kanalizacji deszczowej w ulicy nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki

odwodnienia uktadu drogowego i terenéw przylegtych. W zakresie studni wodosciekowych nalezy

zastosowac:

e studzienki wodoéciekowe z osadnikiem w dnie gtebokosci 0.8 m z ptaskim wpustem, na zawiasie
z zabezpieczeniem przed kradzieza;

e przykanaliki srednicy min. 200 mm o normatywnych spadkach.

Konstrukcja nawierzchni powinna byc projektowana przy uwzglednieniu planowanego natgzenia

ruchu i w nawiazaniu do istniejacych warunkéw wodno-gruntowych, przy zachowaniu warunku

mrozoodpornosci.

Zaprojektowa¢ droge o kategorii KR3 wraz z chodnikiem, nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu,

konstrukcja drogi zgodnie z rozporzadzeniem dla KR3.

- zaprojektowa¢ chodniki o nawierzchni z kostki betonowej bez fazy koloru szarego, na wjazdach

koloru czerwonego o gr 8 cm, $ciek dwurzedowy z kostki betonowej o gr. 8 cm, dwuwarstwowa

podbudowa z kruszywa kamiennego o ciagtym uziarnieniu, dolna warstwa podbudowy o grubosci

15 cm i uziarnieniu 0-63 mm, gérna warstwa podbudowy o gruboéci 10 cm i uziarnieniu 0-31,5 mm,

kraweznik betonowy 15/30, obrzeze betonowe 8/30.

. Wszystkie urzadzenia przeznaczone dla uczestnikow ruchu powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo ich

uzytkowania i powinny by¢ przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Dokumentacja

projektowa powinna uzyska¢ pozytywna opinig Zespotu Konsultacyjnego ds. dostepnosci

Infrastruktury Miejskiej Do Potrzeb Oséb Niepetnosprawnych dziatajacy przy Powiatowej

Spotecznej Radzie ds. Oséb Niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa.

10. Ponadto nalezy:

a) uzyska¢ pozytywna opinie: Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikéw ruchu
w mieécie Krakowie, ZTP- przed uzgodnieniem projektu budowlanego;

b) w przypadku wystapienia ewentualnych kolizji z istniejaca zielenia, nalezy uzyskac opinie
Zarzadu Zieleni Miejskiej.

c) rozwiazac kolizje branzowe z istniejaca infrastrukturg techniczna na warunkach okreslonych
przez poszczegdlnych dysponentéw sieci;

d) uzyska¢ wymagane przepisami prawa budowlanego warunki/uzgodnienia;

e) uwzgledni¢ wszystkie inwestycje w przedmiotowym rejonie, ktére posiadaja wydane
dokumenty formalno-prawne;

11. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki odwodnienia i oéwietlenia. Warunki techniczne w zakresie

oéwietlenia zostang wydane odrebnym pismem.

12. O warunki w zakresie odwodnienia nalezy wystapi¢ do zarzadcy kanalizacji opadowej - tj. jednostki

Klimat - Energia - Gospodarka Wodna.

13. Dokumentacja projektowa przedstawiajaca rozwigzania techniczne dla przedmiotowego zadania

podlega uzgodnieniu w tut. Zarzadzie.

Warunki techniczne w zakresie kanatu technologicznego:
1. Zarzadca drogi jest obowiazany zlokalizowac kanat technologiczny w pasie drogowym w trakcie:

budowy drég publicznych; przebudowy drog publicznych, chyba ze w pasie drogowym
przebudowywanej drogi zostaty juz zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny.

. Zaprojektowa¢ kanat technologiczny typu KTul tj. ciag ztozony z modutu jednej rury RO 110/95
(érednica zewn. / $rednica wewn.), trzech rur RS40/3,7 mm i jednej prefabrykowanej wiazki
mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40 mm .

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



3. Zastosowac studnie typu SK-2 na trasie kanalizacji.
4. Maksymalne odcinki pomiedzy studniami kablowymi powinny wynosi¢ 100m.
5. Pod nowo budowang droga, nalezy zaprojektowaé kanaty technologiczne przepustowe

zakoriczone studniami kablowymi (jako odejscia od gtéwnej trasy kanatu technologicznego).

6. Kanat technologiczny, powinien spetnia¢ warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne oraz wytyczne dla projektantéw umieszczone na
stronie zdmk.krakow.pl.

7. Minister wtasciwy do spraw informatyzacji, na wniosek zarzadcy drogi w drodze decyzji, zwalnia
zarzadce z obowiagzku budowy kanatu technologicznego, jezeli w poblizu pasa drogowego istnieje
juz kanat technologiczny lub linia swiattowodowa, posiadajace wolne zasoby wystarczajace do
zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych lub w sytuacj,
gdy lokalizowanie kanatu technologicznego bytoby ekonomicznie nieracjonalne lub technicznie
niemozliwe. Wniosek do ministra wtasciwego do spraw informatyzacji sktada sie najpézniej na 3
miesiace przed dniem ztozenia wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, o pozwoleniu na budowe albo przed dniem
zgtoszenia przebudowy drég.

8. Szczegbtowe warunki techniczne, zostang przekazane na etapie projektowania.
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Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakow, 08.02.2021r,

RU.461.6.35.2021

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: Warunkéw technicznych przebudowy o$wietlenia dla zadania pn.: , ul. Dziatkowa -
wykonanie kanalizacji opadowej i modernizacja drogi” przy ul. Dziatkowej
w Krakowie.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w odpowiedzi na otrzymane pismo wraz z zataczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki przebudowy oswietlenia
w lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

1. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje os$wietlenie zasilane z PZ3327. W zataczeniu
przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym,

2. Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe muszg spetnia¢ aktualne wymagania

stawiane przez ZDMK (dostepne na www.zdmk krakow.pl -> wytyczne dla projektantéw).

Z przestanych informacji nie wynika kolizja z istniejagcym oswietleniem.

4. W przypadku koniecznoici  przebudowy/doéwietlenia  do wymaganego poziomu
zaprojektowac przebudowe os$wietlenia linia kablowa doziemna w oparciu o nastepujace
wytyczne:

a) projektowac¢ stupy aluminiowe lub stalowe ocynkowane na fundamentach

prefabrykowanych zgodne z wymaganiami ZDMK.

b) Oprawy LED wyp&aéone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie

stosowanym w ZDMK.
¢) Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm?2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).

d) Elementy z demontazu przekaza¢ do depozytu ZDMK lub  zutylizowac
w porozumieniu z Dziatem UT tut. Zarzadu.

e) Zasilanie projektowaé¢ od najblizszego stupa bedacego poza zakresem opracowania
(kablowo, doziemnie).

5. Wykona¢ bilans mocy obwodéw istniejacych i projektowanych i w razie koniecznogci
wystapi¢ do TD S.A. 0 zmiane warunkow zasilania.

6. Lokalizacje projektowanego oswietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36)
na podstawie uzgodnionego projektu branzy drogowe;.

7. Rozstaw stupdw sieci oswietleniowej, ilos¢ i wielkosc zrodet $wiatta dobra¢ wg. Obliczen
i wymagan natezenia o$wietlenia dla danej kategorii zagospodarowania z zachowaniem
wymaganej skrajni. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegdlnie
w rejonach wystepowania urzadzen technicznych drég np. odwietlenia) powinny spetniac

w
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wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gaspodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 z pdz. zm.) - w szczegolnosci § 109.
Projektowane stupy nie moga zawezac powierzchni uzytkowej chodnika, $ciezek
rowerowych i/lub ciagéw pieszo-rowerowych.

8. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy
(zgodnie z procedurg ZDMK-37).

9. Zachowac ciggtosé oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykona¢ w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie w Krakowie.

10.0 terminie rozpoczecia i zakonczenia robot nalezy poinformowac tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

11.Na etapie wydawanie warunkéw analizie nie podlegaja wtasnosci dziatek. Oswietlenie
projektowac wytacznie w obszarze dziatek bedacych wtasnoscia GMK.

12.Dla inwestycji uzyskac niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych
Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiazujacym
prawem i procedurami.

Warunki zachowuja waznosc przez okres 3 lat.

Zataczniki;
1) Schematy oswietlenia PZ3327

Z up. DYREKTOR

Otrzymuja:
1 x Adresat wraz z zatgcznikami
1 x aa RU (ID: 2186515).
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Zarzad
Zieleni Miejskiej
w Krakowie Krakow, 03 lutego 2021

Zarzad Drég Miasta Krakowa
Centralna 53

31-586 Krakéw
sekretariat@zdmk.krakow.pl

275.53.6.21.AW

Dotyczy: WYDANIA WARUNKOW TECHNICZNYCH DLA ZADANIA PN.: UL, DZIALKOWA - WYKONANIE KANALIZAC)
OPADOWEJ | MODERNIZACJI DROGI”

W odpowiedzi na e-maila z dnia 29.01.2021r. w SPrawie jw. Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie wskazuje,
Ze w ramach zadania pn.: ,ul. Dziatkowq - wykonanie kanalizacji opadowej | modernizacji drogi” nalezy uwzgledni¢
ponizsze warunki.

dziatania:
= celem zachowania w dobrej kondycji jak najwigkszej liczby drzew rosnacych na terenje planowane;
inwestycji, przed  przystapieniem do opracowania rozwiazan projektowych W ramach
dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ operat dendrologiczny ze wskazaniem szczegolnie
wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni i zaleceniami dotyczacymi uniknigcia kolizji z
planowang inwestycja;

geodezyjnej, dopuszcza sig nasadzenie drzew nainnych terenach.
Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
tel. +48 12 201 02 40
e-mail: sekretariat@zzrn.krakow‘pl
Siedziba: 30-059 Krakéw, ul. Reymonta 20
www.zzm._krakow.pl



Lokalizacje nasadzeri kompensacyjnych za drzewa i krzewy usuwane w ramach inwestycji jw. nalezy uzgodnic

72 ZZM.
Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej projekt nalezy przediozyé do uzgodnienia w tut.

Jednostce.
.
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
tukasz Pawlik
Z-ca Dyrektora
Identyfikator pisma w systemie teleinformatycznym:
2567.7086.8509
Otrzymuja:
1. Adresat
2. sstys@zdmk.krakow.pl

3. a/a
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Kra kow Krakéw, 1 marca 2021 r.

IR-04.7211.36.2021

Zarzad Drég Miasta Krakowa

Dziat Przygotowania Inwestycji - IP
Sekcja Drogowa - IPR
<sekretariat@zdmk.krakow.pl>

Dotyczy: WARUNKOW TECHNICZNYCH DLA PRZEBUDOWY UL. DZIALKOWE)J

W odpowiedzi na wiadomosé¢ przestanadrogg elektroniczng z adresu sstys@zdmk.krakow.pl

29 stycznia 2021 r. przedktadam nastepujace wytyczne dla wnios kowanego zadania.

— Ulice nalezy projektowac o parametrach klasy dojazdoweij.
— Zuwagi na przylegte zagospodarowanie, ulica winna posiada¢ obustronne chodniki.

— Biorac pod uwage ograniczone miejsce w pasie drogowym i wynikajace stad potencjalne
problemy ze realizacja jezdni oraz obustronnych chodnikéw o normatywnych parametrach,
nalezy przeanalizowa¢ mozliwogé wyznaczenia na ul. Dziatkowej ruchujednokierunkowego.

W zwiazku z tym konieczne jest:

* Zzapewnienie mozliwoéci ruchu w przeciwnym kierunku przez sasiadujace drogi

publiczne;
" pozyskanie stanowiska wtasciwej Rady Dzielnicy.

— W przypadku braku mozliwoéci wyznaczenia na ul. Dziatkowej ruchu jednokierunkowego,
dopuszcza sie zmniejszenie szerokogci paséw ruchu do 2,25 m. Dobér takiego parametru

winien wynikaé z analizy:

* charakteru przylegtego zagospodarowania;
= wielkosci natezenia ruchu;

* struktury rodzajowej ruchu.

— Ze wzgledu na klase ulic, w tym na koniecznoé¢ uspokojenia ruchu:

* nalezy nie projektowa¢ éciezek rowerowych ani pieszo-rowerowych; ruch rowerowy

nalezy prowadzi¢ w ruchu ogdinym;
* niejest zasadne wyznaczanie przejsc dla pieszych.

— Z uwagi na geometrie ulicy (dtugi odcinek prosty) stojaca w opozycji do jej przeznaczenia
(obstuga przylegajacego zagospodarowania) koniecznie jest przeanalizowanie mozliwosci

Urzad Miasta Krakowa

WYDZIAL MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU

tel. +4812 616 58 08, fax +48 12 616 58 41, irumk@um.krakow.pl
31-072 Krakéw, ul. Wielopole 1

www.krakow.p!




zastosowania rozwigzan uspokojenia ruchu, takich jak wprowadzenie szykan w celu
,esowania” toru jazdy oraz redukeji predkosci pojazdow, jak rowniez wyniesienia tarcz
skrzyzowan.

— Nalezy zachowa¢ ciagtosc niwelety i nawierzchni chodnika na zjazdach.

Ponadto.

— W harmonogramie oraz w kosztorysie nalezy przewidzie¢ wykonanie i przedtozenie do
zatwierdzenia projektow organizacji ruchu - statej (docelowej) oraz czasowej (na czas
prowadzenia prac).

— Parametry techniczne projektowanych rozwiazan winny by¢ zgodne z rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r.
poz. 124,z 2019 r. poz. 1643).

Powyzsze wytyczne zachowuja waznos¢ przez 2 lata od dnia ich wydania.

Z powazaniem,

Dyrektor Wydziatu
tukasz Gryga

Otrzymuja:
— adresat
— Pani Stanistawa Sty$ (ZDMK IPR) - <sstys@zdmk.krakow.pl>

—aa

W przypadku kierowania dalszej korespondencji nalezy powotac¢ si¢ na numer niniejszego pisma
usytuowany w lewym gornym rogu pierwszej strony.

Urzad Miasta Krakowa
WYDZIAE MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU
tel.+48 12 616 58 08, fax +48 12616 58 41, irumk@um.krakow.pl

31-072 Krakéw, ul. Wielopole 1 w

www.krakow.pl
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Zarzad Drég ﬂ%ﬁ@ kowa
Dziat Przygotowania lnwestyqr
ul. Centralna 53

31-586 Krakow

Dotyczy: WARUNKOW TECHNICZNYCH NA ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH DLA
ZADANIA  PN: ,ULICA DZIALKOWA - WYKONANIE KANALIZACJI OPADOWE]
| MODERNIZACIA DROGI",

W odpowiedzi na pismo w sprawie warunkow technicznych na odprowadzenie wdd opadowych,
Jednostka Klimat- Energia- Gospodarka Wodna informuje, ze W rozpatrywanym rejonie obowigzuje
system kanalizacji rozdzielczej.

Odwodnienie z planowanej inwestycji mozna wykonac¢ poprzez budowe kanatu opadowego
z wigczeniem do:
® istniejacej kanalizacji w ulicy Laskowej.

® istniejace] kanalizacji w ul. Dziatkowej ~ zlokalizowanej m.in. na dziatce nr 11/2 obr 56
Podgérze.

® rowu zlokalizowanego po poétnocnej stronie inwestycji.

Srednlce kanatu zaprojektowa¢ Z uwzglednieniem  catej docelowej zlewni do niego przynalezne;
(ciazacej). Budowa tego odcinka kanatu pozwoli w przysztosci na uporzadkowanie systemu
odwodnienia catej j jego zlewni.

Projekt kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej
pod adresem: kegw.krakow.pi/wytvczne-do—proiektowa nia/. ‘

Jednoczeénie zwraca si¢ uwage, iz mozliwoé¢ odprowadzania wadd deszczowych nie zwalnia
projektanta z analizy prawa miejscowego dot. mozliwogci odprowadzania wody deszczowej wynikajgcej
z innych przepiséw (miejscowe plany przestrzenne, strefy zagrozenia powodziowego, strefy uje¢ wody
pitnej, strefy osuwisk, strefy kapielisk).

KIimat-Energia~Gospodarka Wodna

tel. +48 12 61 67 588, sekretariat@kegw.krakow.gi

31-828 Krakéw, os. Ziotej Jesieni 14

www.kegw.krakow.pl



h nalezy zwrdci¢ sie do KEGW przed

O wydanie szczegotowych warunkéw technicznyc

grzystggieniem do prac groiektowych.

Otrzymuja: z up/DYREKTORA

(D Adresat (bez zal) Klimat-Enen spodarka Wodna
1 x aa (WEU) Pi }
; mon

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

tel. +48 12 61 67 588, sekreta riat@kegw.krakow.gl
31-828 Krakéw, os. Ziote Jesient 14

www.kegw.krakow.gl
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Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakéw

sgkretgriat@zdmk.krakow.gl

Potyezy:  WYDANIA WARUNKOW TECHNICZNYCH DLA ZADANIA PN, JUL DZIALKOWA ~ WYKONANIE
KANALIZACI OPADOWES | MODERNIZAC)I DROG”

W odpowiedzi na pismo z dnia 29 stycznia 2021 r. Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie
wskazuje ponizej nastepujgce warunki techniczne dla zadania pn..ul. Dziatkowa - wykonanie ka nalizacji
opadowej i modernizacji drogi”;

* W ramach przebudowy ul. Dziatkowej nalezy przewidzie¢ rozwigzania zapewniajace bezpieczeristwo
ruchu pieszym - rekomenduje sie wprowadzenie na odcinku objetym projektemjednopiaszczyznowej
strefy zamieszkania - jesli nie bedzie to mozliwe nalezy przewidzie¢ budowe obustronnych ciggéw
pieszych o szer. min. 2m,

¢ Chodniki projektowa¢ z nawierzchni bezfazowej,

* Nazjazdach nalezy zapewni¢ ciggtosé nawierzchni chodnika,

*  Przewidzie¢ wykonanie wyniesionych tarcz skrzyzowari na odcinku objetym projektem.

¢ Na skrzyzowaniach zapewni¢ pieszym mozliwoé¢ przekraczania Jezdni w obrebie wszystkich wiotéw,
Przy przejsciach dla pieszych (takze tych sugerowanych) zastosowaé pasy medialne z pasam
naprowadzajacym dla oséb z dysfunkcja wzroku,

*  Zapewni¢ odpowiednia widocznosé w punktach kolizji.

* Nalezy zapewni¢ prawidlowe oéwietlenie i odwadnienie obszaru objetego Opracowaniem, nowe
elementy uzbrojenia nie Mogq zawezac uzytkowej szerokoéci projektowanych ciagéw.

¢ Nalezy zapewni¢ spéjnos¢ rozwigzan projektowych w dowigzaniu do istniejacego zagospodarowania,

¢ Uzyskac pozytywna opinie Zespotu ds. Niechronionych Uczestnikéw Ruchu.

A

Otrzymuig:
Ix adresat /
‘»
Ix oa N .
Sprawe prowadzi:

Anna Sikora - Dzial TA nr tel.: 501 675 446

W przypadku kierowaniaq korespondencji uprzejmie prosze o powolanie sig na numer niniejszego pisma usytuowany
w lewym gérnym rogu pierwszej strony,

Zarzad Transportu Publicznego
sekretariat@ztp.krakow.pl

31-072 Krakéw ul, Wielopole 1
www.ztp krakow.p|






