Przedmiar robét

»Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastow w
rejonie bl. 24, 26, 28”.
Bl.26

Budowa: droga dojazdowa oraz miejsca postojowe w rejonie bl. 26
Obiekt lub rodzaj robét: ROBOTY DROGOWE

Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45113000-2 Roboty na placu budowy

45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drog i autostrad

45122000-8 Prébne wykopy

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

Inwestor: Gmina Miejska Krakow - Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53,
31-586 Krakow

Data opracowania: Autor opracowania:
2019-05-15 mgr inz. Lukasz Jordanek
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Ogdlina charakterystyka obiektéw lub robét

Prace projektowe obejmuja swym zakresem wykonanie nastepujacych robot:

. Budowe, przebudowe i remont fragmentéw dréog wewnetrznych przy bl. 26

. Budowe i remont miejsc postojowych

. Remont chodnikéw dla pieszych

. Przebudowe i budowe przytaczy kanalizacji deszczowej wraz z retencjg kanatowa

. Przebudowe sieci energetycznej oswietlenia ulicznego

. Przebudowe lub zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu

. Wycinke zieleni kolidujacej z inwestycja lub bedacej w ztym stanie fitosanitarnym wraz z nasadzeniami zastepczymi

~Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa
miejsc postojowych na terenie os. Piastéw w
rejonie bl. 24, 26, 28”.

Bl.26
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Przedmiar robét
Nr [STWiIOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llos¢é
indywidualny
Kosztorys »Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na
terenie os. Piastow w rejonie bl. 24, 26, 28”.
Bl.26
1 D.01.00.00. |Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D.01.01.01.  |Element Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
111 KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0.122
1.2 D.01.02.02. |Element Zdjecie warstwy humusu
1.21 KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do
20-cm m2 305.000
1.3 D.01.02.01. |Element Gospodarka zielenia
1.3.1 KNR 221/110/2 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice 16-25 cm szt 1.000
1.3.2 Kalkulacja Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 10 km
indywidualna mp 0.037
1.3.3 Kalkulacja Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 10 km
indywidualna mp 0.082
134 Kalkulacja Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ 10 km
indywidualna mp 0.097
1.35 KNR 221/302/2 |Sadzenie krzewdw w gruncie kategorii |-, z zaprawg dotéw catkowitg — Lilak pospolity
Syringa vulgaris 40-60 cm szt
1.4 D.09.01.01. |Element Przesadzanie drzew
141 Kalkulacja Przesadzanie drzew o $rednicy bryly 0,3-0,5 m — Jarzab szwedzki Sorbus intermedia
indywidualna szt 1.000
1.5 D.09.01.01.  |Element Palikowanie drzew
1.51 Kalkulacja Instalacja palikdw stabilizujgcych drzewa lisciaste — 3 paliki $r. 5 cm, poprzeczki, tasma
indywidualna parciana kpl 1.000
1.6 D.09.01.01. |Element Prace pielegnacyjne
1.6.1 Kalkulacja Instalacja oston pnia
indywidualna szt 1.000
1.7 D.01.02.04. |Element Rozbiorka elementéw drog i ulic
174 |KNR231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 20-cm |
Wyliczenie ilosci robot:
jezdnia 38 900005 ... 40845
chodnik, zatoka 350.000+266.000
RAZEM:: 1024.45\m2 1024.450
1.7.2 KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, ptyty betonowe
50x50x7-cm na podsypce piaskowej m2 350.000
1.7.3 KNR 231/813/2 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 20x30-cm na podsypce piaskowej m 249.000
174 | |KNR231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy zbetonu |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2490000006 . 149
RAZEM 14.94/m3 14.940
1.7.5 KNR 231/814/2 |Rozebranie obrzezy, obrzeza 8x30-cm na podsypce piaskowej m 187.000
1.7.6 KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubosé
nawierzchni 15-cm m2 389.000
1.7.7 KNR 231/801/3 |Rozebranie nawierzchni betonowej mechanicznie, grubos¢ 12-cm - zatoki postojowe
analogia m2 266.000
1.7.8 KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1km |
Wyliczenie ilosci robot:
11024.450%0.20+350.000*0.07+249.000%0.2*0.3+14.940+187.000 .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10.08°0.20+389.0000.15 320.61
RAZEM 320.61/m3 320.610
1.7.9 KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 320610 . 3061
RAZEM 320.61/m3 320.610

~Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa
miejsc postojowych na terenie os. Piastéw w
rejonie bl. 24, 26, 28”.

BI.26
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indywidualny
2 D.02.00.00. |Grupa ROBOTY ZIEMNE
2.1 D.02.01.01.  |Element Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
211 KNR 201/202/6 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
) samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt kategorii IV m3 340.000
21.2 KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetiajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kategorii IIl-IV, samochod 5-10't, dodatek 4km |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Mo000 e 000
RAZEM 340.00/m3 340.000
3 D.04.00.00. |Grupa PODBUDOWY
3.1 D.04.01.01.  |Element Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
3.11 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 1407.00(m2 | 1407.000
3.2 D.04.03.01.  |Element Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
3.21 KNR 231/1004/4 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona m2 569.000
322 | |KNR231/1004/7|Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
Wyliczenie locirobt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 569.000 569.00
RAZEM:: 569.00|m2 569.000
3.23 KNR 231/1004/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) m2 517.000
324 | |KNR231/1004/7|Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, siTo00 e i
RAZEM 517.00|m2 517.000
3.3 D.04.04.00a |Element Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego
3.3.1 KNR 231/104/7 |Warstwy odsaczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczenie
mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu-25-cm - Analogia: Warstwa ulepszonego
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, podioza z mieszanki niezwigzanejgr. 25em
Wyliczenie iloscirobot:
jezdnia 60 ... 6200
przejscie wyniesione 32
m2 652.000
3.4 D.04.04.02. |Element Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
3.41 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm -
Analogia: Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm  |m2 569.000
3.4.2 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25-cm -
Analogia: Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm
m2 791.000
3.5 D.04.05.02. |Element Ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
3.5.1 KNR 228/501/1 |Podtoza stabilizowane cementem grubosci 25-cm, przy ilosci cementu 20-kg/m2 - Analogia:
) Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. 25cm  |m2 438.000
3.6 D.04.05.01.  |Element Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
3.6.1 KNR 231/111/3 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym,
mieszarki doczepne, grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 25-cm Analogia: Warstwa
mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 22cm
m2 626.000
4 D.05.00.00. |Grupa NAWIERZCHNIE
4.1 D.05.03.05A. |Element Warstwa scieralna z betonu asfaltowego
411 KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna
0 grubosci 4-cm m2 517.000

~Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa
miejsc postojowych na terenie os. Piastéw w
rejonie bl. 24, 26, 28”.
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4.2 D.05.03.05B. |Element Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
421 KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiagzgca
o grubosci 5-cm m2 517.000
43 D.05.03.23. |Element Nawierzchnia z kostki brukowej
4.31 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, bezfazowej, grubo$¢ 8-cm, na podsypce
) cementowo-piaskowej, kostka szara - chodnik nowy m2 355.000
4.3.2 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, bezfazowej, grubo$¢ 8-cm, na podsypce
) cementowo-piaskowej, kostka szara - zatoki m2 398.000
4.3.3 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, bezfazowej, grubo$¢ 8-cm, na podsypce
) cementowo-piaskowej, kostka szara - powierzchnia wyniesiona m2 27.000
4.3.4 Kalkulacja Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej integracyjnej, grubos¢ 8-cm, na podsypce
indywidualna cementowo-piaskowej - pas medialny m2 8.000
5 D.06.00.00. |Grupa ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 D.06.01.01  |Element Humusowanie skarp i terenéw zielonych
51.1 KNR 201/510/1 |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 15-cm m2 63.000
5.2 D.07.00.00. |Grupa OZNAKOWANIE DROG | URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU
5.21 D.07.01.01. |Element OZNAKOWANIE POZIOME
5211 KNR 231/706/7 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, strzatki i inne symbole malowane
rQCznIe
' 0.76
4.36|m2 4.360
5.2.1.2 KNR 231/706/7 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, strzatki i inne symbole malowane
recznie m2 18.000
5.2.2 D.07.02.01. |Element OZNAKOWANIE PIONOWE
5.2.21 KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni
ponad 0,3-m2, oznakowanie pionowe typu B
szt 1.000
5222 KNNR 6/702/5 ‘Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni
ponad 0,3-m2, oznakowanie pionowe typu D
szt 2.000
5.2.23 KNNR 6/702/6 ‘Pionowe znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o powierzchni do 0,3-m2,
oznakowanie pionowe typu T
RAZEM:! 1.00]szt 1.000
5224 KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm szt 3.000
5.2.25 KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni
ponad 0,3-m2 - Analogia: Przestawienie znaku D-18a szt 1.000
5.2.2.6 KNNR 6/702/6 |Pionowe znaki drogowe, drogowskazy jednoramienne o powierzchni do 0,3-m2 - Analogia:
Przestawienie znaku T-29 szt 1.000
523 |D.07.06.02a |Element Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
5.2.31 KNKRB 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe stupki z rur stalowych, analogia: montaz stojakéw rowerowych
(2) szt 18.000
6 D.08.00.00. |Grupa ELEMENTY ULIC
6.1 D.08.01.02. |Element Krawezniki betonowe
6.1.1 KNR 231/403/4 |Krawezniki betonowe, wystajgce 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej +12 m 264.000
6.1.2 KNR 231/403/4 |Krawezniki betonowe, wystajgce 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej - +4 m 117.000
613 | |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowazoporem
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 264.0000.09+117.000009 . 3429
RAZEM:: 34.29\m3 34.290
6.2 D.08.03.01. |Element Obrzeza betonowe
6.2.1 KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zaprawg cementowg ]
Wyliczenie iloscirobot:
obrzeze obnizone(0cm) | | 16.00
RAZEM:: 174.00|m 174.000

~Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa
miejsc postojowych na terenie os. Piastéw w
rejonie bl. 24, 26, 28”.

BI.26
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6.2.2 KNR 231/402/4 |Lawy pod obrzeza, betonowa z oporem
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, analogia |
Wyliczenie iloscirobdt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1740000003 5.22
RAZEM 5.22|m3 5.220
6.3 U.32.01.01 Grupa TELETECHNIKA
6.3.1 ]U.32.01.01 |Element Zabezpieczenie kanalizacji wi. Orange
6.3.1.1 KNR 501/215/2 |Budowa obiektéw podziemnych z rur HDPE-D 120 w gruncie kategorii 1V, obiekt o
1-warstwie, 2-rury w
warstwie, 2-rury w ciggu m 14.000
6.3.2 ]U.32.01.01 |Element Zabezpieczenie kanalizacji wi. UPC
6.3.2.1 KNR 501/215/1 |Budowa obiektéw podziemnych z rur ostonowych dwudzielnych typu HDPE-D 160 w gruncie
kategorii 1V,
obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciggu m 15.000
6.3.2.2 KNR 501/215/1 |Budowa obiektéw podziemnych z rur ostonowych dwudzielnych typu HDPE-D 120 w gruncie
kategorii 1V,
obiekt o 1-warstwie, 1-rura w warstwie, 1-rura w ciggu m 14.000

~Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa
miejsc postojowych na terenie os. Piastéw w
rejonie bl. 24, 26, 28”.

BI.26



