Przedmiar robét

»Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastow w

Budowa:

rejonie bl. 24, 26, 28”.
BIl.26

droga dojazdowa oraz miejsca postojowe w rejonie bl. 26

Obiekt lub rodzaj rob6t: KANALIZACJA DESZCZOWA

Data opracowania:
2019-05-15

Kod CPV:

Inwestor:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45113000-2 Roboty na placu budowy

45122000-8 Prébne wykopy

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

Gmina Miejska Krakéw - Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53,
31-586 Krakow

Autor opracowania:
mgr inz. Ltukasz Jordanek
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Ogdlina charakterystyka obiektéw lub robét

Prace projektowe obejmuja swym zakresem wykonanie nastepujacych robot:

. Budowe, przebudowe i remont fragmentéw dréog wewnetrznych przy bl. 26

. Budowe i remont miejsc postojowych

. Remont chodnikéw dla pieszych

. Przebudowe i budowe przytaczy kanalizacji deszczowej wraz z retencjg kanatowa

. Przebudowe sieci energetycznej oswietlenia ulicznego

. Przebudowe lub zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu

. Wycinke zieleni kolidujacej z inwestycja lub bedacej w ztym stanie fitosanitarnym wraz z nasadzeniami zastepczymi

~Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa
miejsc postojowych na terenie os. Piastéw w
rejonie bl. 24, 26, 28”.

Bl.26
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Przedmiar roboét
Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm | llosé
indywidualny
Kosztorys »Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na
terenie os. Piastéw w rejonie bl. 24, 26, 28”.
Bl.26
1 D.03.00.00. Grupa ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
1.1 D.03.02.01. Element PRZEBUDOWA | BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
111 KNNR 1/210/5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi, koparka 1,20-2,50,
(2) gtebokosé do 5-m, kategoria gruntu Ill-IV - Analogia: Wykopy w gruntach kat. lll-IV
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nawodnionych-40%, glebokos¢ do3.0m T T
Wyliczenie iloscirobot:
72.4*1*1.5 '
‘ m3 | 471.670
11.2 KNNR 1/318/6 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 5,0-m,
kategoria gruntu llI-1V - Analogia: Zasypywanie wykopow do rzednej ternu istniejgcego wraz z
zageszczeniem m3 284.130
1.1.3 KNR 401/108/2 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 5-km, grunt kategorii 11l m3 187.530
1.1.4 KNNR 4/1411/3 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 20-cm Analogia: Podsypka grub.
20 cm wraz z podsypka pod studnie
m3 43.320
1.1.5 KNNR 4/1411/4
analogia
m3 144.220
1.1.6 Kalkulacja
o indywidualna |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 188972 953.40
RAZEM:: 953.40/m2 | 953.400
1.1.7 Kalkulacja Odwodnienie wykopow na diugosci (rzeczywisty czas pompowania zgodnie z dziennikiem
indywidualna pompowan) h 25.000
1.1.8 KNNR 4/1411/4 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 25 cm - Analogia: Podbudowa
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pod studnie i osadniki z kruszywa 8/16mmgr. 30cm
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4222208 581
RAZEM:: 5.81/m3 5.810
1.1.9 KNNR 4/1410/2 |Podioza betonowe, grubo$é 10 cm - Analogia: Podbudowa pod studnie i osadniki z betonu
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, G125 gr10 em
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4222201 1.94
RAZEM:: 1.94/m3 1.940
1.1.10 KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10-cm - Analogia: Podbudowa
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pod wpusty z kruszywa 8/16mmgr. 10cm
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o 0.20
RAZEM:: 0.20|m3 0.200
1.1.11 KNNR 4/1411/4 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 25-cm - Analogia: Podbudowa
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pod odcinki retencyjne z kruszywa 16/32mm gr. 35cm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, slrossr 48.61
RAZEM:! 48.61/m3 48.610

~Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa
miejsc postojowych na terenie os. Piastéw w
rejonie bl. 24, 26, 28”.

BI.26



BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 00057CF7)

strona nr: 4
Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm | llosé
indywidualny
1.12 KNR 911/101/1  |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o umiarkowane;j
@] nosnosci, sposobem mechanicznym, geowtdknina polipropylenowa 300g/m2
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 17°035+036+1.7+22) 375.82
RAZEM 375.82/m2 | 375.820
.1.13 KNRW Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk, Fi-200-mm- Analogia:
77777777777777777777777777 218/422/3  |Rurociggi kanalizacyjne z rur PP SN10, o $rednicy fi 200 mm
Wyliczenie ilosci robot:
szt 17.400
1.14 KNNR 11/503/7 |Rurociagi kanalizacyjne kamionkowe, tgczone na uszczelke, Dn-200-mm, wytrzymatos¢
(1) analogia 48kN/m m 55.000
1.15 KNNR 11/503/8 |Rurociagi kanalizacyjne z rur z kamionki 48 kN/m, o $rednicy fi 300 mm
(1) m 4.800
.1.16 Kalkulacja Rurociagi kanalizacyjne z rur zelbetowych kl. A DN700
indywidualna m 81.700
A7 KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, gteboko$¢ 3 m -
Studnie rewizyjne typowa z kregéw betonowych o srednicy fi 1200 mm w gotowym wykopie o
gtebok. 3m wraz z wlazem Zzeliwnym fi 600 D400 szt 4.000
1.18 Kalkulacja Regulator przeptywu o wydajnosci 4,4l/s
indywidualna szt. 1.000
.1.19 KNNR 4/1424/2 |Studzienki sciekowe uliczne i podworzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfonu z wpustem
ulicznym - Wpust deszczowy uliczny wodosciekowy o $rednicy di 500 mm z kregéw
betonowych z osadnikiem gtebokosci 1,0 m wraz z wpustem zeliwnym D400 szt 2.000
.1.20 KNR 401/208/1 |Rozkucie otworu DN300 w studni istniejgcej
analogia szt 1.000
A1.21 KNR 228/512/9 |Przejscia szczelne dla rur kamionkowych DN300
analogia szt 1.000
1.22 KNNR 4/1424/1 |Studzienki $ciekowe uliczne i podworzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem i syfonem - Analogia:
Wpust deszczowy uliczny wodosciekowy o srednicy di 500 mm z kregéw betonowych z
osadnikiem gtebokosci 1,0 m wraz z wpustem zeliwnym D400 szt 2.000
.1.23 KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 6.000
1.24 Kalkulacja Inspekcja TV kanalizaciji
indywidualna kpl 1.000
1.25 KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-200-mm
(1) m 72.400
.1.26 KNR 218/804/4 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-300-mm
(1) m 4.800
1.27 KNR 218/804/8 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn-700mm
(1) m 81.700
.1.28 Kalkulacja Rozbidrka elementéw wpustéw ulicznych poprzez wydobycie w uzgodnieniu z Inspektorem
indywidualna Nadzoru kpl 1.000
.1.29 KNR 405/315/1 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawg cementowa,
rurociggi betonowe, Dn 200 mm - Rozbidrka przykanalikow kanalizacyjnych DN200 -
-wyciggniecie z gruntu w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru m 5.000

~Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa
miejsc postojowych na terenie os. Piastéw w
rejonie bl. 24, 26, 28”.
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