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1 CZESC OPISOWA

1.1 PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na zlecenie Gminy Miejskiej Krakow, Pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004
Krakow, reprezentowana przez Janine Pokrywe - Zastepce Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy przytacza elektroenergetycznego
oswietlenia, w ramach zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej doswietlenia ul. Baryckiej dla
zadania pn.: ,,Doswietlenie ulicy Baryckiej" - znak sprawy: 5/111/2019.

Projekt opracowano w oparciu o:

a) Aktualne podktady geodezyjne;

) Warunki techniczne budowy przytacza oswietlenia ulicznego;

) Uzgodnienie trasy przytacza energetycznego oswietlenia ulicznego;

o O

d) Odpis protokotu ZUDP;
e) Obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia,;
f) Materiaty wtasne projektanta, inwentaryzacje i pomiary w terenie.

1.2 STANISTNIEJACY

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Barycka, na terenie miasta Krakow, wojewodztwo Matopolskie.

Wzdtuz drogi (od skrzyzowania z ul. Zelazowskiego do 180m ul. Baryckiej) zlokalizowana jest
napowietrzna sie¢ oswietlenia ulicznego ZDMK, wraz z zamontowanymi na stupach oprawami
oswietleniowymi.

Zasilane obwodu oswietleniowego odbywa sie z PZ3229, obwod nr |. Istniejace oprawy oswietleniowe
zamontowane s3 na stupach betonowych typu ZN i E.

1.3  STAN PROJEKTOWANY

Zaprojektowano budowe kablowego przytacza energetycznego oswietlenia wraz ze stupami stalowymi
okragtymi, o wysokosci 7m i sciance grubosci 4mm, z wysiegnikiem wysokosci 1m i dtugosci 1m (10 szt.), z
montazem opraw oswietleniowych typu LED (10 szt.). Od istniejgcego stupa oswietleniowego nr 1/18 do
projektowanego stupa 1/28, wykonaé przytacz kablowy, kablem typu YKXS 5x16mm? dtugosci 489m
uktadanym w ziemi w rurze ostonowej DVK@110 i SRS@110.

1.4 LINIE KABLOWE.

Projektuje sie utozenie nowego kabla YKXS 5x16mm? pomiedzy budowanymi latarniami
oswietleniowymi.

Kabel uktada¢ w rurach ostonowych DVK@110, w rowie o szerokosci 0,4m i gtebokosci 0,7m pod
zielericami i 0,5m pod chodnikami. Nastepnie przysypac 25 cm warstwa rodzimego gruntu i przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim, po czym zasypa¢ do wyr6wnania terenu i utwardzi¢ do
wymaganego stopnia zageszczenia. Nawierzchnie na trasie kabla po wykonaniu zasilania oswietlenia
przywrdci¢ do stanu pierwotnego lub zgodnego z projektem drogowym.

Pod drogami i drzewami kabel utozy¢ w rurze ochronnej grubosciennej SRS@110 na gtebokosci min.
1,2m od nawierzchni drogi oraz min. 2,0m pod drzewami.
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Ze wzgledu na istniejace instalacje podziemne roboty prowadzié ze szczeg6lng ostroznoscia.
Na kablu przed zasypaniem umiesci¢ oznaczniki informujace o typie kabla, napieciu, relacji oraz
uzytkowniku kabla.

Po stupie linii napowietrznej kabel prowadzi¢ w rurze ostonowej typu BE@50 przytwierdzanej do stupa
przy pomocy tasmy typu Bandit na wysokos¢ 6m. Potaczenie z linig napowietrzng wykonaé przy pomocy
zaciskOw odgateznych, jednoczesnie zabezpieczajac pozostate wolne zyty kabla.

Catos¢ wykonac zgodnie z norma N SEP-E-004 oraz rys. nr 1.0 ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

1.5 KONSTRUKCJE WSPORCZE
1.5.1 Stupy stalowe

Dla potrzeb oswietlenia ulicznego pod linig WN 220kV (stupy od nr 1/19 do 1/23) zaprojektowano
wykorzystanie, stupa stalowego okragtego typu tamanego, o wysokosci 7m i sciance grubosci 4mm, z
wysiegnikiem wysokosci 1m i dtugosci 1m, umozliwiajgcym montaz opraw z poziomu ziemi, na wysokos¢
8m z katem pochylenia 5st.

Dla potrzeb oswietlenia ulicznego (stupy od nr 1/24 do 1/28) zaprojektowano wykorzystanie, stupa
stalowego okragtego, o wysokosci 7m i sciance grubosci 4mm, z wysiegnikiem wysokosci 1m i dtugosci 1m,
umozliwiajgcym montaz opraw na wysokaosci 8m z katem pochylenia 5st.

Stupy musza by¢ malowane fabrycznie do wysokosci 1,2m kolorem RAL 6009 i farba anty plakat do
wysokosci 2,2m.

1.5.2 Fundamenty

Do posadowienia stupéw ulicznych zaprojektowano zabudowanie dedykowanych przez producenta
stupéw, fundamentow prefabrykowanych.

1.6 OPRAWY OSWIETLENIOWE.
1.6.1 Oprawy oswietleniowe.

Dla potrzeb przebudowanego oswietlenia ulicznego, zaprojektowano wykorzystanie opraw ze zrodtami
swiatta LED o mocy 36W, typu 16LED/700mA/NW/5112/LUCO/36W (lub inne o nie gorszych parametrach),
realizujgce poziom oswietlenia: klasa S4 (5Ix / 1Ix).

W stupach stalowych instalacje do opraw oswietleniowych wykonaé¢ przewodem YDY 3 x 2,5 mm2 /
750V z podstaw bezpiecznikowych.

1.6.2 Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED
PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na
stupie, a takze pozwalajacy nazmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od 0 do +15° (montaz bezposredni) lub
od 0 do -15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace przypadkowemu
obrdceniu oprawy na wysiegniku

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnosé komory optycznej — IP66

szczelnosé komory elektrycznej — IP66

dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi

korpus oprawy wyposazony w obudowe chroniagca antene sterownika lokalnego

mozliwosé¢ wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 40W

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

oprawa wyposazona w sterownik lokalny umozliwiajacy wspétprace z bezprzewodowym systemem sterowania i
zarzadzania oswietleniem

praca sterownika w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4)

sterownik z wbudowanym przekaznikiem umozliwiajacym fizyczne wytaczenie oprawy

mozliwos¢ sterowania statecznikiem za pomoca sygnatu analogowego (1-10V) lub cyfrowego (DALI); zmiana
sposobu sterowania poprzez zdalng zmiane oprogramowania

sterownik powinien posiada¢ bezpotencjatowe wejscie na sygnat z czujnika ruchu oraz mozliwosé przesytania
informacji o wykrytym ruchu do innych opraw

sterownik powinien posiada¢ mozliwos¢ pracy jako fotokomorka (po domontowaniu swiattowodu)

sterownik powinien posiada¢ mozliwos¢ dokonywania pomiaru pradu, napiecia, mocy, wspoétczynnika mocy,
temperatury, czasu pracy zrddta swiatta

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu oprawy

oprawa wyposazona W roztgcznik odtgczajacy napiecie po jej otwarciu

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta swiatta — LED

minimalny strumien swietlny zrédet swiatta — 5300Im

zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
deklarowane zgodnosci, np. ENEC

wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
moduty LED spetniajag wymagania normy PN — EN 62471 ,Bezpieczerstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badan w akredytowanym laboratorium

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé obliczenia
parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byé wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

PRZYKEADOWE ZDIJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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1.7  STEROWNIK SEGMENTOWY SECO

W celu umozliwienia pracy projektowanych opraw w potgczeniu z systemem sterowania i zarzadzania
oswietleniem, zaprojektowano montaz przy szafie oswietlenia modutu szafki montazowej wyposazonej w
sterownik segmentowy SeCo, wraz z instalacja zasilajaca i antena.

Obudowa szafki wykonana z tworzywa termoutwardzalnego, Il klasa ochronnosci, odporna na
oddziatywanie srodowiska, w szczegblnosci na promieniowanie UV oraz kwasne deszcze, wysokie
temperatury (powtoka ochronna, podczas wieloletniej eksploataciji - minimum 15 lat, nie powinna oddziela¢
sie od obudowy, itp). Obudowa ma zapewniac skuteczng wymiang powietrza zapobiegajacg powstawaniu
rosy. Szafka musi by¢ pomalowana w kolorze ciemnozielonym (RAL 6009) i srodkiem typu anty plakat.

Wszelkie przejscia i potaczenia przez szafke powinny by¢ szczelne.

Instalacje elektryczna do zasilania sterownika wykonaé przy pomocy przewodu YDY 3 x 2,5 mm2/ 750
V sprzed stycznika, poprzez listwe zaciskowa i roztgcznik FR100 zamontowany w szafie oswietlenia i
wytacznik bezpiecznikowy S301 B6 zamontowany w szafce montazowej sterownika. Przy sterowniku
zainstalowac¢ dodatkowe gniazdo wtykowe dla celéw serwisowych.

Zamykanie szafki na kluczyk z wktadka typu Master Key zgodna z wktadka do szafy oswietlenia.

1.8  OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Ochrone podstawowa stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewoddw, osprzetu i urzadzen elektrycznych
oraz lokalizacja urzadzen poza zasiegiem. Jako system ochrony dodatkowej przyjeto SZYBKIE WYtACZENIE
ZASILANIA z czasem nie wiekszym niz 0,4 sekund stosujac w stupach i przy oprawach zabezpieczenia
bezpiecznikami topikowymi szybkimi Bi-Wts 6A. Sie¢ oswietleniowa pracowac bedzie w systemie TN-C. Z
uwagi na warunki zwarciowe nalezy wymieni¢ wktadki zabezpieczenia przedlicznikowego na nowe o pradzie
znamionowym 32A oraz wktadki zabezpieczenia obwodu o pradzie 25A.

Catosé wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017-09. Nowe stupy oswietleniowe, uziemi¢
uziomem ptaskim z bednarki ocynkowanej FeZn 4x30 i uziomem pionowym. Rezystancja uziomu nie moze
przekracza¢ 30 Q. Od stupa 1/18 do 1/23 wykona¢ uziemienie nie przekraczajace 10 Q.

1.9 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami tagczeniowymi linii napowietrznej
zaprojektowano ograniczniki przepiec¢ klasy A typu SE45.350L-5, ktérych znamionowy prad wytadowczy jest
nie mniejszy niz 5 kA o napieciu pracy ciggtej Uc > 500V. Ograniczniki nalezy pofaczy¢ ze zwodami
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tasmowymi i uziemieniami pretowymi. Rezystancja uziemienia ogranicznikOw przepie¢ nie powinna
przekracza¢ R < 10 Q.

1.10 UWAGI KONCOWE.

U Prace wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP.

U Sciéle stosowac sie do uzgodnien i warunkdw zataczonych do projektu i zgtasza¢ wykonywanie robdt
poszczegolnym gestorom sieci, zgodnie z zapisami w uzgodnieniach.

U Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji uzgadnia¢ z Zamawiajacym i nanosi¢
na dokumentacje techniczna celem jej uaktualnienia.

U Wszystkie prace w czynnych urzadzeniach i w poblizu urzadzen pod napieciem wykonywaé po
wytaczeniu napiecia i dopuszczeniu do pracy przez wiascicieli lub uzytkownikéw tych urzadzen.

Projektowat:
mgr inz. Jakub Gatkowski
upr. bud. MAP/0298/PWOE/10
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2 OBLICZENIA.
1. Moc zapotrzebowana na oswietlenie
llosé

RODZAJ PIIWL | (o | P WD [lanw [A]
OBWOD |
ISTN. LATARNIE - - 1988 | 10,21
PROJ. LATARNIE 36 10 360
POZOSTALE OBWODY 1877

RAZEM | 4225 7,18
ZMIANA (+)| 360

Prad obcigzenia obwodu 1f: lobw=Ps/ Un
Prad obcigzenia obwodu 3f: lobw=Ps/ (1,73 x Upx cOSJ)
gdzie:

Uns — napiecie fazowe,
Un — napiecie miedzyfazowe,
Ps —moc szczytowa pobierana przez oswietlenie.

2. Sprawdzanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

. RODZAJ| ILOSE | s R X Zs WARUNEK:
OBWOD/ODCINEK kaBlA | zve | [mm2]| '™ | johm] | [ohm] |[ohm]|  Zxla< U
0d 1/18 do 1/28 YKXS 5 16 495 | 0,552 | 0,040
0d PZ do 1/18 AsXSn 2 25 500 | 0,588 | 0,040
Zabezpieczenie Obwodu I: | 25 SUMA | 1,141 | 0,080 | 1,143 [142,93 < 230
Obwéd od ST do PZ YAKY | 4 [ 120 | 100 | 0,025 | 0,008
Zabezpieczenie Obwodu 0: | 32 SUMA | 1,165 | 0,088 | 1,168 [ 186,96 < 230
Dopuszczalna wartos¢ impedancii: Zs X la < Ug

gdzie:

Zs — max impedancja petli zwarcia,

la— prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w okreslonym w czasie,
Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi.

Zs=V(3R+3X?)
gdzie:
R — rezystancja obwodu,
X —reaktancja obwodu.

la=kXIn
gdzie:
k — krotnos¢ pradu znamionowego urzadzenia zabezpieczajacego,
In — wartosé¢ znamionowa pradu urzadzenia zabezpieczajacego.

Dla dobranych zabezpieczen skutecznosé dostatecznie szybkiego wytaczania jest zachowana, przy spetnieniu warunkéw j/w.
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3. Spadek napiecia (do obliczen przyjeto najdtuzszy obwaéd)

OBWOD/ODCINEK R&éﬁj 'Lz?(ic [mfn 2| 1 | PIWD | AU [
0d 1/18 do 1/28 YKXS 5 16 495 360 0,12
OdPZ do1/18 AsXSn 2 25 500 2348 | 3,02
Obwéd od ST do PZ YAKY 4 120 100 4225 | 0,06
SUMA | 3,21
Dopuszczalny spadek napiecia na obwodzie nie powinien przekroczy¢ 4%.
3 ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH
L.p | Wyszczegblnienie Jednostka | llos¢ Uwagi
1. |Rury DVK110 m 355
2. |Rury SRS110 m 110
3. | Rury BESO m 6
4. | Kabel oswietleniowy YKXS 5x16mm2 m 495
5. | Przewdd YDY 3x2,5 mm2 m 80
6. | Stup stalowy h=7m, zgodny z dokumentacja projektowg szt. 5
7. | Stup stalowy h=7m tAMANY, zgodny z dokumentacja projektowa szt. 5
8. | Wysiegnik do stupa 1/1/5st szt. 10
9. | Fundament stupa h=7m szt. 10
10. | Oprawa 16LED/700mA/NW/5112/LUCO/36W szt. 10
11. | Zestaw taczeniowy przebijajacy izolacje kpl 1
12. | Podstawa bezpiecznikowa do stupa z wktadka 6A kpl. 10
13. | Ograniczniki przepiec klasy A typu SE45.350L-5 kpl. 1
14. | Bednarka FeZn 4x30 m 260
15. | Uziom pionowy 1,5m szt. 8
16. | Sterownik centralny SeCo z szafkg montazowa kpl 1
17. | Sterownik lokalny LuCo szt. 10
18. | Wktadki bezpiecznikowe zabezpieczenia przedlicznikowego 32A kpl 1
19. | Wktadki bezpiecznikowe zabezpieczenia obwodu 25A kpl 2




BUDOWA PRZY+ACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO NA OSWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. BARYCKIE)

OS$SWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Projekt dot. Opracowanie dokumentacji projektowej doswietlenia ul.
Baryckiej dla zadania pn.:. ,Doswietlenie ulicy Baryckiej" - znak sprawy:
5/111/2019,

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
skoordynowany miedzybranzowo oraz zostaty wprowadzone uwagi ZIKIT do projektu technicznego
uzyskane na etapie wczesniejszych uzgodnien.

Projektant: ......... mgrinz, Jakub Gatkowski e s 14.11.2019
(imig i nazwisko) (podpis) (data)
Sprawdzajacy: .......M9r.inz, Michat Stelmasinski -~ L 14.11.2019

(imig i nazwisko) (podpis) (data)



="= Zarzad Drég

= Miasta Krakowa
III&?‘; Krakéw, dnia 30.10.2019r.

RU.461.2,.2780.2019

Pan Jakub Gatkowski
Petnomocnik

KG Projekt

ul. Wyspianskiego 67
32-800 Brzesko

GMK - Zarzad Drég Miasta Krakowa
Inwestor

Dotyczy:  Uzgodnienia trasy przytacza elektroenergetycznego  oéwietlenia ulicznego
projektowanego ~ w ramach zadania pn.. ,Opracowanie dokumentacji projektowej

doéwietlenia ul. Baryckiej dla zadania pn.: ,Doswietlenie ul. Baryckiej” - znak sprawy
5/111/2019 - korekta.

Zarzad Drdg Miasta Krakowa w odpowiedzi na Paristwa pismo wraz z zataczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie informuje, ze przychyla sie do prosby strony i koryguje
zatacznik graficzny wydany w pismie RU.461.2.1479.2019 z dnia 25.06.2019 r. oraz w piSmie
nr: RU.461.2.1479.2019(1) z dnia 18.09.2019r.

Kabel na odcinkach doziemnych prowadzi¢ w rurach ochronnych na gtebokogci min 0,5 m
od nawierzchni jezdni. Nalezy zachowaé pozostate warunki realizacji prac podane w piémie
RU.461.6.174.2019 z dnia 18.10.2019r. Zachowaé pozostate warunki podane w uzgodnieniu
RU.461.2.1479.2019 z dnia 25.06.2019 .

Ponadto przytacz energetyczny oswietlenia prowadzony w obrebie zieleni wysokiej (liczne
drzewa i krzewy), nalezy realizowaé, przy zachowaniu nw warunkow:

1. Wykopy powinny by¢ prowadzone w odlegtosci min. 2m od pni drzew, a w obrebie korony
drzewa - w celu uniknigcia niszczenia korzeni- wykopy nalezy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Ewentualne skracanie korzeni nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum,
a powierzchnig cig¢ korzeni nalezy zabezpieczy¢ (w podobny sposéb, jak rany po odcietych
konarach). Pod koronami drzew obowigzuje catkowity zakaz skiadania wszelkich materiatéw
budowlanych, parkowania sprzetu, umiejscawiania zaplecza budowy itp.

2. Ziemia do zasypywania wykopoéw w obrebie korzeni drzew i krzewdw powinna pochodzié
z wierzchnich warstw gleby z duzg zawartoscia czesci humusowych.

3. Naruszone tereny w zieleficach odtworzy¢é na catej szerokoéci do stanu pierwotnego
wraz z rekultywacjg i posianiem trawy.

Zatacznik:
1) Mapa syt-wys

Otrzymuja:
1 x Adresat + zat.
i1xIUa/alD 1722 133

Zarzqd Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk krakow.pl



fa}'mtj} Zarzgd Drog
mgaN Miasta Krakowa Krakow, 18.09.2019r.

RU.461.2.1479.2019 (1)

Pan Jakub Gatkowski
Petnomocnik

KG Projekt

ul. Wyspianskiego 67
32-800 Brzesko

GMK - Zarzad Drog Miasta Krakowa
Inwestor

Dotyczy: Uzgodnienia trasy przytacza elektroenergetycznego oswietlenia ulicznego projektowanego
w ramach zadania pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowej doswietlenia ul. Baryckiej
dla zadania pn.; ,Doswietlenie ul. Baryckiej"" - znak sprawy 5/111/2019 - korekta.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w odpowiedzi na Panstwa pismo wraz z zalaczonymi materiatami
po przeprowadzonej analizie informuije, ze przychyla sie do prosby strony i koryguje zatacznik graficzny
wydany w pismie RU.461.2.1479.2019 z dnia 25.06.2019 r.

Kabel na odcinkach doziemnych prowadzi¢ w rurach ochronnych na gtebokosci min 0,5 m
od nawierzchni jezdni. Zachowaé pozostate warunki podane w uzgodnieniu RU.461.2.1479.2019 z dnia

25.06.2019 r.

Otrzymuja:
1 x Adresat wraz z zatqcznikiem
1xaaRU (ID: 1581461).

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

v zdmk krakowe.pl



Zarzad Drég

'.'..! Miasta Krakowa Krakoéw, 25.06.2019r.

RU.461.2.1479.2019

Pan Jakub Gatkowski
Petnomocnik

KG Projekt

ul. Wyspianskiego 67
32-800 Brzesko

GMK - Zarzad Drég Miasta Krakowa
Inwestor

Dotyczy: Uzgodnienia trasy przytacza elektroenergetycznego oswietlenia ulicznego projektowanego

w ramach zadania pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowe] doswietlenia ul. Baryckiej
dla zadania pn.: ,Doswietlenie ul. Baryckiej"" - znak sprawy 5/111/2019.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w odpowiedzi na Pariistwa pismo wraz z zataczonymi materiatami

po przeprowadzonej analizie informuje, Zze uzgadnia Iokalizacje napowietrznego przytacza
elektroenergetycznego oswietlenia wraz z lokalizacja stupéw w zakresie przebiegu w drodze
wewnetrznej ul. Baryckiej w Krakowie dziatka drogowa nr 1 P-98 oraz dziatka nr 202/1 P-99 w zakresie
uzytku drogowego, z nastepujacymi warunkami realizacji inwestycji :

Akceptuje sie lokalizacje projektowanej infrastruktury pokazana na zataczniku graficznym, ktoéry
stanowi integralna czes¢ niniejszego uzgodnienia.

Na zakresach robo6t zapewnic powigzanie sytuacyjno-wysokosciowe ze stanem istniejacym.
Przejscie nad jezdnig wykonac na wysokosci min. ém od nawierzchni.

Odcinki rohot zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcja robét prowadzonych w pasie drogowym przy
zachowaniu ciggtosci ruchu kotowego i pieszego. W czasie trwania robodt ich wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnosé za szkody wyrzadzone w stosunku do oséb trzecich.

Na czas trwania prac zapewni¢ ciagtosc dziatania oswietlenia w porze wieczorno - nocnej.

W miejscach skrzyzowan i zblizenn do istniejacego uzbrojenia, prace prowadzi¢ z zachowaniem
szczegolne] ostroznosci oraz uzgodnic rozwigzania ewentualnych kolizji branzowych z zarzadcami
lub uzytkownikami tych sieci.

Zachowac pozostate warunki realizacji prac podane w pismie 1U.461.6.168.2018 z dnia 12.07.2018r.
W zakresie dziatek drogowych objetych niniejszym opracowaniem uzyskac w tut. Zarzadzie zgode
na wejscie w teren (prawo do dysponowania terenem na cele budowlane), W zakresie pozostatych
dziatek uzyskac zgody zgodnie z wypisem z rejestru.

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl




9:

10.

O terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac powiadomi¢ tut. Zarzad z co najmniej 7 dniowy
wyprzedzeniem.
Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od daty wydania pisma.

Pouczenie

1. Warunki przywrécenia pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci, w tym zakres
i technologia robdt przywracajgcych stan uzytecznosci, zostang okreélone na etapie zajecia pasa
drogowego.
2. Przypominamy, Ze zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane- za przyjete rozwigzania, ich zgodnos¢
z normami i obowiqzujqcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym za aktualnosc
map, ktore sq podstawq do opracowania dokumentacji projektowej- odpowiedzialnos¢ ponosi Projektant.
Usytuowanie sfupow oswietlenia ulicznego musi byc zgodne z zatgcznikiem
do obwieszczenia MIiB (Dz.U. z 2016r. poz 124) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi i ich usytuowanie, w szczegdlnosci § 109.
Zatacznik:
1. Mapa do celoéw projektowych rys. nr 1.0
“up. DYREKTCRA ZDMK
Otrzymuja:
1 x Adresat wraz z zatgcznikiem
1 x aa RU (48980/2019, ID: 1581461).
Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 [centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



Krakéw, 30 sierpnia 2019 .

KG-Projekt
ul. Wyspianskiego 67
Z7M.775.40.10.75.19.17310.AW 32-800 Brzesko

Dotyczy: UZGODNIENIA TRASY PRZYtACZA ENERGETYCZNEGO OSWIETLENIA DLA ZADANIA
PN.: ORACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OSWIETLENIA UL. BARYCKIEJ DLA ZDANIA
PN.: ,DOSWIETLENIE ULICY BARYCKIEJ™- ZNAK SPRAWY: 5/111/2019

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.08.2019 r. w sprawie jw. orz w $lad za pismem znak
ZZM.N1.53.180.19.14806.GW1 z dnia 10.07.2019 r. Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie pozytywnie
opiniuje trase przylacza energetycznego oswietlenia dla zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej
oéwietlenia ul. Baryckiej dla zdania pn.: ,Doswietlenie ulicy Baryckiej™ znak sprawy: 5/111/2019, zgodnie
z przedtozonym projektem.

Powyzsza pozytywna opinia wyrazona jest pod nastepujacymi warunkami:

1. Podczas prac teren powinien by¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP.

2. W czasie trwania prac, ich Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone
w stosunku do oséb trzecich.

3. Drzewa i krzewy znajdujace sie w obrebie prac budowlanych nalezy objac ochrong i zabezpieczy¢
poprzez:

-~ Niedopuszczalne jest odcinanie korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzew. Odcinki
projektowanej trasy podziemnego przylacza znajdujace sie przy drzewach nalezy maksymalnie
odsunac od ich pni, na odleglo$¢ minimum 2 m. Prace ziemne w obrebie systeméw korzeniowych
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, w sposdb najmniej szkodzacy drzewom, wytacznie
metoda reczna, zgodnie z opracowaniem Wydziatu Ksztattowania Srodowiska UMK pn.: ,Ochrona
drzew na terenach inwestycyjnych” a na odcinku pomiedzy stupami 1/26 i 1/27 bezrozkopowo (przecisk
sterowany) na gtebokosci min. 1,5 m;

- niedopuszczalne jest na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzewa/ krzewu sktadowanie
materiatéw budowlanych oraz poruszanie sie sprzetu i pojazdéw mechanicznych;

~  pnie zabezpieczamy mata stomiana przymocowang do pnia drutem lub sznurkiem syntetycznym.
Dodatkowe zabezpieczenie pni stanowi oszalowanie deskami szczegdlnie w sasiedztwie pracy
sprzetu mechanicznego. Odeskowanie powinno uwzgledniac ksztatt pnia i by¢ tak wykonane, aby
deski przylegaly do pnia mozliwie najwigksza powierzchnia i okrywaly pien do podstawy korony.
Deski mocuje sie poprzez drutowanie lub olinowanie bez uzycia gwozdzi;

— korony drzew, w przypadkach koniecznych nalezy zabezpieczy¢ poprzez podwiazanie dolnych gatezi
do nadlegtych lub dokonac korekty w granicach dopuszczanych w ustawie o ochronie przyrody.

4. Nalezy usuna¢ wszelkie uszkodzenia, jakie moga powsta¢ w czasie prowadzenia robot oraz
przywrocic teren do stanu pierwotnego, teren uporzadkowac oraz zrekultywowac poprzez zatozenie

Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie

tel. +48 12 201 02 10

fax +48 12 34 18 487, sekretariat@zzm krakow.pl

Adres korespondencyjny: 30-059 Krakéw, ul. Reymonta 20
Siedziba: 30-542 Krakéw, ul. Za Torem 22
wownw.zzm.krakow.pl



nowego trawnika (oczyszczenie powierzchni z gruzu, zanieczyszczen, wymiang ziemi na urodzajna
oraz wysiew mieszanki nasion traw).

5. Zawszystkie przyjete rozwiazanie i ich zgodnos¢ z normami, prawem budowlanym i obhowiazujacymi
przepisami, a takze za aktualno$c map, ktore sa podstawa do opracowania dokumentacji projektowej
oraz za koordynacje rozwiazan projektowych odpowiada Projektant zgodnie z art. 20 ustawy Prawo
Budowlane.

6. Dla terendw nie podlegajacych zarzadzaniu i utrzymaniu ZZM - nalezy uzyskac¢ uzgodnienie od ich
zarzadcow, w tym m.in. ZDMK,

7. W przypadku wejscia w teren bedacy w zarzadzie ZZM nalezy to uzgodnié z przedstawicielem tut.
Jednostki, celem spisania odpowiedniego protokotu ustaleri i odbioru prac po uzyskaniu umowy
z Wydziatu Skarbu Miasta UMK na czasowe zajecie terenu.

8. O rozpoczeciu i zakonczeniu prac nalezy powiadomic tut. Jednostke pod nr tel. 12 201 02 42
i/lub e-mail sekretariat@zzm.krakow.pl.
La
Otrzymuja:

1. Adresat + zatgcznik

2. a/a



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

GD-17.6630.2935.2019

PROTOKOFY,

Krakow, dnia 2019-11-06

ODPIS

z przeprowadzenia narady koordynacyjnej w siedzibie Urze¢du Miasta Krakowa —

Wydzial Geodezji w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Dzialajac na podstawie art. 7d pkt. 2, art.28b,28¢,28d,28¢ ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ) oraz Zarzgdzenia nr 3144/2015 Prezydenta Miasta
Krakowa z dnia 19.11.2015 r. w sprawie przeprowadzania narad koordynacyjnych dotyczgeych sytuowania

projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:

KG-PROJEKT

BIURO PROJEKTOWE JAKUB GALKOWSKI
32-800 BRZESKO, UL. WYSPIANSKIEGO 67

wystepujgcego w imieniu inwestora:
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
31-586 KRAKOW, UL. CENTRALNA 53

dotyczacego:
przylgcze kablowe oSwietlenia wraz ze stupami o$wietlenia

zlokalizowanego:
Krakow, ul. Barycka

jednostka ewidencyjna: Podgoérze, obreb: 98, 99

Na naradzie koordynacyjnej w dniu 2019-11-06 rozpatrzono wyzej wymieniony wniosek

o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:

Uniewaznia si¢ w ramach niniejszej dokumentacji zamiennej przylgcze energetyczne

oSwietleniowe napowietrzno-kablowe NN z lokalizacjg stup6w uzgodnione protokolem

GD-17.6630.1786.2019 z dnia 03.07.2019r.

Y

]



Podmioty i uczestni

cy narady

H. Mikotajska

J. Wielgus

Lp. Koordynmeyiue] Stanowisko uczestnika narady koordynacyjnej
Wydzial Geodezji UMIK ﬁ./'\
1 | B. Slomka-Szczygiet VU

Polska Spoélka Gazownictwa sp. z

0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w

Krakowie

£

K. Katwak

I~

T. Janis

/)//Mé';

M. Komasa

A. Dymacz

1. Prace w strefic kontrolowanej gazociggu wykonaé pod nadzorem
wlasciwej terenowo Gazowni
2. Projektowane obiekty lokalizOwa¢ zgodnie z Rozp. Min. Gosp.
zdn. 26.04.2013r w sprawie wapfunkow techn. jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe i ich usytuowanig/
3. Skrzyzowanie kanalizapfl z gazociggiem wybudowanym przed 2002r.
zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/M-34501
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Wydzial Ksztaltowania
™ | Srodowiska UMK
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Opiniujemy projekt na néstgpujacych warunkach:
Ora]_lge S.A. “w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgeymi urzadzeniami Orange Polska
zachowaé normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujgeym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zakladowa ZN-15/0PL-004
sw migjscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace
prowadzié  rgeznie  z  zachowaniem  szczegdlnej  ostroznodci  zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wiascicielskim przedstawiciela OPL.
J.Bakota sw przypadku braku mozliwoéei zachowania normatywnych odlegtoéei od istnigjacych
urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul, Dauna 66,
9 e-mail: ZZSS przebudowa infrastruktury. Krakow@orange.com

sprzed  planowanym  rozpoczgeiem robdt nalezy wystapié z  wnioskiem
o realizacj¢ nadzoru wlaécicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych
na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor
kazde wejécie na infrastrukturg wlasnofci OPL bez zlozonego wniosku
o nadzér wlascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organéw
dcigania oraz Paristwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

" z wszelkimi tego konsekwencjami.

].PIOkOp W przypadku nie zastosowania si¢ do wiw uwag calo$é kosztéw =zwigzanych
z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgoych urzadzed
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);

T-Mobile Polska S.A.

M. Toton
J. Stolarz
10 | M. Wojas
D. Tobiasz

Netia S.A.

o s
T F—— Bez uwag

B. Banas

~
¥
~~

UPC Polska Sp. Z 0.0. Informacja Dziah: Techicznego UPC Polska Biuro Regionalne w Krakowie.
Skrzyzowania i zblizghia z uzbrojeniem telekomunikacyjnym zaprojektowaé i wykonaé
zgodnie z obowigzyfacymi normami. Infrastruktura telekomunikacyjna wlasnosci UPC
Polska oznaczo jest na mapach zasadniczych symbolem —v-. Imwestor
L. Au gustyn jest zobowigzany’ zglosi¢ do UPC Polska prace min. 14 dni przed przystgpieniem
12 do robét na adgés Eksploatacja.Krakow(@upc.pl Wykonanie prac na lub w poblizu sieci
A UPC Polska fod nadzorem powinno byé potwierdzone stosownym protokolem. Nadzor
z ramienia UPC Polska uzgodnié pod whv adresem komunikacji elektronicznej.

M. Ruta - Bez uwag

13 | Wnioskodawca

14 | Inne

Na naradzie koordynacyjnej nie stawil si¢ przedstawiciel (oznaczenie reprezentowanych podmiotoyw):
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f Beata Kralka




owa Krakow, 18.10.2019r.

RU.461.6.174.2019

Pan

Jakub Gatkowski
Petnomochik
KG-Projekt

ul. Wyspianskiego 67
32-800 Brzesko

Gmina Miejska Krakow - Zarzad Drog
Miasta Krakowa

Dotyczy: warunkdéw technicznych budowy elektroenergetycznego przytacza o$wietlenia dla zadania

Doswietlenie ul. Baryckiej” - zadanie inwestycyjne Dzielnicy X na rok 2019, sprawa 5/111/2019.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawiazaniu do zfozonego pisma wraz z zataczonymi materiatami

po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki dla budowy o$wietlenia ulicznego w lokalizacji

28

1.

N

odnie z wnioskiem:

W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oéwietlenie zasilane z PZ3329. W zataczeniu przesytamy schematy
o charakterze informacyjno-pogladowym. Z uwagi na wprowadzane zmiany w uktadzie zasilania, na
etapie projektowania zaleca sie uzyskanie aktualnych schematow.,

. Wszystkie projektowane urzadzenia oéwietleniowe musza spetnia¢ wymagania stawiane przez ZDMK

zgodnie z zatacznikiem nr 6 do Zarzadzenia Nr 117/2019 z dnia 6 wrzesnia 2019 roku (w
zataczeniu).

W ramach inwestycji zaprojektowa¢ budowe oéwietlenia linia kablowa doziemna w oparciu

0 nastepujace wytyczne:

a) Stosowaé oprawy LED wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie

stosowanym w ZDMK.
) Stupy stalowe ocynkowane na fundamentach prefabrykowanych.

c) Zastosowaé kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej

A
¥

{ Drog Miasta Krakowa
| ¢

(np. DVK min 75, pod jezdnia np. DVR).
Zasilanie projektowaé kablowo - doziemnie od najblizszego stupa oéwietleniowego. Wykona¢ bilans
mocy obwodow istniejacych i projektowanych i w razie koniecznoéci wystapi¢ do TD S.A. o zmiang
mocy na PZ.

. Lokalizacje projektowanego oswietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK=-36),

a nastepnie uzyskac opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa.

Rozstaw stupdw elektroenergetycznego przytacza oéwietleniowego, iloé¢ i wielkosc zrodet Swiatta
dobra¢ wedtug obliczen i wymagan natezenia oéwietlenia dla danej kategorii zagospodarowania z
zachowaniem wymaganych skrajni. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegolnie
w rejonach wystepowania urzadzen technicznych drog np. oswietlenia) powinny spetnia¢ wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
poz. 124) - w szczegolnosci § 109. Projektowane stupy nie moga zawezac powierzchni uzytkowej
chodnika, éciezek rowerowych i/lub ciggow pieszo-rowerowych.

entrum Sterowania Ruchem}



7. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedfozy¢ projekt wykonawczy (zgodnie
z procedura ZDMK-37).

8. Zachowaé ciagto$é oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykona¢ w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca o$wietlenie w Krakowie.

9. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robot nalezy poinformowac¢ tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem.

Niniejszym w catosci traca waznosc¢ warunki wydane w pismie 1U.461.6.168.2018 z dnia 12.07.2018r.
oraz dokumentacji uzgodniona na ich podstawie.

Warunki zachowuja wazno$¢ przez okres 3 lat.

Zataczniki:

1) Schematy o$wietlenia PZ3329
2) Wymagania stawiane oswietleniu

Z up. DYREKTORA ZDMK

K NIk Dziatu Uzgodnien

Otrzymuja:
1 x Adresat wraz z zatqcznikiem
1xa/a(96130/2019)

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



PSE Polskie Sieci Departament Eksploatacji
Elektroenergetyczne Ustugi Sieciowe w Katowicach

AT AT

2019-73379

2843 - pE-DSK-DUK-WEK. 7070.2.2019.514

Katowice, 8 pazdziernika 2019 r.

KG - PROJEKT
ul. WYSPIANSKIEGO 67
32-800 BRZESKO

Dotyczy: uzgodnienia projektu pn.: ,Doswietlenie ulicy Baryckiej w Krakowie".

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 30.08.2019r. dotyczace uzgodnienia projektu pn.: ,Doswietlenie ulicy

Baryckiej w Krakowie" informujemy, ze obszar inwestycji krzyzuje bedgca wilasnoscig PSE S.A. linia

elektroenergetyczna 220 kV relacji Skawina-Wanda, Skawina-Klikowa (przesto 39-40).

W zwigzku z powyzszym sposob zagospodarowania terenu pod ww. linig i w jej poblizu oraz sposob

prowadzenia prac powinien uwzglednia¢ wymogi okreslone w nastgpujgcych przepisach:

— PN-E-05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych z dnia 06 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach energetycznych (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2013 r., poz. 492).

Latarnie o$wietlenia ulicznego nalezy umiesci¢ w odleglo$ciach nie mniejszych niz podane w przestanym

projekcie oraz wykona¢ w technologii umozliwiajgcej wymiane zrédet $wiatla bez koniecznosci uzywania

podnosnikow.

Wszystkie metalowe elementy latarni znajdujgcych sie w odlegtosci mniejszej niz 20 metréw od skrajnych

przewodow ww. linii 220 kV nalezy skutecznie uziemic.

Bezposrednio pod linig oraz w odleglosci mniejszej niz 10 metréw (mierzac w poziomie) od skrajnych

przewoddw zabrania sie zwiekszania rzednych terenu.

Zabrania sie sadzenia oraz utrzymywania roslinnosci wysokiej bezposrednio pod linig i w odleglosci

do 10 metréw od rzutu poziomego skrajnych przewodow.

Prowadzgc prace budowlano-montazowe zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, skladowanie

materialow i elementéw budowlanych lub maszyn iurzadzen budowlanych oraz uzywanie sprzetu

mechanicznego bezposrednio pod linig napowietrzng lub w odleglosci mniejszej niz 30 metréw (mierzgc

Adres do korespondencji: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Katowicach,
40-056 Katowice, ul. Jordana 25, Sekretariat: tel. +48 32 257 80 01, fax. +48 32 257 80 17

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spétka Akcyjna, 05-520 Konstancin-Jezioma, ul. Warszawska 165, www.pse pl

Sekretariat tel. +48 22 242 32 00, fax +48 22 242 22 33, NIP 526-27-48-966, REGON 015668195, Nr KRS 0000197595,

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydzial Krajowego Rejestru Sgdowego, Numer rachunku bankowego:
Wysoko$é kapitalu zakladowego: 9.605.473.000.00, kapilat zakladowy w calosci wplacony 56124059181111000049137468



— Polskie Sieci
E Elektroenergetyczne

w poziomie) od skrajnych przewodow. W razie braku mozliwosci spelnienia powyzszych wymogéw, prace
nalezy wykonywa¢ w oparciu o zaakceptowang przez PSE S.A. w Katowicach Instrukcje Stanowiskowg
Bezpiecznego Wykonania Pracy oraz pod nadzorem osoby uprawnionej i wyznaczonej przez Wykonawce
prac.

Uzgadniamy projekt o$wietlenia wraz z lokalizacjg slupow os$wietleniowych pod warunkiem spelnienia
powyzszych wymogow oraz przepisow.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwdch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Sprawe prowadzi Marek Btazkiewicz tel.32 257 84 83.

7 UPOWAZNIENIA ZARZADU
PSE S.A.

Rozdzielnik:

WEK

Zatgcznik:

Projekt zagospodarowania terenu - 1szt.

Strona2z2
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" MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2010 r.
L OKREGOWA
| Z B A
=1 INZYNIEROW
" BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0336/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,3 14, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Jakub Jan Galkowski
urodzony dnia 18.10.1983 r. w Brzesku
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0298/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Jakub Gatkowski
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci iuzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierébw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej w\’ - J\,-’
dr inz. Zygmunt Rawicki B VR VA P

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Boryczko

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Gatkowski
ul. Wyspianskiego 67
32-800 Brzesko
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aha
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-RZK-YSB-WLX *

Pan Jakub Gatkowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0038/11

adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 67, 32-800 Brzesko

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-28 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.



1 | SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 28.06.2010 r.
~l OKREGOWA

1 2 B A

" INZYNIEROW
; BUDOWNICTWA
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0019(2)/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12
ust. | pkt 15, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, §
151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.), oraz

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.
z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Michalowi Stelmasinskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 10 marca 1980 roku w Pinczowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0068/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigetokrzyskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Otrzymuja: Okrggowe)'/lm;j?i%waliﬁkacyj nej

1.Pan Michat Stelmasinski .y

ul. Massalskiego 8/23 — 7778

25-636 Kielce Przewodniczacy Skladu Orzekajacego
2.0kregowa Rada Izby mgr inz. rzej Pawelec
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego m/é“
4.ala

Czigne)(Skiadu Orzekajacego
drHinz. Sr?én Szatkowski

-—

D
9’3

vmo

Cztonek/Sk{adu Orékajqcego
mgr ifiz. Edmund Pieniazek

WNICTW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-45D-34M-FXZ *

Pan Michat Stelmasinski o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0181/10
adres zamieszkania ul. Massalskiego 8/23, 25-636 Kielce
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-10-01 do 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-25 roku przez:

Woijciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.
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