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BUDOWA PRZY+ACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO NA OSWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. KOSZUTKI - TOR

1. Wstep
1.1 Stanistniejacy organizacji ruchu.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu zaktada realizacje przytacza elektroenergetycznego
oswietlenia, w ramach zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej doswietlenia ul. Baryckiej
dla zadania pn.: ,,Doswietlenie ulicy Baryckiej" - znak sprawy: 5/111/2019.

Ulica Barycka jest dwukierunkowa droga z obustronnym poboczem ziemnym. Na ulicy
obowiazuje ograniczenie predkosci do 50 km/h (60 km/h nocg). W ciagu ulicy wystepuja liczne zjazdy
indywidualne.

1.2 Akty prawne.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

2. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzeri bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

4. Art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115
zpbzn. zm.).

5. Art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr
108, poz. 908, z pdzn. zm.).

6. Inwentaryzacja oznakowania z dnia 23.04.2019r.

7. Projekt wykonawczy branza elektryczna - Opracowanie dokumentacji projektowej
doswietlenia ul. Baryckiej dla zadania pn.: ,Doswietlenie ulicy Baryckiej" - znak sprawy:
5/111/2019.

2. Projektowana tymczasowa organizacja ruchu.
2.1 Zakres tymczasowej organizacji ruchu.

Zaprojektowano budowe kablowego przytacza energetycznego oswietlenia wraz ze stupami
stalowymi okragtymi, o wysokosci 7m i Sciance grubosci 4mm, z wysiegnikiem wysokosci 1m i
dtugosci 1m (10 szt.), z montazem opraw oswietleniowych typu LED (10 szt.). Od istniejgcego stupa
oswietleniowego nr 1/18 do projektowanego stupa 1/22, wykonac przytacz kablowy, kablem typu
YKXS 5x16mm2 dtugosci 489m uktadanym w ziemi w rurze ostonowej DVK@110 i SRS@110.

2.2 Wprowadzone zmiany w organizacji ruchu.

Ze wzgledu na powtarzalnos¢ prac, oznakowanie przedstawiono w formie schematu (rys. 3.1,
3.2). Wykonanie wykopu dla montowanych fundamentéw i stupdw wymaga zajecia pobocza jezdni
oraz jezdni. Nalezy jednak pozostawi¢ minimalng szerokosci jezdni 2,75m.




BUDOWA PRZY+ACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO NA OSWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. KOSZUTKI - TOR

Miejsce robét wygrodzono zaporami U-3 oraz U-20b, wzdtuz odcinka rob6t przewidziano
ustawienie pachotkow U-23a co 10m. W ciggu ul. Koszutki zaprojektowano ograniczenie predkosci
do 30 km/h (znak B-33) oraz wprowadzono oznakowanie znakami A-12 b/c oraz A-14. Za obszarem
robét ograniczenie predkosci nalezy odwotac znakami B-34.

W razie wystepowania zatoréw nalezy zapewni¢ reczne sterowanie ruchem.

3. Mozliwe zagrozenia oraz utrudnienia podczas prowadzenia robot

Ruch pieszy w obrebie jezdni, praca sprzetu mechanicznego, roboty ziemne w pasie
drogowym.

4. Uwagi koncowe dla organizacji ruchu na czas budowy

Oznakowanie (wielkos¢ znakow — znaki drogowe z grupy srednich, wysokos¢ umieszczania,
odlegtos¢ od krawedzi drogi) nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakow i sygnatéw
drogowych, z dnia 31 lipca 2002R., Dziennik Ustaw Nr 170, poz. 1393, z uwzglednieniem
zatgcznikdw nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku,

w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,
Dziennik Ustaw — zatacznik do Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku,

Lica znakoéw drogowych pionowych i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
zastosowane do robdt drogowych majg by¢ wykonane z folii odblaskowej 2- typu,

Znaki drogowe nalezy wykonac na podktadzie z blachy aluminiowej z ramka,

Na poczatkowych odcinkach prowadzenia rob6t nalezy stosowac tablice prowadzace
pojedyncze wraz ze swiattami ostrzegawczymi koloru z6ttego z efektem tzw. swietlnej fali,
Pozostate zabezpieczenia nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP na czas
prowadzenia robot,

W czasie prowadzenia robét nalezy zapewnic statg kontrole ustawienia zabezpieczenia

i oznakowania zastepczego robot, a w razie stwierdzenia usterki niezwtocznie likwidowac,
Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie powodowac zanieczyszczen jezdni,
Niezwtocznie po zakoriczeniu robét nalezy zdjg¢ oznakowanie i elementy organizacji ruchu
projektowane w ramach niniejszego opracowania,

Za oznakowanie na placu budowy odpowiada kierownik budowy.

5. Termin realizacji

Planowany termin rozpoczecia prac: 21 marca 2020. Przewidywany czas realizacji: do 2
tygodni.
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ID: GD 6640.3258.2019

miasto: Krakow

Jednostka ewidencyjna :
126104_9 Podgorze

Obreb ewidencyjny:
126104 _9.0098, P-98
126104 -9.0099, P-99

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Obiekt : Mapa zgodna ze stanem
UL.BARYCKA DZIALKA 10BR. 98 PODGORZE w terenie na: /
KWIECIEN 2019
nr. zlecenia |Uktad wsp.(X,Y) 2000 Sekejo: ;%é%%mé
5460/2019 |Uktad odniesienia wysokosciH Kronsztadt 86 7123.12.01.2.1
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych Granice dziatek ewidency jnych Legenda
nie wykazanych pe fitjejszej mapie urzqdzen nie zostaly u§to\one_w ramach wykonywania o -- krzaki
podziemnych, ktore nie>byty zgloszone do mapy do celow projektowych I
inwentaryzacji lub o ktérych brak jest A .
informacji w instytucjach branzowych - Teren zadrzewiony

Obiekty projektowane w okresie ostatnich
3 lat w zakresie ——————————
naniesiono zgodnie z dokumentacjq
uzgodniong w Z.U.D.P.
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Zajecie pobocza oraz (czesci ) pasa ruchu
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