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Budowa/przebudowa chodnikéw w wybranych lokalizacjach

TTS PROJEKT na terenie Miasta Krakowa w ramach zadania ,,Program Budowy

SPOAOLKA Z O.0.

Chodnikéw” — ul. Petrazyckiego
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Zawartos¢ opracowania

Czesc opisowa

. Strona tytutowa

. Karta zawartosci opracowania

. Opis techniczny

. Warunki techniczne w zakresie lokalizacji chodnikéw i odwodnienia wydane przez Zarzad Infrastruktury

Komunalnej i Transportu w Krakowie

Czesc rysunkowa

. Orientacja skala 1:10 000
. Plan sytuacyjny skala 1:500
. Przekréj konstrukcyjny skala 1:50
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Budowa/przebudowa chodnikéw w wybranych lokalizacjach
” TTS PROJEKT na terenie Miasta Krakowa w ramach zadania ,,Program Budowy

SPOtKa z 0.0 Chodnikéw” — ul. Petrazyckiego

OPIS TECHNICZNY

do projektu koncepcyjnego dla zadania p.n.:
»Budowa/przebudowa chodnikéw w wybranych lokalizacjach
na terenie Miasta Krakowa w ramach zadania ,,Program Budowy Chodnikow”
- ul. Petrazyckiego”

1. Podstawa opracowania
Materiaty wyjsciowe:
e Umowa nr 458/ZIKiT/2018 z dn. 08.05.2018,
e Warunki techniczne wydane przez Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,
* Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,
e Pomiary uzupetniajgce w terenie.

W projekcie uwzgledniono wymogi wymienione w:

¢ Rozporzadzeniu Ministra Transportu iGospodarki Morskiej zdn. 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U.
1999.43.430 wraz z pdzn. zmianami),

e Ustawie z dn. 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 wraz z pdzn. zmianami),

e Ustawie z dn. 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 460 wraz z pdzn. zmianami).

2. Temat opracowania
Budowa/przebudowa chodnikéw w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa w ramach
zadania ,,Program Budowy Chodnikéw” — ul. Petrazyckiego.

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wskazanie niezbednego zakresu inwestycji dla poprawy warunkéw ruchu
drogowego oraz komfortu i bezpieczenstwa uzytkownikéw.
Opracowaniem objeto budowe nowoprojektowanego chodnika zlokalizowanego przy krawedzi jezdni drogi
powiatowej — ul. Petrazyckiego od ul. Wazewskiego do dziatki nr ewid. 108/2.

4. Stan istniejacy
Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w miejscowosci Krakow w wojewddztwie matopolskim w
ramach zadania ,Program Budowy Chodnikéw”.
Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach nr ewid.:
* 489/6,489/1 — obreb 0087, jedn. ewid. 126104 9 Krakow (dziatki drogowe)
e 314 —obreb 0085, jedn. ewid. 126104_9 Krakdéw (dziatki drogowe)
e 377/44, 372/33, 372/46, 367/9, 367/7, 368/1, 369/1, 370/4, 370/3, 371/1, 372/43, 372/41, 372/39,
372/37,372/35, 372/40 — obreb 0087, jedn. ewid. 126104 _9 Krakdw (ZIKiT)
e 313/1,77/1,78/8, 78/6, 80/5, 80/3, 81/7, 81/5, 82/1, 312 — obreb 0085, jedn. ewid. 126104 _9 Krakéw
(ZIKiT)
e 368/2, 369/2, 372/40, 372/38, 372/36, 372/50, 313/2 — obreb 0087, jedn. ewid. 126104_9 Krakéw
(ZIKiT)
e 346, 85/2,85/1, 86/1, 88/1, 89/3, 89/4, 90/4, 366, 91/1, 96/1, 97/2, 97/4, 98/4, 98/6, 98/5, 99, 101/4,
343, 107 —obreb 0085, jedn. ewid. 126104 _9 Krakow (dziatki prywatne).
Zamawiajacy nie posiada prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane na dziatki prywatne. W
zwigzku z tym, iz prace objete niniejszym zamowieniem bedg realizowane w oparciu o decyzje o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej dziatki te przejdg na wtasnos$¢ Inwestora.

Parametry techniczne istniejgcej drogi powiatowe;j:

. kategoria drogi: publiczna

. klasa drogi: ZL

. przekroj: uliczny, drogowy
. kategoria ruchu: KR4

. predkos¢ dopuszczalna:  V=50/60 km/h (teren zabudowany)
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. ruch pojazdéw: dwukierunkowy
. szeroko$¢ jezdni: 5,40-6,00 m
. szerokos$¢ poboczy: 0,50 — 1,30 m (obustronne)

droga zlokalizowana na terenie zabudowanym (w rozumieniu Ustawy Prawo o ruchu
drogowym).

5. Stan projektowany

w

ramach zadania nalezy zaprojektowaé i wykona¢ rozbudowe odcinka drogi powiatowej — ul.

Petrazyckiego polegajgcg w szczegdlnosci na:

budowie chodnika o nawierzchni z betonowe] kostki brukowej bezfazowej szerokosci 2,00 m
zlokalizowanego przy jezdni drogi powiatowej, na dtugosci ok. 1160 m — szerokos¢ chodnika
nalezy traktowac jako szerokosé uzytkows (tj. bez kraweznika/obrzeza);

odtworzeniu nawierzchni jezdni (wymiana warstwy S$cieralnej) na szerokosci 1,0 m oraz
poszerzeniu jezdni (wykonanie petnej konstrukcji);

budowie $cieku przykraweznikowego z dwdch rzedéw betonowej kostki brukowej;

budowie odwodnienia (kanalizacji deszczowej) wraz z odprowadzeniem wéd do odbiornika
(zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi);

wyznaczeniu przejs¢ dla pieszych;

wykonaniu elementéw uspokojenia ruchu;

przebudowie i ew. budowie zjazdéw indywidualnych i publicznych;

rozwigzania geometrii skrzyzowan z drogami publicznymi.

Pozostate parametry chodnika (nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z

wszystkimi innymi wymaganiami okreslonymi w PFU):

nawierzchnie chodnika nalezy obramowac od strony jezdni kraweznikiem betonowym 20x30 cm
posadowionym na tawie betonowej z oporem, wyniesionym ponad krawedz jezdni na wysokos¢ 12
cm (ponad sciek 14 cm), od strony opaski obrzezem betonowym 8x30 cm posadowionym na tawie
betonowej z oporem;

wykonanie odwodnienia terenu przylegtego, w celu zapobiegniecia powstania zastoisk wody;
przebudowa kolidujgcego uzbrojenia terenu;

budowa oswietlenia — w razie potrzeby doswietlenie ulicy, przejs¢ dla pieszych, przystankéw
autobusowych;

budowa urzadzen ochrony sSrodowiska;

ew. wycinka drzew i krzewdw;

ewentualna budowa muréw oporowych — w uzasadnionych przypadkach;

wysokos$¢ nierdwnosci i uskokdéw (w tym krawezniki) max. 1 cm, jezeli to mozliwe catkowita
eliminacja takich uskokow;

ciggtosé nawierzchni i poziomu niwelety na zjazdach;

w miejscach niebezpiecznych (np. przy wysokich skarpach, murach oporowych) nalezy przewidzie¢
ustawienie barier ochronnym;

wykonanie innych koniecznych elementéw niezbednych do funkcjonowania obiektu.

Wysokos¢ skarp nasypu i wykopu, zakres wymaganego zajecia terenu, szczegdty dot. uksztattowania
wysokosSciowego i wyposazenia technicznego drogi (m. in. w urzadzenia odwodnienia drogi, urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu i oznakowania i in.) nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym i zarzadcg drogi na etapie prac
projektowych (projekt budowlany/projekt wykonawczy).

5.1 Niweleta
Niwelete chodnika nalezy dowigzac¢ do istniejgcej krawedzi drogi powiatowe;.

5.2 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje jezdni oraz chodnika nalezy zaprojektowac¢ i wykonac¢ zgodnie z ,Katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” (GDDKIiA: Zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.).

czerwiec 2018



TTS PROJEKT na terenie Miasta Krakowa w ramach zadania ,,Program Budowy

SPOAOLKA Z O.0.

” Budowa/przebudowa chodnikéw w wybranych lokalizacjach

Chodnikéw” — ul. Petrazyckiego

Nalezy przyjac obcigzenie ruchem:
e dla jezdni— KR4,
e dla chodnika — KR2.

Na etapie projektu koncepcyjnego wstepnie przyjeto nastepujgcy konstrukcje:

Jezdnia ul. Petrazyckiego (odtworzenie nawierzchni) dla KR4:

-4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na koleinowanie
- 6 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

- geosiatka min. 100 kN/m’

- istniejgca konstrukcja

Jezdnia ul. Petrazyckiego (poszerzenie) dla KR4:

-4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

- 6 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

- geosiatka min. 100 kN/m’

- 10 cm — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cqg/3
- wzmochienie podtoza do grupy nosnosci G1

Chodnik:

- 8 cm — warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowe;j

- 3 cm — podsypka cementowo — piaskowa

- 15 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
- wzmochienie podfoza do grupy nosnosci G1

W rejonie przej$¢ dla pieszych i przystankdédw autobusowych nalezy zastosowaé pasy medialne/kostke
integracyjna.

Dopuszcza sie zmiany w zakresie ww. konstrukcji nawierzchni na etapie projektu budowlanego/
wykonawczego, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

5.3 Przekrdj typowy
e szerokos$¢ chodnika: min. 2,00 m
e szerokos¢ scieku przykraweznikowego: min. 0,21 m
e obramowanie jezdni: kraweznik betonowy 20x30 cm na tawie betonowej z oporem
¢ obramowanie chodnika: obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem
e szerokos¢ opasek gruntowych: min. 0,50 m
e szerokos¢ pobocza gruntowego: min 0,75 m
¢ pochylenie skarp drogowych: min. 1:1,5.

6. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie szacunkowego zakresu robot ustala sie pierwszg kategorie geotechniczng dla catego
przedsiewziecia.

Ostateczng decyzje co do ustalenia kategorii geotechnicznej obiektu winien podjg¢ projektant na
etapie wykonania projektu budowlanego.

7. Sieci uzbrojenia terenu

W rejonie inwestycji znajduja sie sieci uzbrojenia inzynieryjnego:
W przypadku realizacji inwestycji, konieczne jest opracowanie projektéw branzowych na zabezpieczenie lub
przetozenie w/w sieci kolidujgcych z inwestycja.

8. Odwodnienie
Odwodnienie nalezy zaprojektowac i wykonaé na podstawie obliczen hydrologiczno-hydraulicznych.
System odwodnienia powinien spetnia¢ wymagania wynikajagce z wydanych decyzji administracyjnych i
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przepisdw prawa, warunkow technicznych oraz zapewni¢ skuteczne odprowadzenie wéd opadowo-
roztopowych z jezdni oraz chodnika na etapie realizacji oraz eksploatacji. Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢
zabezpieczenie przed przedostaniem sie do srodowiska substancji zanieczyszczajacych, zapewnié wymagany
stopien redukcji zanieczyszczen.

Do Wykonawcy nalezy opracowanie projektu odwodnienia drogi, uwzgledniajagcego odprowadzenie wod
opadowo-roztopowych z pasa drogowego do odbiornikéw, budowe urzadzen wodnych koniecznych do
prawidtowego funkcjonowania odwodnienia, urzadzen podczyszczajgcych oraz budowe innych urzadzen
wynikajacych z zakresu inwestycji i przyjetych rozwigzan projektowych. Przed zaprojektowaniem systemu
odwodnienia nalezy przeanalizowa¢ i uwzgledni¢c w dokumentacji projektowej mozliwosci techniczne
odbiornikéw oraz uzgodni¢ warunki odbioru wéd z wtascicielem odbiornika.

Odprowadzenie wod opadowo-roztopowych z chodnika powinno odbywaé sie poprzez nadanie nawierzchni
odpowiednich spadkéw podtuznych oraz poprzecznych, umozliwiajgc tym samym sptyw do urzadzen
odwadniajacych. W miejscach, gdzie odwodnienie powierzchniowe nie jest mozliwe nalezy zaprojektowac i
wybudowac kanalizacje deszczowa.

W projekcie koncepcyjnym przedstawiono wstepne odwodnienie ulicy wraz z odprowadzeniem wdéd do
odbiornika. Dopuszcza sie zmiany w zakresie odwodnienia na etapie projektu budowlanego/ wykonawczego po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym oraz zarzadcg sieci.

Odwodnienie nalezy wykonaé zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami.

9. Oswietlenie

Ze wzgledéw bezpieczenstwa nalezy zapewnié¢ odpowiednie oswietlenie w obrebie przejs¢ dla
pieszych, dojscia do przystankéw komunikacji zbiorowej oraz weztéw przesiadkowych zgodnie z §109
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 ze zmianami).
Oswietlenie powinno by¢ zaprojektowane i wykonane w oparciu o warunki i uzgodnienia wtascicieli urzadzenia,
ktére pozyska we witasnym zakresie Wykonawca na etapie opracowywania projektu budowlanego
/wykonawczego.

10. Pas drogowy
Inwestycja realizowana bedzie na dziatkach nr ewid.:
* 489/6,489/1 — obreb 0087, jedn. ewid. 126104 9 Krakow (dziatki drogowe)
e 314 —obreb 0085, jedn. ewid. 126104_9 Krakdéw (dziatki drogowe)
e 377/44, 372/33, 372/46, 367/9, 367/7, 368/1, 369/1, 370/4, 370/3, 371/1, 372/43, 372/41, 372/39,
372/37,372/35, 372/40 — obreb 0087, jedn. ewid. 126104 _9 Krakdw (ZIKiT)
e 313/1,77/1,78/8, 78/6, 80/5, 80/3, 81/7, 81/5, 82/1, 312 — obreb 0085, jedn. ewid. 126104 _9 Krakéw
(ZIKiT)
e 368/2, 369/2, 372/40, 372/38, 372/36, 372/50, 313/2 — obreb 0087, jedn. ewid. 126104_9 Krakéw
(ZIKiT)
e 346, 85/2,85/1, 86/1, 88/1, 89/3, 89/4, 90/4, 366, 91/1, 96/1, 97/2, 97/4, 98/4, 98/6, 98/5, 99, 101/4,
343, 107 —obreb 0085, jedn. ewid. 126104 _9 Krakow (dziatki prywatne).
Zamawiajacy nie posiada prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane na dziatki prywatne. W
zwigzku z tym, iz prace objete niniejszym zamowieniem bedg realizowane w oparciu o decyzje o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej dziatki te przejdg na wtasnos$¢ Inwestora.

11. Ochrona intereséw oséb trzecich
Inwestycja w zadnym przypadku nie ogranicza dostepu do drogi publicznej ani mozliwosci korzystania
z medidw.

12. Wptyw obiektu na srodowisko
Inwestycja nie jest szkodliwa dla Srodowiska naturalnego.

13. Podsumowanie

Niniejsze opracowanie stanowi projekt koncepcyjny, wskazujgce zamierzony sposéb realizacji
inwestycji. Szczegétowe rozwigzania winny zosta¢ przedstawione w szczegétowej dokumentacji projektowej
(projekt budowlany / wykonawczy).
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