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Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakéw

[e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl]

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa ul. Nowa
Bartla od ul. Zawitej do ul. Korpala - koncepcja”

Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie w odpowiedzi na korespondencje elektroniczna

zdn. 13.01.2021 r. przekazuje nastepujace informacje.

W zakresie organizacji transportu:
* ulice nalezy dostosowaé do kategorii ruchu whasciwej dla ruchu autobuséw KMK
w celu umozliwienia ewentualnego kursowania linii autobusowych w ciggu przedmiotowej ulicy
w przysztosci;
* projekt ulicy powinien umozliwiaé wykonanie w przysztosci perondw przystankowych w ciagu
ul. Nowa Bartla, mimo ze w chwili obecnej kursowanie w ciaggu tej ulicy linii KMK nie jest

planowane.

W zakresie mobilnosci aktywnej nalezy uwzglednié:

* budowe obustronnej drogi dla rowerdw o szer. uzytkowej min. 25 m (zalecane 3.0 m) oraz ciggu pieszego
(réwniez obustronnego) o szer. uzytkowej min, 2.2 m (zalecane 3.0 m);

* zuwagi na wskazany w Studium podstawowych tras rowerowych miasta Krakowa przebieg jednej z gtéwnych
tras rowerowych nr 9 — ul. Nowg Bartla i ul. Zywiecka nalezy ujaé w zakresie zadania wykonanie ciaggéw
pieszych i rowerowych wzdiuz ul. Zawitej pomiedzy ul. Nowa Bartla a ul. Zywiecka z nawigzaniem do
infrastruktury projektowanej w ul. Zywieckiej i fragmencie ul. Zawitej ramach zadania: ,Budowa odcinka

ul. 8 Putku Utanow w Krakowie wraz z budowa i przebudowa sieci infrastruktury technicznej”;
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e dla opracowania uzyska¢ pozytywna opinie Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikéw
ruchu w miescie Krakowie, powotanego ,Zarzadzeniem Nr 2376/2019 Prezydenta Miasta Krakowa

z dnia 20.09.2019r. oraz Zarzadu Transportu Publicznego w Krakowie.

Na etapie projektu organizacji ruchu:
* przewidzie¢ wypetnienie powierzchni wszystkich przejazdéw dla rowerzystéw w kolorze
czerwonym. Przed wszystkimi przejazdami przewidzie¢ wykonanie znakéw P-23;
w miejscach kolizji ruchu pieszego i rowerowego; za, przed i w obrebie zjazdéw oraz bezpoirednio
przed wszystkimi przejazdami dla rowerzystéw przewidzie¢ wykonanie nawierzchni barwionej na
kolor czerwony;
barwienie nawierzchni wykona¢ za pomoca chemoutwardzalnej masy o odpowiednich parametrach

szorstkosci i elastycznosci - zgodnie z opinig do projektu organizacji ruchu.

Sprawe prowadzi:
Sylwia Paruch - TTR
nr tel. 797 137 362

W zakresie mobilnosci aktywnej:
Anna Pyk-Wolak - TA
nrtel. 12 616 8671

Otrzymuija:
1 x Adresat
TxaaTIR

W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie prosze o powolanie sig na numer ninigjszego pisma usytuowany w lewym
gérnym rogu pierwszej strony



Varm

Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakow, 31 MAR, 2001

IPR.452.41.2021

Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: warunkow technicznych/wytycznych dla planowanego zadania ,Opracowanie
koncepcji poprawy komunikacji w ciagu ulicy Zawitej poprzez rozbudowe skrzyzowan
ulicy Zawitej z ulicami Kobierzyriska, Komuny Paryskiej, Skosng i Borkowska
(skrzyzowanie z uwzglednieniem projektowanej ulicy Nowa Bartla).

Zarzad Drég Miasta Krakowa, po zasiggnieciu opinii wewnetrznych oraz opinii innych
jednostek, podaje nastepujace warunki techniczne/wytyczne dla przedmiotowego zadania w
zakresie branzy drogowej:

1. W rejonie inwestycji obowiazujg ustalenia miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego:

W_rejonie skrzyzowania z ul. Komuny Paryskiej - miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru Kliny Potudnie zatwierdzonego Uchwaty Nr LXVI/849/09 Rady
Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2009r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Matopolskiego Nr
189, poz. 1336 z dnia 16 kwietnia 2009r.) ze zm.

W rejonie skrzyzowania z ul. Borkowska - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru Kliny-Gadomskiego |I zatwierdzonego Uchwata Nr CXV/1551/10 Rady Miasta
Krakowa z dnia 03 listopada 2010r. (Dziennik Urzedowy Wojewédztwa Matopolskiego Nr
608, poz. 4785, z dnia 23 listopada 2010r.) ze zm.

w rejonie skrzyzowania z ul. Skoéng - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dla
wybranych obszaréw przyrodniczych miasta Krakowa - etap A Obszar 99, zatwierdzonego
Uchwaty NR CIX/2894/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 wrzes$nia 2018r. (Dziennik
Urzedowy Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 3 pazdziernika 2018r., poz. 6561.) ze zm.

2. Dokumentacje projektowa nalezy opracowac zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz. 124 ze zm.).

3. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki widocznosci i przejezdnosci.

4. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki obstugi komunikacyjnej przylegtych terenéw. W
dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ ewentualng przebudowe istniejacych zjazdow i
dojsc.

5. Zakres inwestycji nalezy przyja¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo wszystkich
uzytkownikéw ruchu oraz ciagtoéé ruchu pieszego i rowerowego tj. powigzanie z istniejacymi
ciggami pieszymi/rowerowymi.

6. Nalezy uwzgledni¢ wszystkie inwestycje w przedmiotowym rejonie, ktére posiadaja wydane
dokumenty formalno-prawne.

7. Nalezy zapewnic¢ prawidtowe warunki odwodnienia i oswietlenia.
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15.W rejonach peronéw KMK, sciezki rowerowe i ciagi piesze powinny by¢ projektowane poza
obszarem peronéw, za wiatami autobusowymi.

16.Dla chodnikéw nalezy stosowac nawierzchnie bezfazowe. Rozwiazania techniczne winny byc¢
projektowane z zapewnieniem dogodnych warunkéw ruchu oséb niepetnosprawnych,
z zastosowaniem m. innymi: obnizenia kraweznikéw na przejéciach dla pieszych do 2cm:
na peronach przystankowych, przejsciach dla pieszych, w rejonach ew. schodéw/pochylni -
pasdw medialnych (z rowkowymi pasami naprowadzajacymi w niezbednym zakresie); na
peronach KMK - kraweznikéw typu Cassel Kerb. Konstrukcja nawierzchni $ciezek i
przejazdow rowerowych, winna by¢ projektowana zgodnie ze Standardami technicznymi dla
infrastruktury rowerowej. Konstrukcje nawierzchni nalezy projektowac przy uwzglednieniu
planowanych obcigzen ruchem, istniejacych warunkéw wodno-gruntowych, zachowaniu
warunkéw mrozoodpornosci i prawidtowego dowigzania do istniejacych konstrukgji droég.

17.Odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych w/w Rozporzadzenia wymagaja uzyskania zgody
wiasciwego w sprawie Ministra.

18.Nalezy zastosowac rozwiazania zapewniajace minimalizacje oddziatywania uciazliwosci komunikacyjnych
na przylegte tereny. W przypadku koniecznosci zaprojektowania ekrandw akustycznych, nalezy zapewnic
prawidtowe warunki widocznosci i o$wietlenie docelowych elementéw drogi w ich sasiedztwie (np.
chodnikéw, ddr lokalizowanych za ekranami).

19.W przypadku ingerencji w obszary objete gwarancja, wymagane jest przejecie gwarancji na
elementy pasa drogowego w niezbednym zakresie, w porozumieniu/ustaleniach
z Wykonawcami robot w tych obszarach oraz Inwestorami (przy uwzglednieniu koniecznoéci
zachowania trwatosci projektéw wynikajacych z warunkéw programéw dofinansowania
inwestycji, np. dofinansowania unijnego).

20.Ponadto nalezy uwzgledni¢ rozwiazanie kolizji branzowych (na podstawie warunkéw uzyskanych od
wiascicieli/uzytkownikéw/zarzadcy infrastruktury) oraz kolizii z zielenia. W zakresie potoku Rzewny
nalezy uzyskaC opinie jego zarzadcy tj. Paristwowego Gospodarstwa Wodnego ,Wody Polskie”.
Nalezy zastosowal rozwigzania zapewniajace bezkolizyjnosc infrastruktury technicznej
z infrastruktura drogowa, przy uwzglednieniu wymaganych skrajni drogowych oraz skrajni dla
ruchu rowerowego. Odlegto$¢ elementow infrastruktury technicznej od kraweznikéw powinna
wynosi¢ min. 0.5m. Ponadto nalezy zapewni¢ bezpieczna odlegtosc¢ od drzew i krzewéw (dla
ochrony przed ewentualnymi uszkodzeniami).

21.W zwiazku z nowelizacja ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju ustugi i sieci
telekomunikacyjnych Zarzadca drogi jest obowiazany zlokalizowa¢ kanat technologiczny w
pasie drogowym w trakcie: budowy drég publicznych; przebudowy drég publicznych, chyba
ze w pasie drogowym przebudowywanej drogi zostaty juz zlokalizowane kanalizacja kablowa
lub kanat technologiczny. Nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

- nalezy zaprojektowa¢ odcinki kanalizacji teletechnicznej, petniace role kanatu
technologicznego. Zaprojektowana kanalizacja, powinna posiadac profil ztozony z modutu
jednej rury RO 110/95 ($rednica zewn. / Srednica wewn.), trzech rur RS40/3,7 mm i
jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40 mm

- dla skrzyzowan w postaci ronda, nalezy zaprojektowa¢ odcinki kanalizacji do WYSpy na
rondzie, na potrzeby monitoringu drogowego. Odcinek powinien sktada¢ sie z dwéch rur
o srednicy 40 mm i by¢ zakonczony studnig SK-2.

- wszelkich taczen nalezy dokonywac w studniach kablowych.

- trasa zaprojektowanej kanalizacji powinna by¢ w formie zamknietego ringu wokét ronda.
- kanalizacja powinna by¢ zakoriczona studnia kablowa, umieszczong tuz przy granicy
konczacej opracowanie.

- zastosowac studnie typu SK-2 na trasie kanalizacji.

- maksymalne odcinki pomiedzy studniami kablowymi powinny wynosi¢ 100m

- nalezy spetni¢ warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
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- Technologie wykonania oznakowania poziomego na $ciezce rowerowej nalezy uzgodnic¢
z Zarzadem Transportu Publicznego w Krakowie.

- Jezeli ww. Zarzad nie okresli warunku to oznakowanie poziome nalezy wykonaé¢ w
technologii REMO2000 flex lub réwnowaznej.

- Kazdy stupek przeszkodowy (konstrukcyjny) do U-5, stupek pod tablice U-6 na
projektowanych wyspach majg zosta¢ zamocowane w fundamencie stalowym pod znaki
drogowe tzw. gniazda do tatwego montazu.

- Nie dopuszcza sie montazu stupkéw pod znaki oraz stupkéw blokujacych w
wydzielonym terenie zielonym, klombie ktéry jest przewaznie zlokalizowany w ciggu
pieszym.

24. Wszelkie materiaty budowlane powinny posiada¢ wtasciwe aprobaty techniczne lub
Krajowe Oceny Techniczne na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8
listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych do ich
wydawania (Dz.U. nr 249, poz. 2497 ze zm.) lub Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych. Na
uzyte materiaty powinna zosta¢ dotgczona deklaracja wtasciwosci uzytkowych wraz z
instrukcja montazu producenta.

25. Rozwigzaniem rekomendowanym dla skrzyzowan w ciagu ul. Zawitej, tj. z ulicami:
Kobierzyriska, Komuny Paryskiej, Borkowska, Sko$na, jest ich przebudowa na ronda
jednopasowe lub turbinowe z uwzglednieniem ponizszych uwag.

—Skrzyzowanie z ul. Kobierzynska winno uwzglednia¢ bliskos¢ przeciecia ul. Zawitej z
ul.Orleanska. Przyjete rozwigzania nie powinny pogarszac obstugi komunikacyjnej ulicy.
—Skrzyzowanie z ul. Komuny Paryskiej winno obejmowac takze obstuge stacji paliw oraz
wyjazdu z terenu przemystowego (ktére sg obecnie obstugiwane przez dwa zjazdy z
ul.Zawitej).

26. —Skrzyzowanie z ul. Borkowska winno uwzgledniac bliskos¢ z projektowanym
przedtuzeniem ul. Bartla do ul. Zawitej. W zwiazku z tym, zasadne jest rozwazenie
zaprojektowania skrzyzowania typu ,nerka”, obejmujacego zaréwno wlot ul. Borkowskiej,
jak i wlot ul. Nowej Bartla.

27. —Zakres objety zadaniem winien by¢ spdjny i posiadac¢ ptynne dowiazanie do istniejacej
geometrii ul. Zawitej oraz ulic poprzecznych.

28. —Skrzyzowania (w szczegolnosci ich ksztatt oraz rozktad ruchu na pasy), nalezy
projektowac w oparciu o prognoze ruchu uwzgledniajaca natezenia ruchu na dzien
oddania inwetsycji do uzytku

29. W zakresie infrastruktury dla niechronionych uczestnikéw ruchu:

Rozbudowywane skrzyzowania winny posiadac¢ posiadac:

- obustronne chodniki o szerokosciach dostosowanych do natezenia ruchu pieszego,
jednak nie mniejszych niz 2,00 m;

- Sciezki rowerowe o parametrach wskazanych przez Zarzad Transportu Publicznego.

- W przypadku montazu o$wietlenia, znakéw drogowych itp. na chodniku, jego parametry
nalezy stosownie zwigkszy¢, by nie zmniejszac jego szerokosci uzytkowe;j.

- Przejscia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystow:

=nalezy wyznaczy¢ na wszystkich wlotach i wylotach skrzyzowan objetych zadaniem;
=winny by¢ wyposazone w wyspy azylu o szerokosci co najmniej 2,50 m;

=winny posiada¢ dedykowane oswietlenie zapewniajace wzajemna widocznos¢ pomiedzy
kierujgcymi a pieszymi, w szczegolnosci w okresie niedostatecznej widocznosci;
oswietlenie to winno obejmowac takze obszar oczekiwania przed jezdnig oraz na wyspie
azylu.

30. Na etapie realizacji w harmonogramie oraz w kosztorysie nalezy przewidzie¢ wykonanie i
przedtozenie do zatwierdzenia projektow organizacji ruchu -statej (docelowej) oraz
czasowej (na czas prowadzenia prac).
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- Krzysztof Plazifiski

Od: Michat Skrzypiec [mskrzypiec@zdmk.krakow.pl]
Wyslano: 31 marca 2021 08:14

Do: 'Krzysztof Ptazinski'

Temat: RE: Prosba o akceptacje

akceptuje

Pozdrawiam,

Michat Skrzypiec

Kierownik Dziatu Przygotowania Inwestycji
tel: +48 12 616 7230

kom:  +48 514 823 716

e-mail: mskrzypiec@zdmk.krakow.pl

="= Zarzad Drég

- -
..‘! Miasta Krakowa

Zarzad Drég Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)

fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl
31-586 Krakow, ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP; www.zdmk krakow.pl

From: Krzysztof Plazinski <kplazinski@zdmk.krakow.pl>
Sent: Tuesday, March 30, 2021 8:08 AM

To: 'Michat Skrzypiec' <mskrzypiec@zdmbk.krakow.pl>
Subject: Prosba o akceptacje

Hejka ©
W zatgczeniu warunki zbiorcze dla Nowej Bartla i skrzyzowan przy Zawitej

Z powazaniem
Krzysztof Plazinski

Dziat Przygotowania Inwestycji

=“= Zarzad Drég

- -
Ill‘ Miasta Krakow?

ul. Centralna 53, 31-586 Krakow
fel. 12 614-73-31: pok. 223

— proszeg o akceptacje



