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Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakéw

Dotyczy: WYDANIA WARUNKOW TEC HNICZNYCH DLA PRZEDSIEWZI ECIA PN.:
+BUDOWA UL. NOWA BARTLA OD UL. ZAWKEJ DO UL.KORPALA - KONCEPCJA”

W odpowiedzi na wiadomosé e-mail z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie wydania
warunkéw technicznych dla przedsigwziecia pn.: ,Budowa ul. Nowa Bartla od ul. Zawitej do
ul. Korpala - koncepcja”, Wydziat Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Krakowa uprzejmie
informuje.

Wydziat aktualnie prowadzi prace analityczno-studialne w zakresie mozliwosci obstugi
terendéw osiedla Kliny systemem transportu tramwajowego. Nowa linia tramwajowa pozwolitaby
na zapewnienie dostepu do komunikacji szynowej m.in. mieszkaricom preznie rozwijajacej sie
potudniowej czeéci osiedla Kliny. W zataczniku Wydziat przekazuje rysunek, na ktérym zaznaczono
orientacyjne przebiegi czterech wariantéw linii tramwajowej poddanych analizie. W trzech
wariantach analizowana linia tramwajowa zostata poprowadzona w ul. Zywieckiej, pézniej wzdtuz
planowanej ul. Nowej Bartla, a nastepnie w ul. Bartla.

Przedmiotowa linia tramwajowa powinna przebiega¢ w pasie drogowym poza jezdnia,
wpetnym wydzieleniu od ruchu samochodowego. Dotychczas Wydziat wyznaczyt jedynie
orientacyjne korytarze oraz wykonat podstawowe analizy dla planowanej linji tramwajowej. Prace
na tak poczatkowym etapie nie pozwalaja okresli¢ jej doktadnego przebiegu oraz nie przesadzaja
o tym, ze linia tramwajowa do osied|a Kliny bedzie prowadzona tym wtaénie korytarzem. Niemniej
jednak Wydziat sugeruje zachowac wschodnia czeéci korytarza Wyznaczonego pod droge
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Kliny Potudnie” (uchwata
Nr LXVI/849/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2009 r.) pod ewentualna budowe linii
tramwajowe].

Dodatkowo, Wydziat informuje, ze Zarzad Transportu Publicznego jest w trakcie
opracowywania Planu Mobilnoséci dla obszaru Ruczaj - Kliny, ktéry pomoze okreli¢ wybdr
odpowiedniego korytarza doprowadzajacego linie tramwajowa do rejonu osiedla Kliny.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Kliny
Potudnie” planowana ul. Nowa Bartla nalezy projektowac jako droge klasy technicznej Z. Ponadto
nalezy zastosowac sie do zapiséw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
Urzad Miasta Krakowa
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»Kliny ~ Gadomskiego II” (uchwata Nr CXV/1551/10 Rady Miasta Krakowsa z dnia 3 listopada
2010r.) oraz studium podstawowych tras rowerowych miasta Krakowa, dotyczacych
infrastruktury rowerowej. W ww. dokumentach wzdtuz planowanej ulicy zostata wyznaczona
gtéwna trasa rowerowa w relacji p6tnoc - potudnie. W zwiazku z powyzszym, w miare mozliwogci
terenowych, droga rowerowa powinna by¢ projektowana jako wydzielony pas dla rowerdw.

Jednoczesnie Wydziat informuje o koniecznosci stosowania przepiséw ustawy z dnia
19lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegblnymi potrzebami (Dz.U. z 2019r.
poz. 1696) oraz uchwaty Nr XCl/2394/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r.
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Otrzymuja:
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Zarzad Drég Miasta Krakowa
Dziat Przygotowania Inwestycji
ul. Centralna 53

31-586 Krakéw

Dotyczy: WARUNKOW TECHNICZNYCH NA  ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
I ROZTOPOWYCH DLA PRZYGOTOWYWANEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,BUDOWA UL
NOWA BARTLA OD UL. ZAWILEJ DO UL KORPALA - KONCEPCJA"

W odpowiedzi na pismo w sprawie warunkow technicznych na odprowadzenie wad
opadowych dla zamierzenia inwestycyjnego jw., Jednostka Klimat- Energia- Gospodarka Wodna
informuje, ze w rozpatrywanym  rejonie obowigzuje system kanalizacji rozdzielczej.
W bezposrednim sasiedztwie projektowanego odcinka drogi nie ma miejskiej sieci kanalizaji
opadowe;.

Zgodnie z  zapisami obowigzujacego miejscowego  planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru ,Kliny Potudnie” § 16, pkt 5. ustala sie: Jrealizacje na catym obszarze
objetym planem kanalizacji opadowej w ciggach uktadu komunikacyjnego, z odprowadzeniem do
potoku Rzewny oraz Sidzinka oraz do istniejgcych rowdw odwadniajgcych”. Informu ljemy, ze obecnie
trwaja rozmowy i dziatania prowadzone pomiedzy PGW Wody Polskie a KEGW Zmierzajace do
uporzadkowania oraz okreélenia Ostatecznych statusdw i przynaleznoéci wéd (ciekéw, rowdw itp.)
na terenie miasta Krakowa. Na chwile obecng, zgodnie z Zamieszczong ha stronie BIP Urzedu
Miasta Krakowa Koncepcjq  odwodnienia i poprawy bezpieczeristwa powodziowego Miasta
Krakowa, potok Rzewny nalezy do sieci strategicznych rowéw na terenie miasta Krakowa. W
zaktadce sie¢ rowéw strategicznych m. Krakowa oznaczony jest jako ,Réw Urwisko”, ktéry moze
by¢ odbiornikiem wod opadowych i roztopowych z projektowanej inwestycji pod nastepujacymi
warunkami:

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

tel. +48 12 61 67588, sekretariat@kegw.krakow.pl
31-828 Krakow, os. Ziotej Jesieni 14
www.kegw.krakow.pl



1. obecnie jednym z podstawowych zadan gospodarki wodnej na terenie m. Krakowa jest
maksymalne spowolnienie odptywu wod ze zlewni i zwigkszanie zdolnosci retencyjnej
terenow. Dlatego przy projektowaniu, zwtaszcza inwestycji lokalizowanych na terenach
nalezacych do gminy, nalezy je uwzgledniaé i dazy¢ do sprostania temu zadaniu jezeli tylko
jest to mozliwe. Dla prawidtowego odwodnienia projektowanego odcinka uktadu
drogowego nalezy zastosowaé rozwiazania retencji i gospodarki wodami opadowymi takie
Jak: rowy chtonne, niecki filtracyjne, powierzchniowe zbiorniki infiltracyjno-retencyjne,
stawy hydrofitowe, lokalne obnizenia z bioretencja itp. Nawierzchnie ewentualnych miejsc
parkingowych projektowac z warstw przepuszczalnych (betonowe ptyty azurowe, thuczen,
ekokrata itp.). Sposéb odwodnienia nalezy uja¢ w projekcie branzy drogowej. W ramach
adaptacji miasta do zmian klimatu bardzo wazne Jest ograniczenie odprowadzania wod
opadowych bezposrednio do kanalizacji czy rowow. Zaleca sie, by przy okazji powstania
nowej inwestycji zaplanowa¢ sposéb zatrzymania iretencjonowania deszczéwki na
dziatce, czyli w miejscu powstawania opadu.

2. do kanalizacji opadowej moga by¢ odprowadzane tylko wody opadowe i roztopowe,

3.z pomieszczerr zamknietych, garazy, wiat, terendéw zadaszonych, miejsc sktadowania
substancji szkodliwych itp., zabrania sie odprowadzania jakichkolwiek wéd i éciekéw do
kanalizacji opadowej. Scieki te mozna odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej w uzgodnieniu
z WMK S.A. w Krakowie, ul. Senatorska 1,

4. wody opadowe nalezy odprowadza¢ tak, by nie zaktocaé gospodarki wodnej sasiednich
dziatek,

>, wyznaczy¢ profil regulacyjny rowu (Réw Urwisko) na dtugosci niezbednej dla okreélenia
zakresu regulacji i umocnienia rowu tj. od wlotu zlokalizowanego na granicy dziatek nr
186/41 i 186/22 obr. 69 Podgérze do przepustu pod ul. Borkowska. Na profilu zaznaczy¢
miedzy innymi: istniejace i projektowane dno oraz skarpy rowu, sposéb i zakres
ubezpieczenia rowu, przepust, poziom wody w rowie, napetnienie oraz spietrzenie wody
przed projektowanym przepustem. itp,

6. przepust na rowie (Row Urwisko) pod projektowang drogg zaprojektowaé Jako zelbetowy
o konstrukcji ramowej,

7. dno przepustu dowiaza¢ do wyznaczonego spadku regulacyjnego,

8. sprawdzi¢ i ocenic stan techniczny rowu, w razie koniecznoéci przewidziec jego udroznienie
lub odbudowanie dla zapewnienia swobodnego przeptywu wéd,

9. koryto rowu umocni¢ na catej dtugosci wyznaczonego profilu regulacyjnego gdy takiego
brak,

10. do umocnienia koryta rowu zastosowaé: na skarpach - plyty prefabrykowane betonowe
~ Wpu krata, z przybiciem kotkami, w dnie — prefabrykowane elementy betonowe-

fiat@kegw.krakow.pl
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19.

prefabrykowane (z mozliwie najwigekszg powierzchnig perforowang), utozone na 50 cm
warstwie piasku, umocnienia zakonczy¢ palisada lub gurtem,

wyznaczy¢ charakterystyczne przeptywy wod w rowie,

W przekroju regulacyjnym rowu winna miesci¢ sie woda o przeptywie przy
prawdopodobienstwie przeptywu p=10% (ubezpieczenie koryta),

nalezy dazy¢ do zaprojektowania rowu o nachyleniu skarp 1: 1.5 i szerokoéci dna min.
0,6m,

Jakos¢ wod opadowych i roztopowych musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi §réd!adowej z dnia 12.07.2019r. (Dz. U. 2019 poz.
1311) w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych,

projekt powinien zawiera¢ obliczenia hydrologiczno - hydrauliczne dla inwestycji
(kanalizacja opadowa winna uwzgledniac catg zlewnie cigzaca do projektowanego kanatu,
Przy parametrach wynikajacych z planéw zagospodarowania przestrzennego, w projekcie
nalezy pokaza¢ ta zlewnie), i dla rowu (z uwzglednieniem: catej zlewni oraz wszystkich
odcinkéw kanalizagji opadowej ciazacej do rowu, wptywu odprowadzanych wéd na
odbiornik oraz obowiazkéw uzytkownika dotyczace odbiornika),

Zastosowane urzadzenia 0czyszczajace winny posiadaé aprobate techniczna,

projekt kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie
internetowej pod adresem: keqw.krakow.pl/wvtvczne-do-oroiektowania/,

do projektu Opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 (Dz. U. 2012.462) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, nalezy dodatkowo dotaczyé
odpowiednie uprawnienia branzowe projektanta oraz aktualne éwiadectwo przynaleznosci
do Izby Inzynierskiej,

do projektu, ktéry nalezy uzgodni¢ w KEGW i ktéry bedzie stanowi¢ niezbedny element do
uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego, dotaczy¢ wersje elektroniczng zapisana
w formacie pdf i dwg,

W okolicy skrzyzowania ul. Michata Korpata - Wiadystawa Krygowskiego - Wojciecha Marii

Bartla jest zlokalizowana kanalizacja opadowa ktéra moze by¢ odbiornikiem wod opadowych
i roztopowych z potudniowego fragmentu projektowanej drogi w rejonie tego skrzyzowania,

Wzdtuz projektowanej drogi, na znacznym jej odcinkuy, po jej zachodniej stronie przebiega

istniejacy row odwadniajacy - potudniowy doptyw rowu Urwisko. Moze on rowniez stanowi¢

Klimat-Energia-Gospodarka Wodna
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odbiornik wéd opadowych i roztopowych z projektowanego odcinka drogi. Nalezy dazy¢ do
utrzymania jego naturalnego charakteru, oraz dodatkowo rozwazy¢ zwiekszenie mozliwosé
retencyjnych np. poprzez zaprojektowanie zastawek opézniajacych sptyw wéd.

Jednoczesnie zwraca sie uwage, iz mozliwoié odprowadzania wéd deszczowych nie

zwalnia projektanta z analizy prawa miejscowego dot. mozliwosci odprowadzania wody
deszczowej wynikajacej z innych przepiséw (miejscowe plany przestrzenne, strefy zagrozenia
powodziowego, strefy ujeé wody pitnej, strefy osuwisk, strefy kapielisk).

Warunki techniczne zachowujg waznos¢ przez 3 lata od daty wystawienia,

Otrzymuija:
(X Adresat (bez zatacznikow)
1 x aa (WEU)




