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2.   SPIS  ZAWARTOŚCI  PROJEKTU 
 
 
 

1. Strona tytułowa.  
2. Spis zawartości projektu.  
3. Zakres rzeczowy projektu. 
4. Uzgodnienia,  pisma,  załączniki:  

- oświadczenia.        
- uprawnienia i zaświadczenia z MOIIB. 
- warunki.  
- uzgodnienia.    
- uzgodnienie NK WG UM-Kraków.    

5. Opis techniczny 
6. Obliczenia techniczne     
7. Obliczenia fotometryczne.  
8. Zestawienia montażowo-materiałowe. 
9. Rysunki: 

 
E-01 / 2020   Mapka sytuacyjna.                                                          skala  1:20 000 
E-02 / 2020   Plan projektowanej kablowej linii oświetlenia   

    ulicznego.                                                                       skala  1:500 
E-03 / 2020   Mapa ewidencji gruntów                                                 skala  1:500        
E-04 / 2020   Plan sytuacyjny sieci oświetleniowej zasilanej z  PZ  nr-4265. 

 E-05 / 2020   Schemat połączeń zewnętrznych sieci oświetleniowej  zasilanej  
      z PZ  nr-4265.    
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3.   ZAKRES   RZECZOWY   PROJEKTU 
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WYSZCZEGÓLNIENIE 

 
 

 

ST. TR. 
KRK 4193 

 
PZ nr 4265 

 

 
 

 
RAZEM 

 
 

 
 
   1. 
 
 

 
Projektowana linia kablowa ośw. ul.  
  YKXS 5x16mm2     trasa  
    /  c.dł.  58m /                                                                    
                                                       / m /  
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   2. 

 
Słupy oświetleniowe:  
1.- okrągłe CC 8m 62/174/4   
     + wysięgnik typu WR  W/1R/1m             
                                                     / szt./    
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   3. 

 
Oprawy oświetleniowe:     
1.- AMPERA MINI 24LED / 550mA /  
     41 W / 5238 / NW / LUCO /   -/ szt. /  
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4.   UZGODNIENIA,  PISMA,   ZAŁĄCZNIKI 
 
 
 
 

- oświadczenia.  
- uprawnienia i zaświadczenia z MOIIB. 
- warunki techniczne,  
- uzgodnienia branżowe 
- uzgodnienie z Narady Koordynacyjnej Wydziału Geodezji,  UM-Kraków. 
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Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Ja  niżej  podpisany     MAREK SZWAJDA 

legitymujący  się  dowodem  osobistym  nr  AZP 213220 

zamieszkały      UL. CZARNOGÓRSKA  7/2 
                                                                              30-861 KRAKÓW 

Nr  uprawnień      UAN-Upr. 374/86 

 

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. 

nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami), zgodnie z art.20 tej ustawy, oświadczam, że  

dla inwestycji pn.  

„Dobudowa oświetlenia na ul. Mirowskiej w Krakowie.” 

 
opracowany projekt budowlany i wykonawczy: 
 
Temat:  BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEGO PRZYŁĄCZA OŚWIETLENIA  
 
Obiekt:  OŚWIETLENIE DROGOWE 
 
Branża: ELEKTRYCZNA 

 

Jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

oraz z uzyskanymi opiniami i uzgodnieniami. 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie 

z art.233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego 

oświadczenia. 

 

 
 
Kraków,   2020-11-24   

(miejscowość i data)  (podpis) 
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5.   OPIS TECHNICZNY 
 

do PBW:  Budowa elektroenergetycznego przyłącza oświetlenia.  

dla inwestycji pn.:  „Dobudowa oświetlenia na ul. Mirowskiej w Krakowie.”  
 
 
 
1.   Podstawa opracowania projektu. 
 
     -    Niniejszy  projekt opracowano na zlecenie Inwestora.   
     -    Inwentaryzacja stanu istniejącego.   
     -    Albumy typowych rozwiązań dla kablowych linii NN i przyłączy domowych.   
     -    Obowiązujące przepisy i normy.    
 
 
2.  Informacja ogólna. 
 

Podane typy i parametry projektowanych urządzeń (oprawy oświetleniowe, słupy, kable, złącza) 
zostały przyjęte na potrzeby sporządzenia niniejszego projektu i wykonania obliczeń 
elektrycznych i fotometrycznych. 
Na etapie realizacji dopuszcza się wykorzystanie innych materiałów i urządzeń  
o parametrach nie gorszych niż podanych w niniejszym projekcie. 

 
 
3.  Obszar objęty opracowaniem - opis stanu istniejącego.   
  

Inwestycja zlokalizowana jest na ul. Mirowskiej w Krakowie, dzielnica nr VII – „Zwierzyniec”.  
Obecnie ulica ta stała się powiatową klasy KD/Z i stanowi drogę dojazdową do węzła 
autostradowego z A4.   
Ulica Mirowska jest oświetlona tylko fragmentarycznie w rejonie węzła autostradowego  
oraz w rejonie skrzyżowania z ul. Skalną.  Pozostała, większa część ulicy nie posiada sieci 
oświetlenia drogowego.   
Niniejszy projekt obejmuje tylko dobudowę nowego odcinka oświetlenia w rejonie przystanku 
autobusowego MPK w rejonie ul. Skalnej.   
Istniejąca sieć oświetleniowa w tym rejonie jest końcówką obwodu oświetleniowego zasilanego 
z szafy nr PZ-4265, zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Zakręt i ul. Skalnej.   
Ten obwód oświetleniowy przebiega w pierwszej części po słupach energetycznych Tauron wraz 
z siecią rozdzielczą NN jako tzw. „sieć wspólna”.  Od słupa nr I/05 jest wydzieloną siecią 
oświetleniową własności Gminy Kraków. Istniejące oprawy oświetleniowe zamontowane są na 
słupach  drewnianych i betonowych różnych typów.   
Niniejszy projekt przewiduje dobudowę nowego odcinka linii oświetleniowej, której zadaniem 
będzie doświetlenie istniejącego przystanku autobusowego MPK.     
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Będzie to oświetlenie typu drogowego, które spełni wymagane parametry oświetleniowe 
a przez to poprawi bezpieczeństwo ruchu pojazdów oraz pieszych poruszających się w porze 
wieczorowo-nocnej w tym rejonie.   
 
 

 
3.  Linia oświetleniowa .  /  stan istniejący  /. 
 

W rozpatrywanym obszarze oświetlenie uliczne jest realizowane z sieci napowietrznej, zasilanej 
z szafy nr PZ-4265 zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic Zakręt i Skalnej. W pierwszej części 
do słupa nr I/05 jest linią wspólną z siecią energetyczną  Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie. 
Druga część to wydzielona linia napowietrzna będąca własnością Gminy Kraków. Ostatni słup 
tj. nr I/12 zlokalizowany jest przy przystanku autobusów MPK (kierunek - Piekary).   
Istniejący obwód  przebiega po drewnianych słupach energetycznych oraz nowych betonowych 
należących do Gminy Kraków. Na słupach zabudowane są oprawy oświetleniowe różnych 
typów.  
Nowe oświetlenie ( projektowane) należy podłączyć do istniejącego słupa nr 12, obwód nr I, 
zasilanego z szafy PZ nr 4265.   
 
 
 
 

4.  Skrzynia oświetlenia ulicznego.  / PZ-4265 / .  /  stan istniejący  /. 
 

Szafa oświetleniowa nr PZ-4265 to 1–fazowa skrzynia rozdzielczo pomiarowa oświetlenia 
ulicznego typu SON zabudowana na słupie energetycznym nr 902 (własność TD S.A.),  
zlokalizowanym przy skrzyżowaniu ulicy Zakręt i Skalnej.   
Szafa oświetleniowa zasilana jest bezpośrednio z napowietrznej linii energetycznej. Natomiast 
linia energetyczna (słup nr 902 ) zasilany jest bezpośrednio ze znajdującego się obok złącza 
kablowego ZK3e nr 11774/RD-4, które najprawdopodobniej zasilane jest ze stacji 
transformatorowej nr  KRK 4193  zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulicy Orlej z ul. Zakręt.  
Połączenia wykonane są kablem typu YAKY 4x120mm2..  
Odległość stacji trafo od szafy oświetleniowej PZ nr 4265 wynosi około 345m.  
Szafa PZ-4265 wyposażona jest w pomiar energii, zegar sterujący, wyłącznik główny oraz 
zabezpieczenia obwodowe.    

 
Obecnie z rozdzielnicy wyprowadzony jest 1napowietrzny  obwód oświetleniowy.  
Jako zabezpieczenie obwodowe zastosowane są rozłączniki bezpiecznikowe z wkładkami 
topikowymi typu D01 i D02,  natomiast zabezpieczenie przedlicznikowe stanowi wyłącznik 
nadprądowy typu S301 B63A.   

 
 
5.  Linia oświetleniowa.  /  stan projektowany  /. 
 

Projektowane oświetlenie uliczne ( linia kablowa ), które będzie stanowiło doświetlenie 
istniejącego przystanku autobusowego MPK ( przystanek w kierunku ul. Księcia Józefa ) oraz 
ul. Mirowskiej,  należy zasilić z istniejącego słupa nr I/12.   
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W projekcie zastosowano: słupy proste, zbieżne o wysokości 8m wraz z wysięgnikami, 
mocowane do fundamentów prefabrykowanych.   
 
Oprawy oświetlenia drogowego są montowane do wysięgnika.  
 
Dla oświetlenia ulicznego zastosowano energooszczędne oprawy oświetleniowe typu LED, 
spełniające wymagania klasy.  
 
W projekcie zastosowano: słupy CC 8 62/174/4,  oprawy oświetleniowe  wraz ze sterownikami 
LUCO,   AMPERA MINI 24LED/550mA/NW/5238/41W oraz kabel typu YKY 5x16mm2.    
 
Należy zwrócić  szczególną uwagę na wykonywanie połączeń pomiędzy istniejącymi  
aluminiowymi kablami (przewodami ) a projektowanym kablem miedzianym, poprzez 
zastosowanie specjalnego osprzętu do tego typu połączeń.    
 
Zabudowane w oprawach sterowniki muszą być zsynchronizowane z istniejącym systemem 
sterowania i monitoringu sieci oświetleniowej w Krakowie. 
 
We wnękach słupowych zastosowano złącza typu SINTUR a oprawy zabezpieczono 
bezpiecznikową wkładką topikową o wartości - 6A.  
 
Dokładne usytuowanie słupów oraz lokalizację kabla pokazano na  rysunku nr  E-02. 
Istniejąca sieć NN pracuje w układzie TN-C.  
 
Dobór zabezpieczeń przedstawiono w obliczeniach.   

 
Dla celów obliczeniowych przyjęto następujące założenia: 
- Moc oprawy,  jako sumę mocy:  źródła światła, dławika, statecznika, a oprawy ze źródłem LED  
   jako całkowitą moc łącznie z zasilaczem oraz sterownikiem. Tak więc moc każdej oprawy  
   została powiększona średnio o 15W.  
 - długość kabli,  jako całkowitą długość kabla w przęśle. 

 
U W A G A! 
  
1. Istniejąca sieć energetyczna  NN oraz sieć oświetleniowa pracuje w układzie TN-C. ! 
2. Istniejąca sieć oświetleniowa jest linią jednofazową.  
3. Inwestor zażądał sobie ??? zastosowanie kabla pięciożyłowego typu YKY 5x16mm2. 

 
Z uwagi na powyższe zaprojektowano kabel pięciożyłowy typu YKY. 

       W związku z tym należy: 
- dla celów linii oświetleniowej wykorzystać 2 żyły oznaczone kolorem niebieskim  

           i czarnym.  
- pozostałe (niewykorzystane) żyły projektowanego kabla oznaczyć innym kolorem,   
   zewrzeć ze sobą i bezwzględnie przyłączyć do istniejącego lub projektowanego   
   uziemienia.  
- takie połączenia należy wykonać w każdym miejscu ( w każdym słupie ) gdzie następuje   
   rozcięcie projektowanego kabla.  



DOBUDOWA OŚWIETLENIA  NA UL. MIROWSKIEJ  W KRAKOWIE.  
PROJEKT BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNEGO PRZYŁĄCZA OŚWIETLENIA. 

 

  
KRAKÓW,   SIERPIEŃ - 2020r.                                                                                                                                                          STRONA - 20 

 

 
 
 
 
6.  Ochrona odgromowa  
 

Z uwagi, że projektowana przebudowa sieci oświetlenia ulicznego dotyczy linii kablowej  
ziemnej,  ochrona odgromowa w tym przypadku  nie jest wymagana.   
Jednakże, na istniejącym słupie nr I/12 (przejście z linii napowietrznej na linię kablową ) dla 
ochrony kabla oświetleniowego, należy zabudować ogranicznik przepięć NN.  
np. typu SE46.350BZ-5.  

 
 
7.  Ochrona przeciwporażeniowa.  
 

Linia oświetlenia ulicznego pracuje tak jak sieć niskiego napięcia w  systemie TN-C.  
Ochrona dodatkowa od porażeń w tym układzie sieci jest realizowana poprzez tzw. szybkie 
wyłączenie.  
Szczegóły zawarte są w obliczeniach technicznych. 

 
 
8.  Uwagi końcowe .   
 

- Całość prac należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, oraz  
z obowiązującymi przepisami i uzgodnieniami branżowymi.  

-     Prace na urządzeniach czynnych wykonywać pod nadzorem pracowników obsługujących 
sieć oświetleniową tj. ZUE S.A.  oraz TAURON Dystrybucja S.A.   RD – Krowodrza.  

 
 
 
Powyższe opracowano w oparciu o katalogi:  

1./   „Kable i przewody elektroenergetyczne”  -  katalog Telefoniki – Kraków. 
3./   „Oświetlenie dróg”   PN-EN 13201 -2016. 
4./  „Słupy oświetleniowe”  - katalog EUROPOLES  –  2017.  
5./   Prenorma SEP- E-001 
6./   Prenorma SEP- E-004  
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6.   OBLICZENIA   TECHNICZNE 
 

 
 
1. /     Bilans mocy i obliczanie prądów obciążenia   
 
 

a- Prąd obciążenia całej szafki oświetleniowej  PZ -4265 
 

     istn.   moc zainstalowana na I obwodzie      -      2730 W 
     proj.  moc zainstalowana na I obwodzie      -        170 W 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
                                                                   Σ   =        2 900 W 

 
 

                        𝐼ை =
௉೥

௎×௖௢௦ఝ
    =   

ଶଽ଴଴

ଶଵ଼
  =   13,3 A  

 
 
 

b.- Prąd obciążenia obwodu oświetleniowego nr  I.  
      
     Prąd obciążenia obwodu jest również prądem obciążenia całej szafy PZ.  

 
 
 
 
2. /        Zabezpieczenia obwodów oświetleniowych. 
 

a-      Zabezpieczenie obwodu oświetleniowego nr I.  
 
        Obliczeniowy prąd obciążenia obwodu  Iobc = 13,3A              
        Ze względu na nieliniowy charakter obciążenia  ( odbiorniki to źródła światła  
        LED  wraz z elementami indukcyjnymi i pojemnościowymi )   
        przyjmuje się mnożnik k =  1,5 
         
        Tak więc    Iobw   =  Ir  = 1,5  x  13,3  =  19,9A      
 
 
         Istniejące zabezpieczenie obwodowe  B-3  ( wkładka topikowa typu  
         1x D02 20/gL  )   pozostaje bez zmian. 
 
 

b-      Zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce PZ.  
 
         Istniejące zabezpieczenie przedlicznikowe  pozostaje bez zmian.       
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3. /       Obliczenia spadków napięć.  
 
          Obwód oświetleniowy wyprowadzony z istniejącej szafy PZ-4265, jest obwodem 
jednofazowym.  Obliczeń spadków napięć dokonano dla najdłuższego odcinka obwodu w oparciu o 
wzory : 
 
 

             
2%

1002

nfUS

lP
U







  dla linii jednofazowej  oraz  

           
 gdzie:    
                          γ      =  34  [ m/Ωmm2 ]     dla Al   
                          γ      =  55  [ m/Ωmm2 ]     dla Cu   
                          S      -   przekrój przewodu [ mm2 ] 
                          l       -   długość przewodu  [ m ] 
                          Unf   -   napięcie  230 [ V ] 
                          P      -   moc   [ W ]          
 
 
 

 
 
 
Przewidywana wartość spadku napięcia ( 2,51 % ) w obwodzie nr I linii oświetleniowej nie 
przekracza dopuszczalnej  wartość ( 4% ).   
 
 

linia napow. 1-fazowa
tab. 1a ul. Mirowska

Długość 
przęsła

Przekrój 
przewod

u
ΣPjed ncał Pszcz Podc dU% Io

od słupa nr
do słupa 

nr
[m] [mm2] 3-f 1-f [kW] [szt] [kW] [kW] [%] [A]

ST. Tr PZ 345 YAKXS 4x120 120 2,9 0,93
PZ 1 10 ASXS 2x25 25 12 1,2 12 1 1,2 3,040 0,14
1 2 34 ASXS 50+25 50 1 0,115 1 1 0,115 1,840 0,07
1 2 34 ASXS 50+25 25 1 0,115 1 1 0,115 1,725 0,13
2 3 28 ASXS 50+25 50 1 0,115 1 1 0,115 1,610 0,05
2 3 28 ASXS 50+25 25 1 0,115 1 1 0,115 1,495 0,09
3 4 28 ASXS 2x25 25 1 0,115 1 1 0,115 1,380 0,17
4 5 28 ASXS 2x25 25 1 0,115 1 1 0,115 1,265 0,16
5 6 31 ASXS 2x25 25 1 0,115 1 1 0,115 1,150 0,16
6 7 30 ASXS 2x25 25 1 0,115 1 1 0,115 1,035 0,14
7 8 32 ASXS 2x25 25 1 0,115 1 1 0,115 0,920 0,13
8 9 30 ASXS 2x25 25 1 0,115 1 1 0,115 0,805 0,11
9 10 37 ASXS 2x25 25 2 0,25 2 1 0,25 0,690 0,11
10 11 31 ASXS 2x25 25 1 0,15 1 1 0,15 0,440 0,06
11 12 32 ASXS 2x25 25 1 0,15 1 1 0,15 0,290 0,04
12 24 29 YKY 5x16 16 1 0,07 1 1 0,07 0,140 0,02
24 25 29 YKY 5x16 16 1 0,07 1 1 0,07 0,070 0,01

816 0 28 28 2,51

Ilość 
przyłączy

kj

Długość obwodu [m] Całkowity procentowy spadek 

Stacja. tr. nr KRK 4193  - PZ nr 4265 -obwód I,  odc. st.tr.  do proj. słupa nr I/25       

Odcinek
Rodzaj 

przewodu
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4. /      Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń . 
 
 
     Warunkiem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  przy ochronie  
     przed dotykiem pośrednim   / szybkie wyłączenie w czasie nie dłuższym 
     niż   5 s /  jest spełnienie  warunku:   
         
                                                    ZS x  Ia    ≤   Uo 
 
         Napięcie Uo  =  230 V 
         Prąd wyłączalny  Ia  wkładki bezpiecznikowej   B4   typu  BiWts  6 A    
         ( działanie szybkie - gF)     wynosi:   
               dla czasu wyłączania  t = 0,4 s           Ia = 49,2A 
         
 
        Prąd wyłączalny  Ia  wkładki bezpiecznikowej   B3   typu D02 16A    
         ( działanie zwłoczne - gG/gL )     wynosi:   
               dla czasu wyłączania  t = 5 s           Ia = 67,5 A 
 
        Prąd wyłączalny  Ia  wkładki bezpiecznikowej   B2   typu D02 25A    
         ( działanie zwłoczne – gG/gL )     wynosi:   
               dla czasu wyłączania  t = 5 s           Ia = 110 A 
 
         
       Obliczenie impedancji pętli zwarciowej ZS i sprawdzenie warunków wyłączenia.    
 
 
 

            

Schemat skuteczności ochrony przec iwporażeniowej
       ul. Mirowska. 

Stacja Trafo

160 kVA

nr .4193..

B1

    “B ielany”

ISTN. PZ nr  4265
 

    YAKY 4x120

B2 B3

Obw I   -25

1xB63 A

D02/gL

1x20AWT-1/gG
3x 100 A

ist . s ł. nr  I/01. 

S301 

345 m

    ASXS 2x25

279 m

ist. sł . nr  I/12 . 
B4

58 m
BiWts 6 A

proj . sł. nr  I/25. 

    ASXS 2x 25

B4
BiWts 6 A

istn. s ł. nr  I/21. 

270 m

10 m

    proj. YKY 5x16

    ASXS 2x 25

62 m

    ASXS 50+25

ist. sł . nr  I/ 03 . 
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Tak więc warunek ( ZS x  Ia   ≤   Uo  )  został spełniony dla tego obwodu oświetleniowego.    
        ( 141 < 230 ). 
 
 
 
W obliczeniach impedancji pętli zwarciowej  / zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu  
z dnia 08-10-1990r. /  powiększono wyliczoną wartość impedancji o 25 % ze względu na 
podwyższoną temperaturę przewodów w czasie zwarcia do około  80 0 C.  
 
Po wykonaniu instalacji skuteczność ochrony przeciwporażeniowej należy sprawdzić metodą 
pomiarów.   

 
 
 

 
5. /      Wnioski końcowe. 
 
Układ pomiarowy energii elektrycznej znajduje się w skrzyni ośw. ul. / PZ /. 
 
Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami  przy 
zachowaniu przepisów BHP.   Prace te winny być prowadzone pod fachowym i uprawnionym 
nadzorem . 
 
Prace na urządzeniach czynnych wykonywać pod nadzorem pracowników TAURON Dystrybucja  
S.A.   Oddział w Krakowie,  RD – Krowodrza  oraz przedstawicieli firmy ZUE  S.A. obsługującej 
sieć oświetleniową w imieniu Gminy Kraków.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tabela nr 2.b.                                                          ul. Mirowska              

rodzaj typ zabez. Ib t Ro Xo L Zx1,25 Iz k Ia Iz>Ia ZsxIa ZsxIa<230
przewodów wg  ETI [A] [s] [ohm/km] [ohm/km] [m] [ohm] [A] [-] [A] [V]

1. L. kabl. YAKY 4x120 WT-1/gG  -100A 100 5 0,253 0,08 345 0,293 785 4,8 480 tak 141 tak
2. L. nap. ASXS 2x25 D02 20/gL  ( ETI ) 20 5 1,2 0,09 10 0,320 719 4,2 84 tak 27 tak
3. L. nap. ASXS 50+25 D02 20/gL  ( ETI ) 20 5 0,641 0,085 62 0,363 634 4,2 84 tak 30 tak
. ASXS 50+25 D02 20/gL  ( ETI ) 20 5 1,2 0,09 62 0,455 505 4,2 84 tak 38 tak
4. L. nap. ASXS 2x25 D02 20/gL  ( ETI ) 20 5 1,2 0,09 279 1,281 180 4,2 84 tak 108 tak
5. L. kabl. YKY 4x16 D02 20/gL  ( ETI ) 20 5 1,15 0,07 58 1,447 159 4,2 84 tak 122 tak

L.p.
st. trafo nr KRK 4193  - PZ 4265  obwód nr I  -  odcinek- st.tr.  do proj. słupa nr I/25  
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7.   OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE 
 

do PBW:  Budowa elektroenergetycznego przyłącza oświetlenia.  

dla inwestycji pn.:  „Dobudowa oświetlenia na ul. Mirowskiej w Krakowie.”  

 
 
 
DOBÓR  KLASY OŚWIETLENIOWEJ -   ul. Mirowska  w Krakowie.  
 
 
Dla rozpatrywanego obszaru  / droga powiatowa  klasy KD/Z , droga dojazdowa do węzła 
autostradowego /   -  przyjęto  następujące kryteria:   
 
    prędkość                                  - wysoka 
    natężenie ruchu                       -  wysokie   
    rodzaj ruchu                            -  motorowy   
    rozdzielenie jezdni                  -  nie  
    
    przyjęto zalecaną klasę oświetleniową  -  M3 
 
Realizowany poziom oświetlenia -  zgodnie z normą  PN-EN 13201.   
 
    klasa M3     (   Lśr > 1 cd/m2 ,   Uo > 0,4 ,   Ul  > 0,6  ,  fti < 15  ,   Rei > 0,30  ) 
 
 
 
 
Zastosowane słupy:  

słup wysokości 8m.        
 
Montaż oprawy:    
        na wysięgniku. 
 
Nachylenie oprawy:   
         nachylenie  50.  
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED  5238 NW 
 
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 
 materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo 
 materiał klosza – szkło hartowane płaskie 
 montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm 
 oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i 

bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 0-15° 
(montaż bezpośredni) lub 0-15° (montaż na wysięgniku) 

 budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 
 stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09 
 szczelność komory optycznej – IP66 
 szczelność komory elektrycznej – IP66 
 wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej 

 
PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 
 moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 41W 
 znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 
 układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI 
 ochrona przed przepięciami – 10kV 
 klasa ochronności elektrycznej: I lub II 
 Oprawa wyposażona w sterownik lokalny umożliwiający współpracę z bezprzewodowym systemem 

sterowania i zarządzania oświetleniem 
 Korpus oprawy wyposażony w obudowę chroniącą antenę sterownika lokalnego 
 Praca sterownika w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4) 
 Sterownik z wbudowanym przekaźnikiem umożliwiającym fizyczne wyłączenie oprawy 
 Sterownik powinien posiadać bezpotencjałowe wejście na sygnał z czujnika ruchu oraz możliwość 

przesyłania informacji o wykrytym ruchu do innych opraw 
 Sterownik powinien posiadać możliwość dokonywania pomiaru prądu, napięcia, mocy, współczynnika 

mocy, temperatury, czasu pracy źródła światła 
 Możliwość wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia 
 Oprawa posiada włączoną funkcję utrzymania stałego strumienia w czasie całego okresu pracy 
 
 
PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 
 rodzaj źródła światła – LED 
 minimalny strumień świetlny źródeł światła – 6500lm 
 zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K 
 utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21) 
 wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 

245/2009 
 dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać 

obliczenia parametrów oświetleniowych 
 w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe 
 różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa niż±  5% 

w stosunku do podanych poniżej 
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 sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej 
 oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego 

potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC+ 
 
PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA 
    

 
   
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           

L 583mm 
W 340mm 
H 90mm 
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8. WYKAZ  WAŻNIEJSZYCH  MATERIAŁÓW 
LINII  KABLOWEJ 

 
 

 
1. Kabel typu   YKY   5x16mm2  c. dł.      -   58  m. 
2. Piasek         -   1,8  m3. 
3. Folia niebieska  szer. 0,3m      -   46  m.  
4. Oznaczniki kablowe plastikowe      -   10  szt.  
5. Rura ochronna  Arot  typu DVK-75     -   46  m.  
6. Słup oświetleniowy typu:  

-   CC 8 62/174/4                 -    2 szt. 
7.      Wysięgnik typu WR,   W-1R-1m      -    2 szt. 
8. Fundament  prefabrykowany -   FP2                                      -    2 szt. 
9. Oprawa  oświetleniowa  kompletna: 
          - AMPERA MINI 24LED/550mA /41W / NW/ 5238 / LUCO   -    2 szt. 
10. Złączka kablowa słupowa  SINTUR -  kpl. na 1 słup   -    2 kpl.  
11. Przewód YDY 3x 2,5 mm2        -    16 m. 
12. Zacisk AL/Cu    -25mm2           -     2 szt. 
13.    Odgromnik   SE 46.350 BZ-5                          -     1 szt. 
14. Uziom  typu  P-3      / pręt Ø 8 mm o dł. 8m  -  3 szt   +  

+ bednarka FeZn  25x5mm   dł. – 27m  /     -    2 kpl. 
 
 
 

 
 UWAGA 

Podane typy i parametry projektowanych urządzeń zostały przyjęte na potrzeby sporządzenia 
niniejszego projektu i wykonania obliczeń elektrycznych i fotometrycznych. 
 
Na etapie realizacji dopuszcza się wykorzystanie innych materiałów i urządzeń  
pod warunkiem, że będą posiadały parametry nie gorsze niż podane w niniejszym projekcie. 
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