DOBUDOWA OSWIETLENIA NA UL. MIROWSKIE) W KRAKOWIE.
PROJEKT BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNEGO PRZYtACZA OSWIETLENIA.

2. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Strona tytutowa.
Spis zawarto$ci projektu.
Zakres rzeczowy projektu.
Uzgodnienia, pisma, zalaczniki:
- o$wiadczenia.
- uprawnienia i zaswiadczenia z MOIIB.
- warunki.
- uzgodnienia.
- uzgodnienie NK WG UM-Krakow.
Opis techniczny
Obliczenia techniczne
Obliczenia fotometryczne.
Zestawienia montazowo-materialowe.
Rysunki:

B

S0

E-01/2020 Mapka sytuacyjna. skala 1:20 000
E-02 /2020 Plan projektowanej kablowej linii o§wietlenia

ulicznego. skala 1:500
E-03 /2020 Mapa ewidencji gruntow skala 1:500
E-04 /2020 Plan sytuacyjny sieci o$wietleniowej zasilanej z PZ nr-4265.
E-05/2020 Schemat potaczen zewnetrznych sieci oswietleniowej zasilanej

z PZ nr-4265.
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DOBUDOWA OSWIETLENIA NA UL. MIROWSKIE) W KRAKOWIE.
PROJEKT BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNEGO PRZYtACZA OSWIETLENIA.

3. ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE ST. TR. RAZEM
KRK 4193

PZ nr 4265

Projektowana linia kablowa o$w. ul.
1. | YKXS 5x16mm? trasa

/ c.dt. 58m/ 46 46
/m/
Stupy oswietleniowe:
2. | 1.- okraglte CC 8m 62/174/4 2 2
+ wysiegnik typu WR W/IR/1m
/ szt./

Oprawy o$wietleniowe:
3. |1.- AMPERA MINI 24LED / 550mA /
41 W /5238 / NW/LUCO/ -/szt./ 2 2
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DOBUDOWA OSWIETLENIA NA UL. MIROWSKIE) W KRAKOWIE.
PROJEKT BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNEGO PRZYtACZA OSWIETLENIA.

4. UZGODNIENIA, PISMA, ZALACZNIKI

- o$wiadczenia.

- uprawnienia i za§wiadczenia z MOIIB.

- warunki techniczne,

- uzgodnienia branzowe

- uzgodnienie z Narady Koordynacyjnej Wydzialu Geodezji, UM-Krakow.
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DOBUDOWA OSWIETLENIA NA UL. MIROWSKIE) W KRAKOWIE.
PROJEKT BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNEGO PRZYtACZA OSWIETLENIA.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany MAREK SZWAJDA

legitymujacy sie dowodem osobistym nr AZP 213220

zamieszkaty UL. CZARNOGI(')RSKA 7/2
30-861 KRAKOW

Nr uprawnien UAN-Upr. 374/86

poO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 - prawo budowlane (Dz.U. z 2003r.
nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami), zgodnie z art.20 tej ustawy, oswiadczam, ze
dla inwestycji pn.

~Dobudowa oswietlenia na ul. Mirowskiej w Krakowie.”

opracowany projekt budowlany i wykonawczy:

Temat: BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEGO PRZYLACZA OSWIETLENIA
Obiekt: OSWIETLENIE DROGOWE

Branza: ELEKTRYCZNA

Jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

oraz z uzyskanymi opiniami i uzgodnieniami.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie

z art.233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego

o$wiadczenia.

Krakéw, 2020-11-24

(miejscowoé¢ i data) (podpis)
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DOBUDOWA OSWIETLENIA NA UL. MIROWSKIE) W KRAKOWIE.
PROJEKT BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNEGO PRZYLACZA OSWIETLENIA.

URZBDIEUESIM?KRRKQWVA
Wydzial Plasawania Frzestizenueqd

- H i H l' o .
st i ot , e
TA AL éﬁfwquév" Krakéw, dnia 28 paZdziernika 1986 T.

DECYZJA O STWIZERDZENIU PRZYGOTOHANIA ZAWODOWEGO
D0 PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI THCHNICZNYCH W BUDOWNICTWIZ

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2, § 5 ust. 2, § 6 ust. &
oraz § 7 i § 13 uste. 1 pkt 4 lit. 4 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U. Nr 8, poz. 46/ stwierdza sig, ze
Obywatel MARSK S 2 W A J DA  technik elektryk urodzony
dnia 22 maja 1957 r. w Krakowie posiada przygotowanie zawodowe
upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika
budowy i robét w specjalnodci instalacyjno-inzyrnieryjnej w zakre-
sie instalacji elektrycznyche.

Obywatel HAREK 8 ZW%¥adDa Jjest upowazniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
instalacji oraz oceniania i badania stamu technicznego w zakresie

instalac ji elektrycznych o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych,

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektdéw instalacji

elektrycznych o powszech ch rozwigzaniach konstrukeyjnych
i schematach technicznyc '

Otrzymuje: Z-ca Dyrgkt ra Y ydzialu
1. Cb.Marek Szwajda
2. a/a mgr Andfzdj Cdjda

ZA ZGODNO$¢

Z ORYGINALEM
M.SJ.

"ELEKTROINSTAL"
MAREK SZWAJDA
30-950 Krakéw, ul. Balicka 100
tel. 638-18-99 NIP: 679-22-56-370
REGON 351267412
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DOBUDOWA OSWIETLENIA NA UL. MIROWSKIE) W KRAKOWIE.
PROJEKT BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNEGO PRZYtACZA OSWIETLENIA.

POLSKA
L | 2 B A

>
= INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
MAP-YZ3-YFZ-793 *

Pan Marek Szwajda o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0257/03

adres zamieszkania ul. Czarnogorska 7/2, 30-681 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-28 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

2] op nym podpisem elekts ym weryfikowamym przy p Y ego kwalifi ego certyfikatu =3
poc wigiy prawny opatrzomym podp ]

==y

(2godnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 18 wrzesnis 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci

* Weryfikacje poprawncsci camych w niniejszym zaswi #u mozna spr iC 28 POMOCY NUMery weryfikacyjnezo zaswi is na
stronie Polskiej lz0y indynierow Budownictws www._piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwej Okrggowej lzby Indynierow
Sudownictwa.

=k
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DOBUDOWA OSWIETLENIA NA UL. MIROWSKIE) W KRAKOWIE.
PROJEKT BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNEGO PRZYtACZA OSWIETLENIA.

I
‘:‘ﬁm?

2 /
» Zarzad Drog Wt LEEH Zm/j(é{

Miasta Krakowa Krakow 09.07.2019F.

RU.461.6.112.2019
Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy elektroenergetycznego przylacza o$wietlenia ulicznego
na obszarze Dzielnicy VII,

N Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztoZonego pisma wraz z zataczonymi materiatami
po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki dla budowy elekiroenergetycznego przyfacza
o$wietlenia ulicznego w lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

. Ul Kosciuszki - slegacz, rejon Klasztoru ss. Norbertanek przy rzece Rudawie - doswietlenie wjazdu

i schodkow:

1. W powyziszej lokalizacji istnieje oswietlenie zasilane z PZ4145 (ul. Kosciuszki).

2. Dla rozpatrywanego odcinka zaprojektowaé oéwietlenie linia kablowa doziemna w obszarze
dziatek GMK zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

3. Zasilanie w nawiazaniu do istniejacego oswietlenia.

H. Ul Mirowska ~ przystanek ,Skalna” kierunek centrum.

4. W powyzszej lokalizacji istniejé oswietlenie zasilane z PZ4265.
5. Dla rozpatrywanego odcinka zaprojektowaé o$wietlenie w zlokalizowane w pasie drogowym
zgodnie z pomzszyml wytycznymi.
6. Zasilanie w nawlazaniu do |stn|ejacego oswietlenia,
\ 13

lll. Ul Malézewskiego (ciag pieszo - rowerowy) - od mostku pod al. Waszyngtona do oéwietlonego

odcinka. «

7. Ul. Mglczewskiego na rozpatrywanym obszarze nie posiada oéwietlenia. Najblizsze oéwietlenie
GMi¢ zlokalizowane jest,w dalszym ciggu ul. Malczewskiego - PZ 4150 oraz przy al.
Was2yngtona - PZ4050. *

8. Dla odcinkéw nieoSwietlonych projektowaé nowe oéwietlenie kablowe, doziemne
W oparciu o ponizsze wytyczne. Z uwagi na znaczny odcinek (ponad 300 m) oraz znaczng iloé¢
opraw na istniejacych obwodach dla zasilania zaleca sie projektowac nowga szafe oéwietleniowa
wyposazona w sterownik centralny zgodny z systemem ZDMK. Dopuszcza sie projektowanie
zasilania réwniez w nawiazaniu do istniejacego o$wietlenia - w razie koniecznosci wystapic do
Tauron Dystrybucja S.A. o warunki zasilania. Oswietlenie projektowaé w dziatkach GMK
z uwzglednieniem obostrzen wynikajacych ze skrajni drogowych. Dopuszcza sie alternatywne
lokalizacje pod rygorem koniecznosci uzyskania nieodpiatne] stuebnoéci | mozliwoéci
bezproblemowego dostepu stuzb utrzymaniowych.,

IV.  Wytyczne do projektowania nowego elektroenergetycznego przyiacza oéwietlenia:

9. Stosowac kable YKXS 5x16 mm2, na catej diugosci ukfadane w rurach ostonowych ( np. typu
DVR min. 75, pod drogami i zjazdami SRS 110).
10. Dla przebudowywanych odcinkéw zasilanych przewodami napowietrznymi stosowad
. wydzielony przewdd ASXSn2x25.
11. Stosowac oprawy ze Zrédfem Swiatla LED wyposazone w sterownik lokalny pozwalajacy
na wspéiprace z istniejagcym w ZDMK systemem sterowania oéwietleniem.
12. Dia linii kablowych stupy stalowe ocynkowane (dia napowietrznych stupy betonowe) zgodne
z wymaganiami ZDMK na fundamentach prefabrykowanych,
@ Dla przewidzianych iokalizacji zaprojektowaé nowa szafe naziemng wyposazona w sterownik
centralny wspéipracujacy z istniejacym systemem sterowania i monitoringu. Szafe zlokalizowaé
w zakresie pasa drogowego projektowanej drogi (w dziafce drogowej). Warunki zasilania nowej

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 61870 00 (centrala) +48 12 616 75 55 {Centrum Sterowania Ruchem) Zawzad D1og Masta Krisowa
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl Ul Centraina 53

31-586 Krakéw ul. Centraina 53 ZA ZGOHNOSC Z ORYGINALEM

ePUAP./ZIKIT/SkrytleESP
www.zdmk.krakow.pl Datag. 3. G7E. zm PO dpis /3' W

e }rJfC
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DOBUDOWA OSWIETLENIA NA UL. MIROWSKIE) W KRAKOWIE.
PROJEKT BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNEGO PRZYtACZA OSWIETLENIA.

>
szafy uzyskaé z Tauron Dystrybucja S.A. Zasilanie wykonac kablem min. typu YAKAY 4x12%H
Uzgodni¢ w TD S.A. projekt zasilania szafy.
V.  Uwagiogdlne: X

14. W przypadku dowiazania do istniejacego uktadu wykonac inwentaryzacje istniejacej sieci
oswietleniowej.

15. Wykona¢ bilans mocy obwodéw projektowanych i istniejacych. W razie potrzeby wystapic
do Tauron o zmiane warunkow.,

16. Rozstaw stupéw sieci oswietleniowej, ilos¢ i wielkoéé rédet éwiatta dobraé wedtug obliczeri
i wymagari nateenia oéwietlenia dla danej kategoril zagospodarowania z zachowaniem
wymaganych skrajni. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegdlnie
w rejonach wystepowania urzadzen technicznych drég np. oswietlenia) powinny spetnia¢

"\ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
W przypadku projektowanych przejé¢ dla pieszych zapewni¢ wiasciwe oéwietlenie zgodnie
z wytycznymi organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - wytyczne prawidtowego oswietlenia
przejs¢ dia pieszych zgodnie z rekomendacja Ministerstwa Infrastruktury ( opracowanie
dostepne na stronie www.mib.bip.gov.pl w zaktadce ,Wzorce i standardy”). Usytuowanie stupow
oswietlenia ulicznego musi by¢ zgodne z zatacznikiem do obwieszczenia MIiB (Dz.U. z 2016r.
poz 124) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi i ich usytuowanie,
w szczegolnosci § 109.

17. Lokalizacje  projektowanych i przebudowywanych sieci oswietleniowych nalezy uzgodni¢
w ZDMK (procedura ZDMK - 36), a nastepnie uzyska¢ opinie z Narady Koordynacyjnej

. Wydziatu Geodezji UM Krakowa,

18. Na powyzsze do uzgodnieniaw tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy, oddzielnie
do kazdego z tematéw (zgodnié z procedura ZDMK-37) zawierajacy niniejsze warunki, w/w
uzgodnienie i opinig oraz plany, schematy, przekroje, obliczenia elektryczne i fotometryczne.

19. Projektowane  oswietlenie powinno  spetniac wymagania norm PN-76/E-05125
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, Projektowanie i budowa", N SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i sygnalizacyine linie kablowe. Projektowanie i budowa", PN-EN 13201
"Oswietlenie drég",

20. Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe musza spetnia¢ wymagania stawiane przez
ZDMK zgodnie z zatacznikiem nr 9 do Zarzadzenia Nr 43/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku
(w zatdczeniu). ’

21. Nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia i decyzje oraz pozostate wymagane prawem
dokumenty. W projekcie uwzgledni¢ obowiazujace MPZP.

22. Prace wykonaé w koordynacji z tut. Zarzadem i firmg utrzymujaca sie¢ oswietleniowa
w Krakowle. Uzyska¢ dopuszczenie do prac na oéwietleniu.

23. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia robst nalezy poinformowac tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem.

Warunki z&chowuja waZnosc przez okres 3 lat od daty wydania.
Zataczniki: ’

1}  Wymagania stawiane o$wietleniu

2) PZ4265,4150,4050,4145

Z up. DYREKTORA ZDMK

Pzeysia
alu Uzgodnier

Otrzymuja:

1 x Adresat wraz z zatqcznikiem

1xaa U (~-=--, ID: 1602379).
Zarzad Drég Miasta Krakowa Zaizqd D10y Minasta Krakowa
tel. +48 12 616 78,00 (centrala) +48 '}2 6:6 Zjvfsl{cmmm Sterowania Ruchem) V1. Centralna 53
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakows. p! -
A8 KWl Cat it &9 ZA ZGODNOSC Z GRYGINALEM
@PUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP s
www.zdmk krakow.pl wan3CZE'Zﬂm PodpiS....... i %0, -

“#- oy ScHfc
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DOBUDOWA OSWIETLENIA NA UL. MIROWSKIE) W KRAKOWIE.
PROJEKT BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNEGO PRZYtACZA OSWIETLENIA.

HELE o . Rrd
ae B Eal gl Wil
mmad Miasta Krakowa
LBy

Krakéw, dnia 02.11.2020Cr.

RU.461.2.3393.2020

M.S.J.

Marek Szwajda
ul. Balicka 100
30-950 Krakow

Inwestor:
Gmina Miejska Krakow -
Zarzad Drég Miasta Krakowa

Dotyczy: Uzgodnienia trasy budowy odwietlenia ulicznego na ul. Mirowskiej dla zadania pn. ,Budowa
o$wietlenia drogowego na ul. Mirowskie] w Krakowie - odwietlenie przystanku
autobusowego”.

Zarzad Drég Miasta Krakowa, w odpowiedzi na ztozony wniosek wraz z zaftgcznikami,
informuje, #e uzgadnia lokalizacje kabla 1 stupéw oswietlenia ulicznego w pasie drogowym
ul. Mirowskiego w Krakowie dla zadania pn. ,Budowa oswietlenia drogowego na ul. Mirowskie]
w Krakowie - odwietlenie przystanku autobusowego”, pod nastepujacymi warunkami:

1. Zabezpieczy¢ odcinek robdt zgodnie z instrukcja robot prowadzonych w pasie drogowym,
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy. Teren robot powinien
by¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie z przepisami BHP. W czasie trwania robot
ich wykonawca ponosi petna odpowiedzialnoéé za szkody wyrzadzone w stosunku do osob
trzecich.

2. Nalezy zachowad¢ warunki techniczne dla odwietlenia przedmiotowe] inwestycji, wydane
przez tut. Zarzad pismemn nr: RU.461.6.112.2019 z dnia 09.07.2019r. - w tym projektowad
kabel zgodnie z warunkami {5x).

3. O zgode na wejsicie w teren (prawo do dysponowania terenem na cele budowlane) dla dziatek
bedacych w zarzadzie ZDMK wystapi¢ oddzielnym pismem. Dla pozostatych dziatek wystgpic
zgodnie z wypisem z rejestru.

4. W miejscach prowadzenia robét ziemnych, prace prowadzi¢ w odwodnionych wykopach

waskoprzestrzennych, na  wyrownanym podfozu, na warstwie zageszczonej podsypki

piaskowej. Zasyp rozkopu gruntem zageszczalnym, zageszczajac warstwami do uzyskania
wskaznika zageszczenia 1,0 i modutu sprezystosci 100 MPa wg normy PN-5-02205/1998

LRoboty ziemne”.

W miejscach skrzyzowani i zblizen do istniejacego uzbrojenia, prace ziemne prowadzi¢ recznie

2 zachowaniem szczegdlne] ostroznosci oraz uzgodnié rozwigzania ewentualnych kolizji

branzowych z zarzadcami lub uzytkownikami tych sieci.

6. O terminie rozpoczecia i zakohczenia prac powiadomic tut. Zarzad z min. 7 dniowym
wyprzedzeniem.

7. Niniejsze uzgodnienie zachowule waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania. Warunkiem
rozpoczecia robdt bedzie podpisanie w tutejszym Zarzadzie umaowy o zajgcie pasa drogowego.

[

Zavaad Drog Miasta Keakowa

181261670 entrila) +48 12 616 75 35 {Ceatrum Sterowania Ruchem)

48 12016 117,

586 krakow ul. Cent
cPUAPZIRIT Skiyikat
www.admk krakow.pl

iatzezdmk krakow pl
53
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DOBUDOWA OSWIETLENIA NA UL. MIROWSKIE) W KRAKOWIE.
PROJEKT BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNEGO PRZYtACZA OSWIETLENIA.

8. Ewentualne szczegdtowe warunki przywrocenia pasa drogowego do poprzedniego stanu
uzytecznosci, w tym zakres i technologia robdt przywracajacych stan uzytecznosci, zostana
okreslone na etapie wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego, zgodnie z art. 40 ust. 1 z
dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015.460 z pézn. zm.), w zwiazku z § 2 ust. 2
pkt. 1 i ust. 3 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. 2004.140.1481

9. Przypominamy, ze zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane- za przyjete rozwiazania,
ich zgodnos¢ z normami i obowiazujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej, w tym za aktualnos¢ map, ktére sa podstawa do opracowania dokumentacji
projektowej- odpowiedzialno$¢ ponosi Projektant.

Integralna czescia niniejszego pisma jest zatqcznik graficzny.

Zataczniki:
1) Mapa syt-wys

Z up, DYREKTORA.Zf

Otrzymuja:
1 x Adresat + zat.
1xRUafa(110146/2020, 1D: 2058262)

Zaregd Drdg Miasta K

rakows
el 48 12616 entralay +48 12 616 75 35 (Centrum Sterowania Ruchem)

ket wzdink krakow.pl
¢ Centralna 53

ePUAPZIK rytkalSP
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DOBUDOWA OSWIETLENIA NA UL. MIROWSKIE) W KRAKOWIE.
PROJEKT BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNEGO PRZYtACZA OSWIETLENIA.
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DOBUDOWA OSWIETLENIA NA UL. MIROWSKIE) W KRAKOWIE.
PROJEKT BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNEGO PRZYtACZA OSWIETLENIA.

ODPIS

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Krakéw, dnia 2020-11-18

GD-17.6630.2598.2020

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej droga elektroniczng w zakresie sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Dzialajac na podstawie art. 7d pkt. 2, art.28b,28¢,28d,28e ustawy z dnia | 7 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne

i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z pdézn. zm.) oraz Zarzadzenia nr 3144/2015 Prezydenta
Miasta Krakowa 2z dnia 19.11.2015 r. w sprawie¢ przeprowadzania narad koordynacyjnych dotyczacych
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

PO rozpatrzeniu wniosku:

M.S.J. Elektroinstal

M. Szwajda J. Rozkocha
30-149 Krakow, ul. Balicka 100

wystepujacego w imieniu inwestora:
Zarzad Drog Miasta Krakowa
31-586 Krakow, ul. Centralna 53

dotyczgcego:
przylacze energetyezne oSwietleniowe z lokalizacja shupow

zlokalizowanego:
Krakdw, ul. Mirowska, jednostka ewidencyjna: Krowodrza, obreb: 22

Na naradzie koordynacyjnej zakonczonej w dniu 2020-11-18 rozpatrzono wyzej wymieniony

wniosek o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi 1 zalecenia:

KRAKOW, SIERPIEN - 2020r. STRONA - 13



DOBUDOWA OSWIETLENIA NA UL. MIROWSKIE) W KRAKOWIE.
PROJEKT BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNEGO PRZYtACZA OSWIETLENIA.

Wéjtburmistrz wedtug wiasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz Imig
Lp. |i nazwisko osoby

Stanowisko/tres¢ uwagi

Podpis

upowaznionej przez organ:

1. | Wydzial Geodezji UMK pozytywne z uwagami

Beata Slomka-Szczygicl

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych
zabezpieczy¢ wszystkie znaki geodezyjne
pod nadzorem geodety. Po zakoficzeniu robit
zleci¢ geodecie uprawnionemu sprawdzenie

tych znakow a protokot ze sprawdzenia

dotaczy¢ do operatu geodezyjnej
inwentaryzacji powyvkonawczej. Zniszczenie,
uszkodzenie lub przemieszczenie znaku
geodezyjnego podlega karze grzywny
zgodnie z art. 48 Ustawy Prawo geodezyjne

i kartograficzne.

Stanowisko przedstawicieli branz zostalo uzgodnione na podstawie uwag przestanych droga

elektroniczna.

ODPIS

STARSZYINSPEKTOR

(i

fon f

1 wba. Picare
7-Pisarz

Elzbieta Klecks
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DOBUDOWA OSWIETLENIA NA UL. MIROWSKIE) W KRAKOWIE.
PROJEKT BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNEGO PRZYtACZA OSWIETLENIA.

ODPIS

Podmioty wiadajace sieciami uzbro

jenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz
Lp. |Imig i nazwisko osoby, ktéra

Stanowisko/tres¢ uwagi

Podpis

ten podmiot reprezentuje:
. |Migjskie Przedsigbiorstwo  |pozytywne bez uwag
Energetyki Cieplnej S.A.
Brak uwag
Jagoda Bielaska
2. |Netia Telekom Telmedia S.A.|pozytywne bez uwag
Lestaw Augustyn Brak uwag

Srodowiska UMK

3. |Wydzial Ksztaltowania

Agnieszka Urban-Suder

pozytywne z uwagami

WARUNKI W ZAKRESIE OCHRONY ZIELENI -
prace ziemne w poblizu drzew
i krzewdw wykonaé metodg reczng

lub bezrozkopowo.
4, |Klimat-Energia-Gospodarka |pozytywne bez uwag
Wodna
Brak uwag
Bartosz Paszkowski
5. |Zarzad Drog Miasta Krakowa | pozytywne z uwagami
Na warunkach uzgodnienia znak:
Robert Cebulski RU.461.2.3393.2020 z dnia 02.11.2020r.
6. |Miejskie Przedsigbiorstwo  |pozytywne bez uwag
Wodociagéw i Kanalizacji
S.A, Brak uwag
Wanda Winslow
7. |PSG Sp. z 0.0. Oddzial pozytywne bez uwag
w Tarnowie Zaklad
w Krakowic Brak uwag
Krzysztof Kalwak
8. |T-Mobile Polska S.A. pozytywne bez uwag
Jarostaw Stolarz Nalezycie zawiadomiony podmiot

nie uczestniczy! w naradzie

9. |GAZ SYSTEM pozytywne bez uwag
Marzena Szkaluba Brak uwag
10. | Tauron Dystrybucja S.A. pozytywne bez uwag
Brak uwag
Piotr Pikul
1. |Orange S.A. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot
nie uczestniczy! w naradzie

12. |UPC Polska Sp. z 0.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot
nie uczestniczyt w naradzie

13. |ArcelorMittal Poland S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot
nie uczestniczy! w naradzie

KRAKOW, SIERPIEN - 2020r.
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DOBUDOWA OSWIETLENIA NA UL. MIROWSKIE) W KRAKOWIE.

PROJEKT BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNEGO PRZYtACZA OSWIETLENIA.
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DOBUDOWA OSWIETLENIA NA UL. MIROWSKIE) W KRAKOWIE.
PROJEKT BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNEGO PRZYtACZA OSWIETLENIA.

5. OPIS TECHNICZNY

do PBW: Budowa elektroenergetycznego przylgcza oswietlenia.

dla inwestycji pn.: ,,Dobudowa oswietlenia na ul. Mirowskiej w Krakowie.”

1. Podstawa opracowania projektu.

- Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora.

- Inwentaryzacja stanu istniejacego.

- Albumy typowych rozwigzan dla kablowych linii NN i przytaczy domowych.
- Obowigzujace przepisy i normy.

2. Informacja ogolna.

Podane typy 1 parametry projektowanych urzadzen (oprawy oswietleniowe, stupy, kable, ztacza)
zostaly przyjete na potrzeby sporzadzenia niniejszego projektu i1 wykonania obliczen
elektrycznych i fotometrycznych.

Na etapie realizacji dopuszcza si¢ wykorzystanie innych materiatbw 1 urzadzen
o parametrach nie gorszych niz podanych w niniejszym projekcie.

3. Obszar objety opracowaniem - opis stanu istniejacego.

Inwestycja zlokalizowana jest na ul. Mirowskiej w Krakowie, dzielnica nr VII — ,,Zwierzyniec”.
Obecnie ulica ta stala si¢ powiatowa klasy KD/Z 1 stanowi droge dojazdowa do wezla
autostradowego z A4.

Ulica Mirowska jest oswietlona tylko fragmentarycznie w rejonie we¢zla autostradowego
oraz w rejonie skrzyzowania z ul. Skalng. Pozostala, wigksza cz¢$¢ ulicy nie posiada sieci
oswietlenia drogowego.

Niniejszy projekt obejmuje tylko dobudowg nowego odcinka o$wietlenia w rejonie przystanku
autobusowego MPK w rejonie ul. Skalne;.

Istniejgca sie¢ oswietleniowa w tym rejonie jest koncéwka obwodu oswietleniowego zasilanego
z szafy nr PZ-4265, zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul. Zakret i ul. Skalne;.

Ten obwadd oswietleniowy przebiega w pierwszej czgsci po stupach energetycznych Tauron wraz
z siecig rozdzielczg NN jako tzw. ,sie¢ wspolna”. Od slupa nr 1/05 jest wydzielong siecig
o$wietleniowg wtasnosci Gminy Krakow. Istniejagce oprawy o$wietleniowe zamontowane sg na
stupach drewnianych i betonowych roznych typow.

Niniejszy projekt przewiduje dobudowg nowego odcinka linii o$wietleniowej, ktorej zadaniem
bedzie doswietlenie istniejacego przystanku autobusowego MPK.

KRAKOW, SIERPIEN - 2020r. STRONA - 17



DOBUDOWA OSWIETLENIA NA UL. MIROWSKIE) W KRAKOWIE.
PROJEKT BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNEGO PRZYtACZA OSWIETLENIA.

Bedzie to o$wietlenie typu drogowego, ktore spelni wymagane parametry o$wietleniowe
a przez to poprawi bezpieczenstwo ruchu pojazdow oraz pieszych poruszajacych si¢ w porze
wieczorowo-nocnej w tym rejonie.

3. Linia o$wietleniowa . / stan istniejacy /.

W rozpatrywanym obszarze o$wietlenie uliczne jest realizowane z sieci napowietrznej, zasilanej
z szafy nr PZ-4265 zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ulic Zakret 1 Skalnej. W pierwszej czgsci
do stupa nr 1/05 jest linig wspdlng z siecig energetyczng Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie.
Druga czes$¢ to wydzielona linia napowietrzna bedaca wiasnoscig Gminy Krakéw. Ostatni stup
tj. nr I/12 zlokalizowany jest przy przystanku autobuséw MPK (kierunek - Piekary).

Istniejgcy obwod przebiega po drewnianych stupach energetycznych oraz nowych betonowych
nalezacych do Gminy Krakéw. Na stupach zabudowane sa oprawy o$wietleniowe roznych
typow.

Nowe os$wietlenie ( projektowane) nalezy podlaczy¢ do istniejacego stupa nr 12, obwod nr 1,
zasilanego z szafy PZ nr 4265.

4. Skrzynia o$wietlenia ulicznego. / PZ-4265 /. / stan istniejacy /.

Szafa o$wietleniowa nr PZ-4265 to 1-fazowa skrzynia rozdzielczo pomiarowa o$wietlenia
ulicznego typu SON zabudowana na stupie energetycznym nr 902 (wlasnos¢ TD S.A.),
zlokalizowanym przy skrzyzowaniu ulicy Zakret 1 Skalne;.

Szafa o$wietleniowa zasilana jest bezposrednio z napowietrznej linii energetycznej. Natomiast
linia energetyczna (stup nr 902 ) zasilany jest bezposrednio ze znajdujacego si¢ obok ztacza
kablowego ZK3e nr 11774/RD-4, ktore najprawdopodobniej zasilane jest ze stacji
transformatorowej nr KRK 4193 zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ulicy Orlej z ul. Zakret.
Polaczenia wykonane s3 kablem typu YAKY 4x120mm?.

Odlegtos¢ stacji trafo od szafy oswietleniowej PZ nr 4265 wynosi okoto 345m.

Szafa PZ-4265 wyposazona jest w pomiar energii, zegar sterujacy, wylacznik glowny oraz
zabezpieczenia obwodowe.

Obecnie z rozdzielnicy wyprowadzony jest 1napowietrzny obwdd oswietleniowy.

Jako zabezpieczenie obwodowe zastosowane s3 roztaczniki bezpiecznikowe z wkladkami
topikowymi typu DOI1 i D02, natomiast zabezpieczenie przedlicznikowe stanowi wytacznik
nadpradowy typu S301 B63A.

5. Linia oSwietleniowa. / stan projektowany /.

Projektowane o$wietlenie uliczne ( linia kablowa ), ktére bedzie stanowito doswietlenie
istniejacego przystanku autobusowego MPK ( przystanek w kierunku ul. Ksigcia Jozefa ) oraz
ul. Mirowskiej, nalezy zasili¢ z istniejgcego stupa nr 1/12.
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DOBUDOWA OSWIETLENIA NA UL. MIROWSKIE) W KRAKOWIE.
PROJEKT BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNEGO PRZYtACZA OSWIETLENIA.

W projekcie zastosowano: stupy proste, zbiezne o wysokosci 8m wraz z wysiggnikami,
mocowane do fundamentow prefabrykowanych.

Oprawy os$wietlenia drogowego s3 montowane do wysiegnika.

Dla o$wietlenia ulicznego zastosowano energooszczedne oprawy o$wietleniowe typu LED,
spetniajagce wymagania klasy.

W projekcie zastosowano: stupy CC 8 62/174/4, oprawy o$wietleniowe wraz ze sterownikami
LUCO, AMPERA MINI 24LED/550mA/NW/5238/41W oraz kabel typu YKY 5x16mm?.

Nalezy zwrdci¢  szczegdlng uwage na wykonywanie polaczen pomiedzy istniejagcymi
aluminiowymi kablami (przewodami ) a projektowanym kablem miedzianym, poprzez
zastosowanie specjalnego osprzetu do tego typu polaczen.

Zabudowane w oprawach sterowniki muszg by¢ zsynchronizowane z istniejacym systemem
sterowania 1 monitoringu sieci oswietleniowej w Krakowie.

We wnekach stlupowych zastosowano ziacza typu SINTUR a oprawy zabezpieczono
bezpiecznikowg wktadka topikowa o wartosci - 6A.

Doktadne usytuowanie stupow oraz lokalizacje¢ kabla pokazano na rysunku nr E-02.
Istniejgca sie¢ NN pracuje w uktadzie TN-C.

Dobor zabezpieczen przedstawiono w obliczeniach.

Dla celow obliczeniowych przyjeto nastepujace zatozenia:

- Moc oprawy, jako sume¢ mocy: zrodta §wiatta, dtawika, statecznika, a oprawy ze zrodtem LED
jako catkowita moc tacznie z zasilaczem oraz sterownikiem. Tak wiec moc kazdej oprawy
zostala powigkszona srednio o 15W.

- dlugos$¢ kabli, jako catkowita dlugos¢ kabla w przesle.

UWAGA!

1. Istniejaca sie¢ energetyczna NN oraz sie¢ oSwietleniowa pracuje w ukladzie TN-C. !
2. Istniejaca sie¢ oSwietleniowa jest linig jednofazowa.
3. Inwestor zazadal sobie ??? zastosowanie kabla pieciozylowego typu YKY 5x16mm?2.

Z uwagi na powyzsze zaprojektowano kabel pieciozylowy typu YKY.

W zwiazku z tym nalezy:

- dla celow linii oSwietleniowej wykorzysta¢ 2 zyly oznaczone kolorem niebieskim
i czarnym.

- pozostale (niewykorzystane) zyly projektowanego kabla oznaczy¢ innym kolorem,
zewrze¢ ze sobg i bezwzglednie przylaczy¢ do istniejacego lub projektowanego
uziemienia.

- takie polaczenia nalezy wykonaé¢ w kazdym miejscu ( w kazdym stupie ) gdzie nastepuje
rozci¢cie projektowanego kabla.
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DOBUDOWA OSWIETLENIA NA UL. MIROWSKIE) W KRAKOWIE.
PROJEKT BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNEGO PRZYtACZA OSWIETLENIA.

6. Ochrona odgromowa

Z uwagi, ze projektowana przebudowa sieci o$wietlenia ulicznego dotyczy linii kablowej
ziemnej, ochrona odgromowa w tym przypadku nie jest wymagana.

Jednakze, na istniejacym stupie nr I/12 (przejscie z linii napowietrznej na lini¢ kablowa ) dla
ochrony kabla o$wietleniowego, nalezy zabudowa¢ ogranicznik przepie¢ NN.
np. typu SE46.350BZ-5.

7. Ochrona przeciwporazeniowa.

Linia o$§wietlenia ulicznego pracuje tak jak sie¢ niskiego napiecia w systemie TN-C.

Ochrona dodatkowa od porazen w tym ukladzie sieci jest realizowana poprzez tzw. szybkie
wytaczenie.

Szczegoty zawarte sa w obliczeniach technicznych.

8. Uwagi koncowe .

- Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie =z projektem wykonawczym, oraz
z obowigzujacymi przepisami i uzgodnieniami branzowymi.

- Prace na urzadzeniach czynnych wykonywa¢ pod nadzorem pracownikéw obstugujacych
sie¢ o$wietleniowg tj. ZUE S.A. oraz TAURON Dystrybucja S.A. RD — Krowodrza.

Powyzsze opracowano w oparciu o katalogi:
1./ ,Kable i przewody elektroenergetyczne” - katalog Telefoniki — Krakow.
3./ ,,O$wietlenie drog” PN-EN 13201 -2016.
4./ ,,Stupy oswietleniowe” - katalog EUROPOLES — 2017.
5./ Prenorma SEP- E-001
6./ Prenorma SEP- E-004
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DOBUDOWA OSWIETLENIA NA UL. MIROWSKIE) W KRAKOWIE.
PROJEKT BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNEGO PRZYtACZA OSWIETLENIA.

6. OBLICZENIA TECHNICZNE

1./ Bilans mocy i obliczanie pradoéw obciazenia

a- Prad obcigzenia catej szafki oswietleniowej PZ -4265
istn. moc zainstalowana na [ obwodzie - 2730 W
proj. moc zainstalowana na I obwodzie - 170 W

Y = 2900 W
Iy = P, _ 2900 _ 133 A
UXcos ¢ 218

b.- Prad obcigzenia obwodu oswietleniowego nr 1.

Prad obciazenia obwodu jest rowniez pradem obcigzenia catej szafy PZ.

2./ Zabezpieczenia obwodow oswietleniowych.

a-  Zabezpieczenie obwodu oswietleniowego nr 1.
Obliczeniowy prad obcigzenia obwodu Iope = 13,3A
Ze wzgledu na nieliniowy charakter obcigzenia ( odbiorniki to zrodta §wiatta
LED wraz z elementami indukcyjnymi i pojemno$ciowymi )
przyjmuje si¢ mnoznik k = 1,5

Istniejace zabezpieczenie obwodowe B-3 ( wktadka topikowa typu

1x D02 20/gL ) pozostaje bez zmian.

b-  Zabezpieczenie przedlicznikowe w szafce PZ.

Istniejace zabezpieczenie przedlicznikowe pozostaje bez zmian.
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3./ Obliczenia spadkdéw napied.

Obwod oswietleniowy wyprowadzony z istniejgcej szafy PZ-4265, jest obwodem
jednofazowym. Obliczen spadkéw napie¢ dokonano dla najdtuzszego odcinka obwodu w oparciu o
wZzory :

Px2x[x100 e )
AU, =————— dlalinii jednofazowej oraz
2
yxSxU,,
gdzie:
y =341 m/Qmm?] dla Al
y =55 [m/Qmm?] dlaCu
S - przekroj przewodu [ mm? ]
1 - dhugos¢ przewodu [ m ]
Unr - napigcie 230 [ V]
P - moc [W]
linia napow. 1-fazowa
tab. 1a ul. Mirowska
Stacja. tr. nr KRK 4193 - PZ nr 4265 -obwo6d I, odc. st.tr. do proj. stupa nr I/25
Ditugosé Przekroj llosé
Odcinek przesta Rodzaj prze:vod przylaczy ZPjeq Neat N Pszez Podc dU., lo
G0 przewodu )
od stupa nr | %° n:‘pa [m] [mm2] | 34 | 1 | [kw] | [szt] [kW] [kwW] %] [A]
ST.Tr PZ 345 |[YAKXS 4x120 | 120 2,9 0,93
PZ 1 10 |ASXS 2x25 25 12 1,2 12 1 12 3,040 0,14
1 2 34 |ASXS 50+25 50 1 0,115 1 1 0115 | 1,840 0,07
1 2 34 |ASXS 50+25 25 1 0,115 1 1 0115 | 1,725 0,13
2 3 28 |ASXS 50+25 50 1 0,115 1 1 0,115 | 1,610 0,05
2 3 28 |ASXS 50+25 25 1 0,115 1 1 0,115 | 1,495 0,09
3 4 28 |ASXS 2x25 25 1 0,115 1 1 0,115 | 1,380 0,17
4 5 28 |ASXS 2x25 25 1 0,115 1 1 0,115 | 1,265 0,16
5 6 31 |ASXS 2x25 25 1 0,115 1 1 0,115 | 1,150 0,16
6 7 30 |ASXS 2x25 25 1 0,115 1 1 0,115 | 1,035 0,14
7 8 32 |ASXS 2x25 25 1 0,115 1 1 0,115 | 0,920 0,13
8 9 30 |ASXS 2x25 25 1 0,115 1 1 0,115 | 0,805 0,11
9 10 37 |ASXS 2x25 25 2 0,25 2 1 0,25 0,690 0,11
10 11 31 |ASXS 2x25 25 1 0,15 1 1 0,15 0,440 0,06
11 12 32 |ASXS 2x25 25 1 0,15 1 1 0,15 0,290 0,04
12 24 29 |YKY 5x16 16 1 0,07 1 1 0,07 0,140 0,02
24 25 29 |YKY 5x16 16 1 0,07 1 1 0,07 0,070 0,01
Diugos$¢ obwodu [m] 816 0 28 28 |Catkowity procentowy spadek 2,51

Przewidywana warto$¢ spadku napigcia ( 2,51 % ) w obwodzie nr I linii o$§wietleniowej nie
przekracza dopuszczalnej wartos$¢ (4% ).
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4./  Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony od porazen .

Warunkiem skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przy ochronie
przed dotykiem posrednim / szybkie wylaczenie w czasie nie dluzszym
niz 5s/ jest spelnienie warunku:

ZSX Ia S U()

Napiecie U, = 230V
Prad wylaczalny I. wktadki bezpiecznikowej B4 typu BiWts 6 A
( dziatanie szybkie - gF)  wynosi:

dla czasu wytaczania t=0,4 s [.=492A

Prad wylaczalny I. wktadki bezpiecznikowej B3 typu D02 16A
( dziatanie zwtoczne - gG/gl. )  wynosi:
dla czasu wylaczania t=5s .=675A

Prad wylaczalny I. wktadki bezpiecznikowej B2 typu D02 25A
( dziatanie zwtoczne — gG/gL )  wynosi:
dla czasu wylaczania t=5s L=110A

Obliczenie impedancji p¢tli zwarciowej Zs i sprawdzenie warunkow wytaczenia.

Schemat skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

ul. Mirowska.
istn.st nr 121.
B4
BiWts 6 A
270 m — 8
ASXS 2x 25
ISTN. PZ nr 4265
Stacja Trafo Obw | -25 pro. st. nr 1/25.
‘Bielany’ )
nr.4193.. ig.st nr 01. ist. st.nr V03. ist. st. nr /12, o
BiWts 6 A
B1 B2 B.
I: 345 m — |—3| 10m | 62 m 279 m 58 m |—|_®
—+ <
YAKY 4x120 ASXS 2x25 ASXS 50425 ASXS 2x25 proj. YKY 5x16
s301 | DO2gL
WI-1/gG 1xB63 A 1x20A
160 kVA 3x 100 A
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tabela nr 2.b. ul. Mirowska
rodzaj typ zabez. Ib t Ro Xo L Zx1,25 1z k la | Iz>]a | Zsxla | ZsxIa<230
L.p. przewodow wg ETI [A] [s] [[ohm/km]|[ohm/km]| [m] [ohm] [A] [-] [A] [V]

st. trafo nr KRK 4193 - PZ 4265 obwdd nrl - odcinek- st.tr. do proj. stupa nr 1/25
1. |L. kabl. [ YAKY 4x120 | WT-1/gG -100A| 100 5 0,253 0,08 345 0,293 785 4.8 480 | tak 141 tak

2. | L.nap.| ASXS2x25 |D0220/gL (ETI] 20 5 12 0,09 10 0,320 719 | 42 84 tak 27 tak
3. | L. nap. | ASXS 50+25 [D0220/gL (ETI] 20 5 0,641 0,085 62 0,363 634 | 42 84 tak 30 tak
. ASXS 50+25 D02 20/gL (ETI) 20 5 1,2 0,09 62 0,455 505 | 42 84 tak 38 tak
4. ] L.nap.| ASXS2x25 |D0220/gL (ETI] 20 5 1,2 0,09 279 1,281 180 | 42 84 tak [ 108 tak
5. |L.kabl.| YKY 4x16 [D0220/gL (ETI] 20 5 1,15 0,07 58 1,447 159 | 42 84 tak [ 122 tak

Tak wigc warunek (Zsx I. < U, ) zostal spetniony dla tego obwodu o§wietleniowego.
(141 <230).

W obliczeniach impedancji petli zwarciowej / zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu
z dnia 08-10-1990r. / powickszono wyliczong warto§¢ impedancji o 25 % ze wzgledu na
podwyzszona temperature przewodow w czasie zwarcia do okoto 80 ¢ C.

Po wykonaniu instalacji skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe] nalezy sprawdzi¢ metoda
pomiarow.

5./ Wnioski koncowe.

Uktad pomiarowy energii elektrycznej znajduje si¢ w skrzyni osw. ul. / PZ /.

Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja oraz z obowigzujacymi przepisami przy
zachowaniu przepisow BHP. Prace te winny by¢ prowadzone pod fachowym i uprawnionym
nadzorem .

Prace na urzadzeniach czynnych wykonywa¢ pod nadzorem pracownikéw TAURON Dystrybucja
S.A. Oddzial w Krakowie, RD — Krowodrza oraz przedstawicieli firmy ZUE S.A. obstugujace;j
sie¢ oswietleniowa w imieniu Gminy Krakéw.
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7. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

do PBW: Budowa elektroenergetycznego przylgcza oswietlenia.

dla inwestycji pn.: ,,Dobudowa oswietlenia na ul. Mirowskiej w Krakowie.”

DOBOR KLASY OSWIETLENIOWE]J - ul. Mirowska w Krakowie.

Dla rozpatrywanego obszaru / droga powiatowa klasy KD/Z , droga dojazdowa do we¢zta
autostradowego / - przyjeto nastepujace kryteria:

predkosé - wysoka
natg¢zenie ruchu - wysokie
rodzaj ruchu - motorowy
rozdzielenie jezdni - nie

przyjeto zalecang klas¢ o§wietleniowg - M3
Realizowany poziom o$wietlenia - zgodnie z normg PN-EN 13201.

klasaM3 ( Lg>1cdm?, Upo>04, U >0,6 , fi<15, Rei>0,30 )

Zastosowane stupy:
stup wysokosci 8m.

Montaz oprawy:
na wysiegniku.

Nachylenie oprawy:
nachylenie 5°.
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Data

ul. Mirowska, Krakow

DIALux

ated witk
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PROJEKT BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNEGO PRZYtACZA OSWIETLENIA.

s DIALux

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M3), 138.00 m?
— Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

600 m

Chodnik 1 (P2), 46.00 m? 200m

2300 m
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PROJEKT BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNEGO PRZYtACZA OSWIETLENIA.

e DIALux

Ulica 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

e 0N

Producent SCHREDER P 410W
Numer artykutu e 6521 Im
Nazwa artykubu AMPERA MINI / 5238 / [ - e— 5461 Im

24 LEDs SS0mANW

740 41W / / 426632 n 83.75%
Wyposazenie 1x 24 LEDs 550mA NW

740

AMPERA MINI/ 5238 / 24 LEDs 550mA NW 740 41W / / 426632 (z jednej strony u gory)

a3

Odstep stupa 23.000 m ,E;,‘i__::_k
(1) Wysokosd punktu Swietinego BO0Om

(2) Nawis punktu Swietinego -0.200 m I

(3) Nachylenie wysiegnika 50°

(4) Dlugost wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 1000%. 410W .
Zurycie 1763.0 Wikm

ULR / ULOR 0.00/0.00

Maks. natgzenia swiatla 2 70" 783 cd/kim

W ka2dym kieruniu tworzacym podany kgt z doing 2 BO™: 248 cd/kim
n'q plonowy prIy zanstaowanym | gotowym do 2 90" 0.00 cd/Kim
ugytiou cdwietieni

Klasa natgzenia odwietlenia

Wartoscl natgena swiatha w [cd/kim] do
obliczania dasy natg2enia $wiatla odnoszg sig do
strumienia swietinego lamay, zgodnie T EN
132012015

KRAKOW, SIERPIEN - 2020r. STRONA - 28
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e DIALux

Llica 1 - Alvernanywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Kla=a wskadnika olinienia p&

Wymiki dla pal oceny

Hazmiar Obliczona Zad. Eontrola
jezdnia 1 {M3) Lm 1.0 cdfm? & 1,00 cdird
il 1 = i)
E1 & (LBl
1 H 515
Fi 158 =031
Chodnik 1 [PZ) En 11,95 I« (1003 - 15,007 i«
:. 218 22001
OCTono wsposcoynnk dorserwacH CLB0 i rriakac

Whmiki dla wskaZnikdw wydajnosc energetyczneg|

Bazmiai Obliczonsg Zuytie
Utica 1 0, OIS Wit
AMPERA MIMN] F 5238 7 24 Oy 0.9 ewhem? ok 164.0 Kihhrok

LEDS 550mA NW 740
ATW S 7426632 (2 jadnej
Strony u gory)
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED 5238 NW

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-15°
(montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1IK09

szczelnos$¢ komory optycznej — IP66

szczelnos$¢ komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 41W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

Oprawa wyposazona w sterownik lokalny umozliwiajgcy wspotprace z bezprzewodowym systemem
sterowania i zarzgdzania o$wietleniem

Korpus oprawy wyposazony w obudowe chronigcg antene sterownika lokalnego

Praca sterownika w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4)

Sterownik z wbudowanym przekaznikiem umozliwiajgcym fizyczne wytgczenie oprawy

Sterownik powinien posiadaé bezpotencjatowe wejscie na sygnat z czujnika ruchu oraz mozliwos¢
przesyfania informacji o wykrytym ruchu do innych opraw

Sterownik powinien posiada¢ mozliwos¢ dokonywania pomiaru pradu, napiecia, mocy, wspdtczynnika
mocy, temperatury, czasu pracy zrédta swiatta

Mozliwo$¢ wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia

Oprawa posiada wtgczong funkcje utrzymania statego strumienia w czasie catego okresu pracy

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta Swiatta — LED

minimalny strumien $wietlny Zzrédet swiatta — 6500Im

zakres temperatury barwowej Zrédet swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonad
obliczenia parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5%
w stosunku do podanych ponizej
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e sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
e oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC+

PRZYKLtADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

- B | | \ L 583mm
— . = i | ‘
- | W 340mm
( H 90mm
\ w
74
| |
% |
o \%\L I
= N /
) /\/ =3 = “T+ 400000 bbbbEs
S \=—“—J o }
— 108
- T8¢
o 200 P
300
15° a
400
SO0
3¢ 15¢ o e d
e 1= 84%
—_—C0-C180 {90 - C270
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Ampera

‘\ 1 M
Y LENSO LENSO _
FLEXT 2| FLEX 3

owlet”

rI.
Nowy DworiMaz i
Weterietiifel Rembertow

NTANY,

EXCYOXYEYAYA™ A

Obwodnica Marek
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~O®

IP 66

IK 09

Rodzina opraw Ampera
zaprojektowana zostata z mysla
o jak najwigksze] efektywnosci,
a jednoczesnie pod katem
maksymalnego oszczedzania
energii elektrycznej i tym samym
minimalizowania kosztéow.

OSWIETLENIE
ULICZNE

Kluczowe zalety

= Ekonomiczne | wydajne rozwigzanie oswietlieniowe,
pozwaldace na szybkl zwrot kosztow Inwestycyinych

« 3 rozmiary

Szczelnose na poziomie IP 66

Thermix®, wytrzymuje wysokie temperatury do 55°C
= tatwy monta2 | regulacia kata nachylenia

» FuturaProof: {atwa wymiana panelu LED | osprzetu
= Ochrona przed przepieciami 10 kv

= Dopuszezenie do stosowania na terenach kolejowych
zarzadzanych przez PKP PLK

Iy y "\al
Ampera MINI MIDI MAXI
‘
‘
Przyktadowe zastosowania
i 3 K08 DWW ARK
MUTOSTRADY WASKIE
N TY [} 3 A 13

KRAKOW, SIERPIEN - 2020r.

STRONA - 33



DOBUDOWA OSWIETLENIA NA UL. MIROWSKIE) W KRAKOWIE.
PROJEKT BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNEGO PRZYLACZA OSWIETLENIA.

Ampera

Mini Midi Maxi

A

- e LY T
c I = =
| ’ l

12M/40°

10M / 32' a——

8M /267 —

&M / 20" e

5M /18’

4am /13 — s
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8. WYKAZ WAZNIEJSZYCH MATERIALOW

LINII KABLOWEJ

1. Kabeltypu YKY 5x16mm? c.dt.
2.  Piasek
3.  Folia niebieska szer. 0,3m
4.  Oznaczniki kablowe plastikowe
5. Rura ochronna Arot typu DVK-75
6.  Shup oswietleniowy typu:
- CC862/174/4
7. Wysiegnik typu WR, W-1R-1m
8.  Fundament prefabrykowany - FP2
9.  Oprawa oswietleniowa kompletna:
- AMPERA MINI 24LED/550mA /41W / NW/ 5238 / LUCO
10. Ziaczka kablowa stupowa SINTUR - kpl. na 1 stup
11. Przewod YDY 3x 2,5 mm?
12.  Zacisk AL/Cu -25mm?
13. Odgromnik SE 46.350 BZ-5
14. Uziom typu P-3 /pret@ 8 mmodt 8m - 3 szt +
+ bednarka FeZn 25x5mm di. —27m /
UWAGA

58 m.
1,8 m’.
46 m.
10 szt.
46 m.

2 szt.
2 szt.
2 szt.

2 szt.
2 kpl.
16 m.
2 szt.
1 szt.

2 kpl.

Podane typy i parametry projektowanych urzadzen zostaly przyj¢te na potrzeby sporzadzenia

niniejszego projektu i wykonania obliczen elektrycznych i fotometrycznych.

Na etapie realizacji dopuszcza si¢ wykorzystanie innych materialdbw 1 urzadzen
pod warunkiem, ze beda posiadaty parametry nie gorsze niz podane w niniejszym projekcie.
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9. RYSUNKI
E-01/2020 Mapka sytuacyjna. skala 1:20 000
E-02 /2020 Plan projektowanej kablowe;j linii o§wietlenia
ulicznego. skala 1:500
E-03 /2020 Mapa ewidencji gruntow skala 1:500

E-04 /2020 Plan sytuacyjny sieci oswietleniowej zasilanej z PZ nr-4265.

E-05/2020 Schemat potaczen zewnetrznych sieci oswietleniowej zasilanej
z PZ nr-4265.
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