Tabela lokalizacji przejé¢ dla pieszych dla czesci |
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Lp L q przejécl KLASYEIKACH $rodki budowlane Organizacja ruchu Inne
0-5 zgodnie
z audytem
Doswietli¢ przejscie. Wprowadzi¢ elementy
10/KRK/2019 uspokojenia ruchu. Przebudowa chodnika Wykonanie linii P-14. Wprowadzenie sygnalizacji $wietlnej lub pulsatora
(poszerzenie) wraz z wybudowaniem rampy nad jezdnig.
1|Jagietty lagiefty 34 2 najazdowej. Naprawa nawierzchni jezdni.
Doswietlic przejscie. Uzupetnic elementy Wykonanie linii P-14. Uzupetnienie oznakowania skrzyzowania,
Biisiwa 12/KRK/2019 uspokojenia ruchu, Poprawic profil jezdni i Wprowadzenie dwustronnych znakéw D-6 i T-27 z ttem edblaskowym. Oznakowac iciezkg rowerowg w obszarze przej
2|chrobrego Stefana Otwinowskiego 3 zapewnic odpowiednie odwodnienie Uzupetnienie oznakowania pionowego i poziomego
Wprowadzenie o$wietlenia dedykowanego L . o s : 5
3| Topolowa —— 13/KRK/2019 3 preejiciudls pieszych Odsu mozliwosci parkowania od przejscia Poprawa oéwietlenia istniejacego
Wprowadzenie oswietlenia dedykowanego Odsunigcie mozliwosici parkowania od przejicia, przesunigcie przejicia ) o .
e < b O o . sy Regularne sprzatanie , ewentualne przycigcie gatezi i poprawa
14/KRK/2019 przejéciu dla pieszych, ewentualna zmiana w stosunku do istniejgcego potozenia, zmiana lokalizacji znaku £ P
v s oswietlenia istniejacego
4| Topolowa Ariariska 3 lokalizacji wpustu deszczowego nowego
Wprowadzenie oswietlenia dedykowanego 5 5 . L ; 5 avipe g
5| Arianska Tapolewa 15/KRK/2019 3 pirsidciudia pleszieh Odsunigcie mozliwosci parkowania od przejicia Regularne sprzatanie lisci, poprawa oswietlenia istniejacego
Wprowadzenie oswietlenia dedykowanego Odsunigcie moiliwosci parkowania od przejécia z fiz m
Y i 4 . 5Ul IWOSCI pa Ia o zyczn' Fan . L
16/KRK/2019 przejsciu dla pieszych, korekta urzadzer dla oséb by RN P ) przel N . yezny Poprawa oswietlenia istniejacego
iewid ; skrdcenie:przeltels:dla passzveh motzliwieniem parkowania przy przejéciu
6| Arianiska Topolowa 2 nlewlpemych, PIZEISCA O PIESTY
Wprowadzenie oswietlenia dedykowanego
przejiciu dla pieszych, zastosowania odcinka
dojscia do przejscia na grani arku, ktéry bedzie .
17/KRK/2019 ! ._u i . € En<u, i i n Uporzadkowanie prowadzenia ruchu pieszego i rowerowego
zapewniat prawidiowe warunki widocznosci w
porze nocnej, zainstalowanie sygnalizacji
7|Straszewskiego Smolerisk 1 wzbudzanej
Wprowadzenie e$wietlenia dedykowanego na
rzejsciu dla pieszych, ewentualna zmiana ) A ) o . o Regularne sprzatanie lici, przyciecie gatezi, poprawa oswietlenia
4 _. - B Lo Odsunigcie moiliwosci parkowania od przejscia, zwezenie przejscia, o .w P m T _u yomple® .m P J P
18/KRK/2019 lokalizacji wpustu deszczowego, skrécenie . N ; istniejgcego, usunigcie zieleni i wygrodzenia zlokalizowanych w iwietle
fpose - — ; s zmiana typu oznakowania pienowego na jednostronne o
przejscia, zmiana lokalizacji stupa, zainstalowanie przejicia
8|Retoryka Sinolorik 2 urzgdzen dla oséb niewidomych
Wprowadzenie oéwietlenia dedykowanego na 5 5 s . I .
e R ) ] Przesunigcie przejécia w stosunku do istniejgcego potozenia, zmiana sy e -
przejsciu dla pieszych, zmiana lokalizacji stupa, R : T e . Regularne sprzatanie lisci, ewentualne przycigcie gatezi | poprawa
19/KRK/2019 i 5 : A lokalizacji znaku pionowego, odsunigcie moiliwosci parkowania od 57 B
zainstalowanie urzadzer dla osdb niewidomych, e 3 e : oswietlenia istniejacego
s T przejscia po drugiej stronie jezdni
9|Retoryka Smolerisk 2 skrocenie przejécia
Wprowadzenie oswietlenia dedykowanego na R G ) - . o
I . . e Zwezenie przejicia, zmiana lokalizacji znaku pionowego, odsuniecie o o Eeue bk
20/KRK/2019 przejsciu dla pieszych, zmiana lokalizacji stupa, Sliwodci park - 14t T — Regularne sprzgtanie lisci poprawa o$wietlenia istniejacego
10|Retoryka Sriotaiiak 3 skrcenie praejécia mozliwosci parkowania od przejscia po drugiej stronie jezdni
Wprowadzenie o$wietlenia dedykowanego na
21/KRK/2019 przejéciu dla pieszych, zmiana lokalizacji stupa, Odsunigcie mozliwosci parkowania od przejécia, zmiana typu Przycigcie gatqzi, poprawa jakosci oswietlenia istniejacego, usuniecie
zainstalowanie urzadzef dla oséb niewidomych (po| oznakowania pionowego na jednostronne wygrodzenia zlokalizowanego w $wietle przejscia
11|Retoryka Smolensk 2 jednej stronie




