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Przedmiar roboét

Przebudowa drég, budowa matej architektury, budowa przytaczy wod.-kan oraz rozbudowa
oswietlenia terenu w ramach "Rewitalizacji Placu Biskupiego". Roboty drogowe.
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

Krakoéw - Plac Biskupi

Gmina Miejska Krakow - Zarzad Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Krakow
2021-04-19

Roboty drogowe.
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Przedmiar rob6t
Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mnoz.
Krot.
Kosztorys Przebudowa drég, budowa matej architektury, budowa przytaczy wod.-kan oraz
rozbudowa oswietlenia terenu w ramach "Rewitalizacji Placu Biskupiego".
Roboty drogowe.
1 Rozdziat Rozdziat 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |Element Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych
1.1.1 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,25
1.2 |Element Rozbiorka elementéw drég
1.2.1 |KNR 231/815/7 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm
na podsypce cementowo-piaskowe;j. m2 303,1
1.2.2 |AT 3/102/2 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4’cm z wywozem meriatu z rozbiorki na
odlegtos$¢ do 1°km. m2 325
1.2.3 |KNR 231/803/3 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm. m2 462,875
1.2.4 |KNR 231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci. Krotnosc¢ = 5. m2 462,875| 5,00
1.2.5 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu. m3 12,4
1.2.6 |KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. m 173,6
1.2.7 |KNR 401/108/11 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km. m3 100
1.2.8 |KNR 401/108/12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km.
Krotnos¢ = 10. m3 100, 10,00
2 Rozdziat Rozdziat 2. ROBOTY ZIEMNE
2.1 |Element Wykopy
2.1.1 |KNR 201/205/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
1°km, koparka 0,25'm3, grunt kategorii Ill m3 1 099,38
2.1.2 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°km
(3) samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii IlI-1V, samochéd 10-15°t
- odwoz niezdatnego humusu lub nadmiar gruntu. Krotnosé = 20. m3 1099,38| 20,00
3 Rozdziat Rozdziat 3. PODBUDOWY
3.1 |Element Profilowanie i zageszczenie podioza
3.1.1 |KNR 231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV - chodniki i parking. m2 2719,85
3.2 |Element Stabilizacja
3.2.1 |KNR 231/111/3 |Stabilizacja gruntu (piasku) cementem o Rm-2,5MPa, mieszanka wykonana poza terenem budowy;
analogia: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi -
grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm. m2 1694,63
3.2.2 |KNR 231/111/4 |Stabilizacja gruntu (piasku) cementem o Rm-2,5MPa, mieszanka wykonana poza terenem budowy;
analogia: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu. Krotno$¢ = 5. m2 1694,63 5
3.3 |Element Skropienie warstw konstrukcyjnych
3.3.1 |AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 m2 382,4
3.4  |Element Podbudowa z kryszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
3.4.1 |KNR 231/114/5 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm. m2 2719,85
3.4.2 |KNR 231/114/6 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu.
Krotnos¢ = 5. m2 1684,10, 5,00
4 Rozdziat Rozdziat 4. NAWIERZCHNIE
41 |Element Nawierzchnia z betonu asfaltowego
4.1.1 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnia z AC 8S na bazie asfaltu D50/70 jako warstwa $cieralna; analogia do: Nawierzchnie z
mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- warstwa $cieralna asfaltowa - grubosc¢ po
zageszczeniu 3 cm. m2 382,40
4.1.2 |KNR 231/310/6 |Nawierzchniaz AC 8S na bazie asfaltu D50/70 jako warstwa $cieralna; analogia do: Nawierzchnie z
mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych- warstwa $cieralna asfaltowa, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci po zageszczeniu. Krotnosé = 2. m2 382,40, 2,00
4.2 |Element Nawierzchnie kamienne
4.2.1 |KNR 231/501/7 |Nawierzchnia jezdni z kostki granitowej ciemno-szarej grubosci 10 cm, bezfazowej; analogia do:
Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoinzaprawg cementows. m2 986,5
4.2.2 |KNR 231/501/7 |Nawierzchnia ciggow pieszych z kostki granitowej jasno-szarej grubosci 10 cm, bezfazowej; analogia
do: Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowa. m2 999,92
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4.2.3 |KNR 231/501/7 |Nawierzchnia placu zabaw z kostki wapiennej z francuskich Alp; analogia do: Chodniki z kostki

kamiennej o wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg

cementowa. m2 427
4.3  |Element Nawierzchnie mineralne
4.3.1 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnia mineralna HanseGrand 0/8mm; analogia do: Nawierzchnia z mieszanek

mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm m2 231
4.3.2 |KNR 231/310/1 |Warstwa dynamiczna HanseMineral 0/16mm; analogia do: Nawierzchnia z mieszanek

mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm. m2 447,49
4.3.3 |KNR 231/310/2 |Warstwa dynamiczna HanseMineral 0/16mm; analogia do: Nawierzchnia z mieszanek

mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po

zageszczeniu m2 447,49
4.4  |Element Nawierzchnie elastyczne
4.4.1 |KNR 231/511/1 |Nawierzchnia z ptyt z granulatéw gumowych grubosci 6cm; analogia do: Nawierzchnie z kostki

(1) brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce piaskowej m2 136,20

5 Rozdziat Rozdziat 5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
5.1 |Element Oznakowanie poziome
5.1.1 |KNR 231/706/6 |Malowanie P-10; analogia do: Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla

pieszych farba chlorokauczukowa grubowarstwowe. m2 30
5.1.2 |KNR 231/706/2 |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jezdni farbg

chlorokauczukowg grubowarstwowe m2 69,6
5.1.3 |KNR 231/706/2 |Podktad z farby chemoutwardzalnej grubosci 2mm koloru czerwonego; analogia do: Reczne malowanie

strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowa. m2 37
5.2 |Element Oznakowanie pionowe
5.2.1 |KNR 231/703/3 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych. szt 42
5.2.2 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'70'mm szt 5
5.2.3 |KNR 231/703/3 |Przestawienie istniejacego znaku; analogia do: Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,

ostrzegawczych, informacyjnych. szt 22
5.2.4 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o

powierzchni do 0.3 m2 szt 15
6 Rozdziat Rozdziat 6. ELEMENTY ULIC
6.1 |Element Krawezniki betonowe
6.1.1 |KNR 231/401/1 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II. m 413,04
6.1.2 |KNR 231/404/1 |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 15x25 cm na podsypce piaskowe;. m 132
6.2 |Element Obrzeza betonowe chodnikowe
6.2.1 |KNR 231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem. m3 52
6.2.2 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg

cementowa. m 281,09
7 Rozdziat Rozdziat 7. ZIELEN DROGOWA
7.1 |Element Trawniki
7.1.1 |KNR 201/510/1 |Humusowanie skarp przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2 261,65
7.1.2 |KNR 201/510/2 |Humusowanie skarp dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu. Krotnos¢ = 3 m2 261,65/ 3,00

Przebudowa drég, budowa matej architektury,
budowa przytgczy wod.-kan oraz rozbudowa
oswietlenia terenu w ramach "Rewitalizaciji...



