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Roboty instalacyjne wody i kanalizacji.
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kanalizacji (lic. 000541D4)
strona nr: 2
Przedmiar rob6t
Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
Kosztorys Przebudowa drég, budowa matej architektury, budowa przytaczy wod.-kan
oraz rozbudowa oswietlenia terenu w ramach "Rewitalizacji Placu
Biskupiego”. Plac Biskupi - Roboty instalacyjne wody i kanalizacji.
1 Grupa PRZYLACZE WODY | KANALIZACJI DO FONTANNY
1.1 |Element ROBOTY MONTAZOWE
1.1.1 |KNRW Mufa redukcyjna elektrooporowa PE Fi 40 mm
218/111/1 (1) zlgcze 1,000
1.1.2 |KNRW ANALOGIA Ztaczka przejsciowa z gwintem wewnetrznym i ztgczkg 1ISO do rur PE 40x1 1/4"
218/111/1 (1) zlgcze 1,000
1.1.3 |KNRW Kolano elektrooporowe PE 90st Fi 40 mm
218/111/1 (1) zlgcze 1,000
1.1.4 |KNRW Kolano elektrooporowe PE 45st Fi 40 mm
218/111/1 (1) zlgcze 1,000
1.1.5 |KNRW Zawor odcinajgcy Dn 32 mm
215/132/4 (1) szt 1,000
1.1.6 |KNRW Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, (rurocigg 200 m) Dn 40 mm
218/704/1 préba 1,000
1.1.7 |KNRW Dodatek lub potragcenie za préby szczelnosci rurociggéw o dtugosci innej niz 200 lub 500m (zaleznie
218/791/2 (2) od $rednicy), za kazde rozpoczete 10m (wg pkt.3.8. zatozen szczegotowych), Fi 40 mm, rury
PE-HD 10 mb -19,000
1.1.8 |KNRW Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) Dn do 150 mm
218/707/1 szt 1,000
1.1.9 |KNRW Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe;j, (rurocigg 200 m) Dn do 150 mm
218/708/1 szt 1,000
1.1.10 |KNRW Dodatek lub potrgcenie za dezynfekcje i ptukanie rurociggéw o dtugosci innej niS 200 lub 500m
218/792/2 (zaleznie od srednicy), za kazde rozpoczete 10m (wg pkt.3.10. zatozen szczegotowych), Fi 40 mm (10 mb -19,000
1.1.11 |KNR 219/134/2 |Tabliczkaznamionowa
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 2,000
1.2 Element ZABUDOWA WODOMIERZA
1.2.1 |Kalkulacja Kalk. ind. Konsola pod zestaw wodomierzowy
indywidualna szt 1,000
1.2.2 |KNRW ANALOGIA Kolano zaciskowe PE 90st Fi 40 mm
218/111/1 (1) zlgcze 2,000
1.2.3 |KNRW ANALOGIA Ztgczka przejsciowa PE Fi 40 mm z gwintem wew. 1 1/4"
218/111/1 (1) zlgcze 1,000
1.2.4 |KNR 215/112/4 |Zawor kulowy 1 1/4" szt 1,000
1.2.5 |KNR 215/112/4 |Zawor kulowy 1 1/4" z odejsciem do pobrania wody szt 1,000
1.26 |KNR 215/118/1 |Wodomierz JS2,5 Dn 20
(2) szt 1,000
1.2.7 |KNR 215/112/3 |Zawor antyskazeniowy typ BA 1" szt 1,000
1.3 Element ROBOTY ZIEMNE - KANALIZACJA
1.3.1  |KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt
kategorii Ill - 90% mechan. m3 50,270
1.3.2 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5°'m ze ztozeniem urobku na odktad,
wykopy o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu Il - 10% m3 5,580
1.3.3 |KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt
kategorii lll - zasypanie 90% mechan. m3 31,550
1.3.4 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria
1) gruntu IlI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - 10% . m3 3,510
1.3.5 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-1V. m3 35,050
1.3.6 |KNR 201/212/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(1) do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii I-lIl,
spycharka 55°kW - odw6z nadmiaru gruntu. m3 15,210
1.4 Element KANALIZACJA
1.4.1 |KNR 218/501/3 |Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 20°cm - piasek. m2 41,590
14.2 |KNRW Kanaty z rur typu PVC-U klasy S, tgczone na wcisk, Fi'160°’mm lub rownowazne.
218/408/2 m 19,740
14.3 |KNRW Kanaty z rur typu PVC-U klasy S, tgczone na wcisk, Fi'110°'mm lub réwnowazne.
218/408/1 m 21,800

Przebudowa drég, budowa matej architektury,
budowa przytgczy wod.-kan oraz rozbudowa
oswietlenia terenu w ramach "Rewitalizaciji...
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kanalizacji (lic. 000541D4)
strona nr: 3
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
1.4.4 |KNR 201/610/6 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - obsypanie
kanatow piaskiem 30 cm ponad rure. m3 15,270
1.4.5 |KNNR 10/403/5 |Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, grubosci 5°cm, nakiady podstawowe
(1) m2 1,230
1.4.6 |KNNR 10/403/6 |Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, dodatek za dalsze 5°'cm grubosci, naktady
(1) podstawowe. Krotnos¢ = 3. m2 1,230 3
1.4.7 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe Fi'425'mm, wiaz kl. B125, h=1,65m
218/517/1 (1) szt 1,000
1.4.8 |KNR 201/610/6 |Obsypanie studzienki piaskiem grub. 30 cm m3 2,100
1.4.9 |KNR 401/208/1 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05°'m2, beton zwirowy, grubos¢ do
10°cm szt 1,000
1.4.10 |[KNRW Tuleja ochronna fi 160 mm
218/527/1 szt 2,000
1.4.11 |KNRW Przejécie In situ fi 160 mm
218/527/1 szt 1,000
1.4.12 |KNR 218/804/1 |Préba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn*150"'mm.
(1) m 50,900
1.4.13 |Kalkulacja Kalk. ind. Pompa zatapialna rzgpia typu Best One Ebara, lub réwnowazna
indywidualna szt 1,000
2 Grupa PRZYLACZE WODY | KANALIZACJI DO BUDKI STRAZNIKA
2.1 Element ROBOTY ZIEMNE
2.1.1 |KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15 m3, grunt
kategorii Il - 90% mechanicznie.
Wyliczenie ilosci robot:
7*1*1,8%0,9 11,340000
RAZEM: 11,340000/m3 11,340
2.1.2 |KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu llI-1V,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5 m -10%.
Wyliczenie ilosci robot:
7*1*1,8%0,1 1,260000
RAZEM: 1,260000|m3 1,260
2.1.3 |KNR 201/321/2 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych
wraz z rozbiorka, szerokos¢ wykopu do 1.0 m i gtebokos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-IV.
Wyliczenie ilosci robot:
7*1,8*2 25,200000
RAZEM: 25,200000|m2 25,200
2.1.4 |KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15 m3, grunt
kategorii Ill - zasypanie, 90% .
Wyliczenie ilosci robot:
\(1 1,34-(7*1*0,2))*0,9 8,946000
RAZEM: 8,946000/m3 8,946
2.1.5 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5 m, kategoria
(1) gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m - 10% .
Wyliczenie ilosci robot:
\(1 1,34-(7*1*0,2))*0,1 0,994000
RAZEM: 0,994000/m3 0,994
2.1.6 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii IlI-1V.
Wyliczenie ilosci robot:
\(1 1,34-(7*1*0,2)) 9,940000
RAZEM: 9,940000/m3 9,940
2.1.7 |KNR 201/212/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(1) do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15 m3, grunt kategorii I-ll,
spycharka 55 kW - odw6z nadmiaru gruntu .
Wyliczenie ilosci robot:
\ 11,34-9,94 1,400000
RAZEM: 1,400000|m3 1,400
22 |Element ROBOTY MONTAZOWE
2.21 |KNR 218/501/3 |Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 20 cm - piasek.
Wyliczenie ilosci robot:
71 7,000000
RAZEM: 7,000000{m2 7,000

Przebudowa drég, budowa matej architektury,
budowa przytgczy wod.-kan oraz rozbudowa
oswietlenia terenu w ramach "Rewitalizaciji...
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
2.2.2 |KNRW Wigczenie do istniejacego wodociggu za pomocg opaski do nawiercania HAKU Fi 160
218/802/3 (1) szt 1,000
2.2.3 |KNRW Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE SDR11 tgczone metodg zgrzewania czotowego,
218/808/1 (1) rurocigg Fi 40 mm m 7,000
2.24 |KNR 201/610/6 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - obsypanie
wodociggu piaskiem 20 cm ponad rure.
Wyliczenie ilosci robot:
7*1*0,2 1,400000
RAZEM: 1,400000|m3 1,400
2.25 |KNRW Zasuwa z 1 gwintem zew., 1 ztgczem ISO do rur PE i 1 gwintem wew., Dn 40 mm + obudowa +
218/213/1 (1) skrzynka kpl 1,000
226 |KNRW Mufa redukcyjna elektrooporowa PE Fi 40 mm
218/111/1 (1) zlgcze 1,000
2.2.7 |KNRW ANALOGIA Ztaczka przejsciowa z gwintem wewnetrznym i ztgczkg 1ISO do rur PE 40x1 1/4"
218/111/1 (1) zlgcze 1,000
2.2.8 |KNRW Kolano elektrooporowe PE 90st Fi 40 mm
218/111/1 (1) zlgcze 1,000
2.29 |KNRW Kolano elektrooporowe PE 45st Fi 40 mm
218/111/1 (1) zlgcze 1,000
2.2.10 |KNRW Zawor odcinajgcy Dn 32 mm
215/132/4 (1) szt 1,000
2.2.11 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego - tasma z
polietylenu z wtopiong tasma metalowg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 7,000
2.2.12 |KNRW Préba wodna szczelnosci sieci wodocigagowych z rur typu PE, (rurocigg 200 m) Dn 40 mm
218/704/1 préba 1,000
2.2.13 |KNRW Dodatek lub potrgcenie za proby szczelnosci rurociggdw o dtugosci innej niz 200 lub 500m (zaleznie
218/791/2 (2) od $rednicy), za kazde rozpoczete 10m (wg pkt.3.8. zatozen szczegotowych), Fi 40 mm, rury
PE-HD 10 mb -19,000
2.2.14 |KNRW Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) Dn do 150 mm
218/707/1 szt 1,000
2.2.15 |KNRW Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe;j, (rurocigg 200 m) Dn do 150 mm
218/708/1 szt 1,000
2.2.16 |KNRW Dodatek lub potrgcenie za dezynfekcje i ptukanie rurociggéw o dtugosci innej niz 200 lub 500m
218/792/2 (zaleznie od $rednicy), za kazde rozpoczete 10m (wg pkt.3.10. zatozen szczegotowych), Fi 40 mm |10 mb -19,000
2.2.17 |KNR 219/134/2 |Tabliczkaznamionowa
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000
23 Element ZABUDOWA WODOMIERZA
2.3.1 |KNR 218/501/2 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15 cm - piasek m2 0,400
2.3.2 |Kalkulacja Kalk. ind. Studzienka wodomierzowa systemowa Fi 500 mm (pokrywa, korpus z izolacja, pierscien
indywidualna nosny, ptaszcz dolny) szt 1,000
2.3.3 |KNR401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z odrzuceniem na
odlegtos¢ do 3 m m3 2,000
2.3.4 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt
kategoriilll m3 1,600
2.3.,5 |Kalkulacja Kalk. ind. Konsola pod zestaw wodomierzowy
indywidualna szt 1,000
2.3.6 |KNRW ANALOGIA Kolano zaciskowe PE 90st Fi 40 mm
218/111/1 (1) zlgcze 2,000
2.3.7 |KNRW ANALOGIA Ztgczka przejsciowa PE Fi 40 mm z gwintem wew. 1 1/4"
218/111/1 (1) zlgcze 1,000
2.3.8 |KNR 215/112/4 |Zawér kulowy 1 1/4" szt 1,000
2.3.9 |KNR 215/112/4 |Zawor kulowy 1 1/4" z odejsciem do pobrania wody szt 1,000
2.3.10 |KNR 215/118/1 |Wodomierz JS2,5 Dn 20
(2) szt 1,000
2.3.11 |KNR 215/112/3 |Zawor antyskazeniowy typ BA 1" szt 1,000
24 Element ROBOTY ZIEMNE - KANALIZACJA
2.41 |KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt
kategorii Il - 90% mechan.
Wyliczenie ilosci robot:
\(7,1*1 ,0%((1,68+2,9)/2))*0,9 14,633100
RAZEM: 14,633100/m3 14,633

Przebudowa drég, budowa matej architektury,
budowa przytgczy wod.-kan oraz rozbudowa
oswietlenia terenu w ramach "Rewitalizaciji...
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strona nr: 5
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
2.4.2 |KNR 201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5°’m ze ztozeniem urobku na odktad,
wykopy o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu Il - 10%
Wyliczenie ilosci robot:
\(7,1*1 ,0%((1,68+2,9)/2))*0,1 1,625900
RAZEM: 1,625900|m3 1,626
2.4.3 |KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi na odktad, koparka 0,15'm3, grunt
kategorii Ill - zasypanie 90% mechan.
Wyliczenie ilosci robot:
\((7,1*1 ,0%((1,68+2,9)/2))-(7,1%1,0*0,5))*0,9 11,438100
RAZEM: 11,438100/m3 11,438
2.4.4 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria
(1) gruntu llI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - 10%
Wyliczenie ilosci robot:
\((7,1*1 ,0%((1,68+2,9)/2))-(7,1%1,0*0,5))*0,1 1,270900
RAZEM: 1,270900|m3 1,271
2.4.5 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-1V
Wyliczenie ilosci robot:
11,438+1,271 12,709000
RAZEM: 12,709000 m3 12,709
2.4.6 |KNR 201/212/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(1) do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii I-lIl,
spycharka 55°kW - odw6z nadmiaru gruntu.
Wyliczenie ilosci robot:
\ 14,633-12,709 1,924000
RAZEM: 1,924000|m3 1,924
25 Element KANALIZACJA
2.5.1 |KNR 218/501/3 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20°'cm - piasek
Wyliczenie ilosci robot:
7,11 7,100000
RAZEM: 7,100000m2 7,100
252 |KNRW Kanaty z rur typu PVC-U klasy S, tgczone na wecisk, Fi'160°’mm lub réownowazne
218/408/2
Wyliczenie ilosci robot:
4,8+2,3 7,100000
RAZEM: 7,100000|m 7,100
2.5.3 |KNR 201/610/6 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - obsypanie
kanatéw piaskiem 30 cm ponad rure.
Wyliczenie ilosci robot:
7,1%1*0,3 2,130000
RAZEM: 2,130000/m3 2,130
2.5.4 |KNNR 10/403/5 |Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, grubosci 5°cm, naktady podstawowe
(1) m2 0,500
2.5.5 |KNNR 10/403/6 |Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, dodatek za dalsze 5°'cm grubosci, naktady
(1) podstawowe. Krotnosé =3 m2 0,500 3
256 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi'425'mm,wtaz kl. B125, h=1,95 m
218/517/1 (1) szt 1,000
2.5.7 |KNR 201/610/6 |Obsypanie studzienki piaskiem grub. 30 cm m3 2,100
258 |KNRW Przejécie In situ fi 160 mm
218/527/1 szt 2,000
2.5.9 |KNR 218/804/1 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn*150'mm
(1) m 7,100
3 Grupa PRZYLACZ WPUSTOW SCIEKOWYCH DO KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ
3.1 Element ROBOTY ZIEMNE
3.1.1 |KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15 m3, grunt
kategorii Il - 90% mechanicznie. m3 116,860
3.1.2 |KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu llI-1V,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5 m -10%. m3 12,980
3.1.3 |KNR 201/321/2 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych
wraz z rozbiorka, szerokos¢ wykopu do 1.0 m i gtebokos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu IlI-IV. m2 259,710
3.1.4 |KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15 m3, grunt
kategorii Ill - zasypanie, 90% . m3 58,430

Przebudowa drég, budowa matej architektury,
budowa przytgczy wod.-kan oraz rozbudowa
oswietlenia terenu w ramach "Rewitalizaciji...
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
z.
Krot
3.1.5 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5 m, kategoria
1) gruntu llI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m - 10%. m3 6,490
3.1.6 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-IV. m3 64,930
3.1.7 |KNR 201/212/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(1) do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15 m3, grunt kategorii I-ll,
spycharka 55 kW - odwdz nadmiaru gruntu. m3 64,930
32  |Element ROBOTY MONTAZOWE
3.2.1 |KNNR 1/608/2 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek - PODSYPKA GR. 20 CM
(1) POD RURY. m3 25,970
3.2.2 |KNRW Kanaty z rur typu PVC "SN8" fgczone na wcisk, z wydtuzonym kielichem, PVC- U SN8 (SDR34)
218/408/3 200x5,9mm z rdzeniem litym. m 46,500
3.2.3 |KNNR 1/608/2 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek - OBSYPKA KANALOW
(1) PIASKIEM GR. 30 CM PONAD WIERZCH RURY. m3 38,960
3.2.4 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe prefabrykowane o $r.500 mm z osadnikiem gtebokosci min
0,80 m, pierscien odcigzajacy betonowy, wpust uliczny z kotnierzem - zeliwny kl.D400 - WPUST:
(W10,W16-17, W18, W19-20, W21, W22, W23, W24,W25, W26). szt 12,000
3.2.5 |KNR 401/208/2 |Przebicie otworow w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton zwirowy, grubos¢ do 20
cm - WPIECIE WPUSTOW DO STUDNI BETONOWYCH szt 12,000
3.2.6 |KNR 401/206/4 |Zabetonowanie otworéw w studniach, otwory do 0,2 m2, gteboko$¢ ponad 10 cm szt 12,000
3.2.7 |KNNR 4/1322/3 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe faczone na wcisk - MUFA PRZYLACZENIOWA DO
STUDNI BETONOWYCH FI 200 mm szt 12,000
3.2.8 |KNRW Przejécie In situ fi 200m
218/527/1 szt 12,000
3.2.9 |KNNR 4/1610/2 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej 200 mm
(1) préba 12,000

Przebudowa drég, budowa matej architektury,
budowa przytgczy wod.-kan oraz rozbudowa
oswietlenia terenu w ramach "Rewitalizaciji...



