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OBRZEZA BETONOWE CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecanij (ST) § wymagania dotyege wykonania i
odbioru robot zwgzanych z ustawieniem betonowego obezehodnikowego w ramach zadania Rewitalizacji
Placu Biskupiego w Krakowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument prgetary i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt na drogach krajowych i wojewddzkich.
Zaleca s} wykorzystanie ST przy zlecaniu rob6t na drogacjskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t zaanych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od teren6éw nie przeznaczonych aolnikacji.

1.4.2. Pozostale okidenia podstawowe gszgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycrce robét
Wymagania dotycce robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Wymagania dotycxe materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis

obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i PN-EN 1338 [8]
zwir lub piasek do wykonania taw,

cement wg PN-EN 197-1 [7],

piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzga chodnikowe - klasyfikacja

* Ok k *

W zaleznasci od przekroju poprzecznego roznéa st dwa rodzaje obrzy:

obrzeze niskie - On,

obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych obrza

dzieli sk na:
* gatunek 1 -G1,
* gatunek 2 - G2.

Przykiad oznaczenia betonowego obezehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 205xcm
gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 PN-EN 1340 [9].

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych



Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymgargano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego

obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzsy

Rodzaj Wymiary
obrzery, cm

obrzea 1 b h
75 6 20
On 100 6 20
75 8 30
Ow 90 8 24
100 8 30

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olbirge

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1
+8
b, h +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia oligze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.

Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniaigdzi elementéw nie powinny przekraéza
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodze wielkos¢
wad i uszkodzé
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypukicsé powierzchni i krawdzi w mm 2

Szczerby
i uszkodzenia
krawedzi i naray

ograniczajcych
(Scieralne)

powierzchnie

gorn

e .
niedopuszczaln

D

liczba, max

dtugas¢, mm, max

gkebokasé, mm, max

ograniczajcych pozostate powierzchnie:

20




2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamych
wymiarach co najmniej: grulé 2,5 cm, szerokd 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wgksza ni szerokec¢
obrzea.

2.4.5.Beton i jego skladniki
Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-EN 206-2014-04 [2], klasy B 253@®
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiaglavymaganiom PN-EN 13043:2004 [5], a piasek -
wymaganiom PN-EN 13043:2004 [6].
Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinnypamdiadé& wymaganiom podanym w
ST D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Bkt
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego gprzpomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagamjéle” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu
przez beton wytrzymadgi minimum 0,7 wytrzymalgci projektowanej.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatéw podano w ST D-08D ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawg) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzedinieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podtaze pod ustawienie obrze maze stanowé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku, o grubwi warstwy od 3 do 5 cm po zggrczeniu. Podsypk(tawe) wykonuje s¢ przez
zasypanie korytawirem lub piaskiem i zagzczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe naley ustawi@ na wykonanym podiar w miejscu i zeswiatlem
(odlegtaicia gérnej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumghta
projektowe;j.

Zewretrzna sciana obrzega powinna b¥ obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.



Spoiny nie powinny przekracZaszerokéci 1 cm. Naley wypelni je piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskogvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczyci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musz by¢
wypetnione catkowicie na pedrglcbokasé.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykérzadania materiatdbw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#e wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i glebokasci uszkodzé nalezy wykona& za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadéwig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991:1999 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow pglg@rzeprowadd z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego luldrtey, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeeni
katow prostych w nartach elementéw wykonuje ¢siprzez przytaenie lgtownika do badanego na@ i
zmierzenia odchytek z doktad$eig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdbw powinny obejméweszystkie whciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionycpki 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie robot naky sprawdzéa wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tfawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkivy(faze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego ob#zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y pippuszczalnych
odchyleniach:
*  linii obrzeza w planie, ktére mi@ wynosé + 2 cm na kade 100 m dtugéxi obrzeza,
*  niwelety gérnej ptaszczyzny obrza , ktére mae wynos¢ +1 cm na kade 100 m diugei obrzeza,
*  wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktpoavinno wykazywa catkowite wypetnienie
badanej spoiny na pehgtcbokas¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@M3@ymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-000@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami lktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
*  wykonane koryto,
*  wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

L S R

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie koryta,

rozscielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzea,

wypelnienie spoin,

obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,

wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.
2.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-EN 206-2014-Beton - Czs&¢ 1: Wymagania, wikkiwosci, produkcja i

04 zgodna¢ (W okresie przéciowym mazna stosowé& PN-EN
206-2014-04:1988 Beton zwykly)Woda zarobowa do toeto
-- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw

PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanych elementowjpbreh z
autoklawizowanego betonu komérkowego lub z betekkiégo
kruszywowego o otwartej strukturze

PN-EN Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzch

13043:2004 drogowych. Zwir i mieszank&ruszywa do mieszanek
bitumicznych i powierzchniowych utrwalestosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonychuthu

PN-EN Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzch

13043:2004 drogowych. Piaseuszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwale stosowanych na drogach, lotniskach i
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 197-1 Cement - €& 1: Skitad, wymagania i kryteria zgodio
dotyczice cementu powszechnegoytku
PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe — Wymagameetody bada

PN-EN 1340 Krawzniki betonowe — Wymagania i metody bada



